VISTA SD DA ESTRUTURA

S/ESCALA

Trelica padrdao — FPerfis utilizacdos

Ligacdo com pilares e vigas de concreto

Utilizar chapa em A36, espessura 10mm, com
4 chumbodores meconicos J10mm afastados no minimo 4 cm das
borcdas da estrutura do concreto

Banzos superior e inferior + montantes extremos: UI00x40x2.00

Dicgonoais e montantes internos: U92x40x2.00
Tercas: Cl00xo0x1/x2.00 (prolongar 20cm em cada extremidade)

5632 5632
°> & &
F\
e 5600 5600
Trelica padrdo — Dimenstes das barras (em mm)

Tabela resumo

Material Comprimento Volume Peso
Tipo | Designacio Série Perfil Perfil Série | Material | Perfil | Série | Material | Perfil | Série | Material
(m) (m) (m) (m3) | (m3) | (m3) (kg) (kg) (kg)
U100X40X2.00 118.321 0.041 322.05
U92X40X2.00, Duplo I unido soldada 6.000 0.004 31.15
U92X40X2.00 106.331 0.035 276.06
u 230.651 0.080 629.26
C100X50X17X2.00 130.000 0.057 450.51
C100X50X17X2.00, Duplo I unido soldada 13.000 0.011 90.10
C 143.000 0.069 540.61
Aco
dobEado A-36 373.651 0.149 1169.87

NOTAS:

- Perfis em aco ASTM A-36, chapa dobracda

- NBR oadotadas: 14762:2010, 8800:2008 e 6£123:1988

— Conferir as dimensdes em obra, antes cda execucdo

— LigagBes entre perfis, utilizar soldo E60XX

- Ligogdo trelica/estrutura de concreto, ver indicagdo projeto

- As tercas devem ser prolongadas, como beirais, 20cm em
ambas extremidades,

- Em caso de dOvidas, consultar o autor

OBSERVAGOES

AUTORIA DO PROJETO: A obra devera ser executada conforme o projeto aprovado. Ndo serdo aceitas mudangas que distorcam a imagem da obra
executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.

Lei 5.194/66 Art. 18. As alteragdes do projeto ou plano original SO PODERAO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.

Paragrafo Unico. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboragao profissional,comprovada a solicitacéo,
as alteragdes ou modificacdes deles poderdo ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberéd a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado.

Lei 9.610/98 Art. 24. Sao direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagdes ou a pratica de atos que, de
qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputacéo ou honra.

PROJETO ESTRUTURAL

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIRETORIA DE PROJETOS F. (41) 3888-4856
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