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1. OBIJETO
Construcdo de Laboratério Técnico de Edificacbes em Unico pavimento no Campus

Cascavel.

2. DESCRICAO DO PROJETO
O Projeto de PSCIP estabelece juntamente com as informacgdes graficas dos desenhos
de projeto, as condi¢Ges técnicas a serem observadas na execug¢ao dos servigos de
INSTALACOES PREDIAIS CONTRA INCENDIO E PANICO na construcio do LABORATORIO
TECNICO DE EDIFICACOES NO CAMPUS CASCAVEL.

3. ESTATISTICA
Area Total: 147,92 m?

4. GENERALIDADES
4.1 Terminologia
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes
defini¢Oes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construcao,
complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execuc¢do dos servicos e obras
de construcao, complementacdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto
de edificacdes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistemdtica pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais,

técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

4.2 Objetivo
O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar

e 0s servicos a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informagdes pertinentes a

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | Reitoria
Rua Emilio Bertolini, n® 54, Cajuru | Curitiba - PR - Brasil | CEP 82920-030



] |
BN INSTITUTO FEDERAL
BB Parana

a Educacao

elaboracdo dos servicos a serem executados na construcdo do Bloco Didatico.

4.3 Normatizagao

O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas:

e PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO — CB/PMPR;
e NORMAS DE PROCEDIMENTOS TECNICOS — CB/PMPR;

As normas e especificacdes contidas neste Memorial Descritivo serdo rigorosamente
obedecidas, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execugao
de obras e servicos.

Os servicos previstos nesta especificacdo deverdo ser realizados harmonizando-se
estrita e integralmente com os objetivos e conceitos de arquitetura e de engenharia, sejam
eles os aspectos funcionais, estéticos, técnicos, econdmicos, de seguranga, ou quaisquer
outros concebidos pelo projetista, para que a obra executada seja uma concretizagao fiel do
projeto como um todo. Entende-se como projeto os desenhos, as especificacbes técnicas, ou
qualquer documento afim, emitido pelo projetista, ou por ele aprovado, dando indicacdo de
como os servigos devem ser executados.

Os projetos, normas e especificacdes técnicas sé poderao ser alterados pelo projetista.

Tais alteracdes, uma vez aprovadas pelo CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA serdo
informadas a CONTRATADA que estara obrigada a cumpri-las rigorosamente. Os casos
omissos serdo objeto de consulta ao projetista através da FISCALIZACAO.

Salvo o aqui disposto, nenhuma alteracdo podera ser feita no projeto executivo.

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro
de obras ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, o
Contratante poderd enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os
métodos de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou
fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspegao sera feita.
Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera seguir a

descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
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especificacdoes de materiais e servicos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-3,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

e verificacdo da marcacao existente, conforme solicitada na especificacdo de materiais;

e verificacdo da quantidade da remessa;

e verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacoes,
lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e verificagdo de compatibilizagcdo entre os componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢cbes observadas serdo

rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do tempo
deverdo ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aco, ferro galvanizado
e cobre, deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e tipos caracteristicos,
sustentados por tantos apoios quantos forem necessdrios para evitar deformacdes causadas
pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverao ser formadas de modo
a alternar em cada camada a orientacdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele

apoiado.

6. PROCESSO EXECUTIVO

Antes do inicio da montagem das tubulagcdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem deverd ser executada com as dimensdes indicadas no projeto e
confirmadas no local de execucao dos servigos e obras.

Durante a execuc¢ao de qualquer servigo deverao ser adotadas todas as cautelas para
ndo danificar os servigos anteriormente executados, sendo responsdveis os autores das
irregularidades constatadas.

Os materiais empregados e a técnica de execucdo deverdo obedecer as normas
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da ABNT e, na falta destas, deverdo ser previamente aprovados, por escrito, pela

FISCALIZACAO.

Poderdo ser utilizados produtos equivalentes aos especificados, porém a
FISCALIZACAO podera exigir, especialmente quando houver dividas quanto & qualidade ou
equivaléncia, a apresentacdao prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem
como de resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais,
fornecidos por entidades de reconhecida idoneidade técnica.

Todos os equipamentos com bases ou fundagdes proprias deverdao ser instalados
antes de iniciada a montagem das tubula¢des neles conectadas. Os demais equipamentos
poderdo ser instalados durante a montagem das tubulagdes.

Durante a instalacao dos equipamentos deverao ser tomados cuidados especiais para

o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

7. MAO DE OBRA

A mao-de-obra a empregar serd obrigatoriamente de qualidade comprovada e de
acordo com as especificagdes constantes no memorial descritivo. A CONTRATADA se obriga
a executar rigorosamente os servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificacbes e
documentos, bem como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas
normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais
indicadas pela boa técnica.

A ma3o-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachas. E
OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execucdo dos servicos, sempre de acordo com as
atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento dessa exigéncia podera

acarretar em penalizacdes a CONTRATADA.

8. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
A CONTRATADA deverd providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos, conforme normas

na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de
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seguranga.
As obras e suas instalacbes deverdo ser entregues completas e em condi¢cbes de
funcionamento pleno. Deverao estar devidamente limpas e livres de entulhos.
9. INSTALACOES PSCIP
Quando houver discordancia entre o projeto e o memorial, deverao ser solicitados
esclarecimentos ao engenheiro responsavel pelo projeto antes de prosseguir os servicos.
As instalacbes serdo executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranca

estabelecidas nas Normas Brasileiras e exigéncias do CSCIP/PR e suas NPT’s.

10. EXTINTORES DE INCENDIO
Tendo como objetivo fixar as condicbes exigiveis para a instalacdo de sistemas de
protecdo por extintores portateis para a salvaguarda de pessoas e de bens materiais, a NPT-
21 devera ser parte seguida na execucdo de PSCIP — Plano de Segurancga Contra e Incéndio e
Panico.
O agente extintor é a substancia utilizada para a extin¢do do fogo.
A capacidade extintora contida no extintor de incéndio é a medida do poder de
extincdo do fogo e serd conforme especificado abaixo:
e Carga de P4 ABC: extintor com capacidade extintora de 2A:20B:C
A distancia maxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixacdo do extintor a
qualquer ponto da drea protegida nao poderd passar de 20 metros.
Em funcdo da natureza do fogo, podemos dividi-lo em classes:
e (Classe A: envolvendo materiais combustiveis sélidos, como madeiras, papéis;
e Classe B: envolvendo liquidos e gases inflamaveis;
e C(lasse C: envolvendo equipamentos elétricos.
O sistema de protecdo contra incéndio por extintores portateis foi projetado
considerando-se:
e Aclasse de risco a ser protegida e suas respectivas areas;
e A natureza do fogo a ser extinto;
e O tipo de agente extintor;

e A capacidade extintora;
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e As distancias a serem percorridas.
Qualquer modificacdo destes parametros originais acarretarda uma reavaliacdo do
sistema de protecdo projetado.
Serd instalada 2 unidades de 2A:20B:C de 6kg no Laboratério Técnico.
Os extintores deverao ser instalados conforme descrigao abaixo:
- a uma altura entre 0,20m e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior
respectivamente;
- em local desobstruido de facil acesso e visivel, conforme projeto;
- fixado em suportes resistentes;
- com prazo de validade da manutencado de carga hidrostatica atualizados;
- quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverao resistir a trés

vezes a massa total do extintor.

2A:20:C Suporte Parede

11. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminacdo de emergéncia deverd atender o disposto na NPT-18. Serd
composto de blocos autbnomos de dois tipos: Balizamento e Aclaramento. Devera ter
autonomia minima de funcionamento de 3 (trés) hora, com poténcia de 2x8W ou 30 LEDS,
instalados a uma altura 2,10m do piso acabado, devendo seguir o especificado no projeto,
guanto a sua localizacdo e distancia. Devera ser executado um circuito elétrico para uso
exclusivo dos pontos de iluminacdo de emergéncia. No caso de instalacdo aparente, a
tubulacdo e as caixas de passagem devem ser metalicas ou em PVC rigido antichama,
conforme NBR 15465 e devidamente fixados por abracadeiras.

Deverdo garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 (trés) LUX em locais
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planos (corredores, hall’s, areas de reflgio) e de 5 (cinco) LUX em locais com desnivel

(escadas, rampas, locais com obstaculo, etc).
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Lampada Fluorescente Lampada LED Balizamento

12. SAIDA DE EMERGENCIA
Para esta medida foi aplicada atendendo os critérios da NPT-12 e da NBR 9077,
visando descrever e caracterizar as indica¢Oes e sinalizacGes de rotas e fugas, no intuito de
garantir que a populacdo desta edificacdo possa abandona-la, em caso de incéndio,
completamente protegida em sua integridade fisica, bem como permitir o facil acesso de

auxilio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populacéo.

13. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

O sistema de sinalizacdo de emergéncia devera atender o disposto na NPT-020. Tem
como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos
existentes e garantir que sejam adotadas acdes adequadas a situacdo de risco, que orientem
as acdes de combate e facilitem a localizacdo dos equipamentos e das rotas de saida para
abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

Deverdao ser instaladas placas de orientacdo e salvamento, identificacdo de
equipamentos conforme especificado em projeto, quanto a sua localizacdo e distancia.

As placas sinalizagdo de “saida de emergéncia” e indicagdao do “sentido da saida de
emergéncia” devem ser retangular, com fundo verde e com pictograma fotoluminescente.

As placas sinalizacdo de “alarme”, “bomba de incéndio”, “extintor” e “hidrante”
devem ser quadradas, com fundo vermelho e com pictograma fotoluminescente.

Deve seguir o especificado no projeto, quanto a sua localizacao e distancia.

e Placas de Orientacdo e Salvamento
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e Placas de Sinalizagdao dos Equipamentos

14. CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO

O controle de materiais de acabamento e revestimento devera atender o disposto no
Anexo B da NPT-10, que estabelece as condicdes a serem atendidas pelos materiais de
acabamento e de revestimento empregados nas edificagdes, para que, na ocorréncia de
incéndio, restrinjam a propagacao de fogo e o desenvolvimento de fumaca.

Segundo a tabela B.1 do Anexo B da NPT-10, para este tipo de edificacdao do grupo “E-
4" exige-se que os materiais sejam:

e Pisos: Classe |, lI-A, IlI-A ou IV-A

e Parede e divisdria: Classe |, [I-A ou IlI-A

e Teto e forro: Classe | ou II-A

Para tanto, a classificacdo dos materiais devera atender os critérios de ensaios da
NBR 9442 — Determinacao do indice de Propagac3o Superficial de Chamas.

A responsabilidade do controle de materiais de acabamento e revestimento nas
areas comuns e locais de reunido de publico serd do responsavel técnico, sendo a

manutencdo destes materiais, do proprietario e /ou do responsavel pelo uso da edificacdo.

15. RECEBIMENTO
Antes do recebimento do sistema, serd executado o teste hidrostatico, visando
detectar eventuais vazamentos. Apds a conclusdo das obras e instalacdo de todos os
elementos componentes, a instalagcdo serd posta em carga e o funcionamento de todos os
componentes do sistema devera ser verificado na presenca da Fiscalizagao.

Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para
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que a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos a obra.

Finalizados os servicos a CONTRATADA deverd solicitar e acompanhar a vistoria do
corpo de bombeiros. Se necessaria alguma alteracdo nos servicos a CONTRATADA devera

realizar quantas vezes forem necessarias até a aprovacao definitiva do corpo de bombeiros.

Tiago Radaskievicz
Engenheiro Civil
CREA-PR 132448/D
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