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MATERIAL: ALUMINIO
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ESPECIFICACOES
A) REVESTIMENTOS

1) PISOS (P)

P1: CIMENTADO LISO DESEMPENADO E ALISADO, COR CINZA. PREVER JUNTAS DE

DILATACAQ.

P2: BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER, ESPESSURA 8cm,
CLARO
LOCAL: CALGCADAS EXTERNAS

2) PAREDES (R)
R1/R2: PINTURA LATEX 100% ACRILICA , ANTES DA APLICACAO AS PAREDE

SUA SUPERFICIE DEVIDAMENTE NIVELADA, LIXADA E PREPARADA, ISENTA DE RUGOSIDADES,
SALIENCIAS E UMIDADE PARA REALIZACAO DE UMA DEMAO DE EMASSAMENTO COM MASSA

ACRILICA. APOS O EMASSAMENTO REALIZAR PINTURA LATEX ACRILICO. TODAS

A SEREM PINTADAS DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS COM INTERVALO

DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.
REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM.
R1: COR BRANCO CGELO

R2: COR CINZA ESPACIAL

R3: CERAMICA ACETINADA BRANCA 30X40cm — ESP. 6,8mm — GRUPO Bl
(ABSORCAO AGUA >10%). ASSENTADAS NO SENTIDO HORIZONTAL COM REJUNTE DE
2mm NA COR BRANCO. REF. ELIANE, LINHA FORMA BRANCO AC, COR BRANCA; ATE

1,20M DE ALTURA, RESTANTE CONFORME R1

LOCAL: AREAS MOLHADAS, RODAPIAS DAS BANCADAS LATERAIS E ACABAMENTO NOS

TANQUES;

R4/R5: TEXTURA ACRILICA EXTERNA — REF. SUVINIL TEXTURATTO CLASSIC, MINIMO
DUAS DEMAOS FARTAS, UMA PARA SELAR E UMA PARA TEXTURAR, COM INTERVALO

DE 4h ENTRE AS DEMAOS.
R4: COR BRANCO GELO
RS: COR CINZA ESPACIAL

R6: COR VERMELHO — REF. SUVINIL R579 (ACESSO PRINCIPAL E PILARES)

3) TETOS (R)

T1: APARENTE EM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

T2: LAJE EM CONCRETO COM PINTURA 100% ACRILICA NA COR BRANCO NEVE,
ANTES DA APLICACAO DA TINTA TODAS AS SUPERFICIES DEVERAO SER NIVELADAS,
APOS O NIVELAMENTO DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS DE

PINTURA COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.
REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM.

T3: LAJE EM CONCRETO COM TEXTURA ACRILICA EXTERNA — REF. SUVINIL
TEXTURATTO CLASSIC, MINIMO DUAS DEMAOS FARTAS, UMA PARA SELAR E UMA PARA

TEXTURAR, COM INTERVALO DE 4h ENTRE AS DEMAOS.
R4: COR VERMELHO — REF. SUVINIL R579 (ACESSQO PRINCIPAL)

B) ESQUADRIAS

COR CINZA

DEVERAQO TER

AS SUPERFICIES

PORTAS
CODIGO  DIMENSOES QTDE  MATERIAL TIPO LOCAL
P1 160X210 01 ALUMINIO ABRIR COM VISOR ACESSO PRINCIPAL
P2 80X210 01 | MADEIRA ABRIR COM VISOR DEPGSITO
P3 250X300 01 ALUM\N\O/AQO DE ENROLAR ACESSO LATERAL
JANELAS
CODIGO DIMENSOES ~ QTDE  MATERIAL TIPO LOCAL
J1 250X125X175 ‘ 07 ‘ ALUMINIO  BASCULANTE /VENEZ. FIXA LATERAL

*UTILIZAR VIDRO COMUM LISO INCOLOR 6MM;

**VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA**

IMPORTANTE:

*AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR SIMILARES DESDE QUE
EQUIVALENCIA SEJA COMPROVADA ATRAVES DE LAUDO DO IPT QUE DEVERA SER FORNECIDO PELA EMPRESA E

APROVADA PELA PROAD/IFPR

*OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL DE ARQUITETURA, NAO

PODENDO SER ANALISADO ISOLADAMENTE
*PREVER ANALISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME PRANCHAS

OBSERVAGOES

AUTORIA DO PROJETO: A obra devera ser executada conforme o projeto aprovado. N&do serdo aceitas mudangas que distorcam a imagem da obra

executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.

Lei 5.194/66 Art. 18. As alteragdes do projeto ou plano original SO PODERAO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.
Paragrafo Unico. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboragéo profissional ,comprovada a solicitagéo,
as alteragdes ou modificagdes deles poderéo ser feitas por outro profissional habilitado , a quem cabera a responsabilidade pelo projeto ou plano

modificado.

Lei n. 9.610/98 Art. 24. Sao direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagdes ou a pratica de atos que,

de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputagéo ou honra;

PROJETO ARQUITETONICO

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIVISAO DE PROJETOS F. (41) 3888-4850
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