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ESPECIFICACOES
A) REVESTIMENTOS

1) PISOS (P)

P1: CIMENTADO LISO DESEMPENADO E ALISADO, COR CINZA. PREVER JUNTAS DE
DILATACAQ.

P2: BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER, ESPESSURA 8cm, COR CINZA
CLARO
LOCAL: CALCADAS EXTERNAS

2) PAREDES (R)

R1/R2: PINTURA LATEX 100% ACRILICA , ANTES DA APLICAGAO AS PAREDE DEVERAO TER
SUA SUPERFICIE DEVIDAMENTE NIVELADA, LIXADA E PREPARADA, ISENTA DE RUGOSIDADES,
SALIENCIAS E UMIDADE PARA REALIZACAO DE UMA DEMAO DE EMASSAMENTO COM MASSA
ACRILICA. APOS O EMASSAMENTO REALIZAR PINTURA LATEX ACRILICO. TODAS AS SUPERFICIES
A SEREM PINTADAS DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS COM INTERVALO
DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM.

R1: COR BRANCO GELO

R2: COR CINZA ESPACIAL

R3: CERAMICA ACETINADA BRANCA 30X40cm — ESP. 6,8mm — GRUPO Bl
(ABSORCAO AGUA >10%). ASSENTADAS NO SENTIDO HORIZONTAL COM REJUNTE DE
2mm NA COR BRANCO. REF. ELIANE, LINHA FORMA BRANCO AC, COR BRANCA; ATE
1,20M DE ALTURA, RESTANTE CONFORME R1

LOCAL: AREAS MOLHADAS, RODAPIAS DAS BANCADAS LATERAIS E ACABAMENTO NOS
TANQUES;

R4/R5: TEXTURA ACRILICA EXTERNA — REF. SUVINIL TEXTURATTO CLASSIC, MINIMO
DUAS DEMAOS FARTAS, UMA PARA SELAR E UMA PARA TEXTURAR, COM INTERVALO
DE 4h ENTRE AS DEMAOS.

R4: COR BRANCO GELO

R5: COR CINZA ESPACIAL

R6: COR VERMELHO — REF. SUVINIL R579 (ACESSO PRINCIPAL E PILARES)

3) TETOS (R)
T1: APARENTE EM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

T2: LAJE EM CONCRETO COM PINTURA 100% ACRILICA NA COR BRANCO NEVE,
ANTES DA APLICAGAO DA TINTA TODAS AS SUPERFICIES DEVERAO SER NIVELADAS,
APOS O NIVELAMENTO DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS DE
PINTURA COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM.

T3: LAJE EM CONCRETO COM TEXTURA ACRILICA EXTERNA — REF. SUVINIL
TEXTURATTO CLASSIC, MINIMO DUAS DEMAOS FARTAS, UMA PARA SELAR E UMA PARA
TEXTURAR, COM INTERVALO DE 4h ENTRE AS DEMAOS.
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