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: 3q 3g 39 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Quadro Q@. U_w._..—.._UC_nmmO de Luz e TIO-AMQ do ._u_UO MOU_\GUO—.. em OIOUQ de Ferro Ponto de Tomada Bifésico 2P+T, h = 2,20 m, onde A = Poténcia e b = nimero do
#2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 #2,5 ‘_@ —Smo O_DND —SCDMQ__ O:.OC#O
#1.5 #1.5 #1.5 @ S T A s s S A B e Ponto de Tomada 2P+T, Para lluminagdo de Emergéncia, onde Ponto de Tomada Bifgsico 2P+T, h = 0,30 m, onde A = Poténcia e b = nlmero do
b5 #25 k25 k25 25 H2s #2s 4 A = Poténcia da Ldmpada e b = ndmero do circuito circuito
5 2 13 14 15 18 17 20 21 22 23 24 25 28 o . . . Ponto de Tomada Bifasico 2P+T, h = 1,30 m, Onde A = Poténcia e b = nimero do
Ponto Trifésico, Neutro e Terra h = 1,3m, Para ligagao de Prensa Hidrdulica circuito
25 425 b5 425 25 425 7,5 CV. Onde A = Poténcia do Circuito, e b = Ndmero do Circuito
. e e e e e e e Ponto de Tomada 2P+T, h = 1,30 m, onde A = Poténcia e b = nlmero do circuito
@ ioe o s ais Ponto de Tomada 2P+T, h = 0,30 m, onde A = Poténcia e b = nlmero do circuito
7 oa 25 2 Ponto de Tomada 2P+T, h = 2,20 m, onde A = Poténcia e b = ndmero do circuito
@ Plug de Jungcdo Fémea para Tomada 2P+4T, Pendente, onde A = Poténcia
e e e b = nlmero do circuito Plug de Junco Fémea Bifdsico para Tomada 2P+T, Pendente, onde A = Poténcia
Caixa de Passagem de 0,60x0,60x0,6 com Pedra Brita no Fundo e Tampa de Concreto. / Eletroduto que @ Plug de Jungdo Fémea para Tomada 2P+T, Pendente, onde A = Poténcia e b = namero do circuito
/ Eletroduto que e b = nlmero do circuito
Caixa de Passagem em Concreto 0,30x0,30 m com Tampa de Ferro. / g
Eletroduto que Passa Subindo
Poste em aluminio, h 3m, com duas pétalas para duas Eletrodut P D d
Ldmpadas Leds de 100W onde A = Quantidade de Lampadas, etroduto que Fassa Lescendo
B = Poténcia em Watts e C = NlUmero do Circuito e Comando. Lumindria de Sobrepor Tipo Arandela para Uma Ldmpada LED
Onde: A = NOmero de L&mpadas e Poténcia, B = Circuito e C = Comando

— Eletroduto de PVC rigido. Bitola

Perfilado Tipo "U” 38 x 38 mm

Eletrocalha Perfurada sem Virola 100 x S0 mm

Eletroduto de PVC corrugado flexivel embutido no solo. Bitola @

Condulete na car branco em PVC do tipo X, E, C, LL ou LR aparente conforme projeto.

quando ndo indicado em projeto.

Fiagdo Passante: Neutro, Fase, Terra e Retorno Respectivamente
#B Onde: A = Nimero do Circuito e B = Bitola dos Cabos

@ = 3/4” quando nd&o indicado em projeto.

Interruptor de lluminagdo. onde
a e b representam os comandos e o nUmero de teclas respectivamente

Eletroduto em PVC Rigido com Didmetro de ¢ = 3/4” quando n&o Indicado

Lumindria de Sobrepor Tipo LED Comprimento 1,20m
Onde: A = NGmero de Ladmpadas e Poténcia, B = Circuito e C

Comando

©—
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1. AS BITOLAS DOS CONDUTORES INDICADOS NO DESENHO DEVERAO
CORRESPONDER AS BITOLAS INDICADAS NO QUADRO DE CARGAS E DEVERAO
POSSUIR ISOLAMENTO PARA 750V E TEMPERATURA DE OPERAGCAO DE 70°C QUANDO
A BITOLA FOR MENOR QUE 16mm? CASO CONTRARIO, A ISOLACAO SERA PARA
1kV/70°C;

2. OS CONDUTORES COM BITOLA MENOR QUE 16mm? DEVERAO SER DO
TIPO FLEXIVEL (NAO UTILIZAR FIO RIGIDO). PARA BITOLAS MAIORES OU IGUAIS A
16mm?, SERAO UTILIZADOS CABOS UNIPOLARES;

3. AS EMENDAS DOS CONDUTORES DE BITOLA MENOR QUE 16mm?*
DEVERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE DE FILME DE
PVC ANTICHAMA DE 1° LINHA. NAO SE ADMITIRA EMENDAS EM CONDUTORES COM
BITOLA MAIOR QU IGUAL A 16mm?

4. AS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES DE BITOLA MENOR QUE 10mm?
PODERAO SER CONECTADAS DIRETAMENTE AOS BORNES SOB PRESSAO DO
PARAFUSO DOS DISPOSITIVOS, PARA BITOLAS MAIORES E OBRIGATORIO O USQ DE
TERMINAIS TIPO OLHAL OU PINO PARA FAZER A CONEXAO COM TOMADAS,
INTERRUPTORES, DISJUNTORES, E OUTROS DISPOSITIVOS.

S. OS CONDUTORES COM BITOLA MENOR QUE 16mm?* DEVERAO POSSUIR
ISOLAMENTO NAS SEGUINTES CORES:

FASE R———> PRETO

FASE S———> BRANCO

FASE T———> VERMELHO

NEUTRO N———> AZUL

TERRA P ———> VERDE

RETORNO R———> AMARELO
6 NA SAIDA DOS DISJUNTORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, CADA UM

DOS CONDUTORES DE UM MESMO CIRCUITO (FASES, NEUTRO E TERRA) MENORES
QUE 16mm? RESPECTIVAMENTE, DEVERA POSSUIR ANILHA PLASTICA COM A
IDENTIFICAGAO DO NUMERO DO CIRCUITO O QUAL ATENDEM;

7. OS CONDUTORES COM BITOLA MAIOR OU IGUAL A 16mm?
PODERAO TER OS RESPECTIVOS ISOLAMENTOS NAS CORES ACIMA 0U,
COMO ALTERNATIVA, TODOS PODERAO TER ISOLAMENTO NA COR PRETA E SER

IDENTIFICADOS COM FITAS ISOLANTES NAS CORES INDICADAS ABAIXO, NAS DUAS
EXTREMIDADES, RESPECTIVAMENTE;

FASE R————> BRANCA

FASE S————> AMARELA

FASE T————> VERMELHA

NEUTRO N————> AZUL

TERRA P————> VERDE
8. O CONDUTOR DE PROTEGAO (ATERRAMENTO) DEVERA SER INDIVIDUAL
PARA CADA CIRCUITO;
9 O QUADRO DE DISTRIBUICAO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO SEU

NOME COM UMA PLAQUETA METALICA REBITADA NA TAMPA. NAO SERA ACEITA
OUTRA FORMA DE IDENTIFICAGAO OU MATERIAL;

10. OS DISJUNTORES DEVERAO POSSUIR IDENTIFICACAO DO CIRCUITO A QUE
ATENDEM ATRAVES DE UMA PLAQUETA PLASTICA FIXADA NA SUBTAMPA DO QUADRO
DE DISTRIBUIGAO;

11. TODA TUBULAGAO TERA DIAMETRO IGUAL A 25mm (3/4"), SALVO
INDICACAO LOCAL;
12. TODA TUBULAGAO SERA DE FERRO ZINCADO, CLASSE PESADA, COM

LUVAS, CURVAS E CONDULETES PRE—FABRICADOS E DE MESMO FABRICANTE E
DOTADA DE BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO NA CHEGADA E SAIDA DE CAIXAS,
QUADRQS, ETC. AS TRES EXCECOES A SEREM VERFIFICADAS SAO:

a) SE ESTIVER DESENHADA POR DENTRO DA PAREDE,
A TUBULACAO SERA EMBUTIDA E DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO ANTICHAMA;

b) SE ESTIVER PASSANDO NO SOLO/PISO E O
DIAMETRO FOR MENOR QU IGUAL A 32mm, A TUBULAGAO SERA EMBUTIDA E DE
PVC RIGIDO;

c) SE ESTIVER PASSANDO NO SOLO/PISO E O
DIAMETRO FOR MAIOR QUE 32mm, A TUBULAGAO SERA EMBUTIDA E DO TIPO
KANAFLEX;

OBS: OS ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO SERAO ROSQUEAVEIS, COM

LUVAS E CURVAS PRE FABRICADAS E DE MESMO FABRICANTE E TAMBEM UTILIZARAO
BUCHAS, ARRUELAS E NIPPLES NAS SAIDAS E CHEGADAS DE CAIXAS DE PASSAGEM,
QUADROS, ETC.

13. TODO PERFILADO SERA DO TIPO PERFURADO DE FERRO ZINCADO E DE
CHAPA #16 E TERA DIMENSOES DE 38x38mm, SALVO INDICACAQ LOCAL;

14. TODA ELETROCALHA SERA DO TIPO LISA DE FERRO ZINCADO E DE
CHAPA #16 E TERA DIMENSOES DE 100x50mm, SALVO INDICACAO LOCAL;

15. OBSERVAR OS DETALHES DE MONTAGEM DE ELETRODUTOS, PERFILADOS,
ELETROCALHAS, CONDULETES E OUTROS;

16. TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO, COMO PERFILADOS,

TUBULACOES, ELETROCALHAS, CARCACAS DE LUMINARIAS, QUADROS, POSTES, ETC.,
DEVERAO SER ATERRADAS;

17. TODOS OS QUADROS ELETRICOS, TELEFONICOS, RACKS/BRACKET,
DISTRIBUIDORES/PATCH—PANELS, SPDA E CENTRAL DE TELEFONIA DEVERAO SER
INTERLIGADOS ENTRE SI ATRAVES DE UM CONDUTOR DE ATERRAMENTO DE SECGAO
TRANSVERSAL E TUBULACAO PROPRIA.

18. DEVERA SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE
UMA LINHA ELETRICA ENTERRADA E QUALQUER LINHA NAO ELETRICA CUJO
PERCURSO SE AVIZINHE OU CRUZE COM A DA LINHA ELETRICA (ELETRICA E
TELEFONIA POR EXEMPLO). ESTE AFASTAMENTO, MEDIDO ENTRE OS PONTOS MAIS
PROXIMOS DAS DUAS LINHAS, PODE SER REDUZIDO SE AS LINHAS ELETICAS E AS
NAO ELETRICAS FOREM SEPARADAS POR MEIOS QUE PROPORCIONEM UMA
SEGURANGA EQUIVALENTE, SEGUNDO RECOMENDAGAO DA NBR 5410.

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO
A FOGO H=300mm x #5/16" COM
FIXAGAO HORIZONTAL E BANDEIRINHA
A S50mm REF.: TEL—043

CONECTOR BIMETALICO
COM RABICHO ¢3/8"
CABOS ATE 70mm?
REF.: TEL—-620

SUPORTE—-GUIA GALVANIZADO
A FOGO H=50mm
REF.: TEL—241

|||||||||||| 1M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
[ CAIXA DE INSPEGAO TIPO
CONCRETO COM TAMPA QUADRADA
_
30x30x30 cm
_
_
CABO DE COBRE NU
_
_
_
_ CONECTOR REFORGADO EM BRONZE
PARA CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE 2
| DE ATERRAMENTO
_
DETALHE DE INSTALAGAO DE
_
CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
" SEM ESCALA
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_
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_
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CABO DE COBRE NU
mo:..:._N

CABO COBRE NU
35mm?*TEL—5735

PARAFUSO SEXTAVADO
AGO INOX ROSCA SOBERBA
M6 x 45mm TEL-5346

__50mm

N . .
HASTE DE ATERRAMENTO v ' . . .
TIPO COPPERWELD [N N NN . A0 W' h NG
\l A, a, (a, (a . e, va, v a, |ACO INOX #1/4"
@ 5/8" x 3000mm . L5303
BUCHA DE NYLON
N°8 REF.: TEL—5308

DETALHES DO ATERRAMENTO E DA MALHA DE CAPTAGCAO

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO

(ANTENAS, ESCADAS, ETC.) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAQ
PARA ESCOAMENTO DE ALGUMA DESCARGA.

2— 0S MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 3 METROS.
NO CASO DA COLOCAGAO DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME
PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCACAO DE MASTROS PROXIMOS AS
ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 METROS.

3— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS
REF.:TEL—044 COLOCADOS NO TELHADO PARA PROTEGAO NIVEL III.

4— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO COM CONECTOR DE MEDIGAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E
ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

5— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE
ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

6— NAS TORRES DE PARA—RAIOS EXISTENTES, DEVERA SER RETIRADO O TIPO
RADIOATIVO E DEVERA SER IMPLANTADO UM DO TIPO FRANKLIN.

7— A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA TER UMA RESISTENCIA MENOR QUE 10 (DEZ)
OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO.

8— A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONECTADA AO ATERRAMENTO DA
ENTRADA DE ENERGIA, AO ATERRAMENTO DA EDIFICAGCAO VIZINHA OU OU AO
BARRAMENTODE DE LIGAGAO EQUIPOTENCIAL (BEP) SE EXISTENTE.

9— TODAS AS PARTES NAO METALICAS DA ESTRUTURA NAO DEVEM ESTAR EM

CONTATO COM O SISTEMA DE CAPTAGAO E DESCIDAS, SENDO UTILIZADOS PARA ESTE
FIM OS ISOLADORES.

10— NAO UTILIZAR GRAMPO UNHA PARA FIXAGAO DA MALHA AEREA, ISOLAR A
ESTRUTURA (TELHADO) POR MEIO DE ISOLADORES APROPRIADOS.

11— TODOS OS FUROS DEVEM SER SELADOS UTILIZANDO PU TIPO SIKAFLEX.

12— O CABO DE DESCIDA DEVE SER INTEGRO E NAO CONTER EMENDAS DESDE O
CAPTOR ATE A HASTE DE ATERRAMENTO.

CABO DE COBRE NU, #35mm2

CABO DE COBRE NU, #16mm2

CABO DE COBRE NU, #50mm2

Q@O

CX. INSPEGAO EM PVC COM TAMPO
EM CONCRETO 30x30x30 cm

TERMINAL AEREO H=30cm - 3/8" COM FIXAGAO HORIZONTAL

ISOLADOR CURTO TIPO ROLDANA COM BASE REFORGADA
PARA CABO DE 35mm?

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ( 5/8" x 3000mm)
FIXADA A CADA 3m DE DISTANCIA

MALHA AEREA DE CAPTAGAO CABO DE COBRE NU #35mm?2

TERMINAL DE DESCIDA OU ANEL DE ATERRMANETO
DE COBRE NU #16mm?.

TERMINAL DE ATERRAMENTO OU MALHA DE ATERRMANETO
DE COBRE NU #50mm2 .

TERMINAL DE PRESSAO UNIAO PARALELA MULTIDIRECIONAL PARA CABOS #35mm?2

PROJETO ELETRICO
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