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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Obras reparos na Cobertura do Bloco Administrativo do Campus Irati.

2. DESCRICAO DA OBRA

A obra consiste na execugao de servicos como: reparos no sistema de calhas, bocais, tubos
de queda, impermeabilizacdo entre outros servicos na Cobertura do Bloco Administrativo.

3. GENERALIDADES
3.1 Terminologia

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢cdes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construcdo,
complementacao, reforma ou amplia¢cdo de uma edificagcdo ou conjunto de edifica¢des.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdao dos servicos e obras de
construcdo, complementacgao, reforma ou ampliagdo de uma edificagao ou conjunto de edificagdes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas
em todos os seus aspectos.

3.2 Objetivo

O presente memorial tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os métodos a
serem utilizados na execuc¢do dos servicos, fornecer as diretrizes técnicas e informacdes pertinentes a
elaborac¢do dos servicos para execucao das obras para reparos da Cobertura do Bloco Administrativo do
Campus Irati.

3.3 Fase Preliminar

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante de projetos e planilhas
orcamentarias, sendo que no caso eventual de qualquer divergéncia entre informagbes contidas nos
projetos, memorial descritivo e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a
critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execugao dos servicos referentes a esta obra
esclarece que nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos definidos nos projetos e que
concorda com as recomendag¢des constantes das presentes especificagdes.

4.REPAROS COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO
4.1 Instalacdo de Tubos Captacdo de Aguas da Cobertura Pétio Central

Com a finalidade de reduzir o volume de contribuicdo de dgua nas calhas do entorno da
cobertura no patio interno, foi proposto instalacdo de tubos aparentes de PVC @100mm fixada na
estrutura de concreto, como visto nas figuras 1(A e B).

Figura 1 (4 e B): Tubo para captacdo de dguas na horizantal

Tubo de PVC @ 100mm - instalado na horizontal unindo os tubos de quedas da calha,
fixado na estrutura metdlica e no concreto com cinta perfurada, de modo a manter o tubo firme evitando
a deformacdo pelo peso d’agua. Dar declividade paralelo a paraede de concreto pré-fabricado, utilizando
a mesma para fixagdao. Utilizar nas jungdes conexdes de 45° e 90° + juncdo em Y e Te para realizar as
mudancas de dire¢des.

Descida da tubulacdo de PVC @ 100mm no requadro existente na fachada da parede de
concreto pré-fabricado (figura 2), fixado com bragadeiras a cada 1,0m, na prumada usar joelho 90° na
extremidade para conducdo da cobertura até o piso externo;

Figura 2: Tubo para condugdo de dguas na vertical

Nas duas descidas da extremidade sobre a cobertura o telhado principal conduzir a
tubulacdo de PVC @100mm do tubo de queda até a superficie do telhado sobre BANDEJA de chapa
galvanizada (figura 3), para que o escoamento de dgua ndo infiltre pela sobreposigao.
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Figura 3: Descida calha no centro da cobertura

Da mesma forma deve ser feito para a descida oposta, para que o tubo de PVC ndo fique
direto sobre a boca do tubo de queda da calha. Sempre utilizando conexdes de forma a facilitar o
escoamento de dguas e permita a fixagdo com bragadeiras na estrutura de concreto.

4.2 Corregdes Manta Impermeabilizante

Remover as mantas que estdo soltas das paredes da platibanda e as mantas do piso que
estdo rasgadas no alinhamento das calhas.

Figura 4: Manta vertical descolada a ser removida

Corrigir o caimento do piso para condugao das aguas para calha com argamassa colante
AC-2 caso ja tenha declividade, sendo regularizar a superficie com declividade minima de 5,0cm no
sentido da extremidade do beiral, onde esteja acumulando agua, com argamassa de cimento + areia
(trago 1:4), com adi¢do de fibra de polipropileno 12 mm (600gr /m® de argamassa) para combater
fissuras.

O contrapiso deve sobrepor a borda da calha com acabamento arredondado para melhor
aderéncia da manta, tanto na borda como no encontro coma a platibanda, como demonstrado na figura
5. Depois aplicar novo primer a base de emulsdo asfaltica para aderéncia da manta impermeabilizante.
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Figura 5: Correcdo da declividade para aplicagdo da manta

Recorte da borda da calha excedente sobre a viga de concreto, deixando sobreposta no
maximo 10 cm para fixagdo com parafusos ou pinos a cada 80 cm, ao longo do comprimento.

Figura 7: Contra piso com acumulo de gua

Aplicacao de 02 demaos de primer bem fartas sobre o contra piso regularizado para
aderéncia a quente com a manta asfaltica TORODIN esp. = 4,0mm (sem protecdo filme de aluminio), até
subir na parede 20cm na vertical, para vedacdo ao longo do comprimento com a fusdo das bordas para
evitar infiltragdes.
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Figura 8: Base horizontal do beiral com primer de aderéncia

4.3 Protecdao Mecanica sobre Manta Impermeabilizante

Todas as partes com mudancas de direcdo onde for aplicada manta asfdltica deve ter
acabamento arredondado para evitar que o material quebre ao ficar exposto as intempéries e também,
para facilitar a aplicacdo da prote¢do mecanica.

Aplicagao de 2 camadas de argamassa industrializada tipo AC-3 sendo a 12 com ferro
dentado para criar ranhura de aderéncia. Depois de secagem no intervalo de 24h, aplicar a 22 demao com
ferro liso a fim de preencher as ranhuras e dar acabamento liso para escoamento d’agua sobre a
superficie regularizada.

Figura 9: Protecdo mecanica sobre manta impermeabilizante

A protecdao mecanica aplicada sobre a manta asfaltica que é composta pela camada de
esp.=1,0cm de argamassa colante AC-3, deve se estender 20cm do piso para a parte superior da
platibanda, garantindo a prote¢do mecanica e contra intempéries que deterioram a manta
impermeabilizante quando aplicada sobre area externa.

4.4 Acabamento da Parede da Platibanda

Onde foi removida a manta impermeabilizante aluminizada que estava descolada da
parede, fazer a raspagem do residuo do material para aplicacdo 2 (duas) demados com pintura acrilica na
cor cinza médio, a fim de proteger a parede e o mastique eldstico de vedacdo existente nas juntas da
platibanda de concreto pré-fabricada.

4.5 Corregdo da Vedacao dos Bocais de Descidas
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Em todos os bocais onde a instalacdao do tubo de queda esta com vazamento aparente
pelo mastique aplicado na juncdo com a calha, deve ser removido e confeccionado novo bocal com
secdo variavel, iniciando com @130mm no leito da calha e terminando com @90mm para encaixar no
interior do tubo de queda @ 100mm.

Figura 11: Ponto de vazamento no bocal

A maioria dos bocais por facilidade de instalacao foi sobreposto sobre o leito da calha,
onde esta acorrendo vazamento. Para os novos bocais deve ser invertido o recorte no leito da calha com
dobra da chapa da calha sobre a borda do bocal.

4.6 Remocgao de Telhas

Para correta instalacdo do bocal se faz necessdrio a remocdo de telha na posicao, a qual
deve ser retirada com ateng¢do para a fita de aderéncia aplicada na onda de sobreposi¢dao ao longo do
comprimento. Depois de instalado o bocal e vedado, deve ser aplicada nova fita de vedacdo e
posicionada a telha no mesmo local para aproveitamento da furacdo nas tercas metdlicas. Portanto deve
ser marcada a posi¢cdo da telha antes de sua remogao.

4.7 Fixagao Contra Rufo no Oitdo.

Para eliminar infiltracdo pelas paredes dos oitdes deve-se promover a fixacdo dos rufos de
chapa com parafusos e buchas S8 a cada 80cm e vedacdao com mastique especifico.
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Figura 12: Rufo de oitdo descolado da platibanda

Sobre o rufo firme e vedado deve-se fixar 2,0cm acima, com mesma distancia entre
parafusos novo contra rufo de largura 6,0cm e vedacdo com mastique eldstico ao longo do comprimento,
conforme figura 13 a seguir. As duas pegas ndo podem ter ligacdo, para permitir dilatacdo térmica
independente.

N

Figura 13: Capa de rufo nas paredes do oitdo

5. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e aparelhos e com as
instalacdes definitivamente ligadas. O canteiro da obra deverd ser mantido limpo, removendo lixos e
entulhos para locais proprios que nao causem prejuizos ao andamento da construgao.

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e acessérios.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de
vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndao venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢cdes normais. Todas as ferragens serdo
limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e
acabamento. Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos os
Seus acessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.
Particular cuidado devera ser aplicado na remog¢do de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies. Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros,
ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitarios.

A CONTRATADA deverd promover a suas custas toda recuperacdo da area destruida ou
danificada no andamento da obra, incluindo a recomposicdo de camada vegetal ou pavimentacgdo
guando necessdria. A recuperacdo é considerada como parte integrante da obra e deverd ser aprovada
pela FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberagdo da medic3o.

6. REMOCAO DO ENTULHO

Durante a obra a CONTRATADA deverd realizar periddica remogdao de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislagdao municipal Vigente no tocante a
coleta seletiva de residuos de construcdo civil. Todos os materiais que forem sobra de terceirizados
devem ser removidos pelo fornecedor. Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

Fica a critério da FISCALIZACAO se os materiais sobras de obras, em condi¢cbes de
reaproveitamento serdo armazenados para utilizacdo em intervencdes futuras nas edificagcdes do IFPR —
Campus Irati.

Tiago Radaskievicz
Engenheiro Civil

CREA-PR 132448/D

eil Documento assinado eletronicamente por TIAGO RADASKIEVICZ, Engenheiro Civil, em 26/11/2018,
- . l'_?_l] as 11:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539,

assinatura

eletrdnica de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
L https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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