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PLANTA BAIXA — PAV. TERREO ELEVA@AAO - —
ESC: 1/75
AREA CONSTRUIDA DO PAVIMENTO = 1.477,41m? DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE
AREA CONSTRUIDA ESCADA DE EMERGENCIA = 32,73m? (Art.14 - DECRETO 109, DE 29 DE JANEIRO DE 2015)
AREA COBERTURA ENTRADA DO BLOCO = 16,20m? _ _ _ o o _ o
AREA TOTAL CONSTRUIDA TERREO = 1.526,34m? Os abaixo assinados, na qualidade de proprietario do imével/empreendimento, responsavel técnico pela
autoria do projeto de arquitetura e responsavel técnico pela execugédo da obra DECLARAM, para fins de aprovagao
do projeto da obra e consequente expedigdo de alvara de construgdo, que tem pleno conhecimento que o projeto
relativo a construgdo, ampliagdo, reforma e/ou restauro estd sendo aprovado EXCLUSIVAMENTE em relagdo a
legislagdo de USO E OCUPACAO DO SOLO e demais parametros urbanisticos que o municipio de londrina
considera relevantes, previstos na legislacado e normas técnicas vigentes.
_ DECLARAMOS ainda que o projeto e obra (edificagdo/empreendimento) atenderdo a todas as exigéncias
ACABAMENTOS TABELA ESQUADRIAS OBSERVACOES ** ESTAS OBSERVACOES VALEM P/ TODAS AS PRANCHAS ** LEGENDA LISTA DE EQUIPAMENTOS das legislagdes MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL e as normas técnicas brasileiras, DECLARAM, também, estar
PISOS JANELAS ] ] R CAREDE RESISTENTE A0 FOGO POR 4 HORAS ) cientes de que as responsabilidades poderdao ser cumuladas na esfera civil, penal e administrativa, decorrentes de
- - - - ~ A CONTRATADA SERA RESPONSAVEL PELA OBSERVANCIA DAS LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, PORTARIAS LAB. QUIMICA eventuais prejuizos a terceiros, e ainda estar cientes de todas as sangbes previstas na legislagdo federal, estadual
ENTRE 6 A 10%). COERICIENTE DE ATRNO A UMIDO CLASSE 2 (COFe0.4) RE JSRUPQ Bllb (ABSORCIO ACUA COD. | DIMENSOES | PEITORIL | QTDE PO MATERIAL LOCAL | £ NORMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DIRETA E INDIRETAMENTE APLICAVEIS AO OBJETO DO 77777 (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCADA 1—BALANGA ANALITICA — BIVOLT e municipal entre outras, as constantes no seguintes artigos: 184,250, 254,255,256,299,317,333, do Cédigo Penal;
REE ELIANE. LNHA CARGO PLUS GRAY DUAL. COR CINZA. CF 150 13008 /NBR 18817 /14815 : Jla | 500x160 150 1o MAXIMO—AR ALUMINIO BRANCO DIVERSOS CONTRATO, INCLUSIVE POR SUAS SUBCONTRATADAS E FORNECEDORES. DE INCENDIO, INCLUSIVE ANTECAMARA E DUTOS) D—BALANCA SEMI—ANALITICA — 110V 186,187,927 e 618, do Codigo Civil; e das leis federais n°s 5194, de 1966, 6496, de 1977 e 12.378, de 2010 e o
‘ 7 ’ 7 ‘ / / ‘ J1b 195x160 130 O MAXIMO—AR ALUMINIO BRANCO CANTINA 3—FOTOMETRO CHAMA — 110V Codigo de Defesa do Consumidor, e ASSUMIMOS, desde ja, total e irrestrita responsabilidade quanto ao
PISO CERAMICO 45X45cm — ESP. 6,5mm — ALTO TRAFEGO — PEI 4 — GRUPO Bllb (ABSORCAO AGUA J2a 480x160 130 53 MAXIMO—AR ALUMINIO BRANCO DIVERSOS A CONTRATADA DEVERA; EXECUTAR OS  SERVICOS E OBRAS EM CONFORMIDADE COM DESENNHOS, 4—ESTUFA SECAGEM — 220V atendimento a todos os parametros arquitetonicos construtivos.
ENTRE 6 A WO%), COEF‘C‘ENTE DE ATR‘TO A UM‘DO CLASSE 2 (COF>O,4> REJUNTE EPGX‘ DE Bmm, ‘NERTE JZb 458XW6O WBO 08 MAX‘MO*AR ALUMH\HO BRANCO D‘\/ERSOS 2 MEMOR‘ALS, ESPEC‘F‘CAQOES E DEMA‘S ELEMENTOS DE PRO\JETO, BEM COMO COM AS ‘NFORMAQOES E CHUVE‘RO LAVA OLHOS VER DET ESPECH:‘CO S*ESPECTROFOMETRQ U\/ - B‘\/OLT ASSUMIMOS todaaresponsabilidade C|V||, administrativa e criminal decorrente de eventuais prejuizosa
A PRODUTOS QUIMICOS NA COR CINZA. J2¢ 468x%160 130 15 MAXIMO—=AR ALUMINIO BRANCO DIVERSOS INSTRUCOES CONTIDAS NO CADERNO DE ENCARGOS. - - ‘ 6—ESTUFA CIRCULACAO AR — 220V terceiro e, ainda, as sangdes previstas na legislagdo municipal em vigor, em decorréncia do ndo cumprimento da
REF. ELIANE, LINHA CARGO PLUS GRAY DUAL, COR CINZA, CF. ISO 13006/NBR 18817/13818. E 0270 >0 = S CULANTE ALUMINIO BRANGO ST SANTARIAS. CX ZCUA 7—REFRIGERADOR DUPLEX — 110/220V legislacao vigente
PISO CERAMICO 45X45cm — ESP. 6,5mm — ALTO TRAFEGO — PEI 2 — GRUPO Blla (ABSORGAO AGUA J4 150x50 220 08 VENEZIANA ALUMINIO BRANCO INST. SANITARIAS PcD 1o Ds ELEMENTOS DR PROJETD S DEVERAD S SER MINUCIOSAVERTE - =5 UDADDS | FELA - LORTRAIADA, STBANHO MARIA = 220V DECLARAMOS, ainda, termos ciéncia que o néo cumprimento das normas isentara o municipio de Londrina
ENTRE 3 A 6%), COEFICIENTE DE ATRITO A UMIDO CLASSE 2 (COF>0,4). REJUNTE DE 3mm NA COR CINZA. J5 320x70 220 84 BASCULANTE ALUMINIO BRANCO DIVERSOS 3 SBLEEUER DSVREANNTTUEALA\NECXOEEF:JEQNASA DEELHSAEROVL‘JQ%SM\SESA%B%AUSE EggEgg%ST%Fg&MAR A FISCALIZACAC SOBRE DESCIDAS PLUVIAS FIXADAS A0S PILARES POR 9-05MOSE REVERSO — 110V da expedigéo do certificado de vistoria e concluséo de obras - CVCO (habite-se).
REF. ELIANE, LINHA CARGO HABITAT CIMENTO EXT COR CINZA, CF. ISO 13006/NBR 18817,/13818. U 200%1170 = 0 VAXIMO—AR /FIX0 | ALUMINIO BRANCO ESCADA PRINCIPAL : : SRACADEIRAS  METALICAS —  DESCIDAS  COM E BIOTECNOL oG
- J8 180x250 40 03 MAXIMO—AR ALUMINIO BRANCO | GT PES., REUNIAO, APOIO ENF. COMO:  ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO, TELEFONIA E DADOS, PROT. CONTRA  DESCARGAS DAS | BRAGADLIRAS - NA - COR - CONCRETO 2—BALANGA SEMI—ANALITICA — 110V TITULO DA PRANCHA PRANCHA: ESCALA
PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 10x20x6cm, COR CINZA CINZA CLARO, RESISTENCIA >35MPA, CF. NBR / - ’ ; ’ o APARENTE) - INDICADA
9781/87 ’ : o J9 200x90 0 02 VENEZIANA ALUMINIO BRANCO DUTO ESCADA INCENDIO 4 ATMOSFERICAS, INST. MEDIA TENSAO — SUBESTACAO, PREVENGAO DE INCENDIOS, IMPERMEABILIZACAO, 3—ESTUFA SECAGEM — 220V PROJETO ARQUITETONICO 03/10
J10 | 205x100 170 01 VENEZIANA ALUMINIO BRANCO TORRE ELEVADOR EXAUSTAO, GASES, GLP, ESTRUTURA DA COBERTURA (FIBROCIMENTO) ENTRE OUTROS QUE SE MOSTRAREM DIVISORIA ALTA CEGA (ATE A LAJE, FORRO OU 4—ESPECTROFOMETRO UV — BIVOLT PLANTA PAV. TERREO AROUNG FLOTAGEN:
PISO CIMENTICIO "ALERTA” E "DIRECIONAL” (CONFORME DETALHAMENTO) EM PLACAS 40x40cm, ESP. 35mm, NECESSARIOS; OS QUAIS SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS SEUS AUTORES, CF CAD. ENCARGOS. VIGA) — PAINEIS DE DIVISORIA "IPO  EUCATEX O—ESTUFA CIRCULAGAD AR — 22O/V CLN_Pref_Ver A 10/06/2017
ABSORCAO MAX. DE AGUA DE 6% E RESISTENCIA >35 MPA, CF. NBR 9778, NBR 9781/87 E NBR 9050, PORTAS } ) 6—REFRIGERADOR DUPLEX — 110/220V TIPO DA EDIFIGAGAO: ZONEANENTO: COEF APROVEIT:
RE/F TECNOGRAN, LINHA PODOTATIL, VERMELHO DIRECIONAL (C@D‘ 25*7864*”350) E VERMELHO ALERTA ~ TDE TODOS 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, COM EXCE@AO DAQUELES CITADOS NO CADERNO DE ENCARGOS D.A.C LINHA ~ DIVILUX  EUCAPLAC,  PAINEIS ~ NA  COR /—BANHO MARIA — 220V CONSTRUQ;:ODEEDH:ICAQAO|NST|TUC|ONALGERAL-|NS-G 7C-6 0,11
(COD. 25-7864—11340). COD. | DIMENSOES | PEITORIL | Q TIPO MATERIAL LOCAL i ! - BRANCO PERFIS EM ACO GALVANIZADO INSTITUIGAO DE ENSINO - CAMPUS LONDRINA - IFPR
o 50% 160 — = BRI ALUMINIO BRANCO NST. SANITARIAS 5 COMO DE AUTORIA DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DA PGE INCORPORADORA DE OBRAS, DEVERAO SER NA COR BRANCO AB. BIOQUIMICA MAX. 2
N I} 9 N — - . LOCAL DA OBRA: DATA: AO:
PISO PODOTATIL "ALERTA” EM BORRACHA PASTILHADA 30X30CM, ESP. 3,5MM, RESISTENTE AS INTEMPERIES, PO 90x210 = 192 ABRIR VADEIRA INST. SANITARIAS. DML FORNECIDOS ~ PELA - CONTRATADA,  ENCAMINHADOS =~ PARA - APROVAGAO B SUBMETIDOS A ANALISE  DOS ) | _BALANCA ANALITICA — BIVOLT AV DA LIBERDADE - GLEBA JACUTINGA - LOTE 26-B1 JUNHO TX OCUPACAO
COM PROPAGACAO SUPERFICIAL DE CHAMA TIPO CLASSE A, CF. NBR 9442 E EXIGENCIA DO CORPO DE 53 T00%210 - 08 CORRER VADERA NST. SANITARIAS PoD RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA ACIMA  CITADA. DIVISORIA ALTA COM VIDRO TRANSPARENTE 4mm / ' - 017 2,70%
BOMBEIROS. REF. PLURIGOMA, NA COR AMARELO, DEVERA SER SOBREPOSTO AO PISO CERAMICO. : c - a - 2—BALANGA SEMI—ANALITICA — 110V LONDRINA - PARANA VIAX. 0% treo  50% demcls
P4 160x210 - 41 ABRIR MADEIRA COM VISOR DIVERSOS s (ATE A LAJE, FORRO OU VIGA) PAINEIS - DE 3—ESTUFA SECAGEM — 220V
% 5 A ESTABILIDADE E O PERFEITO  FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PROJETADOS SAO DE  INTEIRA DAN  DIVISOGRIA  TIPO  EUCATEX LINHA  DIVILUX ) PROPRIETARIO. @ NPy
PS5 90x210 — 16 ABRIR MADEIRA COM VISOR DIVERSOS RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EUCAPLAC. PAINEIS NA COR )BRANCO SERFIS EM 4—ESTUFA CIRCULACAO AR — 220V 10.658.179/0001-15
PAREDES P6 70x210 — 05 ABRIR ALUMINIO BRANCO .S. CANTINA, CX. AGUA - ACO GALVANIZADO NA COR BRANCO 5—FORNO TIPO MUFLA — 220V INSTITUTO FEDERAL O oA
PINTURA LATEX 100% ACRILICA NA COR BRANCO GELO, ANTES DA APLICACAO AS PAREDE DEVERAO TER SUA P7 180x240 — 05 ABRIR VIDRO TEMP. 10mm ACESSO BLOCO / TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA. O DESTILADOR NITROGENID. = 110V SITUAGAO SEM ESCALA: DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIVENTO
A SUPERFICIE DEVIDAMENTE NIVELADA, LIXADA E PREPARADA, ISENTA DE RUGOSIDADES, SALIENCIAS E UMIDADE oy 180x210 - 08 ABRIR CORTA FOGO CSCADA INCENDIO - /—BLOCO DIGESTOR PROTEINAS — 110V PELA PREFEITURA DO DIREITG DE PROPRIEDADE DO TERRENG
PARA REALIZAGAO DE UMA DEMAO DE EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA. APOS O EMASSAMENTO REALIZAR P0a | 171 54290 - 04 CCCAMOTEAVEL | ALUMINIO BRANCO SHAFT ELETRICO REALIZAR ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO”, ESTANDO O PROJETO E EXECUGAO EM . 8—EXTRATOR LIPIDIOS — 110V %
PINTURA LATEX ACRILICO. TODAS AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 : : / . CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. O DIMENSIONAMENTO DOS PILARES, LAJES, VIGAS E DEMAIS ESPECIFICACOES ELEVADOR [W
(DUAS) DEMAOS FARTAS COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS. P9b | 140x290 - 04 ESCAMOTEAVEL | ALUMINIO BRANCO SHAFT HIDRAULICO FSTRUTURAS DEVE SEGUIR O PROJETO ESTRUTURAL. LAB. BIOLOGIA 1 500 ]
REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM. P9c 90x210 — 03 ABRIR ALUMINIO BRANCO CANTINA, SUBSOLO, ELEVADOR 3 *PREVER COMPAT\B\UZAQ%O DO PROJETO FSTRUTURAL COM 0 PROJETO ARQUITETONICO E ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS WZ*\FNRCEUEE;AEDRORA WBWOO?/ — 110V ' A
A P10 165%x290 — 10 CORRER ALUMINIO BRANCO ARMARIOS i *MEDIDAS  INTERNAS DA CABINE:  130x140x240 - - "aAvAZONA | | PROPRIETARIO: ,
REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm NA COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCO. s 500X29o E S : AT \CMOPMEELMEEMAEBMAZSQAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNA E EXTERNAMENTE CONFORME PROJETO x140x240cm CRoeeaE 1oy e, [ORMIONA | || STITUTO FEDERAL DO PARANA - CNPJ: 10.658.179/0001-15
125 REF. STRUFALDI. LINHA ECONOMICA, PEl 4, COD. 1090. COR BRANCO GELO, TELADO. X - METALICA BRANCO : ‘ (LARGURAXPROFUNDIDADEXALTURA)  MICROSCORIO BIOLOGICO %@ 00 Representante Legal: PIERRE LUIS ALVES - SIAPE: 1683446
PD1 90x210 — 05 ABRIR EUCATEX BRANCO DIVISORIAS *PORTA COM ABERTURA LATERAL . _ | REST.ECOL. |
A REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm NA COR BRANCO COM REJUNTE EPOXI, INERTE A PRODUTOS QUIMICOS. 9 O EIXO INDICADO EM PLANTA REFERE-SE AO EIXO DOS PILARES. WELOCIDADE DE 90m /rmin O—ESPECTROFOMETRO UV — 110V 3 4
REF. STRUFALDI, LINHA ECONOMICA, PEI 4, COD. 1090, COR BRANCO GELO, TELADO. ESPECIFICACOES ESCADA DE INCENDIO ) 6 —TRANSILUMINADOR ) 5
ESPECIFCI;CAQOES 10 COTAS DAS PAREDES ACABADAS E NIVEIS DE PISO ACABADO. *MEDIDAS DA CAIXA DE CORRIDA: 192,5x174x204cm 7 _CENTRIFUGA REFRIGERADA PER e Y s cco
CoD. (LARGURA x PROFUNDIDADE min. x PROFUNDIDADE max.) 8—ESTUFA BACTERIOLOGICA — BIVOLT 26-B1 AUTORES DO PROJETO: '
A X o x ALVARO MASSAHARU KOMIYA CAU A59680-9
TETOS @ ggg&\)&ééo AcggA s%@anEDQLASSFgSS [ﬁgégﬁggg FEE%ANT\SNUUAQ EAF;TEEM \ANRFEESRT\SEQ) AFASTADO 5cm DA FACE DAS 11 PARA ACABAM”ENTO DOS ”P\LARES E V\GNAS (CONFORME A DEFINICAO NA FACHADA ELEMENTOS *ALTURA DO POCO DO ELEVADOR: 155cm 9—ESTUFA ESTERILIZACAO & 7o, soncdig e pamauenac, | | FERNANDO HENRIQUE NEVES CAU A54529-5
TODAS AS SUPERFICIES DEVERAO SER NIVELADAS, APOS O NIWELAMENTO DEVERAO RECEBER NO MINIMO 2 FSQUADRIA DE 125%x40cm=0,50m2, DOTADA DE VIDROS ARAMADOS, CONSTRUIDAEM PERFIL REFORCADO DE N N ) N ( - i ——
D  (DUAS) DEMAOS FARTAS DE PINTURA COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS. @ 120 (3mm), NAO OCO. NEM FEITO COM CHAPA DOBRADA, CONE. SUB (TEM 4.4.11.2 DA NBR 9077 “ 0S PILARES E VIGAS INTERNOS DA CONTRUGAO DEVERAO RECEBER NO MINIMO DUAS DEMAOS FARTAS DE FALTURA - MINIMA DA CORTINA DE- CONCRETO MACICO 12—CENTRIFUGA EEQ — 220V w
REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM. PINTURA 100% ACRILICA COR BRANCO GELO, REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM COM INTERVALO DE 4 NA OLTIMA PARADA: 200cm 13—BANHO MARIA — 220V W\/ ____________
/ / @ PISO ANTI-DERRAPANTE SEGUNDO NBR 9077 E INCOMBUSTIVEL DE ACORDO COM O INDICE "A" DA NBR 9442 12 HORAS ENTRE AS DEMAOS **ANTES DA APLICACAO DA PINTURA VERIFICAR O NIVELAMENTO DAS *JANELAS PARA VENTILACAO NO MINIMO COM  50X50cm /MT F/ ALICITAR
FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXO MONOLITICO, ACABAMENTO EM PINTURA 1007% ACRILICA NA COR BRANCO SUPERFICIES. *NAS INSTALACOES SANITARIAS £ NOS LABORATORIOS 0S PILARES E VIGAS DEVERAO LAB. BIOLOGIA 2 : _
NEVE. OS PAINEIS DE GESSO DEVEM SER RESISTENTES A UMIDADE, COM ESP. 12,5mm, INCLUINDO @) |VENTILACAO PERMANENTE (POR VENEZIANA INFERIOR), PARA A TOMADA DE AR PURO, EM CONDIGOES RECEBER O REVESTIMENTO CERAMICO IGUAL AO DAS PAREDES — VER ESPECIFICACAD DE ACABAMENTO M VENEZIANA 1 ~CAPELA FLUXO LAMINAR QUADRO DE AREAS ESPAGO RESERVADO PARA APROVAGAO:
ESTRUTURA, PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO N°* 18, ELEMENTOS DE FIXACAO E ACABAMENTO. PREVER = | ANALOGAS A TOMADA DE AR DOS DUTOS DF VENT\LAQ/&O : *PORTA DE ACFESSO PARA EMERGENCIA E VENT\LAQ@O 2| UPA TERRENO. ..ot 57.096,78m?2
@ DESTAQUE DE 2X2CM EM TODO PERIMETRO DO GESSO. REALIZAR UMA DEMAO DE EMASSAMENTO COM MASSA j / BLOCQ DIDATICO - A toal: 6.454, 24 is043me
ACRILICA ANTES DA PINTURA ACRILICA. TODAS AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS DEVERAO RECEBER NO @ |VENTLACRO PERMANENTE (ALGAPAO DE ALMO POR VENEZIANA SUPERIOR) DE 1,80x0,60m=108m2, PARA O FUNCIONAMENTO, ~ ESTABILIDADE £  ESTANQUEIDADE = DAS ESQUADRIAS £ RESPONSABILIDADE DO COMEROMINIMO 100X 100cm LAB. BIOLOGIA 3 SERRRg e S
MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS COM INTERVALO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS ALIVIO DE FUMAGA, ABERTURA DE EXAUSTAO CONSTRUTOR, SENDO QUE TODAS AS ESQUADRIAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 1—AUTOCLAVE — 220V 29 PAVIMENTO. ..o 1.510,14m?
REF. SUVINIL ACRILICO PREMIUM. ) 15 SEGURANCA DA ABNT (NBR 10821 — PRESSAO DE ENSAIO DE CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS E o MUFLA — BIVOLT 30 PAVIMENT O, v 1510, 14m’
FORRO EM PLACAS DE ISOPOR DE 1250x625 MODULADAS ATRAVES DE GUIAS METALICAS. PREVER A ® ¥EHEVL§(%£8 BSTXS gg%%géUé EgRAé%géN\o ANODIZARD T BRANCO SURLRIDR DR 1 A0md, 0om =1, Toma2, - FARA PRESSAO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE A AGUA). A EXECUGAO DAS ESQUADRIAS DEVERA SEGUIR AS CAIXA DA AGUA. e 268,05
X mim . N\ ~ ‘ ~
o AMARRACAO DAS PLACAS DO FORRO COM SEUS PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS, PARA PREVENIR QUE AS INDICAQOES £ CARACTERISTICAS CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, CONFORME O DETALHAMENTO. LAB. PESQUISA GUARITA oo 18,70m2
MESMAS SE DESLOQUEM NO CASO DE PRESSAO. UTILIZAR PARA TANTO, ARAME DE NO MINIMO 20cm @ VENTILAGAO DUTOS  VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO INFERIOR DE 1,10mx1,00m=1,10m2, PARA - - - 1=BALANGA ANALITICA — BIVOLT TOTAL A CONSTRUR........ . 6.482.04m2
AMARRANDO AS 4 PONTAS DE CADA PLACA AOS ORIFICIOS EXISTENTES NAS GUIAS METALICAS DO FORRO. RENOVACAO DO AR CONFORME NBR 9077 14 TODOS 0OS GUARDA—-CORPOS/ CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS NBR 9050, NBR 9077, 2—BALANGCA SEMI—ANALITICA — 110V AREA PROJEGAO 1.600.36m?
NBR14718. 3 _ESPECTROFOMETRO RAIO—X AREA PERMEAVEL aturayy............ 93,59%........... 53.438,51m?
4*ESPECTROF©METRO UV — 110/220V VAGAS ESTACIONAMENTO.........eeeoeeeeeeeei, 124 VAGAS
A ESCADA ENCLAUSURADA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9@77/9@5@, SENDO O  PISO 5_DESTILADOR / ESPACO RESERVADO PARA APROVACAO: ESPACO RESERVADO PARA APROVACAO:
15 ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL DE ACORDO COM O INDICE "A" DA NBR—9442, ALEM DA INSTALAGAO 6—REFRIGERADOR DUPLEX — 110/220V
DO PISO DE ALERTA PODOTATIL, CF. NBR 9050 NO INICIO E FIM DE CADA LANCE DE ESCADA — VER
DETALHE REFERENTE.
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