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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23411.019888/2022-31

2. Descricao da necessidade

Instaura-se este procedimento licitatério visto a necessidade de atendimento ao planejamento de compras e licitagdes do
exercicio 2022, do Instituto Federal do Parand — IFPR - Campus Londrina. Sendo assim, serdo adquiridos materiais para
atendimento a unidade requisitante do Campus - NIT Ntcleo de Inovacdo Tecnolégica, tendo em vista que a referida licitacdo
tem vigéncia de 12 meses.

Muitos itens sdo bésicos e essenciais para o bom funcionamentos das atividades institucionais, sendo assim imprescindiveis para
o pleno funcionamento de cada unidade de ensino demandante.

Como parte integrante do planejamento de compras institucionais do ano exercicio 2022, e constante do Sistema de Planejamento
e Gerenciamento de Contratacdes - PGC, a pretensa contratacdo estd alinhada aos anseios de expansdo das unidades
participantes, uma vez que contribui para as adequagdes e melhorias necessarias em suas estruturas fisicas.

Por tudo isso, e pautados pelos principios que norteiam a Administracdo Publica, apresentamos nossa necessidade institucional e
justificamos a composicdo deste procedimento licitatério, em busca da proposta mais vantajosa para atendimento ao interesse
publico.

O Campus Londrina oferta diversos cursos de Ensino Médio Integrado, Técnico Subsequente, Graduacdo e Pés-graduacdo, bem
como Formacdo Inicial e Continuada, tal demanda de alunos realizam diversas atividades de pesquisa, projetos, estudos, etc, nos
contraturnos, sendo necessario a sua permanéncia na unidade em no minimo dois turnos do dia. No mais, aos alunos de Ensino
Meédio ndo é permitida a saida do Campus. A quantidade de cursos ofertados localmente atende a demanda da comunidade
entorno e com a oferta de cursos on-line também atenderd a comunidade

externa através da internet.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
IFPR LONDRINA UASG 154699

4. Necessidades de Negocio

A aquisicdo destes materiais permanentes, por sua vez, faz-se necessaria para atender as demanda estimada pelo IFPR Campus
Londrina considerando o Processo 23411.003947/2021-79 que visa a celebracdao do presente convénio a formalizacao do
primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAGOES LTDA e o INSTITUTO FEDERAL DO
PARANA - IFPR, tendo como interveniente a FUNDAGAO DE APOIO A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO
PARANA — FUNTEF. O Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo - PD&I, em conformidade com as
normas legais vigentes no Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (Emenda Constitucional no 85/15, Lei no 10.973
/2004, Lei no 13.243/2016, Decreto no 9.283/2018) Lei de Informatica (Lei 8.248/1991, Decreto 5.906/2006, Lei 13.969/2019,
Decreto 10.356/2020) e Lei das Fundacdes de Apoio (Lei 8.958/1994, Decreto 7.423/2010, Decreto 8.240/2014, Decreto 8231
/2014), é a primeira acdo do IFPR/Campus Londrina apés o seu credenciamento junto ao Comité da Area de Tecnologia da
Informacdo — CATI/MCTI. A partir do credenciamento, o IFPR/Campus Londrina esta apto para exercer atividades PD&I em
tecnologias da informacdo e comunicacgdo, para os fins previstos no § 1° do art. 11 da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991 e
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suas alteragdes. O presente acordo tem por objeto a cooperagdo técnica e cientifica entre os participes para desenvolver o projeto
“Al Training PR” a ser executado pelo IFPR/Campus Londrina. Diante do exposto, busca-se por meio dessas possiveis
aquisicOes atender aos docentes e discentes, sejam estes nas suas atividades de ensino, pesquisa e/ou extensdo desempenhadas
pela comunidade académica, assim também para atender as necessidades administravas dos técnico-administrativos em suas
unidades. Vale ressaltar que muitos materiais sdo essenciais para a realizagdo pratica de algumas atividades, sejam essas
atividades de ensino como também administrativas, como por exemplo, os equipamentos de protecdo individual listados nesse
processo de aquisicao.

5. Necessidades Tecnolégicas

O Laboratério Avancado de Tecnologia criado na instituicdo tem como objetivo o desenvolvimento de capacitagdes profissionais
e desenvolvimento de tecnologias de alta performance. Para isso, torna-se necessario a utilizacdo de equipamentos que permitam
a integracdo tecnoldgica em nivel de hardware e software, e a entrega conjunta de alta performance e produtividade nas agdes que
serdo desenvolvidas.

Para o desenvolvimento de solugdes de alta performance e versateis o laboratdrio descrito optou pelo notebook Samsung Galaxy
Book Pro 360. Esse equipamento permite a versatilidade, performance e qualidade do trabalho necessirio para o
desenvolvimento das tarefas. Ha possibilidade de transformagdo em tnica tela, inversdo total de 360 graus na tela, utilizacdo da
caneta pen que sdo destaque para este produto. Outra caracteristica marcante para este produto € a integragdo com o ecossistema
do laboratério. Este integra-se com o sistema operacional dos demais dispositivos sem causar danos durante a sua utilizacdo, e
também, ndo estd atrelado a nenhuma arquitetura proprietria. A sua integracdao com o equipamento principal, Ideiahub, é sem
divida um grande diferencial.

A solugdo de apresentagdo interativa Ideiahub prové um conjunto de recursos e servicos inovadores que sdo compativeis com as
necessidades do laboratério. Esse equipamento permite a criagdo de um ecossistema de conferéncia e integragdo com outros
sistemas e equipamentos ndo encontrados em outros produtos que atendem a necessidade de utilizacdo do laboratério, como:
processamento de alta performance, uso de Inteligéncia Artificial durante as transmissdes e interacdo, direcionamento automatico
de voz, e integracdo com equipamentos com sistemas operacionais livres.

O desenvolvimento de novas tecnologias e tarefas que exigem mais atencdo e utilizacdo de diversos sistemas multitarefas exige
um ambiente de trabalho integrado, versatil e especialmente amplo. Monitores comuns no mercado ou com tamanhos menores
impactam na execucdo de tarefas que exigem escalabilidade, performance, eficiéncia, desempenho e integracdo de hardware e
software. O Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49" apresenta uma amplitude e tamanho de tela imprescindiveis para o
desenvolvimento das tarefas do laboratério. Ele possui um campo de visdo curvo que permite o desenvolvimento de agdes com
multitarefa de recurso com alto desempenho e se integra com os outros equipamentos do laboratdrio.

Como fator de extensdo das a¢des do laboratdrio e integracdo integra de hardware e software tem-se o dispositivo Galaxy Z
Fold4 5G 512GB 3.18GHz 7.6". Este dispositivo permite a integracdo com os outros dispositivos do ecossistema através de
conexdes remotas usando a compatibilidade do hardware e software. Além da execugdo de multitarefas complexas e com alto
desempenho, sua capacidade de armazenamento, processamento e conexdo oferecem a performance exigida pelo Laboratério
Avancado de Tecnologia.

A transmissdo de dados por meios de alta velocidade e performance necessitam de integracdo com hardware e sistemas
operacionais. O produto Galaxy Buds2 Pro integra esse ecossistema com altissima disponibilidade e qualidade devido as suas
caracteristicas.

A integracdo do monitor, notebook, smartphone, buds, tela interativa sdo complementadas com o Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Dessa
forma, a equipe do Laborat drio Avangado tem um ecossistema que transfere dados e sistemas multitarefas com poucas acdes no
sistema operacional. A integracdo de hardware e software possibilita o desenvolvimento de tecnologias e tarefas de altissima
qualidade. Uma vez que os softwares podem ser transferidos de um dispositivo para outro, além de permitir a continuidade da
tarefa.

O ecossistema planejado para o Laboratério Avancado de Tecnologia necessita de integracdo de hardware e software, que através
destes dispositivos especificos foi possivel identificar. Dispositivos similares ndo provéem a interagdo continua através das
caracteristicas diferentes de hardware e software. H4 queda nas conexdes, disparidades de software e provocam interrup¢des no
trabalho.
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6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

O Campus Londrina oferta diversos cursos de Ensino Médio Integrado, Técnico Subsequente, Graduacdo e Pés-graduacédo, bem
como Formacao Inicial e Continuada, tal demanda de alunos realizam diversas atividades de pesquisa, projetos, estudos, etc, nos
contraturnos, sendo necessdrio a sua permanéncia na unidade em no minimo dois turnos do dia. No mais, aos alunos de Ensino
Meédio ndo é permitida a saida do Campus. A quantidade de cursos ofertados localmente atende a demanda da comunidade
entorno e com a oferta de cursos on-line também atendera a comunidade

externa através da internet.

Ademais, o IFPR - Campus Londrina conta com docentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados, que realizam
suas atividades laborativas em diferentes turnos e horarios. Ainda, cita-se a presenga da comunidade externa na institui¢do, uma
vez que o Campus Londrina realiza eventos, cursos, capacitacdes etc., bem como permite visitas técnicas, aumentando assim a
circulacdo de pessoas nas dependéncias do campus. Ressalta-se que o critério minimo estabelecidos para participacdo na
formagdo tecnoldgica é ter a idade minimo de 14 anos e/ou acesso a internet para aqueles que participardo da qualificagdo no
modelo online.

As atividades do Campus Londrina sdo divididas em dois Blocos, o Bloco Centro e o Bloco Norte.

Diante dessa circulagdo continua de estudantes, professores, técnicos administrativos, terceirizados e ptiblico externo, faz-se
necessdria a realizacdo deste processo licitatorio para estruturacdo do laboratério fisico que suportara a oferta dos cursos de
qualificacdo profissional.

Ademais, destaca-se que o investimento realizado através da Lei de Informatica no IFPR-Campus Londrina/PR proporciona a
qualificacdo profissional de estudantes locais e através da internet que ndo teriam condi¢des de serem capacitados se necessitam
dispor de recursos financeiros pessoais.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

Para o dimensionamento dos quantitativos, foram levados em consideragdo as demandas e necessidades do campus,
considerando a necessidade de montagem do Laboratério de Inteligéncia Artificial. Desta maneira, as quantidades foram
calculadas para atender a aquisi¢oes durante o exercicio de 2022/2023 e sdo correspondentes a necessidade levantada pelas
unidades requisitantes para o bom andamento das atividades académicas de ensino, pesquisa e/ou extensdo, ou ainda para
promover a adequada execugdo das atividades administrativas, no que couber.

Abaixo, portanto, segue a relacdo de itens desta contratagdo e suas respectivas quantidades:

Alinhamento aos Planos Estratégicos
Objetivos Estratégicos:

® Garantir recursos materiais e infraestrutura de TIC necessérios ao desempenho das atribui¢Ges institucionais
® Garantia da seguranca das plataformas de governo digital e de missdo critica
® Otimizacdo das infraestruturas de tecnologia Digital

Para o dimensionamento dos quantitativos, foram levados em consideragdo as demandas e necessidades do campus, considerando
a necessidade de montagem do Laboratério de Inteligéncia Artificial. Desta maneira, as quantidades foram calculadas para
atender a aquisi¢cdes durante o exercicio de 2022/2023 e sdo correspondentes a necessidade levantada pelas unidades requisitantes
para o bom andamento das atividades académicas de ensino, pesquisa e/ou extensdo, ou ainda para promover a adequada
execucdo das atividades administrativas, no que couber.

Abaixo, portanto, segue a relacdo de itens desta contratagdo e suas respectivas quantidades:

ITEM DENOMINACAO QTDE| VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 TELA INTERATIVA TOUCH SCREEN 65” 1 R$ 49.719,18 R$ 49.719,18
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2 Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49" 2 R$ 10.176,34 R$ 20.352,68

3 Samsung Galaxy Book Pro 360 2 R$ 10.049,65 R$ 20.099,30

4 Galaxy Z Fold4 5G 512GB 3.18GHz 7.6" 2 R$ 11.372,33 R$ 22.744,66

5 Galaxy Tab S8 Ultra 5G 2 R$ 10.248,73 R$ 20.497,46

6 Galaxy Buds2 Pro Grafite 2 R$ 1.399,03 R$ 2.798,06
R$ 134.211,34

Quanto a elaboragdo da proposta de precos:

Os licitantes deverdo cadastrar propostas que atendam as especificacdes do material, em qualidade e exigéncias contidas nas
requisicoes de compra e nos documentos de formaliza¢do de demanda instruidos aos autos do processo de contratacdo. As
empresas devem atentar-se ao quantitativo total solicitado, visto que ndo serdo aceitas propostas que apresentem quantidade
inferior ao informado nos documentos que compdem este processo licitatdrio;

Os licitantes devem analisar com atenc¢do os dados desta tabela, visto que esta é uma instituicdo multicampi, ou seja, ha vérias
unidades participantes da licitacdo, localizadas em enderecos distintos e quantidades que variam de uma unidade para outra, desta
forma, as propostas das licitantes interessadas ja devem contemplar todo o custo para o fornecimento dos materiais, incluso o
frete, taxas e demais encargos necessarios a adequada execugao do objeto.

Quanto a entrega e critérios de aceitacdo do objeto:

As empresas vencedoras do certame deverdo efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicGes, respeitando as peculiaridades
/especificagdes individuais de cada item contida no Termo de Referéncia e proposta aceita no momento da licitagdo, e nos locais
de entrega constantes no instrumento convocatério, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagoes
referentes a marca, modelo e prazo de garantia ou validade, dentre outras informacoes cabiveis.

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissdo da nota de empenho, em remessa Unica, nos seguintes
enderecos:

CAMPUS |[LOCALIZAGAO

Campus Londrina Unidade Centro - Rua Jodo XXIII, n° 600. Jardim Dom Bosco, Praga Horace Well. CEP:

86060-370 - Londrina/PR
Campus

Londrina Campus Londrina Unidade Norte - Avenida da Liberdade, n° 855. Conjunto Ruy Virmond Carnascialli, zona

norte da cidade. CEP: 86077-080 -Londrina/PR

Quando ndo houver definicdo de cores na especificacdo dos materiais/equipamentos, esta sera escolhida pela Contratante no
momento de envio da Autorizacdo de Fornecimento, dentre as cores disponiveis no préprio Termo de Referéncia;

Em caso de atrasos no cumprimento da entrega, a Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
justificativa e também a nova data de entrega;

Os materiais passardo serdo atestados e conferidos na unidade de ensino contratante "solicitante" e poderdo ser rejeitados, no todo
ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos em prazo a ser definido pela Contratante, a contar da notificagdo a Contratada, as custas desta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades; e
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Demais detalhamentos, informacdes sobre o fornecimento e critérios de aceitacdo dos materiais estardo previstos no Termo de
Referéncia

Para o dimensionamento dos quantitativos, foram levados em consideragdo as demandas e necessidades do campus,
considerando a necessidade de montagem do Laboratério de Inteligéncia Artificial. Desta maneira, as quantidades foram
calculadas para atender a aquisi¢Oes durante o exercicio de 2022/2023 e sdo correspondentes a necessidade levantada pelas
unidades requisitantes para o bom andamento das atividades académicas de ensino, pesquisa e/ou extensdo, ou ainda para
promover a adequada execugdo das atividades administrativas, no que couber.

8. Levantamento de solucoes

A pretensdo contratual envolve a realizagdo de procedimento licitatério regular para selecdo de empresa(s) para o fornecimento
de Equipamentos para o Laboratério de Inteligéncia Artificial para atendimento das demandas do Instituto Federal do Parand, de
acordo com as especificaces constante neste TERMO DE REFERENCIA.

Alinhamento aos Planos Estratégicos
Objetivos Estratégicos:

® Garantir recursos materiais e infraestrutura de TIC necessarios ao desempenho das atribui¢des institucionais
® Garantia da seguranca das plataformas de governo digital e de missdo critica

® Otimizacdo das infraestruturas de tecnologia Digital

ITEM DENOMINA(;AO QTDE| VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 TELA INTERATIVA TOUCH SCREEN 65” 1 R$ 49.719,18 R$ 49.719,18
2 Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49" 2 R$ 10.176,34 R$ 20.352,68
3 Samsung Galaxy Book Pro 360 2 R$ 10.049,65 R$ 20.099,30
4 Galaxy Z Fold4 5G 512GB 3.18GHz 7.6" 2 R$ 11.372,33 R$ 22.744,66
5 Galaxy Tab S8 Ultra 5G 2 R$ 10.248,73 R$ 20.497,46
6 Galaxy Buds?2 Pro Grafite 2 R$ 1.399,03 R$ 2.798,06

R$ 136.211,34

9. Analise comparativa de solucoes

Solugdo 1 - Licitagdo para aquisi¢do dos Equipamentos de informaética para o Laboratério de Inteligéncia Artificial;
Contratacdo de empresa especializada na solugdo, para atender aos requisitos previstos na IN. 01/2019 e realizar a aquisicao.
Solucgdo 2 - Adesdo a Ata de Registro de Precos para aquisicdo dos equipamentos

Atender aos requisitos previstos na IN. 01/2019 e realizar a aquisicao.
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Consiste em uma andlise critica entre as diferentes solugdes, considerando o aspecto econdmico (TCO) entre as Solucdes e os

aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos objetivos da contratagdo.

Dentre as solucdes identificadas, foi preenchido o quadro a seguir para validagdo de quais solucdes se encaixam nos seguintes

requisitos exigidos pelo SISP.

Nao
Requisito Solucao|Sim|Nao| se
Aplical
Soluca
0 ulgao <
A Solucéo encontra-se implantada em outro érgédo ou entidade da Administracdo Publica?
Soluca
0 L;an <
Soluca
) ulgao <
A Solucdo esta disponivel no Portal do Software Ptblico Brasileiro?
do se tratar de soft
(quando se tratar de software) Solugio )
2
Soluca
0 ulgao «
A Solugao é composta por software livre ou software piblico?
do se tratar de soft
(quando se tratar de software) Solucdo )
2
Solucdo <
1
A Solucéo é aderente as politicas, premissas e especificacdes técnicas definidas pelos Padroes de
governo ePing, eMag, ePWG?
Solucdo <
2
Solucd
0 ulgao <
A Solugéo é aderente as regulamenta¢es da ICP-Brasil?
do h idade de certificacdo digital
(quando houver necessidade de certificagdo digital) Solucio
X
2
Solucdo
1 X
A Solucdo é aderente as orienta¢Oes, premissas e especificagdes técnicas e funcionais do e-ARQ Solucio
Brasil? (quando o objetivo da solucdo abranger documentos arquivisticos) 2@ X
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10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

As duas solugoes identificadas sdo tecnicamente aderentes as necessidades do campus. Porém, em face da pesquisa realizada no
ambito da Administracdo Ptblica, evidencia-se que ndo existe Ata de Registro de Precos vigente para adesdo

Por tal razdo, optou-se pela Solugdo 1 - Licitagdo Pregdo Eletronico para aquisi¢do de licenciamento do Aquisicdo de
Equipamentos de Informatica para o Laboratério de Inteligéncia Artificial, necessarios a atender as demandas do Campus
Londrina do Instituto Federal do Parana - IFPR, conforme estabelecido no edital e seus anexos.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

A pesquisa de precos foi realizada com fulcro na Instrucdo Normativa n° 73/2020, vigente a época da realizacdo do levantamento,
e seguindo as orientacdes repassadas pela Coordenadoria de LicitagOes deste Instituto. Os relatérios de pesquisa de pregos
realizados pelas unidades demandantes, assim como os arquivos contendo as cotagdes e o mapa de precos, foram devidamente
instruidos aos autos deste processo.

Os orcamentos, por sua vez, foram realizados pelo servidor requisitante, os qual atende as orientagdes previstas na legislacdo
vigente pela realizacdo de no minimo 3 (trés) orcamentos para cada item, buscando assim refletir a0 méximo a realidades dos
precos praticados no mercado.

A obtengdo do prego estimado foi realizada a partir da média simples dos valores dos orgamentos. Ressalta-se ainda que foi
realizada a conferéncia de todos os orcamentos cadastrados para este procedimento, e, quando necessario, foram solicitadas e
implementadas as devidas corre¢des para adequada instrugdo processual.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

Para essa contratacdo ndo serd realizado o agrupamento de itens, visto ndo haver necessidade. Considerando o histérico de
contratagOes anteriores realizadas pelo IFPR, verificou-se que a licitagdo por item é a melhor solugdo a ser adotada para esta
certame.

Ademais, a contratacao por item, sem agrupamento, proporciona maior competitividade aos participantes nesta licitacao, visto
que os interessados cadastrardo propostas para todos os itens que sdo usualmente, ou potencialmente, de sua comercializagdo.

As caracteristicas de um ecossistema livre e integrado, capaz de permitir o uso, o desenvolvimento de diversas aplicacdes e a
compatibilidade com outros dispositivos, oferece recursos para melhor produtividade e eficiéncia no trabalho. Este ecossistema
necessita estar livre de plataformas e tecnologias proprietarias (que ndo sdo livres e apresentam dificuldades de integracdo com
outros sistemas).

A performance na execucao do trabalho ndo esta apenas sob as capacidades inerentes do ser humano, mas também nos
dispositivos tecnolégicos que o assessoram na execugdo das suas tarefas. Portanto, para o desenvolvimento de projetos de
qualificacdo profissional que necessitam de integragdo de tecnologias, conectividade, desempenho e performance, faz-se

necessdrio esse conjunto de ferramentas tecnoldgicas, que apresentam caracteristicas especificas que necessitam estar presentes
no laboratério de qualificacdo profissional que esta sendo desenvolvido na instituigao.

TELA INTERATIVA TOUCH SCREEN 65”

0-Solucdo de apresentacdo interativa com suporte a videoconferéncia para ensino presencial e a distancia:
1. Caracteristicas Gerais:

1.1. A solucdo devera ser compativel com a instalacdo na parede e no piso (com rodizios), ser removivel e facil de implantar.
Deve acompanhar os acessoérios para as duas situagoes.
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1.2. Equipamento deve ser do tipo AiO (tudo em um) e com isso possuir tela sensivel ao toque, microfones, alto falantes, camera,
computador embutido com sistema operacional e aplicacdo sem depender de solugdo externa ao equipamento.

1.3. Deveré utilizar sistema operacional embutido e arquitetura industrial. O produto deve ter quadro branco inteligente
integrado, tela sensivel ao toque, alto falante, microfone, cimera e codec. O produto deve vir do mesmo OEM que o MCU
fornecido neste projeto.

1.4. A solugéo deve estar licenciada para todas as funcionalidades através de forma perpétua.

1.5. O equipamento deve possuir pelo menos 06 auto falantes embutidos com frequéncia entre 40Hz a 20kHz. Tipo de som deve
ser estéreo.

1.6. Devera oferecer suporte a funcdo de rastreamento de alto-falante inteligente, usando posicionamento de fonte de som e
tecnologia de reconhecimento de rosto, alternar automaticamente a imagem de close-up do alto falante sem intervencdo manual.

1.7. O equipamento deve possuir pelo menos 12 microfones que tenham capacidade de captar sons de pelo menos 8 metros de
distancia em um angulo de pelo menos 180°. Deve possuir cancelamento automatico de eco, supressdo de ruidos e controle de
ganho automatico.

1.8. Devera fornecer chip duplo com pelo menos 4 nicleos, 1,5 GHz + 4 nticleos, 1,8 GHz, pelo menos 12 GB de RAM, 64 GB
de flash e 4T FLOPS de poténcia de computacdo com Inteligéncia Artificial.

1.9. Devera fornecer tela de quadro branco de pelo menos 65 polegadas. A resolu¢do maxima da tela ndo deve ser inferior a 3840
* 2160, a taxa de atualiza¢do ndo deve ser inferior a 60 Hz.

1.10. Deverd suportar o reconhecimento de escrita inteligente de graficos e textos.

1.11. Deve acompanhar pelo menos 02 unidades de canetas exclusivas para toque nas telas.

1.12. Devera suportar no minimo 20 pontos de toque com precisdo de +1 mm e no minimo 2 estiletes.
1.13. Deverd suportar funcoes de ajuste automatico de brilho de tela anti-reflexo e brilho.

1.14. Deverd suportar pelo menos 8 megapixels de 1 /2,8 polegadas de chip de imagem CMOS, a resolugdo maxima é 4K /
1080P30.

1.15. Deve suportar pelo menos 2 vezes o zoom digital, com campo de visdao de pelo menos 80 ° horizontal, e pelo menos 50 °
vertical.

1.16. Deve suportar balanco de branco automatico (AWB) e exposicdo automatica (AE).
1.17. Deverd oferecer suporte a, no minimo, 30 predefini¢des de camera
1.18. Deverd oferecer suporte a implantacao local e fornecer servigcos sem depender de nuvem publica.

1.19. Devera oferecer suporte a interfaces padrao para OPS fornecer servigos extras. Pelo menos um OPS deve ser fornecido
neste projeto

1.20. Devera suportar H.323, SIP e IPv4, IPv6.
1.21. Dever4 fornecer pelo menos 2 entradas de video HDMI e pelo menos 1 porta de saida de video HDMI.
1.22. Devera fornecer pelo menos 3 portas de entrada de audio e 2 portas de saida de audio.

1.23. Deverd permitir a transferéncia de um arquivo de configuracdo usando a porta USB, para facilitar a instalacdo e
implantagdo do dispositivo.

1.24. Devera suportar pelo menos uma porta de rede de negociacdo automatica de 10/100/1000 Mbit / s, uma porta RJ45 para
conexdo de controle por toque.

1.25. Devera oferecer suporte ao acesso de banda dupla de 2,4 GHz / 5 GHz ao Wi-Fi. fungdes para habilitar e desabilitar seu
hotspot Wi-Fi e cliente, e a fun¢do para implementar comunicacao audiovisual via Wi-Fi, facilitando o cabeamento de rede em
salas de conferéncias.
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1.26. Devera oferecer suporte a criptografia de sinalizagdo H.235 usando criptografia H.323, TLS e SRTP usando SIP e
criptografia de fluxo de midia AES para melhorar a seguranca da conferéncia.

1.27. Deverd suportar acesso de gerenciamento multiplo: web, telnet / ssh, controle remoto.
1.28. Deverd oferecer suporte aos protocolos 802.11a/ g /n/ ac / com autenticacao WPA2.

1.29. Devera permitir que os usuarios modifiquem os parametros de video da cdmera, como indice de exposicdo, equilibrio de
branco e redugdo de ruido por meio da interface da web.

1.30. Deverd suportar a fungdo de defletor actstico, que permite aos usudrios definir o escopo de captagdo de som para eliminar o
impacto do ruido ambiente durante a conferéncia.

1.31. Deverd suportar a funcéo de tela dupla, a apresentacdo e o video podem ser exibidos independentemente em duas telas.
1.32. Deverd oferecer suporte a varias funcoes de controle, incluindo:

1.32.1. Aplicar ou liberar direito do presidente.

1.32.2. Ativar ou suspender o dispositivo.

1.32.3. Controlar o volume.

1.32.4. Controlar a cdmera.

1.32.5. Compartilhar apresentacdo.

1.32.6. Ligar ou desconectar sites

1.32.7. Adicionar sites.

1.32.8. Transmitir ou cancelar a transmissdo de um site.

1.32.9. Exibir site.

1.32.10. Definir presenga continua.

1.32.11. Ativagdo por voz.

1.32.12. Silenciar ou reativar microfones.

1.32.13. Estender ou encerrar uma conferéncia.

1.33. Devera suportar a funcdo de clonagem de tela dupla, o contetido da tela pode ser clonado para outra tela.
1.34. Deverd suportar a exibicdo de imagem remota, imagem local e contetido em um monitor.

1.35. Deverd suportar conexdo com teclado e mouse sem fio, que podem ser usados para operar o produto licitante.

1.36. Devera suportar a funcdo de nova chamada de desconexdo, que pode chamar automaticamente o terminal desconectado na
reunido.

1.37. Deve ser fornecida documentacdo API aberta para facilitar a integracdo com o equipamento de controle central em salas de
conferéncia, permitindo que os usudrios gerenciem codecs e outros dispositivos nas salas de conferéncia a partir do equipamento
de controle central.

1.38. Devera suportar a seguinte resolucdo de video e largura de banda em chamadas H.265: 1080P30 @ 384Kbps 720P60 @
512 kbps 720P30 @256Kbps.

1.39. Devera suportar a seguinte resolucdo de video e largura de bandaem chamadas H.264: 1080P30 @ 512 kbps 720P60 @ 768
Kkbps 720P30 @384 kbps 24

1.40. Deverd suportar fotografia panoramica adaptativa, o sistema pode ser ajustado automaticamente de acordo com o numero

de participantes e localizacdo, a tela panoramica deve abranger todos os participantes, e garantir que os participantes fiquem no
meio.
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1.41. Deverd suportar salvar o quadro branco localmente e continuar a editd-lo quando for aberto pela segunda vez, ou salva-lo
no flash USB externo ou enviar o quadro branco por e-mail.

1.42. Entrada de Video

1.42.1. Deve possuir pelo menos 01 camera embutida.

1.42.2. Deve possuir pelo menos 1 entrada HDMI 4K 30fps.

1.42.3. Deve possuir pelo menos 1 entrada HDMI 4k 30fps para cameras externas.
1.42.4. Deve possuir pelo menos uma entrada OPS externa 4k 30 fps.

1.43. Saida de Video

1.43.1. Deve possuir pelo menos 01 tela embutida de 65” dependendo do modelo.
1.43.2. Deve possuir pelo menos 01 saida de video HDMI (1080p 60fps).
1.44. Entrada de Audio

1.44.1. Deve possuir pelo menos 12 microfones embutidos.

1.44.2. Deve possuir pelo menos 01 entrada 3.5 mm Line IN.

1.44.3. Deve possuir pelo menos 01 entrada HD-ALI.

1.44.4. Deve possuir pelo menos 01 entrada OPS.

1.45. Saida de Audio

1.45.1. Deve possuir pelo menos 06 autofalantes embutidos.

1.45.2. Deve possuir pelo menos 01 saida 3.5 mm Line OUT.

1.45.3. Deve possuir pelo menos 01 saida HDMI (dudio output).

1.46. Equipamento completo ndo pode ultrapassar o peso de 100KG.

1.47. Deve possuir fonte de alimentagdo bivolt 100V até 240V.

1.48. Deve estar em conformidade com CCC, CE (RoHS, REACH e WEEE).
2. Videoconferéncias e Videochamadas

2.1. Devera oferecer suporte a funcdo de conferéncia de dados, realizar compartilhamento de quadro branco remoto, colaboracdo
bidirecional e anotacdo em conferéncias, e a resolucdo da conferéncia de dados néo inferior a 4K.

2.2. Devera suportar o protocolo IETF SIP e acesso a partir de terminais SIP.

2.3. Devera fornecer servicos de reunido de varios tipos de midia, incluindo video, dados, voz e gravacdo, permitindo que até 500
participantes de dudio e video participem de uma reunido.

2.4. Devera dar suporte ao acesso a partir de terminais desktops, smartphones e tablets.

2.5. Suportar a reconexao de uma reunido. Se um terminal sair da reunido antes do final da reunido devido a problemas de rede e
a rede for reconectada em 60 segundos, o terminal entrard na reunido novamente automaticamente.

2.6. Deve permitir que os usudrios agendem reunides usando modelos e realizem reunides recorrentes. Deve permitir aos usudrios
salvar reunides como modelos e agendar reunides usando os modelos e agendar reunides recorrentes por dia, semana ou més.

2.7. Deve permitir que o organizador ligue para participantes que ndo ingressaram na reunido. Tanto chamadas de aplicativos
quanto chamadas de ntimeros méveis devem ser suportadas.

2.8. Deve permitir a coleta de estatisticas apés o encerramento das reunides e permitir que os usudrios visualizem informagdes
detalhadas sobre os participantes que participaram ou néo das reunides.
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2.9. Devera possibilitar o ingresso dos participantes através de chamada automaticamente quando uma reunido comecar.

2.10. Deve permitir que os usudrios realizem operacdes de controle de reunido na plataforma de gerenciamento de reunido via
nuvem, incluindo definir um participante como o anfitrido, definir presenca continua, ligar ou desconectar participantes, silenciar
ou reativar participantes, bloquear ou desbloquear a reunido, transmitir um site, transmitir sites em por sua vez, dando a palavra,
estendendo uma reunido e encerrando uma reunido.

2.11. Deve suportar os protocolos de video ITU-T H.263, H.264 BP, H.264 HP e H.264 SVC.

2.12. Deve suportar os protocolos de audio G.711, G.722, G.729, AAC-LD, iLBC e Opus.

2.13. Deve suportar largura de banda de chamada de 64 kbit / s a 8 Mbit/ s e oferecer suporte a video ativo de resolugdes 1080p,
720p, 360p, 180p, 90p, 4CIF e CIF.

2.14. Deve suportar transcodificacdo AVC / SVC para implementar reunides hibridas AVC / SVC e permite que sites de fluxo
unico (AVC) e fluxo duplo (SVC) visualizem uns aos outros. Nenhum gateway extra deve ser necessario para isso.

2.15. Deve suportar o protocolo IETF BFCP e garantir apresentacdo 1080p30 no caso de video 1080p30.
2.16. Deve permitir o uso de controlar a 4rea de trabalho remota durante o compartilhamento da area de trabalho.

2.17. Deve suportar o codec H.265 SCC, resolucdo de 4K durante o compartilhamento de dados e compactagdo adaptavel para
resolucoes superiores a 4K.

2.18. Deve suportar reunides de dados e comunicagoes de fluxo duplo sem a necessidade de um gateway e suportar
compartilhamento de contetido 1080p.

2.19. Deve suportar pelo menos 35 layouts de presenca continua, como layout de 7 e 16 telas, e oferecer suporte para presenca
continua VIP (N + 1), por exemplo, presenca continua5+1e 7 + 1.

2.20. Deveréa suportar adaptabilidade de rede suportando 30% de ocultagdo de perda de pacotes para video, 80% para audio e
20% para compartilhamento de dados.

2.21. Deveré ajustar automaticamente a largura de banda de dudio e video em reunides com base nas mudancas de largura de
banda de rede IP para garantir dudio e video claros e suaves.

2.22. Devera permitir a integragdo com o diretério corporativo, chamadas de voz e video ponto a ponto (P2P), reunides de voz,
video e dados para fornecer servicos de comunicagédo abrangentes.

2.23. Devera suportar o protocolo IETF SIP padrdo e acesso usando redes 3G, 4G e Wi-Fi bem como suportar taxas de acesso
que variam de 64kbits a 4 Mbits.

2.24. Devera fornecer aplicacéo para clientes em PCs e telefones celulares, para os sistemas operacionais Windows, iOS e
Android.

2.25. Deve suportar Opus, G.722, G.711A, G.711y, iLBC, codec G.729.

2.26. Deve suportar formatos de codec de video como H.264 BP, H.264 HP e H.264 SVC.

2.27. Deve suportar BFCP.

2.28. O cliente PC devera suportar video ativo de 1080p, 720p, 360p, 180p, 90p, 4CIF e resolugoes CIF.

2.29. Deve possuir aplicativo mével e suportar codificagdo de video em resolucées 720p, 540p, 480p e 360p.

2.30. Deve suportar as reunides de dados 4K.

2.31. Deve permitir que os usudrios anotem a imagem de fundo dindmica em uma videochamada.

2.32. Deve suportar adaptabilidade de rede, suportando 30% para video, 80% para dudio e 20% para compartilhamento de dados.

2.33. Devera suportar adaptabilidade de rede para dudio e video claros e suaves, podendo ser fornecidos mesmo quando a taxa de
perda de pacotes de video é de até 30%.

2.34. Devera suportar algoritmos de criptografia TLS e SRTP.
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2.35. Devera permitir que os usudrios alterem as senhas iniciais.
2.36. Devera suportar chamadas de voz e video P2P e alterna entre chamadas de voz e video.

2.37. Deve suportar a exibicdo PiP de video local e remoto para chamadas de video. O aplicativo mével deve suportar troca de
tela retrato e paisagem e troca de camera frontal e traseira.

2.38. Deve permitir o ajuste automatico da largura de banda de dudio e video com base na largura de banda da rede IP para
garantir dudio e video suaves.

2.39. Deve exibir automaticamente a presenca continua para sites que ingressam em uma reunido e aumenta automaticamente as
telas de presenca continua com base no nimero de sites. Deve oferecer suporte a alternancia entre o layout do apresentador e o
layout de presenca continua.

2.40. Deveré exibir o diretério corporativo em uma estrutura de arvore.
2.41. Devera permitir que os usudrios adicionem contatos do diretério corporativo aos favoritos.
2.42. Suporte a imagens de perfil personalizadas e sincroniza e exibe as imagens de perfil no diretério corporativo

2.43. Deveré exibir a lista de reunides agendadas e reunides em andamento e permite que os usuarios vejam os detalhes da
reunido, como ID da reunido, senha e cédigo QR.

2.44. Devera permitir que os usudrios agendem reunides e permite que os agendadores de reunides cancelem reunies que ndo
foram iniciadas.

2.45. Devera oferecer o suporte a notificagoes de reunido e permite que o organizador da reunido compartilhe uma reunido por e-
mail, cédigo QR e link.

2.46. Devera suportar VMRs e permitir que os usudrios vejam os detalhes do VMR e participem rapidamente de um VMR para
realizar uma reunido.

2.47. Devera permitir que os usuarios participem rapidamente de uma reunido clicando em um link em um e-mail ou pagina da
web.

2.48. Devera permitir que os usuarios participem de uma reunido digitando o ID e a senha da reunido.
2.49. O aplicativo mével deverd permitir que os usuérios leiam o c6digo QR para ingressar em uma reunido.

2.50. Devera permitir que os usudarios disquem ntiimeros de celular ou nimeros de telefone para convidar outras pessoas para uma
reunido em andamento.

2.51. Devera suportar o compartilhamento de desktops, programas e quadros brancos e controle remoto em reunides de dados.

2.52. Devera fornecer operagdes de controle de reunido, como adicionar, desligar, silenciar e transmitir um site, encerrar a
reunido, renunciar a fungdo de organizador, candidatar-se a ser o organizador, exibir alto-falantes e ativar a ativacdo por voz.

2.53. O aplicativo mével devera suportar o layout de quatro telas. Os usudrios podem deslizar a tela do telefone para alternar
layouts.

2.54. Devera permitir que os usudrios focalizem uma tela.

2.55. Deveréa suportar o compartilhamento de area de trabalho ou tela. O apresentador pode iniciar o compartilhamento em
clientes e outros participantes podem visualizar e fazer anotacoes no contetido compartilhado.

3. Aplicativo para cliente PC e mével

3.1. Solucdo deve possuir um aplicativo para cliente PC e mdvel gratuito.
3.2. Aplicativo deve ser compativel com:

3.2.1. Windows 7,8,8.1 e 10 (32-bit e 64-bit)

3.2.2. macOS 10.13.6, 10.14 e 10.15
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3.2.3. Android 8.0 ou superior

3.2.4.10S 13.0 ou superior

3.3. O aplicativo do cliente no PC devera suportar controle remoto.

3.4. O aplicativo do cliente no PC deverd suportar para compartilhamento de programa.
3.5. O aplicativo do cliente no PC devera suportar compartilhamento de quadro branco.
3.6. O aplicativo do cliente no PC devera suportar compartilhamento de tela dupla.

3.7. O aplicativo do cliente no PC devera suportar embelezamento.

3.8. O aplicativo moével devera permitir que os usudrios leiam o c6édigo QR para ingressar em uma reunido usando o aplicativo
movel ou um terminal rigido.

3.9. O aplicativo mével devera permitir aos usudrios agendar uma reunido usando uma ID de reunido dindmica ou uma ID de
reunido pessoal fixa.

3.10. Devera suportar a contatos locais, diretério corporativo e contatos externos, e permite que os usuarios pesquisem contatos.
3.11. Deveré exibir o diretério corporativo em uma estrutura de arvore.
3.12. Deveré os idiomas portugués e inglés do Brasil.

3.13. Devera oferecer suporte a tecnologia de controle de taxa inteligente para detectar automaticamente a ocupagdo da largura de
banda do servico de rede e selecionar de forma inteligente a resolucdo ideal com base na largura de banda para garantir a alta
qualidade da conferéncia.

4. A Garantia:

4.1. Garantia total minima de 12 meses, a partir da data da entrega do produto no local da instalacdo dos equipamentos.

Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49"
® Compatibilidade completa com sistemas operacionais de c6digo abertos;
® Integracdo com dispositivos notebooks, smartphone e tablets;
® Taxa de Atualizacdo de 240Hz;
® 1ms de Tempo de Resposta;
® Tela Curva de 1000R;
®  Angulo de visio de 178°(H)/178°(V);
® Tamanho da tela de 49” ultrawide;
® Proporcdo de Tela de 32:9;
® Resolugdo DQHD de 5120x1440;
® Portas: Display Port, HDMI, USB, Fones de ouvido;
® Inclinavel, ajuste na altura e giravel.
Galaxy Book Pro 360
® Compatibilidade completa com sistemas operacionais de cédigo abertos;

® Integracdo com dispositivos smartphone e tablets;
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Rotagdo da tela de 360”;
Tela Super AMOLED;
Certificacdo Intel EVO;

Tamanho do Display: 13.3";

Estudo Técnico Preliminar

Tecnologia multimidia: AKG Stereo Speakers ( Max 4 W x 2 ), Smart Amp, Dolby Atmos®, Internal Dual Array Digital

Mic, 720p HD Camera;

Processador Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (2.8 GHz up to 4.7 GHz, 12 MB L3 Cache);
Placa de Video de Alta Performance;

Memoria RAM de 16GB LPDDR4x;

Disco NVMe SSD de 512GB;

Conexodes Bluetooth v5.1, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 (Wi-Fi 6E Ready);

Portas Thunderbolt 4, UBS Type-C, MicroSD e Headphone;

Caneta S-Pen;

Tela touch screen;

Seguranca com TPM e FingerPrint Reader;

Sensores de luz, aceler6metro e giroscopio.

Galaxy Z Fold4 5G 512 GB Grafite 3.18GHz 7.6" 512GB

Compatibilidade completa com sistemas operacionais de c6digo abertos;
Integracdo com dispositivos notebooks e tablets;

Processador com 8 nucleos multi estrutural;

Tamanho do Display: 7.6" / 7.4”;

Duas telas: primaria e secundaria;

Resolucdo minima de 2176 x 1812 (QXGA+);

Quantidade minima de Cores na tela: 16M;

Tela AMOLED Dindmico 2X;

Taxa de atualizagdo 120Hz;

Caneta Pen;

Cameras Traseiras (Mtiltiplas) - Resolucdo 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP;
Cameras Traseiras (Multiplas) - Abertura F1.8, F2.2 , F2.4;

Cameras Traseiras - Foco Automético

Cameras Traseiras - Estabilizador de Imagem;

Cameras Traseiras - Zoom ()ptico de 3x, Zoom Digital de até 30x;
Camera Frontal Interna - Resolugdo 4.0 MP;

Camera Frontal Interna - Abertura F1.8;
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® Camera Frontal Externa - Resolugdo 10.0 MP;

® Resolucdo de Gravagdo de Videos UHD 8K (7680 x 4320) @24fps;

® Memoéria RAM (GB) 12 GB;

® Tipo de Chip (SIM Card), Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM, Dual-SIM;

® Tipo de Slot de Chip 1 + Chip 2 ou eSIM;

® Conexdes: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD;
® USB3.2Gen1-TipoC

® Localizagdo GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS;

® Conector de Fone de Ouvido USB Type-C;

® Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
® UWRB (Ultra-Wideband);

® Sensores Acelerometro, Barometro, Sensor de Impressdo Digital, Giroscépio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito
Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade.

Galaxy Tab S8 Ultra 5G
® Compatibilidade completa com sistemas operacionais de c6digo abertos;
® Integracdo com dispositivos smartphone e notebook;;
® Arquitetura 64 bits;
® Processador com 8 nicleos multi estrutural;
® Conexoes Wifi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM), 5G, 4G, 3G;
® Bluetooth v5.2;
® Chips Single-SIM, Nano-SIM (4FF)
® Entrada USB 3.2 Gen 1 e Type-C
® Sensores: Acelerémetro, Giroscépio, Geomagnético, Sensor Hall, Leitor Biométrico;
® Tela Super AMOLED
® Tamanho do Display: 14.6" / 369.9mm;
® Resolucdo minima de 2960 x 1848 (WQXGA+);
® Densidade de Pixels (PPI): 240;
® (Quantidade minima de Cores na tela: 16M
® Qualidade minima de Vidro Reforcado: Corning / Gorilla Glass 5;

® Caracteristicas da camera traseira: resolucao: 13MP + 6MP Ultra Wide, abertura: F2.0 + F2.2, zoom: Digital Zoom up to
8x, foco automatico (AF), flash;

® (Caracteristicas da camera frontal: resolugdo: 12.0 MP + 12.0 MP UltraWide, abertura: F2.2 + F2.4;

® (Caracteristicas de video: resolucdo de reproducdo: UHD 8K (7680 x 4320) / @60fp, resolucado de gravagdo: UHD 4K
(3840 x 2160) / @30fps, formato suportado de streaming: 3GP,MP4,MP3;

® GPS suportados: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS;
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A-GPS suportados: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS;
Memoria RAM: 16Gb;

Memodria interna compartilhada: 512GB;

Cartdo de memoria externo MicroSD;

Caneta Pen;

Carregador.

Galaxy Buds2 Pro Grafite

Compatibilidade completa com sistemas operacionais de cédigo abertos;
Estojo com carregamento sem fio;

Certificacao IPX7;

ANC (Cancelamento Ativo Inteligente de Ruido);
Drivers duplos em cada fone de ouvido;

Som 360 com direcionamento da cabeca;

Dolby Atmos;

Audio Hi-Fi de 24 bits;

Bluetooth 5.3;

Detector de voz inteligente;

Recepcdo de chamadas por Auto Switch;

Formato in-ear;

Estudo Técnico Preliminar

Sensores de acelerdmetro, giroscopio, proximidade, saguao, toque e unidade de captura de voz;

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 134.211,34

O valor total da contratacdo esta estimado em R$ 136.211,34 (Cento e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Onze Reais e Trinta e
Quatro Centavos).

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

O Laboratério Avancado de Tecnologia criado na institui¢do tem como objetivo o desenvolvimento de capacitagdes profissionais
e desenvolvimento de tecnologias de alta performance. Para isso, torna-se necessario a utilizacdo de equipamentos que permitam
a integracdo tecnoldgica em nivel de hardware e software, e a entrega conjunta de alta performance e produtividade nas a¢ées que
serdo desenvolvidas.

Para o desenvolvimento de solugdes de alta performance e versateis o laboratério descrito optou pelo notebook Samsung Galaxy
Book Pro 360. Esse equipamento permite a versatilidade, performance e qualidade do trabalho necessirio para o
desenvolvimento das tarefas. H4 possibilidade de transformacdo em tunica tela, inversdo total de 360 graus na tela, utilizagdo da
caneta pen que sdo destaque para este produto. Outra caracteristica marcante para este produto é a integragdo com o ecossistema
do laboratério. Este integra-se com o sistema operacional dos demais dispositivos sem causar danos durante a sua utilizacéo, e
também, ndo estd atrelado a nenhuma arquitetura proprietaria. A sua integracdo com o equipamento principal, Ideiahub, é sem
divida um grande diferencial.
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A solugdo de apresentagdo interativa Ideiahub prové um conjunto de recursos e servigos inovadores que sdo compativeis com as
necessidades do laboratério. Esse equipamento permite a criacdo de um ecossistema de conferéncia e integracdo com outros
sistemas e equipamentos ndo encontrados em outros produtos que atendem a necessidade de utilizacdo do laboratério, como:
processamento de alta performance, uso de Inteligéncia Artificial durante as transmissdes e interacdo, direcionamento automatico
de voz, e integracdo com equipamentos com sistemas operacionais livres.

O desenvolvimento de novas tecnologias e tarefas que exigem mais atencdo e utilizacdo de diversos sistemas multitarefas exige
um ambiente de trabalho integrado, versétil e especialmente amplo. Monitores comuns no mercado ou com tamanhos menores
impactam na execucao de tarefas que exigem escalabilidade, performance, eficiéncia, desempenho e integracdo de hardware e
software. O Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49" apresenta uma amplitude e tamanho de tela imprescindiveis para o
desenvolvimento das tarefas do laboratério. Ele possui um campo de visdo curvo que permite o desenvolvimento de agdes com
multitarefa de recurso com alto desempenho e se integra com os outros equipamentos do laboratério.

Como fator de extensdo das agdes do laboratério e integracdo integra de hardware e software tem-se o dispositivo Galaxy Z
Fold4 5G 512GB 3.18GHz 7.6". Este dispositivo permite a integracdo com os outros dispositivos do ecossistema através de
conexdes remotas usando a compatibilidade do hardware e software. Além da execucdo de multitarefas complexas e com alto
desempenho, sua capacidade de armazenamento, processamento e conexdo oferecem a performance exigida pelo Laboratério
Avancado de Tecnologia.

A transmissdo de dados por meios de alta velocidade e performance necessitam de integracdo com hardware e sistemas
operacionais. O produto Galaxy Buds2 Pro integra esse ecossistema com altissima disponibilidade e qualidade devido as suas
caracteristicas.

A integracdao do monitor, notebook, smartphone, buds, tela interativa sdo complementadas com o Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Dessa
forma, a equipe do Laborat 6rio Avancado tem um ecossistema que transfere dados e sistemas multitarefas com poucas agdes no
sistema operacional. A integracdo de hardware e software possibilita o desenvolvimento de tecnologias e tarefas de altissima
qualidade. Uma vez que os softwares podem ser transferidos de um dispositivo para outro, além de permitir a continuidade da
tarefa.

O ecossistema planejado para o Laboratério Avangado de Tecnologia necessita de integracdo de hardware e software, que através
destes dispositivos especificos foi possivel identificar. Dispositivos similares ndo provéem a interacdo continua através das
caracteristicas diferentes de hardware e software. Ha queda nas conexdes, disparidades de software e provocam interrup¢des no
trabalho.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Para essa contratagdo nao sera realizado o agrupamento de itens, visto ndo haver necessidade. Considerando o histérico de
contratacOes anteriores realizadas pelo IFPR, verificou-se que a licitacdo por item é a melhor solucdo a ser adotada para esta
certame.

Ademais, a contratagdo por item, sem agrupamento, proporciona maior competitividade aos participantes nesta licitacdo, visto
que os interessados cadastrardo propostas para todos os itens que sdo usualmente, ou potencialmente, de sua comercializagao.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se obter os beneficios diretos e indiretos que o 6rgédo ou entidade almeja com a contratacdo, em termos de economicidade,
eficdcia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos
ambientais.

A aquisicdo dos materiais demandados atenderdo as necessidades pedagdgicas e institucionais de cada unidade de ensino
requisitante do IPFR, primando pelo atendimento a comunidade académica e pelo cumprimento as diretrizes de desenvolvimento
institucional estabelecidas no planejamento estratégico. Além disso, espera-se atender as especificidades e necessidades de cada
Campi, conduzido por meio de um tinico processo licitatério que visa atender toda rede de ensino com uma determinada
demanda especifica de materiais e equipamentos, fazendo assim, boa utilizagdo dos recursos pessoais, como também,
minimizando custos com publicages que refletem nas boas praticas com os variados recursos disponiveis do Instituto Federal do
Parand.
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Quanto aos instrumentos de planejamento, ressalta-se que, o presente processo licitatério esta inserido no planejamento de
compras deste Campus, conforme demanda apresentada pela Unidade Requisitante. Ressalta-se que as demandas fazem parte
das acdes voltadas ao atingimento das metas institucionais, alinhado ao planejamento estratégico desta institui¢do, previsto no
Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI (2019-2023) - (PDTIC 2021-2022)

Ademais, a presente contratagdo estd pautada no Plano Anual de Contratagdes (PAC), em atendimento a Instru¢cdo Normativa n°
01/2019, da Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia. A certificacdo de cada unidade consta nos autos do processo,
conforme documentos justificativos apresentados pelos campi requisitantes, com ratificagdo do ordenador de despesas. As
unidades que, por sua vez, ndo inseriram algum dos itens em seu planejamento, poderdo inclui-los posteriormente, dentro do
periodo de revisdao do PAC/PGC, de acordo com as instrugdes e cronogramas estabelecidos pelo instrumento normativo
supracitado e pela Autoridade Competente.

17. Providéncias a serem Adotadas
Por sua natureza, o objeto da pretensa contratacdo, a ser formalizada via Ata de Registro de Precos, independe de capacitagdo de

servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual, visto ja haver, na Reitoria e nos campi, servidores com a
qualificacdo necessaria para os tramites necessarios.

Em sua totalidade, verifica-se que as unidades demandantes contam com a estrutura minima para instalagdo e/ou armazenamento
dos itens e com servidores devidamente qualificados e/ou capacitados para sua utilizagdo e conservagdo.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os apontamentos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, a necessidade da aquisicdo e a viabilidade
economica desta a Administragdo Ptiblica, declaramos viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XIII, art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

19. Responsaveis

PORTARIA DG/LONDRINA/IFPR N° 285, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Membro

PORTARIA DG/LONDRINA/IFPR N° 285, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ROGERIO DE SANT'ANNA LIMA

Membro

PORTARIA DG/LONDRINA/IFPR N° 285, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

RODOLFO BARRIVIERA

Membro
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