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1. INTRODUGAO

O memorial complementa e faz parte integrante do projeto orientativo, sendo que no

caso eventual de qualquer divergéncia entre informac¢des contidas nos projetos, memorial

descritivo e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a critério dos

autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execuc¢do dos servicos e da obra esclarecera

que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacgfes

constantes das presentes especificagdes.

A CONTRATADA é o responsavel por supervisionar e assegurar a seguranca e as boas

condicBes de trabalho dos empregados, em aten¢do a norma regulamentadora NR18.

2. SERVICOS CONTEMPLADOS

2.1 Item 1 - Servigos Preliminares

Remocdo do piso intertravado manual;

Escavacdo e preparacdo do solo (lastro) para apoio de eletrodutos rigidos,
condutores pluviais e ralos;

Escavacdo para apoio dos totens dos Quadros elétricos;

Reaterro da escavagao com compactacao do solo;

Recomposicdo do piso intertravado retirado;

Montagem e desmontagem de andaimes tubulares metalicos para trabalhos em

altura.

2.2 Item 2 - Instalagdes Elétricas

Execucdo das instala¢des elétricas, seguindo as especificacdes do projeto elétrico.
O posicionamento das tomadas no projeto elétrico deve ser alterado e
adequado conforme a posicdo das condensadoras. Consultar a fiscalizacao

antes da execucao.

2.3 Item 3 - Dreno dos Ares

Execucdo de esperas para dreno do ar-condicionado, o encaminhamento do

condutor sera sempre do ralo do piso térreo até proximo ao equipamento,
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conforme especificacbes e representa¢do do projeto orientativo;

e Tubo PVC rigido, DN32mm, tipo agua fria, incluso conexdes, cortes e fixa¢des;

e Os tubos deverdo ter acabamento da pintura esmalte na cor branca.
Preferencialmente, os tubos deverdo ser pré-pintadas antes da instala¢ao. Aceita-
se que a pintura seja realizada no local, sabendo-se que a limpeza e reparagao de
manchas no ambiente serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

e Utilizar luvas de conexdo para emenda de tubos;

e Nd&o aquecer ou torcer as pecas para adaptar curvas ou transpor obstaculos. Usar
conexdes apropriadas. Consultar a fiscaliza¢do, em caso de duvida;

e Todo o encaminhamento de tubo PVC devera ser fixado com abragadeiras na
parede com espacamento maximo de 2,00m. Em casos impraticaveis, sempre
consultar a fiscalizacao;

e As descidas de aguas pluviais serdo fixadas nos pilares por meio de abragadeiras
metalicas;

e O caimento horizontal dos condutores pluviais deverdo ser sempre no minimo 1%;

e Instalacdo em todos os ambientes indicadas no projeto orientativo;

e Os furos para passagem em parede devem ser corretamente vedados e acabados
com pecas de acabamento apropriados;

0 Acabamento para Furo de Serra-copo, DN40OMM, Cor Branca - Polar

e Interligar os ralos do piso térreo nas caixas de passagem de captacdo pluvial. Ndo
interligar em caixas de esgoto.

o Grelha para Ralo Seco: em aco inox, com fecho.
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2.4 Item 4 - Infraestrutura para Condutores (Dutos)
e Execucdo de canaleta para encaminhamento e acabamento para tubos de cobre e
condutor dos ares-condicionados;
e Canaleta em PVC, 85x70 com tampa, conexdes (curvas) e terminal de acabamento
para furo na parede;

o Canaleta Controlbox CB80 - 85x70, cor branca:

0 Luva para unido de canaletas:

»

0 Presilha para tampa das canaletas:

d

o Curvas interna e plana:

o Terminal de passagem do furo reta e em curva:
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e N3o aquecer ou torcer as pecas para adaptar curvas ou transpor obstaculos. Usar
conexdes apropriadas. Consultar a fiscaliza¢cdo, em caso de duvida.

e Utilizar luvas de conexdo para emenda de canaletas e presilhas para correta fixacdo da
tampa.

e Fixar as canaletas com parafuso e bucha, com espacamento maximo de 1,00m, nao
utilizar fita adesiva ou cola plastica.

e Os furos para passagem em parede devem ser corretamente vedados e acabados com
pecas de acabamento apropriadas.

e Imagens de referéncias para instalagao:

|
o IMAGEM ILUSTRATIVA da infraestrutura (canaleta e drenos) instalada:
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2.5 Item 5 e 6 - Instalacdo dos Ares-Condicionados

Instalagao dos equipamentos (condensadora e evapadora) do tipo split individual,
48.000 btu, do 3° Pavimento (item 4) e 4° Pavimento (item 6) sendo 10 e 11
equipamentos, respectivamente.

Os equipamentos serdo fornecidos pela CONTRATANTE, a mdo-de-obra e pecas
de instalacdo deverdo ser fornecida pela CONTRATADA, conforme itens
discriminados no orcamento analitico.

As instalacbes devem seguir as hormas de seguranca vigente, ABNT NBR16069 e
NBR16655-1/2018;

As condensadoras devem ser distribuidas no pavimento térreo conforme a
indicacao de layout do projeto orientativo.

As instalacdes devem seguir as recomenda¢des do manual de instalacdo do
fabricante;

A evaporadora deverd ser fixada na parede com pontos de fixacdo e materiais
recomendados no manual do fabricante;

A evaporadora deverd ser apoiada com calcos de borracha sobre suporte
metalico chumbado no piso (o suporte metalico deverd ser fornecido pela
CONTRATADA), respeitando-se o afastamento do equipamento conforme
orientacao do fabricante (Figuras abaixo). Devera permitir ajuste esférico no
parafuso e porca de fixacdo de modo a regular o nivel do equipamento em
eventuais desniveis do piso.

Afastamento vertical:

>130mm

e Afastamento horizontal:
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e Concluida a instalacdo, a CONTRATADA devera certificar o correto

funcionamento, incluso a execucao de teste de fuga, carga do refrigerante e

remocdo de ar e umidade com bomba de vacuo do equipamento.

2.6 Item 7 - Servigos Complementares
e A CONTRATADA devera obrigatoriamente zelar pela limpeza nos ambientes
durante e apds a execucdo.
e Os materiais descartados deverdo ser corretamente separados e destinados.
e Nas salas de aula, recomenda-se ensacar os entulhos de calicas em sacos de

rafia, para posteriormente ser despejado em cagamba.

Alvaro Massaharu Komiya
Arquiteto e Urbanista

CAU A59680-9
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