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CIRCUITO O QUAL ATENDEM;

/. OS CONDUTORES COM BITOLA MAIOR OU IGUAL A 16mm?
PODERAO TER 0OS RESPECTIVOS ISOLAMENTOS NAS CORES ACIMA OU, COMO
ALTERNATIVA, TODOS PODERAO TER ISOLAMENTO NA COR PRETA E SER IDENTIFICADOS COM

FITAS ISOLANTES NAS CORES INDICADAS ABAIXO, NAS DUAS EXTREMIDADES,
RESPECTIVAMENTE;

FASE R————> BRANCA

FASE S————> AMARELA

FASE T————> VERMELHA

NEUTRO N————> AZUL

TERRA P————> VERDE
3. O CONDUTOR DE PROTEGAO (ATERRAMENTO) DEVERA SER INDIVIDUAL PARA CADA
CIRCUITO;
9 O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO SEU NOME COM

UMA PLAQUETA METALICA REBITADA NA TAMPA. NAO SERA ACEITA OUTRA FORMA DE
IDENTIFICACAO OU MATERIAL;

10. OS DISJUNTORES DEVERAO POSSUIR IDENTIFICACAO DO CIRCUITO A QUE ATENDEM
ATRAVES DE UMA PLAQUETA PLASTICA FIXADA NA SUBTAMPA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO;
11 TODA TUBULACAO TERA DIAMETRO IGUAL A 25mm (3/47), SALVO INDICACAO

PROJETO ELETRICO

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIVISAO DE PROJETOS F. (41) 3888-4850

LOCAL;
12. TODA TUBULAGAO SERA DE FERRO ZINCADO, CLASSE PESADA, COM LUVAS,
CURVAS E CONDULETES PRE—FABRICADOS E DE MESMO FABRICANTE E DOTADA DE BUCHAS E

OBRA:

CONSTRUGCAO BLOCO DIDATICO - CAMPUS LONDRINA

AV. DA LIBERDADE - LOTE 26-B1 - CARNASCIALLI - CEP: 86077-080

ARRUELAS DE ALUMINIO NA CHEGADA E SAIDA DE CAIXAS, QUADROS, ETC. AS TRES
EXCECOES A SEREM VERFIFICADAS SAO:

a) SE ESTIVER DESENHADA POR DENTRO DA PAREDE, A
TUBULAGCAO SERA EMBUTIDA E DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO ANTICHAMA;

AUTOR(ES) DO PROJETO:

GERSON GUERNIERI CREA-PR 14776/D

b) SE ESTIVER PASSANDO NO SOLO/PISO E O DIAMETRO FOR
MENOR OU IGUAL A 32mm, A TUBULAGAO SERA EMBUTIDA E DE PVC RIGIDO;

RESPONSAQ PROJETO:

c) SE ESTIVER PASSANDO NO SOLO/PISO E O DIAMETRO FOR
MAIOR QUE 32mm, A TUBULAGCAO SERA EMBUTIDA E DO TIPO KANAFLEX;
OBS: OS ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO SERAO ROSQUEAVEIS, COM LUVAS E
CURVAS PRE FABRICADAS E DE MESMO FABRICANTE E TAMBEM UTILIZARAO BUCHAS,
ARRUELAS E NIPPLES NAS SAIDAS E CHEGADAS DE CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS, ETC.
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