INSTITUTO FEDERAL

Parana Ministério da Educacio

FORMULARIO
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO/SRP Ne 85/2022

PROCESSO SEI: 23411.014411/2022-60

PARA LANCAR A PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET

A licitante deverad preencher o campo da Especificagdo Detalhada do Objeto, com as informagdes
sobre o item, esclarecendo todas as especificagdes técnicas do servigo/material, conforme o
solicitado no Termo de Referéncia, sendo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo:

- ndo serdo aceitas descrigdes genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentre
outras ou identificarem a licitante;

- No campo Fabricante devera ser preenchido com o nome de um Fabricante;

- No campo Marca devera ser preenchido com somente uma marca e um modelo, se houver.

PARA ENCAMINHAR A PROPOSTA DEFINITIVA - PARA A LICITANTE VENCEDORA:
A Proposta escrita, a ser encaminhada pela licitante vencedora, apés a fase de lances, deverd
especificar detalhadamente o objeto, contemplando todas as especificagdes técnicas:
- descrigdo detalhada;
- quantidade, marca modelo, Fabricante, prego unitario e prego total;
- pregos expressos em real, com no maximo duas casas apods a virgula;

- identificagdo da empresa: CNPJ, enderego, telefones, e-mail, representante legal e responséveis pelo
contato;

- validade da proposta e prazo de garantia.

Razéo Social:

CNPJ:

Rua: ne: Bairro:
Cidade: CEP: Estado:

Contato/Representante legal:
RG: CPF:
Fone/Fax:

E-mail:

Dados para pagamento:

Banco: Agéncia: Conta:
PROPOSTA
CAMPUS: Londrina Area (m?)
SERVICO SERVICO: Elétrica Externa e Infraestrutura dos Ar Condicionados Preco total 0,00 JULHO-2022
R$/m?
B PRECO [P’ER_E‘;O mAo PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | MATERIAL TOTAL
UNIT. RS OBRA UNIT. R$ TOTAL RS
UNIT. R$
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
11 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSl{RA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM M2 40,00
i REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 !
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
12 M3 6,00
AF_08/2017
1.3 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,00
1.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,00
15 LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE MES | 1,00
2 INSTALACOES ELETRICAS
2.1 ALIMENTAGCAO BLOCO
211 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 !
212 ELETRODUTO RIGIDO ROSCéVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 800
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
213 CU’RVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ~PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 400
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
214 CA’BO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 9:5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 396,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
215 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAI\N/IENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES UN 100
DIN, 400 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
2.1.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
2.2 ILUMINACAO E TOMADAS
221 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA D~E ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 300
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !
222 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 100
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !
223 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA~VEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 400
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
224 CUBVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PyC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 200
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
e ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - [, 320




FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

226 INSTALAGAO. AF_12/2015 14,00
227 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - N 1700
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
228 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 180,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 .
229 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ™ 14.00
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
2210 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - N lsoo
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 .
2211 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - [/ 128,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4
2212 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 64.00
INSTALAGAO. AF_12/2015 4
2213 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - o 2700
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
2214 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 88.00
INSTALAGAO. AF_12/2015 4
2215 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E [\ [ o
INSTALAGAO. AF_11/2016_P 4
2216 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E N 1200
INSTALAGAO. AF_11/2016_P ’
2217 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E N 2200
INSTALAGAO. AF_11/2016_P .
2.2.18 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020  [UN [ 10,00
2.2.19 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020  [UN  [4,00
2220 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU S, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1|\ [, 0 o
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 ’
2221 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™ 866,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
222 CABO DE COBRE FLEXTVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™ 866,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 4
2223 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 866,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 4
2224 CABO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 366,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
2225 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™ 866,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
2.2.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN  [2,00
2.2.27 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN  [2,00
2.2.28 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN  [6,00
2.2.29 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN  [44,00
2.3 TOTEM 1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
23.1 M 2,00
AF_05/2020
23.2 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK =20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,40
233 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA 2 |25
LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
234 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE V2 |sos
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’
235 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE V2 |sos
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’
2.3.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 (2,52
23.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 [2,52
2.3.8 EXECUGAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,55
2.3.9 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 [0,03
23.10 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - PR
MONTAGEM. AF_06/2022 ’
2.4 TOTEM 2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
241 M 2,00
AF_05/2020
2.4.2 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK =20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,40
43 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA w2 252
L/QUIDA MENOR QUE 6M?2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
a4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE V2 |sos
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’
245 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 |so0s
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 4
2.4.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 [2,52
2.4.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 [2,52
2.4.8 EXECUGAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,55
2.4.9 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 [0,03
2410 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - PR
MONTAGEM. AF_06/2022 !
2.5 TOTEM 3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
251 M 2,00
AF_05/2020
2.5.2 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,40
253 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA w2 252
L/QUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
254 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 |so0s
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 4
255 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE [\ )
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 g
2.5.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 [2,52
2.5.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 [2,52
2.5.8 EXECUGAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,55
2.5.9 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 [0,03
25.10 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - k6 |21
MONTAGEM. AF_06/2022 ’
2.6 TOTEM 4
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
2.6.1 M 2,00
AF_05/2020
2.6.2 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK =20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,40
263 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA 2 |25
LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 ’
264 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 |so4
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 g
265 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE V2 |sos
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’
2.6.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 [2,52
2.6.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 [2,52
2.6.8 EXECUGAO DE LAJE, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 20 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 [0,55
2.6.9 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 [0,03
26.10 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - PR
MONTAGEM. AF_06/2022 ’
3 DRENOS DOS ARES
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM
3.11 RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. |M 363,55

AF_10/2015




3.1.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 45,00

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

313 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 36,53

3.1.4 ACABAMENTO PARA FURO CIRCULAR, 40MM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND | 90,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA

315 PLUVIAL. AF_06/2022 UN 18,00

3.1.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 95,00

3.1.7 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,50

3.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,00

4 INFRAESTRUTURA PARA CONDUTORES (DUTOS)

411 CANALETA PARA AR-CONDIClONADO SPLIT, 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. INCLUSO TAMPA. FIXAGAO COM BUCHA E PARAFUSO. 720,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
LUVA E PRESILHA PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 85X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E

4.1.2 % UND | 360,00
INSTALACAO.

413 CURVA PI:ANA "L", PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 85X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E UND 61,00
INSTALACAO.
CURVA INTERNA, 90 GRAUS, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E

4.1.4 % UND | 6,00
INSTALACAO.

415 TERMINAL DE ACABAMENTO~PARA FURO RETO, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR BRANCA. uND | 82,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

416 TERMINAL DE ACABAMENTO PARA FL_JRO, 90 GRAUS, PARA CANALETA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 8,5X7CM, PVC, NA COR uND | 78,00
BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

4.1.7 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 78,00

5 INSTALAGAO DOS ARES-CONDICIONADOS (32 PAVIMENTO)

511 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, Ih{STALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM M 159,45
CONDENSADORA INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

512 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INNSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM M 159,45
CONDENSADORA INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

5.13 PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND | 20,00

5.1.4 PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND | 20,00

5.1.5 CABO DE COMANDO, TIPO MULTIPOLAR - PP, 4 VIAS X 2,5 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 159,45

516 FITA PVC ISOLANTE 100MM, COR BRANCA, PARA GUARNIGCAO E ACABEMENTO DOS CONDUTORES DOS AR CONDICIONADO. 318,90

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

5.1.7 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 PARA DRENO, ESPESSURA 2MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7,80

INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONDENSADORA INDIVIDUAL, DE 32.000 ATE 60.000BTU. INCLUSO FIXAGAO COM
BUCHA E PARAFUSO DA EVAPORADORA NA PAREDE, FIXAGAO DA CONDENSADORA NO PISO COM SUPORTE EM PERFIL METALICO

518 CHUMBADO NO PISO E CALCO DE BORRACHA, INSTALACAO DOS COMANDOS ELETRICOS, CARGA DO REFRIGERANTE, TESTE DE FUGA UN 10,00
E REMOGAO DE AR COM BOMBA DE VACUO - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXAGAO E MAO-DE-OBRA.

6 INSTALACAO DOS ARES-CONDICIONADOS (42 PAVIMENTO)

6.1.1 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM M 192,35
CONDENSADORA INDIVIDUAL— FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

6.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, IN~STALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM M 192,35
CONDENSADORA INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

6.1.3 PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND | 22,00

6.1.4 PORCA DE LATAO PARA TUBO EM COBRE FLANGEADA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND | 22,00

6.1.5 CABO DE COMANDO, TIPO MULTIPOLAR - PP, 4 VIAS X 2,5 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 192,35

616 FITA PVC ISOLANTE 100MM, COR BRANCA, PARA GUARNICAO E ACABEMENTO DOS CONDUTORES DOS AR CONDICIONADO. 384,70

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

6.1.7 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 PARA DRENO, ESPESSURA 2MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7,20

INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONDENSADORA INDIVIDUAL, DE 32.000 ATE 60.000BTU. INCLUSO FIXAGAO COM
BUCHA E PARAFUSO DA EVAPORADORA NA PAREDE, FIXAGAO DA CONDENSADORA NO PISO COM SUPORTE EM PERFIL METALICO

618 CHUMBADO NO PISO E CALGO DE BORRACHA, INSTALAGRO DOS COMANDOS ELETRICOS, CARGA DO REFRIGERANTE, TESTE DE Fuga | /N [ 1190
E REMOGAO DE AR COM BOMBA DE VACUO - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXACAO E MAO-DE-OBRA.
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 CACAMBA 5M? [uN 1,00
7.2 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, 60x30 CM [un_ 20,00
MATERIAL M.0.
BDI 0,00%
R$ RS PRECO R$
- GLOBAL |-

0 PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA E DE ( ) DIAS CORRIDOS,
CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA LICITAGAO.

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigagGes e responsabilidades especificadas no Termo
de Referéncia.

Municipio, de de20__.

Representante Legal
Empresa Fornecedora

'l i Documento assinado eletronicamente por SERGIO ASSIS DE ALMEIDA, DIRETOR(a), em
ésl:a @ 07/12/2022, as 15:02, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
eletrénica Decreto n?8.539, de 8 de outubro de 2015.

'l i Documento assinado eletronicamente por MARCELO LUPION POLETI, Ordenador de Despesa,
Sel- @ em 07/12/2022, as 15:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput,

assinatura

eletrénica do Decreto n?8.539, de 8 de outubro de 2015.

E. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

TE hitps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
2085630 e o codigo CRC 73A0B1B7.

Referéncia: Processo n? 23411.014411/2022-60 SEI n® 2085630
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