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DETALHE — EXECUCAO DA VALA DE ACUMULACAO AOS FUNDOS

ACABAMENTO DO MURO DE ALVENARIA:

PINTURA COM FUNDO SELADOR ACRILICO INCOLOR. TODAS AS
SUPERFICIES A SEREM PINTADAS DEVERAO RECEBER NO
MINIMO 2 (DUAS) DEMAOS FARTAS COM INTERVALO DE 4
HORAS ENTRE AS DEMAOS.

*O  CERCAMENTO  TIPO  GRADIL  RETIRADO DEVE  SER
TRANSPORTADO E ARMAZENADO DEVIDAMENTE NO LOCAL A SER
INDICADO PELOS RESPONSAVEIS. PREVISTO LONA PLASTICA E
PALLETS PARA APOIO DO MATERIAL.*

**VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA™*

IMPORTANTE:

*AS ESPECIFICAGSES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETANICO PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR
SIMILARES DESDE QUE EQUIVALENCIA SEJA COMPROVADA ATRAVES DE LAUDO DO IPT QUE DEVERA SER
FORNECIDO PELA EMPRESA E APROVADA PELA PROAD/IFPR

*0OS DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL DE
ARQUITETURA, NaO PODENDO SER ANALISADO ISOLADAMENTE

*PREVER ANALISE DE TODOS OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME PRANCHAS

OBSERVAGOES

AUTORIA DO PROJETO: A obra devera ser executada conforme o projeto aprovado. N&o serdo aceitas mudangas que distorcam a imagem da obra
executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.

Lei 5.194/66 Art. 18. As alteragdes do projeto ou plano original SO PODERAO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.

Paragrafo unico. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboragao profissional,comprovada a solicitagéo,
as alteragdes ou modificagdes deles poderdo ser feitas por outro profissional habilitado, a quem cabera a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado.

Lei n. 9.610/98 Art. 24. Sao direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagdes ou a pratica de atos que,
de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputagéo ou honra;

PROJETO ARQUITETONICO

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIVISAO DE PROJETOS F. (41) 3888-4850

OBRA:

CONSTRUCAO DE MURO - CAMPUS LONDRINA
AV. DA LIBERDADE - GLEBA JACUTINGA - LOTE 26-B1 - LONDRINA - PARANA

AUTOR(ES) DO PROJETO:

ALVARO MASSAHARU KOMIYA CAU A59680-9

NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO CAU A63559-6 .. INSTITUTO
TIAGO RADASKIEVCZ - CREA PR - 132448/D .. . FEDERAL
PROPRIETARIO: z
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CNPJ: 10.652.179/0001-15 Wl Parana
RESPONSAVEL EXECUGAO: DATA PRANCHA
A LICITAR SETEMBRO/2023
REFERENCIA: DATA O 1
IMPLANTAGAO INDICADA

NMSF/AMK/TR

ARQUIVO
CLN_Muro_Implantagao

PLOTAGEM
01/10/2023

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DI

AT 841x594
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