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LEGENDA

1 Tubo concreto armado @500mm enterrado ja existente

5 Mureta bloco concreto h=60cm para contenc¢do das agua pluviais que escoam do piso
estacionamento. Detalhe 1

3 Boca de lobo com grelha de ferro @10mm trancada espacada 5,0cm com contra marco de ferro

cantoneira L1/2" abas iguais. DETALHE 2

Valas para dreno com geotextil drenante Macdrain tipo trincheira drenante largura 60cm com
4 tubo perfurado flexivel @100 mm, assentado em vala com largura 20 cm e profundidade de
acordo com TABELA 1

5 Meio fio de concreto pré-moldado, secdo retangular (9x24)cm?. DETALHE 3

Caixa passagem de alvenaria (80x80x80) revestida internamente com argamassa impermeavel e
tampa de concreto (80x80) espessura 7,0 cm. Tampa concreto com grelha (40x40) de ferro

6
galvanizado, moldura em cantoneira L (1/8" X 5/8"), sendo a grelha com barras de ferro #10mm
espacados 5,0 cm, removivel para inspecdo. DETALHE 4
Revestimento de via de acesso interno com bloco intertravado retangular (10x20) espessura 8,0
7 cm para trafego pesado, instalado sobre base de piso reforgado com camada de pedra brita

corrida compactado com rolo vibratorio.

Piso de concreto, espessura 12cm, Fck = 20MPa, malha de agco CA50 @5,0mm, acabamento
8 reguado, aplicado sobre base reforcada com camada de pedra brita corrida e =20cm,
compactada e nivelada para escoamento das aguas na dire¢ao da calha de concreto.

Piso de concreto, espessura 12cm, Fck = 20MPa, malha de aco CA50 @5,0mm, acabamento
9 reguado, aplicado sobre base reforgada com camada de pedra brita corrida e =20cm,
compactada e nivelada para escoamento das aguas na dire¢ao da calha de concreto.

10

Grama em leiva (S3o Carlos ou Esmeralda)

11

Dissipador de energia composto por piso de concreto e = 7cm com blocos de concreto
chumbados em distribui¢do aleatdria sobre o piso. DETALHE 5

Viga calha de concreto armado seg¢ao "U" com grelha de ferro galvanizado para trafego pesado,
12 com abertura de 53cm para encaixe na parte superficie da viga, grelha em mddulos de

comprimento 1,00m.  DETALHE 6.

13

Tubo de concreto simples diametro de 400mm e 500mm

14

Poco de visita para galeria de dguas pluviais didametro 60cm, com tampa de ferro fundido circular
para inspecdo. Caixa de alvenaria de se¢do (80x80) e profundidade maxima de 1,5m, instalada no
cenrtro da via de acesso, interligando as boca de lobo confeccionadas junto ao meio fio de

conccreto.

Curvas de nivel executada com altura da crista de 70cm, acompanhando a declividade natural do
15 terreno e aplicado hidrosemeadura em toda area onde foi realizado regulatrizagao de nivel e

conformacgdo de taludes. DETALHE 7

Tabela 1l

PONTO

PROFUNDIDADE

P1

40 CM

P2

60CM

P3

40 CM

P4

60CM

MEIO FIO

MEIA CANA

PISO CONCRETO

GRELHA FERRO

TRINCHEIRA DRENANTE
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