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1. OBIJETO
O presente memorial foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura e tem por finalidade
fixar normas e procedimentos bdsicos de execucdao e montagem, especificagdes de materiais
e/ou equipamentos, bem como descrever de forma sucinta a estrutura projetada para a obra

acima referenciada.

2. ESTATISTICA
Area Total: 34,80m?

3. GENERALIDADES
3.1 Terminologia
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

e (CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construcgdo,
complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificacdo ou conjunto de edifica¢des.

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugdo dos servigos e obras de
construcdo, complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de
edificacGes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e

administrativas em todos os seus aspectos.

3.2 Normatizagao
O projeto foi desenvolvido em observacao as recomendacgdes e prescricdes constantes
nas seguintes Normas Técnicas:

° NBR 8800 / 2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
em edificios (ABNT, 2008);
° NBR 14762 / 2010 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas de perfis
formados a frio. (ABNT, 2010);
° NBR 6120 / 1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes (ABNT, 1980);

° NBR 6123 / 1988 — Forcas devido a ventos em edificacdes (ABNT, 1988);
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° NBR 14513 / 2008 — Telhas de aco revestido de se¢do ondulada - Requisitos gerais (ABNT,
2008);

° NBR 7188 / 2013 — Carga movel rodovidria e de pedestres em pontes, viadutos,
passarelas e outras estruturas.

. NBR 7348 2007 (versao corrigida 2010) — Pintura industrial - Preparagdo de superficie de
aco com jato abrasivo e hidrojateamento (ABNT, 2010);

° AISC ASD / 1989 — Specification for Structural Steel Buildings — Allowable Stress Design
and Plastic Design (AISC, 1989);

) AISC — Steel Construction Manual 13th edition (AISC, 2006);

° AISC Steel Design Guide 21 / 2006 — Welded Connections (AISC, 2006);

° AISC Steel Design Guide 24 / 2010 — HSS connections (AISC, 2010);

) ASCE 7 / 2010 — Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI,
2010);

° ISO 12944-5 / 2007 - Paints and Varnishes — Corrosion protection of steel structures by

protective paint systems (ISO, 2007).

4. CONSIDERACOES DE CALCULO
4.1 Agoes Permanentes
Definido pelo peso proprio da estrutura, elementos construtivos fixos e instalacdes

permanentes.

4.2 Sobrecargas e Acidental

Para sobrecarga foi adotado o valor de 25kgf/m? (em projecdo) segundo Anexo B da
norma NBR8800/2008 na cobertura. Para tercas foi verificado a a¢gdo de uma carga acidental
vertical de 100kgf além da carga permanente na posicdo mais desfavoravel.

Para o carregamento devido ao transito de pedestres, foi considerada a carga de 0,5

tf/m? conforme NBR 7188:2013.
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4.3 Agao do Vento
Através da NBR 6123/1980 foi calculado e adotado o valor de 79 kgf/m?2. Os coeficientes
aerodinamicos foram obtidos conforme as considera¢gdes da mesma norma.
5. CONCEPCAO ESTRUTURAL
Foi definida para este projeto uma estrutura principal composta por pilares H e vigas W,

com fechamentos laterais em estrutura trelicada composta por perfis U.

5.1 Cobertura - Tergas

As tergas, em perfil U, foram dimensionadas segundo o previsto nas NBR8800:2008 e
NBR 14762:2010, sao vigas colocadas na cobertura, situadas entre as vigas longitudinais U, que
tem a finalidade de suportar e servir de fixacdo e apoio para telhas, transferindo os esforcos de

peso proprio e agdo do vento com seguranga.

5.2 Sistemas de Contraventamentos

Os sistemas foram dimensionados de modo a garantir a estabilidade global da estrutura
durante sua vida util e durante a fase de montagem e também para melhor distribuicdo de
cargas solicitantes.

Os contraventamentos, em barra laminada redonda, foram calculados de modo que

absorvam apenas esforcos de tragdo (tirantes).

5.3 Chumbadores e Placas de Base

Foi definido para o projeto que os chumbadores serdo em aco ASTM A36. As placas de
base tém como funcgao distribuir a carga dos pérticos para os blocos de fundacgao. Elas serao
executadas com ago ASTM A36 e devera ser feito o nivelamento com argamassa de enchimento
com, no minimo, 30 milimetros de espessura. Antes de se colocar a argamassa de enchimento, é

necessario fazer o nivelamento da placa com calcos.

6. RELACAO ORIENTATIVA DE MATERIAIS
O presente item visa descrever os materiais e suas caracteristicas construtivas apresentadas

neste projeto, amparados pela NBR 8800/2008 e demais normais internacionais quem
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contribuam para qualidade e durabilidade das estruturas.

6.1 Aco
Os acos estruturais empregados na estrutura devem estar de acordo com as
especificacoes da NBR e ASMT.
Foi definida a utilizagcdo do seguinte tipo de ago na estrutura:
e ACO ASMT A36 - Definido como material dos elementos trelicados, tergas, barras redondas
e chumbadores é um ago carbono de média resisténcia mecanica. Possui como caracteristica

um limite de escoamento Le=250 Mpa e um limite de ruptura Lr=2400~550 Mpa.

6.2 Ligacoes Soldadas

A empresa responsavel pela execucao das ligacdes deverd seguir as praticas recomendas
na norma NBR8800/2008 e AWS D1.1, além de garantir a utilizagdo de m3o-de-obra qualificada
para o servigo.

Antes de iniciar a solda, todas as ligacbes deverdo ser previamente inspecionadas,
visando a limpeza da junta, posicionamento, pré-aquecimento do metal-base, sequéncia de
soldagem e tratamento da raiz, entre outros fatores informados nas normas.

Foi definida a utilizacdo do eletrodo AWS E60XX.

7. FABRICACAO
A fabricacdo devera atender os critérios abordados pelo projetista e seguir as normas
vigentes. Espera-se que o fabricante tenha dominio da cadeia de atividades que o processo:
suprimentos, prepara¢dao, planejamento, desempeno e aplainamento, dobramento, cortes,
furacdo, pré-montagem, montagem, soldagem, controle de qualidade de todos materiais e

procedimentos com observacao as tolerancias de fabricacao

8. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E DURABILIDADE
O presente projeto dotou-se do anexo K da NBR8800/2008 como referéncia no

detalhamento da durabilidade de componentes frente a corrosao.
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O tempo em que a superficie jateada pode ficar sem pintura depende das condi¢Ges de
clima e localizacdo do ambiente onde a superficie ficard exposta deve o responsavel pelo
servico avaliar a situagdo particular quanto aos contaminantes presentes no ambiente e
atmosfera. Se a umidade relativa do ar estiver acima de 85%, ndo deve ser efetuado o servico
de jateamento nem o de pintura (indicacdo ASMT D 3276 — Standard Guide for Painting
Inspectors).

A segundo a norma ISO 12944-5 os parafusos, porcas e rebites sdo sensiveis a corrosao
por terem composicdo diferente dos agos que unem (formagdo de par bimetalico). Nestes itens
também existem arestas vivas, quinas e frestas, que devem ter protecado reforcada com pintura
a pincel evitando assim que se tornem pontos fracos.

Os corddes e pontos de solda devem ter cuidados especiais, pois sdo dreas que sofrem
aquecimento até a fusdo dos metais e por isso, durante o resfriamento, ficam sujeitos a
formacGes de carepa e residuos do fluxo de solda (escéria, responsavel por promover a
corrosdo). Além disso, sua textura é irregular contendo reentrancias, furos e porosidade.
Sempre que possivel essas regides devem ser jateadas ou pelo menos alisadas com disco

abrasivo ou esmeril.

8.1 Preparacao da Superficie do Ago

Devem ser removidas completamente impurezas e a carepa dos perfis antes da pintura
(inclusive a carepa dos corddes de solda).

A limpeza dos perfis serd executada por ferramentas mecénicas, que por terem mais
forga, proporcionam melhor rendimento e melhor qualidade do que as manuais.

Foi indicada pelo projetista a utilizacdao de jato abrasivo ao metal quase branco e devera

ser executada conforme orientacdo da norma NBR 7348.

8.2 Pintura

O procedimento de pintura devera seguir as orientagdes dispostas na NBR8800/2008.

Foi indicada para a estrutura que seja utilizada uma demao de fundo epdxi com 40 de
espessura e esmalte sintético com 30. Seguir rigorosamente as indicacdes particulares da
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tinta utilizada como tempo de indugdo, de vida util da mistura, propor¢do de mistura (em tintas
bicomponentes), intervalo entre demaos e diluicdo, além de respeitar as condi¢Ges de aplicacdo
correspondentes a temperatura ambiente, temperatura da superficie, ponto de orvalho e

umidade relativa do ar.

9. TRANSPORTE

Deve ser feita a analise das limitacdes dimensionais, capacidade de carga e rendimento
(quantidade de pecas transportadas por viagem).

O projetista recomenda a utilizacdo de cavalo mecanico com semi-reboque (carreta)
para transporte das vigas, devido aos comprimentos das maiores pegas estarem em torno de 7
metros.

As pecgas devem ser embarcadas para obra de acordo com o planejamento de montagem
e as mesmas devem ser acondicionadas de modo que as mais pesadas sejam carregadas
primeiro, e as mais leves colocadas sobre aquelas. E recomendavel a utilizagio de caibros de
madeira entre as camadas das pecas, facilitando a passagem de cabos ou cintas para operagao

de carga e descarga.

10. MONTAGEM
Alguns fatores devem ser priorizados durante a montagem para que haja estabilidade
global da estrutura no decorrer da montagem, portanto a seqtiéncia inicial de montagem deve
seguir o indicado abaixo:
e Inicio da montagem pelo fixacdo dos pilares;
e Fixar, nivelando a placa de base, o pilar da estrutura no elemento de fundacgao, previamente
concretado com os chumbadores;
e Realizar o alinhamento (prumo) dos pilares e entdo proceder a colocacdo das vigas,
realizando as ligagcdes conforme disposto em projeto;
e FEfetuar a montagem do trelicamento, vigas longitudinais, tercas e sistemas de

contraventamentos;
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Desta forma fica criado um ndcleo rigido e estdvel para que os arcos conseguintes sejam
montados com seguranga.

Cabe ao contratado para montagem da obra a elaboragao do Plano de Rigging,
compatibilizando peso, dimensdes e altura de icamento com a capacidade dos equipamentos

disponiveis além da localizacdo e atuacdo destes no canteiro de obras.

10.1 Igamento

O contratado para execugao devera considerar as cargas (peso da estrutura), esforgos e
localizacdo do centro de gravidade das pecas antes de seu icamento para que o procedimento
seja realizado com seguranca. Quando necessario deverd também fazer o uso de estruturas

auxiliares para dar estabilidade ao conjunto (barras espacadoras, vigas equalizadoras).

11. ALTERAGAO DE PROJETO
Toda e qualquer alteracdo do projeto deverd ser expressamente comunicada ao
projetista, o qual devera estudar a proposta do caso e emitir seu parecer técnico dentro de um
prazo previamente acertado entre as partes. Em caso de duvidas sobre algum detalhe do
projeto durante a execugao, o projetista devera ser consultado sobre qual solu¢ao adotar.

Os direitos autorais sdo de propriedade do projetista.

Curitiba, 01 de outubro de 2018.

Tiago Radaskievicz
Eng. Civil
CREA PR-132448/D
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