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NOTAS:

1— ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS:
AGOS: PERFIS DOBRADOS — ASTM A36

BARRAS REDONDAS E CANTONEIRAS — ASTM A36

CHAPAS — ASTM A36
CHUMBADORES — SAE 1020

ELETRODOS — AWS E 70XX
PARAFUSOS e PORCAS — A325

PREPARAGAO DA SUPERFICIE — JATO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO

Ce00x/5xe0xe

PINTURA (COR BRANCA) — (SISTEMA CBCA—09) — 02 DEMAO DE FUNDO/PRIMER EPOXI COM 40 MICRA

E ACABAMENTO 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO COM 40 MICRA. EPS TOTAL 160 MICRA

2— A LISTA DE MATERIAL £ SOMENTE INDICATIVA, CABENDO AO FABRICANTE A VERIFICAGAO DA MESMA.

3— O FABRICANTE DEVE VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA.
4— DETALHES DA LIGAGAO COM A FUNDAGAO (PLACAS DE BASE) — VER PRANCHAS DE FUNDAGAO.

5— COBERTURA, OITAO e FECHAMENTO LATERAL — TELHAS ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, e = 0,5mm,

ALTURA DE ONDA 17mm, PINTADA EM UMA FACE
6— CORRENTES RIGIDAS (TERGAS COBERTURA): L

7— CONTRAVENTAMENTOS COBERTURA: @ 3/8”

(COR BRANCA).
1.1/2” x 1/4”

8— NORMA ADOTADA PARA ACO DOBRADO: NBR 14762:2010

9— DIMENSOES EM MILIMETROS
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