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OBSERVACOES:

— ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4".

— TODOS 0S ELETRODUTOS SUSPENSOS EM ELETROCALHAS E PERFILADOS OU APARENTES DEVERAO SER DE PVC RIGIDO.
— CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS POSSUEM SEGAO 2,5mm?

— 0S PERFILADOS E ELETROCALHAS DO SISTEMA ELETRICO DEVERAO SER PERFURADOS E FECHADOS COM TAMPA

— TODOS OS REATORES SIMPLES OU DUPLOS PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES OU COMPACTAS, DEVERAO
SER ELETRONICOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA, TAXA DE DISTORGAO DE HARMONICA MENOR QUE OU IGUAL A 5% COM
SUPRESSAO DE RADIO INTERFERENCIA, TENSAO DE ALIMENTAGAO DE 198V A 264V, 60 HZ.

— TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T DE 15A, SALVO AS QUE POSSUEM POTENCIA SUPERIOR A 1500W.
— TOMADAS NAO ESPECIFICADAS SAD DE 200W

— TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NAS PAREDES PARA INTERRUPTORES E TOMADAS SEGUEM AS
ESPECIFICAGOES DA LEGENDA, SALVO AS QUE TIVEREM INDICAGAO LOCAL.

— DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E CABOS ELETRICOS DOS QUADROS DEVE SER ADEQUADO AOS
EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS, CASO HAJA DIVERGENCIA DA POTENCIA PROJETADA.

— DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS CONFORME NBR-5361 E IEC 60898, COM CURVA
CARACTERISTICA DE DISPARO TIPO “C" Icc=5KA EM 220Vca.

— LUMINARIAS QUE USAREM LAMPADAS COM PARTIDA ATRAVES DE REATOR, DEVERAQ TER SEUS REATORES ATERRADOS
SEMPRE QUE O FABRICANTE RECOMENDAR.

— TODOS CHUVEIROS DEVERAO POSSUIR RESISTENCIAS BLINDADAS

— TODOS OS CONDULETES EXTERNOS DEVERAO POSSUIR FITA VEDA ROSCA NAS CONEXOES COM OS CONDULETES E
SILICONE INCOLOR PARA VEDAGAO DOS MESMOS.

— EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR RESPONSAVEL PELO PROJETO

UNIDADE: m 0 1.5 3.0

SIMBOLOGIA
el QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E/OU LUZ (QDL/QDF)
S(4s) PONTO P/ INTERRUPTOR C/ QUATRO TECLAS SIMPLES, A 120cm DO PISO ACABADD (CAIXA 4x4)
S(s PONTO P/ INTERRUPTOR C/ UMA TECLA SIMPLES, A 120cm DO PISO ACABADO (CAIXA 4x2)
A PONTO P/ TOMADA MONOFASICA BAIXA, A 30cm DO PISO ACABADO
a PONTO P/ TOMADA BIFASICA ESPECIAL ALTA, A 220cm DO PISO ACABADQ
A PONTO P/ TOMADA BIFASICA ALTA, A 220cm DO PISO ACABADO
LUMINARIA MODELO ARANDELA, DAN11-A1250, LUMICENTER, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W
- LUMINARIA MODELO ARANDELA, DAN11-A1150, LUMICENTER, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICA DE 150W
LUMINARIA MODELO EMBUTIR DRNO3-E226, UMICENTER PARA 1 LAMPADA COMPACTA DE 26W
[=7JLA  ILUMINAGAG DE EMERGENCIA (ACLARAMENTO)

[=s ILUMINAGAQ DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO)

a/ ELETRODUTQ QUE SOBE
ELETRODUTO EMBUTIDO EM LAJE E/OU PAREDE
—— — —— ELETRODUTO EM INSTALAGAO APARENTE
|||||||| ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
—TH— NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
D CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA REMOVIVEL, DIMENSOES 30x30x30cm
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TRP 80°C 10A
6 f R TOM. CAMERAS EXTERNA 200W  #2x2,5+T2,5mm?
DR25A
1 rer PENTE DE TOMADAS ~3000W  #3x4,0(4,0)+T4,0mm?
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g 20A
m 9 f T TOMADAS MESAS  600W  #2,5(2,5)+T2,5mm?
g 20A
10 f T TOMADAS CFTV E RACK 400W  #2,5(2,5)+T2,5mm?
N 3/8"x1/16"
T
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(*) MINICONTATOR TRIPOLAR CWM 09, AC—3
CH. SEL. = CHAVE SELETORA 15A, FIXADA NA TAMPA DO QUADRO
F.C. = FOTO—CELULA

OBSERVACAQ:

1 — Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto—circuito. Desligamento
frequéntes sdo sinal de sobrecarga. Por isso NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis
por outros de maior corrente simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou
fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos,
por outros de maior se¢do (bitola).

2 — Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo
contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa
aparente.

Se os desligamentos forem frequéntes e, principalmente, se as tentativas de religar a
chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito provdvelmente, que a instalagdo elétrica
apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por
profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

30,/01,/2009 REVISAO IFETUMUEIeBLO6PRO1—R2 RICARDO
20/11/2008 REVISAO GERAL IFETUmuEIeBLO6PRO1—R1 CARLOS
08,/08,/2008 DESENVOLVIMENTO PROJETO IFETUmuEIeBLOB6PRO 1 —RO CARLOS
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