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DETALHE UNIDA

CORTE AA’

DE. CONDENSADORA

SEM ESCALA

DETALHE DE ISOLAMENTO DAS
DAS [INHAS FRIGORIGENAS

SEM ESCALA

TUBULACAO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE "L*

FITA E FECHO DE ALUMINIO

ALUMINIO CORRUGADO ESPESSURA 0,2 mm

ISOLAMENTO A BASE DE ELASTOMERO CLORADO
COM ESP. DE PAREDE DE 10mm.

PAINEL ELETRICO
——BOX CURVA 90
SEAL-TUBE METALICO ZINCADO — #3/4°
BOX RETO

_Iooz=crﬂ_.m DE ALUMINIO 4°x2"

CALGO ANTI-VIBRAGAO 50 mm

UPORTE

LINHA DE SUCGAO (VERAO)
LINHA DE DESCARGA (INVER

QDAC BLOCO 06

PONTO DE FORCA 220/3F+T/80Hz

0,95 lw

w w
\ CONDENSADOR

TUBULACAO FRIGOR

’

\__EVAPORADOR

- ICA

\|_|_ZI> DE LIQUIDO

CONDENSADOR ACIMA DO EVAPORADOR

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

— COMANDO REMOTO SEM FIO DO SPLIT
— RALO SIFONADO

PONTO DE DRENO — TUBO PVC ¢ 3/4"
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— PONTO DE FORGA

!

Lof

TOMADA BIFASICA 220 V
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PONTO DE AGUA COM TORNEIRA BICO ROSCA 3/4”

NOTAS

1

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADA EM CONTRARIO.

2
3
4 O INSTALADOR DEVERA PASSAR A CABEAGAO DE INTERLIGAGAO PONTO DE FORGA/
5

BITOLA MINIMA #2,5mm2.

— TUBULAGAO DE COBRE DO CIRCUITO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ELASTOMERO
CLORADO (VER ANEXO) COM TUBULAGAO ELETRICA DE FG, ROSQUEAVEL

— O INSTALADOR DEVERA PREVER INSTALAGAO DA HIDRAULICA DE DRENAGEM ATE OS PONTOS DE AGUAS PLUVIAIS MAIS PROXIMAS.

CONDICIONADOR.

— A ALIMENTACAO ELETRICA DAS UNIDADES EVAPORADORAS SERA FEITA A PARTIR DAS UNIDADES CONDENSADORAS, ADOTANDO-SE A
PADRONIZACAO DO FABRICANTE PARA BITOLAS E CORES DAS FIACOES DE FORCA E COMANDO.

6 — TODAS AS EMENDAS DA FIACAO ELETRICA SERAO SOLDADAS(ESTANHADAS) E ISOLADA COM FITA ISOLANTE.

7 — TODAS AS MAQUINAS TERAO SUAS CARCACAS E APARELHOS INTERLIGADOS ATRAVES DE CABO-TERRA ISOLADO (COR VERDE) DE

8 — AS TUBULACOES FRIGORIGENAS E DE ELETRICA RECEBERAO BRACADEIRAS DE FIXACAO TIPO “U" NO INTERIOR DAS CANALETAS,
A CADA 2,00 METROS, E SERAO LANCADAS LADO A LADO FACILITANDO FUTUROS ACESSOS/MANUTENCOES.

9 — O DIAMETRO DAS TUBULAGOES DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE, NO CASO DE DISTANCIAS ACIMA DAS RECOMEN-—
DADAS, DEVERA SER FEITO CALCULO PARA A COMPENSACAO DAS CARGAS DE GAS E DE OLEO POR PARTE DO PROPRIO FABRICANTE.

10 — AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO TER UM DESNIVEL DE 5° (MAXIMO) PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE AGUA ATRAVES

DO DRENO.
CAPACID. | VAZAO REFERENCIA
VERSAO
TAG | QUANT. TIPO @1/ | (m3/h) ACESSORIOS MARCA NODELD
VEaos | 04 EVAPORADORA 9.000 450 PAREDE - CARRIER | 42MCA09515
uc 04 04 CONDENSADORA 9.000 - AXIAL - CARRIER | 38MCA09515
MCAO9 :
VAZAO P.Est. REFERENCIA
TAG QUANT. TIPO (m3/h) (mmca) CONSUMO MARCA MODELO
UV 01 _
Cos ] 01 AXIAL 95 3,0 20w 220V MULTIVAC MURO 150
Capacidade Didmetro das Tubulagdes em Polegadas. Tensdo de ..
da Comprimento Equivalente das Linhas em Metros (m). alimentagdo Consumo|Corrente |Disjuntor
Unidade De 0o 10m Deilafdm De21a30ml v _ pp -~ H w) (A) (A)
Condicionadora | Liquido Sucg¢do Lfquido | Suc¢c8o Liguido | Succdo z
9.000 Btu/h 1/4" 1/2" 3/8" 1/2" 220 - 2 - 60 950 4,3 10
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