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Pretendente: Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia do Parana
CNPJ: 10.652.179/0001-15

Objetivo: Instalacdo de Posto de Transformacdo com Entrada de Servigo e
Distribuic&o Interna

Atividade: Atender as Instalacdes de Unidade Educacional

Local: Av. Civica, S/N, Quadra 1, Jardim América — Assis Chateaubriand (PR)

1-Introducao

O objetivo deste é o de complementar informagdes e dados contidos no projeto
elétrico elaborado para possibilitar o suprimento de energia elétrica as
instalagdes elétricas pertencente ao IFET no enderego supra.

2-Dados Gerais

- Projeto composto em 06 (seis) vias contendo basicamente:
- Detalhe do posto de transformacao

- Diagramas Unifilares

- Detalhe da ES e caixa de passagem

- Quadro de Distribuicdo Geral e Quadros Intermediarios

- Distribuicao dos Circuitos Internos

3- Ponto de Entrega e Ramal de Ligacao

O ponto de entrega sera de uma estrutura a ser INCORPORADA pela COPEL
(DN3A-CF-CR). A chave fusivel a ser instalada deverd ser de 15KV-300A. Os
elos fusiveis indicados pelo projeto sdo de 15K.

O ramal de ligagdo serd com cabos 02CA do ponto de entrega a cabine de
transformacao.

4- Cabina de transformacao

O posto de transformacao sera de 300KVA-13.8kv-220/127V com estrutura
montada em poste B-600/10,5m (N1TTPR) conforme dimensdes de projeto,
alimentando uma medicao trifasica de 800 amperes montada em mureta junto
ao posto de transformacdo. A montagem obedecera as indicacoes da NTC —
955310 com alteracdes.

5- Posto de Transformacao - Consideracoes

A protecao sobretensao sera feita por para raios 15kv-5KA instalados no posto
de transformagdo. A protecdo sobrecorrente sera com chaves fusiveis de
distribuicao, tipo C, de 15KV com porta fusivel de 300 amperes, elos fusiveis
de 15K, instaladas no ponto de entrega em funcao da pequena distancia.

O transformador tera tap variavel e operara no TAP 13.2kv. e terd as partes
metdlicas sem tenséo aterradas por condutor de cobre nu de bitola 25mmz2. A
ligacdo do transformador com os equipamentos de alta tensdo sera com cabo
de cobre isolado de 16mm2-15KV, ligado a rede com adaptador de estribo (tipo
cunha) e grampo de linha viva.



6- Entrada de Servico

Entende-se que o sistema é trifasico equilibrado. A Entrada de Servico sera
instalada em mureta junto ao poste do posto de transformacdo, com abrigo
simplificado para sistema de medi¢cao (NTC-910143), com saida subterranea e
que conterd as seguintes caixas instaladas sobrepostas:

e 01 caixa FN que abrigara os TC’s;

e (01 caixa GN-especial que abrigara o disjuntor termomagnético de

300A.;

e 01 caixa EN que a abrigara a medicao COPEL

e 01 caixa AN ou similar lacravel que abrigara os DPS

e 01 caixa para BEP
Os cabos condutores que ligam o secundario do transformador aos TC’s
(Ramal de Entrada) terdao bitola 4x95mm2-XLPE-1KV para cada fase e
4x95mmz2-XLPE-1KV para o neutro, instalado em eletrodutos de pvc rigido de
2x85mm. Dos TC’s saem o0s cabos e eletroduto da mesma bitola para o
disjuntor termomagnético de 800A.e a alimentagao para a medicdo da COPEL
com condutores de cobre isolados de bitola 3x2,5mm?2-PVC-750V. Do disjuntor
geral até a caixa de passagem principal os eletrodutos e cabos obedecerao as
bitolas acima, visto que alimentara cargas de reserva (previsao para o segundo
bloco — laboratérios). A bitola para a carga (ramal alimentador - saida
subterranea) devera ser de bitola 1x120mm?2-XLPE-1KV para cada fase e
1x70mm2-XLPE-1KV para o neutro, acondicionados em eletrodutos PVC rigido
de 100mm (4”). Serd construida uma caixa de passagem 80x80x80cm, em
concreto, com tampa e drenagem junto a mureta (caixa de passagem
principal). Entre a Entrada de Servigo e o Quadro Geral havera uma caixa na
mesma especificacdo. Todas as partes metalicas sem tensdo deverdo ser
aterradas com condutor nu de cobre de bitola 95mm?, inclusive o neutro.
Entretanto o terra do Barramento de Equipotencializacao principal BEP sera de
cobre na bitola de 70mm2. O detalhe da caixa do BEP consta em projeto.
Havera a instalacdo de Dispositivo contra Surtos (DPS) préximo a ES em caixa
com visor e lacravel. Os DPS serao de 15KA.
Os condutores do ramal de entrada desde a saida do transformador até o
disjuntor deverao ter instalado as identificacbes com fitas coloridas (ou ja
estarem nas cores) nas cores: Amarela (fase A), Branca (fase B) e Vermelha
(fase C). Todo neutro devera ter indicagdo na cor Azul Claro e Terra na cor
Verde Clara. Toda a distribuicdo interna devera obedecer as mesmas
indicagdes de cores.
O sistema tarifario adotado € o convencional. Todos os eletrodutos da entrada
de servigo deverdo ser instalados de forma aparente, conforme projeto.

7-Demanda e Funcionamento da Carga

Carga total instalada = 122.525,90 VA

RESERVA — PREVISAO - 150KVA

POSTO DE TRANSFORMACAO — 300KVA

Carga Demandada = 85.768,10 VA

A demanda a ser contratada inicialmente sera de 75KVA.
A corrente de projeto é de 225,10 Amperes.

A capacidade de corrente do sistema é de 800 Amperes.



O regime de funcionamento inicial esta previsto para 18 horas diarias.
O maior motor € de 10CV (partida com chave compensadora automética).

8-Queda de Tensao

A queda de tensao da alta tenséo sera desprezada.
A queda de tens&o da baixa tensao foi calculada pela formula:

S =2p [1/e(%)U?] (P111+P2I12+P3I3+...)

Onde,

S = Sec¢ao do condutor em mm?;

p = resistividade do cobre:

E% = queda de tenséo percentual;

P = Poténcia consumida em watts;

L = comprimento em metros;

U = tenséo de linha

Da saida em baixa tensdo do transformador até a chegada no quadro de
distribuigdo geral a queda de tensao maxima estara situada na faixa de 0,13%
(Calculo para a pior situacdo). Para todos os circuitos dimensionaram-se 0s
condutores para a queda maxima em 2% para a pior situacao.

9-Aterramento

A resisténcia de aterramento nao podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer
época do ano. O aterramento do neutro serd com cabo nu de cobre de 95mm2,
instalado em eletroduto de pvc rigido de 32mm Os eletrodos de terra da malha
de aterramento, deverdo ser do tipo copperweld com 2,40m (alta camada) e,
interligados com cabo nu de cobre com bitola 25mm2. As conexdes deverao
ser com solda exotérmica.

Todas as partes metdlicas da instalagao elétrica sujeitas a energizagdo serao
permanentemente ligadas a terra (caixas metdlicas em geral, carcaga do
transformador, para-raios, etc).

O aterramento tera acesso para medi¢cdo através de caixa de inspe¢do em
concreto com medidas de 30x30x30 cm., com tampa removivel. A extremidade
superior da haste de terra, no interior da caixa, devera ficar aflorada com um
minimo de 10 cm.

10-Consideracoes Finais:

Os materiais a serem empregados deverao ser de boa qualidade conforme
especificagdes e fornecedores cadastrados junto a Copel. As caixas metalicas
serdo adquiridas de fabricantes cadastrados na COPEL.

A distribuicdo das cargas internas esta mostrada por pavimento com todos os
detalhes de bitola para fiagdo e eletrodutos. Convém lembrar que o uso de
eletroduto corrugado s6 esta previsto em paredes. Em laje e em toda prumada
devera ser com eletroduto PVC rigido.

Normas utilizadas: NBR 5410, NTC’s/Copel “Fornecimento em Tensao Primaria
de Distribuicao”, Tabelas de dados de projeto, literatura técnica em geral e
informagoes do consumidor. Utilizagao de programas computacionais a saber:
WINLIE, CADAPROJ e PRO-ELETRICA.



Assis Chateaubriand (PR), 22 de marco de 2010.

Edgar Heimovski Junior
Engenheiro Eletricista
CREA(PR) - 15.395/D









