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MEMORIAL DESCRITIVO — PROJ. CABEAMENTO ESTRUTURADO
Pretendente: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do
Parana (IFET)

CNPJ: 10.652.179/0001-15

Objetivo: Distribuicao Interna — Prédio em Alvenaria - Logica

Atividade: Atender as Instalacdes de Unidade Educacional

Local: Av. Civica, S/N, Quadra 1, Jardim América — Assis Chateaubriand
(PR)

1-Introducao

O objetivo deste é o de complementar informacdes e dados contidos no projeto
elaborado para possibilitar a ligacdo entre computadores/comunicacao
pertencente ao IFET no enderecgo supra.

2-Dados Gerais

- Projeto composto em 03 (trés) vias contendo basicamente:
- Detalhe da Distribuicdo — Planta Baixa
- Detalhe do Rack

3- Ponto de Entrega

O ponto de entrega sera proximo ao Rack onde tera a instalagdo de um ponto
vindo diretamente da Cia. Telefoénica (Distribuicdo Geral-DG, instalado no
Shaft)

4- Instalacao Légica

A Instalagdo Légica a ser instalada devera conter além das tubulagdes,
eletrocalhas e cabeamento, Rack 19" - Gabinete fechado com estrutura
metdlica em chapa de aco, com porta frontal em acrilico, pintura epoxi, largura
padrao 19", altura minima de 36UA (altura devido ao custo/beneficio/expansao
— podera ser adquiridos racks em conformidade com o projeto e o pretendente)
e profundidade superior a 850mm, ser fixavel ao piso por meio de parafusos,
possuir unidade de ventilagdo, guia cabos e acessorios, incluindo Bandejas
para Rack de 19" com parafusos borboletas, fixadores, conexdes e acessorios.
Incluindo Régua para rack 19" com tomadas padrdao 2p+T NEMA-5/15R.
Incluindo Patch Panel 24 portas conector frontal RJ45e padrao 5e com Patch
Cables certificados padrdo 5e, um para cada porta, 1 Patch Cable padrdo 6
para conectar o servidor ao Switch, suporte cabos de 1U-19" e acessorios,
organizador de cabos para rack de 19", identificagdes nos cabos e Protetor de
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linha de dados 100MHz, max. corrente de surto 5kA, tempo de resposta 5ns,
impedancia série Z=10 ohms.

Todo o trajeto do cabeamento estd em areas internas ou protegido da
alvenaria do prédio, deve ser utilizado Cabo Rigido UTP, diametro de 0,51mm
(24AWG) por condutor, NAO BLINDADO (Unshielded Twisted Pair), 4 Pares,
cat. 5e, condutores solidos de cobre, isolamento entre pares de polietileno.
Incluindo conectores e identificagdo dos cabos (uso interno). Na construgéao
evitar aproximacao com fontes elétricas (em especial tomadas), locando com
uma distancia de 30cm minima.

Deverao ser disponibilizados para cada ponto logico, Patch Cord (UTP
24AWG x 4pares), com 6m de comprimento, ultra-flexivel CAT 5e, com plugue
RJ45e nas duas pontas, inclusive certificacao categoria 5e. Também deverao
ser disponibilizados trés Patch Cord de reserva (UTP 24AWG x 4pares).

Apés a instalagdo deverdo ser Certificados todos os Patch Cables
instalados no Rack para Categoria 6 € também os Pontos de Rede Légica e
Patch Cords para Categoria 5e (Mapa de cabos, comprimento, Perdas de
insercao, NEXT, PS NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, Perdas por retorno, Tempo
de Propagacéo, Diferenca em Tempo de propagacédo) com entrega impressa e
em meio digital da documentacdo comprobatéria da Certificagao, inclusive a
ART do CREA-PR.

7-Eletrocalhas e Eletrodutos

As Eletrocalhas (Perfilados Metalicos Galvanizados) deverdao em chapa 18,
seccao minima de 2,5 mm2, em formato “U”, perfurado, com virola, com tampa,
instalados obrigatoriamente com conexdes e acessorios, incluindo suportes e
especificagdes do fabricante. Serdo instaladas nas distribuicbes principais,
conforme projeto.

Os eletrodutos rigidos de ferro galvanizado deverdo ser embutidos. Junto a
cada descida esta previsto uma caixa de passagem(preferencialmente
20x20x12cm — devera sempre ser respeitado o raio de curvatura do cabo UTP
no minimo em 25mm) para conexdao com a eletrocalha. As eletrocalhas
deverao ser perfuradas com serra-copo e a juncao devera ser com buchas e
arruelas. As emendas, quando necessarios, sempre com luva, deverao conferir
a resisténcia mecanica da tubulacédo, vedacdo adequada e regularidade da
superficie (interna e externa) sem apresentar rebarbas.

8-Pintura e Acabamentos
Sendo necessario é de responsabilidade do pretendente.
9-Alteracoes em projeto

Se necessario qualquer alteragdo o construtor devera comunicar o pretendente
e o projetista e realizar a ALTERAGCAO DO PROJETO “As Built”, para que seja
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complementares, etc.).
10-Aterramento

Todas as partes metélicas deverdo ser aterradas. As eletrocalhas em especial
deverdo ser aterradas com cabo de cobre 6mm2 (identificar na cor de
aterramento - verde) conectadas a cada 3 metros com solda e interligar a caixa
de equalizacdo. O aterramento serd interligado ao Barramento de
Equipotencializagdo Principal (BEP). Poderd ser instalado Barramento de
Equipotencializagcdo Secundaria (BES) desde que interligado ao BEP. A
descricao da malha faz parte do Memorial Descritivo Elétrico.

Observa-se que devera ser entregue Laudo de Medicao de Resisténcia de
Aterramento, assinado por Engenheiro Eletricista com recolhimento de ART do
CREA-PR, atestando estarem interligados todos os aterramentos e relatando
os valores medidos para a resisténcia do aterramento em procedimento
normatizado no anexo J da NBR 5410:2004, indicando valores inferiores a 10
Ohms em qualquer periodo do ano conforme NBR 5419:2005.

Se necessario mais de uma malha de aterramento estas deverdao ser
interligadas a principal.

11-Consideracoes Finais:

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade conforme
especificagdes e possuirem certificacdo do IMETRO.

Normas utilizadas: NBR 14565/2000 - Procedimento bésico para elaboragéo de
projetos de Cabeamento de telecomunicac¢des para rede interna Estruturada.
Recomendacges dos fabricantes quanto a instalacao de seus equipamentos.

Assis Chateaubriand (PR), 22 de margo de 2010.

Edgar Heimovski Junior
Engenheiro Eletricista
CREA(PR) - 15.395/D
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