Ministério da Educa¢io
g;;géwm FEDERAL Instituto Federal do Parané

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°.: 652011.2
PREGAO N°.: 065/2011
PROCESSO N°.: 23328.000393/2011-00

A Unido, por meio do Instituto Federal do Parané - IFPR, Autarquia Federal, inscrito no CNPJ
10.652.179/0001-15, localizado na Rua Jo#do Negréo, 1285, Rebougas — Curitiba — PR — CEP
85230-150, neste ato representado pelo seu Pro-Reitor de Administragdo, nomeado pela
Portaria n® 289, publicada no DOU de 27 de maio de 2011, segédo 2, pagina 21, Sr. Gilmar José
Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, servidor publico federal, portados da Carteira de
Identidade n°® 3.353.312-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/M.J sob n® 552.646.209-97,
domiciliado na Rua Maestro Carlos Frank, 2391, Bloco 06, Apto. 24, Bairro Boqueirdo, CEP
81750-400, Curitiba, Parana, RESOLVE registrar os precos da empresa ASTRAL CIENTIFICA
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., com sede no municipio de Curitiba-
PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.574.184/0001-91, neste ato representada por seu
representante legal, Sr. Sérgio Bento de Araljo, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no
certame acima numerado, pelos lotes 09,16, 25 e 26, atendendo as condi¢cdes previstas no
Edital e as constantes nesta Ata de Registro de Precos, conforme homologado pela autoridade
competente, sujeitando-se as partes as normas da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, da Lei n°
10.520, de 17/07/2001, da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, da Lei n° 11.488, de
15/06/2007, da Lei 8.078, de 11/09/1990, do Decreto n® 5450, de 31/05/2005, do Decreto n°
6.204, de 05/09/2007 e do Decreto n° 3.931, de 19/09/2001, e de conformidade com as
condigdes enunciadas nas clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de pregos para futuras aquisicbes de Conjuntos para os Laboratérios
dos Campus do Instituto Federal do Parana — il

Segue a relagdo de lotes e itens homologados para:

Empresa: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda.
CNPJ: 03.574.184/0001-91
Enderego: rua Hassib Jezzini, 80 — Fanny — Curitiba — PR. CEP 81030-360
Fone: 041-3247-7878 E-mail: cris@astralcientifica.com.br,

licitacac1 @astralcientifica.com.br

CONJUNTO LABORATORIAL DIDATICO COMPLETO DE USINAGEM E SOLDAGEM PARA O CURSO DE
ELETROMECANICA

Item |Un Quant Marca Descrigdo Valor unitaric

Maquina retificadora de solda; tensdo de alimentagdo trifdsica V= 220v,
e corrente nominal de I= 50A e ls= 150 A & 300A, freqiléncia de 60H
124 | Unid. 40 Edutec |diodo de silicio, refrigeragdo forgada; eletrodo revestide com| RS 2.000,00
acessorios, Dimensdes (AxLxC) (mm) 615 x 470 x 660 Comrente de
trabalho 50 a 325 A.

Maquina de soldar: sistema MIG/MAG, capacidade de comrente 400A e
alimentador digitalizado, tenséo de alimentag&o trifasica; com faixa de

: ajuste de corrente, Calibrador e Indicador Digital da Tens&o de Solda,
126 | Unid. | 16 | EdueC |Cojbrador e Indicador Digital da Velocidade do Arame, controle de| R -000.00

ajuste temporizador, com rodinhas pra faci locomagio, Medidor Digital

s . el '

da Corrente de Solda com memonzagéo, e desligamento automalico / 2 N P\(@\\\og
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em caso de emergéncia,

Esmerilnadeira; tipo angular, Tens&o nominal: 110V/230V; Frequéncia:
126 | Unid. 24 Edutec [50/60Hz; Poténcia: 1800W,; Velocidade sem carga: 6000 r / min.;| R$ 377,00
Didmefro do disco: p180/230mm; Rosca do eixo: M14

Moto esmeril, tensdo de trabatho 110/220V, P= 300W, pé de borracha
para a vibragdo, base de apoio ajustével, mancais de rolamento
blindado, Fuso de rosca trapezoidal; Duplo rebolo com motor
monofasico; Chave seletora de voltagem (110/220 V), Rebolo 6” x 3/4"
vitrificado; Mancais de rolamento blindados; Pé de borracha para
atenuar vibragdo; Base de apoio ajustavel; Aparador de faiscas; Bivoit;
127 | Unid. 40 Edutec | Mandril; Tipe do Motor Blindado; Capacidade do Motor: 300 watts; R$ 464,00
Torque (Nm): 4,5 Nm; Velocidade (RPM): Méax. 3450RPM; Parafuso
{mm): 6mm; Corpo em aluminio, nylen e borracha; Tipo de Rolamento
100% Rolamentada; Engrenagens Nylon; Gafilho Reversivel;
Empunhadura de borracha; Nimero de Posicdes de Angulo; Botdo
deslizante que permite a facl mudanga da  agdo
parafusar/desparafusar; Peso: 9,10 Kg.

Pali corte, P= 2 CV, f= 60 Hz. Angulo Max. de corte 45 graus, rotagdo

128 | Unid. 8 Edutec disco de corte 3600rpm, monofasico.

R$ 1.800,00

7 @
129 1 unid. 80 Edutec Morsa de Ago forjado para trabalho pesado n® 8 com mordentes

endurecidos por tratamento térmico, fuso e porca de alta resisténcia. RS 438,00

Furadeira de impacto ¥2", manual de P = 500W e V=110 V, velocidades
130 : Unid. 40 Edutec |2200 e 2800rpm, sistema de reversdo, fimitador de profundidade,; RS$ 266,00
empunhadura lateral mulfi fungoes

Escala de ago inoxidavel temperado tipo rigido com acabamento em
131 Unig. 40 Edutec | cromo fosco, capacidade 12/300 (pol/mm) com graduacfo de 1/32; R% 210,00
1/64(pol}1; 0,5(mm) largura 26mm.

Conjunto - medicdo Paguimetro Universal e Micrometro Externo —

. Paquimetro universal de 0 - 150mm/8", Resolugdo: 0,05mm e
132 | Conj. 40 Edutec Micrometro externo tipo arco de ferro fundido fuso rotativo com frava:
de 0- 25 x 0,01mm

Conjunto cabine de montagem em gabinete para soldagem com
protecio através de cortina opaca em material de lona a prova de
umidade: contendo 0B roupas de protegio para qualguer tipo de
soldagem, 02 kit de eletrodos de diferentes tipos de dimensdo e

. caracleristica acomodados em recipiente de plastico protegido de
133 | Conj. 40 Edutec umidade, 02 kits de ferramentas para scoldador contendo martelos,
chaves de diferentes medigfes e guamiges para acomoda-tos na
cabine, 02 kit mascaras com protetor eletrénico e viseira, luvas e
demais acessorios para a execucgdo detalhada de qualquer tipo de
soldagem.

R§ 897,00

R$ 14.391,00

Centro de usinagem (Bancada) méaquina CNC capaz de usinar ago,
bronze, aluminio, plstico, e especialmente componentes de madeira;
Ferramentas de software CAD/CAM; Possibilila a importagdo de
arquivos e aplicativos CAD para processamentio e usinagem na
maguina; Software com simulagio em 3D para o processo de

. fabricagdo; Painel de confrole frontal para operagdo sem ¢ uso de
134 | Unid. 8 Edutec computador, Avango rapido nos eixos: 2000(; mm/min; Avango
pragramavel (modo de interpolacdo linear e circulary: 0 ~ 2000mm/min;
Curso do eixo X/Y/Z: 225/ 150/ 140 (mm); Mesa de trabalho: 410x130
(mm); Velocidade do fuso: 350~3500 rpm; Possui estagio de troca
automatica de ferramentas para 6 unidades; e, Possibilita conectividade
para integracdo aos sistemas FMS e CIM

R$ 60.000,00

Fresa {Bancada) modelo compacto para ofimizagdo de espago interno
voltado para os segmentos de servigos com operages em micro-
usinagem e ferramentarias Especificagies técnicas mesa Dimensdes
250 x 285mm; Nimero de ranhuras 4 x 4; Capacidade: Curso do carro
longitudinal 230mm; Curso do camo transversal 100mm; Curso do carro
vertical 80mm; Cabecote 1. Normal - Motor AC 0,5 cv; Variagdo
135 | Unid. 8 Edutec | continua de velocidade O - 4.000rpm Variagio de velocidade ajustada | R$ 30.000,00
manualmente  5.000 30.000rpm; Avango: rapide longitudinal
10.000mm/min; Avanco rapido transversal 10.000mm/min; Avango
rapide vertical 10.000mm/min; poténcia instalada: Motor principal AC
0.4/0,8 Kw; Servomotor AC para eixo longitudinal 0,4 Kw; Servomotor
AC para eixo transversal 0,4 Kw Servomotor AC para eixo vertical 0,4

Kw; dimensdes e peso; Area ocupada 740 x 1970mm; Peso o~ N a\)\o
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aproximado 600kg; caracteristicas principais: Construido em base
compacta e rcbusta em ferro fundido nodular; Guias lineares nos eixos
longitudinal, transversal e vertical; Fuso de esferas recirculantes para
os eixos longitudinal, transversal e vertical; Sistema de Lubrificagio
Cenlralizadas; Manual de Instrugdes; Bandeja aparadora de cavaco,
Comando Numeérico Computadorizado; Acionamentos dos eixos de
Avango; OPCIONAIS: Refrigeragio; Porta automatica; Luminaria Motor
AC Bancada para suporte do equipamento em rodas.

Micro retifica angular pertati Rotagdo 20.000 RPM; Pinga 1/4;

. Consumo de ar médio 4 pcm Pressio de Trabatho 80 psi; Entrada de
136§ Unid. 24 Edutec Ar %; Mangueira 3/8 ; Peso (Kg) 0,60 kg; Comprimento 152 mim; Nivel
de Ruido 89 dbA,; Vibragio 2,5 m/s?; Poténcia 0,3 hp

Mini torno cnc modelo compacio para olimizagdc de espago interno
voltado para os segmentos de servigos com operagdes em micro-
usinagem ferramentarias especificagbes técnicas: Dimensées mesa:
250 x 295mm; Numero de ranhuras 4 x 4; Capacidade Didmetro max.
admissivel sem o bamamento 100mm; Curso do carro longitudinal
230mm; Curso do carro transversal 100mm; Cabegote Fixo Variagdo
continua de Velocidade 0 - 4000rpm Avangos Avango rapido
longitudinal 10.000mm/min; Avango répido transversal 10.000mmymin;
Poténcia Instalada; Servomotor AC para o motor principal 0,4/0,8kw;
Servomotor AC para eixo lengitudinal 0,4kw Servomotor AC para eixo
transversal 0,4kw; dimensées e peso; Area ocupada 740 x 1970mm
137 | Unid. 8 Edutec |Peso aproximado 550 kg. Caracteristicas principais: Construido em | R$ 35.233,00
base compacta e robusta em ferro fundido nodular; Guias lineares nos
eixos longitudinais e transversais; Fuso longitudinal e fransversal de
esferas recirculantes; Sistema de Lubrificacdo Centralizada; Manual de
Instrugbes; Bandeja aparadora de cavaco; Comando Numérico
Computadorizado; Acionamento dos eixos de Avanco. Acompanha os
seguintes opcionais cabegote movel Distdncia méxima entre pontas
250mm; Curso maximo da manga 40mm; Sede interna da manga CM 2
Refrigeracdo, Porta Automdtica; Placa Pneumatica; Porta Pinga.
Equipamento standard 02 (duas) porta - feramentas (troca manual)
Lumindria; Placa manual de 03(trés) castanhas - didmetro 80 mm
Bancada para suporte do equipamento com rodas.

R$ 10,00

Maquina de solda por resisténcia elétrica; solda ponto; para servigos
continuos; para scldagem de chapas e arames; sistema de
arrefecimento  confiavel circular de Aagua; ajuste de pressdo e

. velocidade do eletrodo; sistema de press3o pneumatica; capacidade de
138 | Unid. 8 Edutec unido até espessuras 3 mm + 3 mm; poténcia 35KVA; profundidade da
garganta: 450 mm; pressac maxima 600 kg; Tensdo nominal de entrada
380V 50/60Hz; ciclo de trabalho 20%; curse do eletrodo 75 mm;
garantia de 12 meses.

R$ 27.707,00

Furadeira de Coluna; capacidade méxima de perfuragio 13mm de
139 | Unid 8 Edutec didmetro; dimenséf) da mesa 220x220mm; altura total 820mm; motor

: 180W (1/4hp); distancia entre fuso e a mesa 350mnm,; trava para ajuste
de altura da mesa; garantia de 12 meses.

Inversor para solda TIG, AC/DC TIG E AC/DC pulsade; adequado para
saldar aluminio, a¢e inoxidavel, ago carbono, liga de ago, cobre entre
outros; variagdo de CA entre 20A e 200A; eficiéncia 85%; Fator de
140 | Unid. 8 Edutec | poténcia 0,93; comente nominal de entrada 20A; Suporte de Gas: 2-| R$ 2.500,00
10 grau de isolamento F; intervalos de frequéncia de pulso de 0,5Hz a
500Hz; tens&o de entrada de energia 220V 50/60Hz; grau de protegio
P21, inclui tocha TIG, cabo de solda, grampo terra.

R$ 3.500,00

Serra Fita; reforgado de ferro fundido; alta precisio de corte; operagio
silenciosa; painel de controle; bandeja de coleta de liquido refrigerante;
fixagdo do material com morsa e alavanca adicional; bomba de

. refrigeragdo; capacidade de corfe até @170mm e retangular ,
141 Unid. 8 Edutec 21 0x240$nam; 2 velocidades de rotagéo da serra: 40/80m/min; dimenséo RS 17.000,00 q'
da serra: 2080 x 20 x 0.9mm; motor com 750W 380V 60Hz; motor do
sistema de resfriamento 40W,; dimensdes externas 1310x820x1520;
paso 157Kg.

Tomo universal: Maquina empregada para dar acabamento a pegas de
forma geomeétrica de revolugéo, fixando-as em dispositivos apropriados
i42 | Unid. 40 Edutec |e trabalhando-as com ferramentas adequadas, com avango regulavel: | R$ 30.000,00
Diametro maximo torneavel 210mm; Motor 1500W; Distdncia entre
centros 1000mm,; 2 velocidades de operagdo do motor; Velocidades de
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intervalo: 70-2000rpm ou 35-2000rpm.

Manual digital multimidia interativo, devendo ser de facil operagéo e de
estrutura hipertextual que devera permitir ac usudrio consultar todos os
itens ou © conjunto de itens que possuam interdependéncia;
disponiveis no laboratério, demonstrande o seu funcionamento e
aplicagdo. O manual deverd utilizar recursos como textos, audios,

Liceng animacgies efou videos para facilifar o entendimento acerca dos
143 a 8 Edutec | equipamentos apresentados, com botdes interativos para facilitar a| R$ 214,00
aberta navegagio. Devers também incluir dicas de praticas educacionais que

orientem a aplicagéo técnica dos mesmos. Este software deveri ser
disponibilizado em “site license”, ou seja, licenga aberta para instalacéo
em todos os computadores da instituicdo, e devera ser fornecido em
CD ou DVD e ser compativel com o sistema operacional Windows e
Linux.

R$
Total 3.521.080,00

CONJUNTO LABORATORIAL DIDATICO COMPLETO DE ENFERMAGEM PARA O CURSO DE ENFERMAGEM

item |Un |Quant |Marca Descrigdo Valor unitario

Acelerdmetro. Conta até 99999 passos ao caminhar ou correr; mede
a distdncia percorrida ao caminhar ou correr, abrangendo distancias a
partir de 0,00km ou 0,00 milhas até 999,99 km ou 999,99 milhas
(km:pw-610); mede o nimero de calorias queimadas ao caminhar ou
correr, de 0,00 até 9999,8 kcal; mede o tempo ao caminhar ou comer
de 0h0Om até 23h59m; mede a velocidade ao caminhar ou correr de

) 0,0 metros/minuto ou 0,0 mph até 989,9 metros/minuto ou 999,9 mph
228 | Unid. 8 Edtec (metros/minuto: pw-610), relogic com sistema de 24 horas; os
registros dos ndmeros de passos dades e calorias queimadas
diariamente sdo armazenadas automaticamente na memoéria por até
7 dias; o sensor pw mede o nimero de passos dados e calcula a
gordura queimada nos casos de caminhadas aerdbicas rapidas
(g:pw-610); visor de cristal liquido duplo de facit leitura que mostra a
gravagédo de caminhada e a data.

R$ 1.602,00

Antopdmetro equipamento de alta qualidade desenvolvido com a
finalidade de medir a estatura com precisdo atraves de uma
resolugio milimétrica. Caracteristicas do  estadiémetro:  alta
229 | Unid. 8 Edutec |resisténcia;- alta precisdo; facil de usar; ideal para uso em clinicas, R$ 203,00
consultérios e academias; campo de uso de 0,80m a 2,20m;
resolucdo: em milimetros;tolerdncia; aproximadamente 2mm em
2,20m; matéria-prima: perfilado em aluminio anodizado.

Aparelho de biopedéncia eléfrica indicado para uso em jovens,
adultos e idosos, display em cristal liguido com duas linhas de leitura,
resultados obtidos versus pardmetros ideais, meméria automéatica
para os Uliimos 100 testes, [eve, portatil e de facil manuseio. Fomece
os seguintes dados: gordura %, gordura kg, massa muscular %,
massa muscular kg, peso total, indice de massa corpdrea, agua %,
dgua litro, taxa metabdlica basal, tmb / peso, necessidade calérica,
impedancia {resisténcia x reactancia). Utilizado por hospitais, clinicas,
230 | Unid. 4 Edutec |médicos, enfermeiras, nufricionistas, e profissionais da salide no R$ 6.372,00
tratamento da obesidade e diabetes, no monitoramento das
alteragbes da composigdo corpdrea, no monitoramento do ganho /
perda muscular, na reabilitacdo cardiaca e no tratamento de vérias
patologias, na avaliagdo do condicionamento fisico e na pesquisa e
estudos nas dreas médica e ciéncias esportivas. Este aparelho pode
ser conectads somente no computador. AcessOrios que
acompanham: bolsa para transporie, iogo de 4 cabos, 100 eletrodos

auto-adesivos
Aparelho de lactato, glicose,colesterol e triglicérides. lactato: 0.8

231 | Unid. 4 Edutec | 22MMOL/L; GLICOSE:20-600 MG/DL; colesterol: 150-300 MG/DL R$ 2.680,00
triglicérides:70-600 MG/DL.

232 | Unid. 3 Edutec | Autoclave horizontal especificagfes: capacidade de 12 litros; cdmara R$ 4.584,00

em aluminio; desaeragiio automdtica; despressurizag@o automética;
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ciclo de secagem eficiente; secagem exira; tempo total de
esterilizagdo: 55 min, ( 1 ciclo }; secagem realizada: porta
entreaberta; poténcia: 1.200 walfs; voltagem: 110 volts. Dimensdes
da cdmara: didmetro de 22 ¢m x profundidade de 33 cm; medidas
externas: I= 33,5 x a= 33 x p= 48,5 om; consumo de energia: 285
watts a cada ciclo.

233 | Unid. 8 Edutec Balanga antropométrica mecénica, metélica, com régua de medigio

{peso maximo 150 kg) R$ 426,00

Balanga infantil mecanica concha injetada 16 kg capacidade para 16
234 | Unid. 4 Edutec |kg;divisdes de 10 g;pés reguldveis em borracha sintética;concha R$ 415,00
anatémica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm.

Caixa de primeiros socorros em plastico na cor laranja contendo

1 rolo de adesivo para manter bandagens no lugar;

2 caixas de curativos auto adesive para cobrir feridas menores,

2 bandagem triangular para imobilizar e manter talas no lugar;

2 ligaduras elasticas (6 cm) para manter bandagens no lugar da

ferida;

3 ligaduras elasticas (8 cm) para manter bandagens no lugar da
! ferida;

235 | Unid. 1z Fdutec 1 cobertor de primeiros socomros para proteger do calor e frio; R$ 62,00

3 compressas para queimaduras para cobrir feridas maicres;

4 caixas de curativo estéril 2 caixas de curativo de compresséo;

1 frasco de Antissépfico

1 frasce Alcool Gel 70%

1 tesoura para corte de tecidos

4 Luvas descartaveis protegfio contra a infecgio

Folheto com instrugbes de primeiros socorres

Cama Fawler Manual - Leito: Articulado, construido em chapa de ago
dobrada e perfurada, dividido em qualro segdes sendo: dorso,
assento, flexdo e perneira, com acabamento em pintura a pd. estrado:
construido com tubos retangulares de ago com acabamento em
pintura a pé. equipado com péra-choques redondos em pvg, nas
exiremidades da cama, para protegdo conira impactos, dispositivo de
colocagdo de suporte de soro em quatro pontos do esirado e
colocagdio de frapézio em um ponto do estrado. possui também
suporte de dreno sob o leito. base: fubos retangulares de ago com
acabamento em pintura a pé. Movimentos: dorso, trendelemburg,
simulagio de reverso de trendelemburg, flexdo da perneira,
acionados por manivelas escamoteaveis. sendo possivel efeluar as

; posi¢des fowler e vascular, com regulagem da cremalheira, cabeceira
236 | Unid. 4 Edutec e peseira: removiveis, construidas em poliuretano com acabamento
pintado em poliuretano e revestidas parcialmente em férmica. Rodas:
giratorias de 4" de didmetro, construidas em material termoplastico,
com cavalete de ago inoxidavel, com sistema de freio em diagonal,
com acionamento na propria roda. cores: branco, com suporte para
dreno. com os acessdrios: grades, suporte de soro, trapézio, e
colchfo em courvin espuma densidade 28 forvado com material
impermedvel. dimensdes: 1.90m comp. x 0.90m lg.x 0,60m alt,;
acoplado a cama de forma fixa esta um module em forma de painel
contendo dispositivo de fixagio apropriado para ligagio de oxigénio,
rede de alimentagdo com fonte para ligar qualquer tipo de
equipamento médico hospitalar; e dispositivo de fixagdo de ampola de
sora e outros prese no proprio painel.

R$ 6.000,00

Carro curativo - Tampo e prateleira em chapa de ago inox; Varandas
237 | Unid. 4 Edutec |laterais em toda a volta; Rodizios de 2", Dimensdes: 0,40m {argura x R$ 1.709,00
0,80m comprimento x 0,80m altura.

Carro para transporte de medicamentos - Carro com corpe em chapa
de ago inoxidavel.

- Laterais em tubos de ago guadrado inox.

238 | Unid. 4 Edutee |~ Possui dez gavetas plasticas para acondiclonar os medicamentos.

- Rodizios de borracha de 3", dois com freios. R 5.063,00
- Sistema de fechamento que permite cadeamento ou lacre para
maior controle e seguranca. Dimensdes comp. 60cm X prof, 40cm x
alt. 110cm
. Comadre ago inox. Caracteristica: tipo pa. Capacidade: 2,5litros.
238 | Unid. 4 Edutec Material: ago inox. R$ 171,00
240 | Conj. 160 Edutec | Conjunto enfermeiro assistente contendo; R$ 450,00
Pagina 6 de 20 ’ Na\’-\o
0% .9
3 9

W\
53(%@'.



INSTITUTO FEDERAL Ministério da Educag¢io
PAEANA Instituto Federal do Parand

-

Solugio fisioldgica de cloreto de sddio a 0,9% (2 frascos de 100

ml);

Atadura de crepe, 18 fios/cm2 ( 2 rolos de 8 cm x 1,80m );

Atadura de crepe, 18 fios/emz2 (2 rofos de12 ¢m x 1,80m);

Esparadrapo impermeével (2 rolos de 10 em x 4,5m};

Esparadrapo impermeavel (2 rolos de 25 mm x 4,5m);

Fita microporosa (2 rolos de 25 mm x 10m);

Compressas de gaze hidréfila, estéril, 7,5cm x 7,5cm, 13 fios,

(5 embalagens com 5 unidades);

Compressas de gaze hidrofila, ndo estéril, 13 fios ( 1

embalagem com 500 unidades);

g Agulhas 30 x 7 (1 caixa com 100 unidades);

10  Agulhas 25 x 7 (1 caixa com 100 unidades);

11 Lamina de bisturi n® 10 (1 caixa com 100 unidades);

12 Curativo tipo “BAND- AID” (1 caixa com 40 unidades);

13 SPRAY ANTI-SEPTICO de digluconato de clorexidina 10mg/ml
(1 frasco com 45 ml);

14 Vaselina liquida para curativos (1 embalagem com 100 mi);

15  Agua oxigenada 10 volumes {1 embalagem com 100ml);

16  Gelo instantdneo em spray 170g/ 300 ml (1 frasco);

17 Uma almofada térmica adesiva descartavel (quente);

18 Mascara fripla descartavel, com elastico (1 caixa com 50
unidades);

18 Luvas de vinil, tamanho médio {1 caixa com 100 unidades)

20 1 frasco de spray para contusdes (salicilato de metila +
associagoes) 150 ml;

21 1 bisnaga de pomadas para contusfes, embalagem com 30g
(salicilato de metila + associagdes);

22  Abaixador de lingua de madeira, embalagem individual (t
pacote corm 500 unidades);

23 Removedor de curativosfesparadrapo {1 embalagem de 100
mi),

24 1 lanterna clinica com corpe de metal {mini lanterna ou lanterna
de holso) funciona com 02 pilhas palito AAA,;

Todos os componentes estdo acomodados em maleta em corvin com

compartimentos proprios para acomodagdo e identificados para

transporie e utilizagio em campo.

~SG bW

[=-]

Desfibrilador semiautomatico energia de desfibrilagio extremamente
suave com onda multipulse biowave (desfibrilagdo com onda bifasica
pulsada, patenteada; facll operagio em 3 passos: ligar analise
chogque; pode ser configurada analise automatica; rapido tempo de
carga: menos de 10 segundos; tela LCD cdmoda ao usuério (exibicio
do tempo corrido, nlimero de chaques, capacidade de memdria, nivel
da bateria, tipo de eletrodos e instrugbes escritas); curva de ECG em
tela como uma onda opgdo}; analise algoritmica para detecgio da
241 | Unid. 4 Edutec |fibrilagde; programas de energia padrdc: adultos: 90-130-150j R$ 8.000,00
pediatrico: 15-30-50} (acionamento automalico do interruptor quando
os eletrodos pediatricos sdo conectados) (outros valores de energia
de 1 a 180j podem ser configurados); gravagéo dos eventos e ecg;
bateria de alto desempenho: 200 chogues ou 8 horas de
funcionamente. pronto para o uso: 5 anos. Auto teste automatico;
comunicacac sem fios: opcional via gsm, grps e umts. Caracteristicas
técnicas do fred easy. fred easy com multipulse biowave: tamanho:
230mm x 220mm x 70mm peso:aproximadamente 1,5kg.

Esfigmomandmetro - Aparelho de presséo anerdide adulto 22 a 28cm,
242 | Unid. 20 Edutec |as bragadeiras sao confeccionadas em nylon com velcro de alta R$ 107,00
resisténcia, com manguito de latex, péra e valvula e estojo com ziper.

Esfigmomandmetro Anerdide com Estetoscopio possui calibragéo,
mandmetro de alta precisdo, manguito com péra em latex de
243 | Unid. 24 Edutec | qualidade superior, bragadeira adulto em Nylon com fecho de velcro e R$ 425,00
acompanha estojo para viagem.Dimensdes aproximado do produto:
11x6x18cm (AxLxP). Peso lig. aproximado do produto: 5304g.

Esqueleto da Pélvis feminina em tamanho natural sustenta e suporta i
244 | Unid. 4 Edutec |ossos da bacia pélvica demonstra os seguintes ossos: Isquio, Pubis, R$ 390,00 :
llic, Sacro, Coccix, Sinfise. Dimensdes aproximadas: 25x17x20 cm.

Esqueleto da Pélvis masculina em tama[nho natural composto por:
; Sacro, Cdeeix, Articulagdo sacro-iliaco, (e, Pabis, Sinfise Pubica,

245 Unid. 4 Edutec Isquio, Coccix, modelo montado sobre base, Dimensdes

aproximadas: 25 x 21 x 28 cm, Material em resina plastica rigida.

Pagina 6 de 20
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Estante: Conjunto de 5 divisdrias disposla eqliidistantes na horizontal,
fabricadas em ago inox AISI-304 liga de 18.8 espessura 1.0mm,

. tubulacio em ago inox AISI-304 escovado. Contendo pelo menos
246 | Unid. 4 Edutec 11% de cromo, com composigio quimica balanceada para ter maior
resisténcia & corroséo., pés tubulares providos de sapatas regulaveis
em polipropileno, 2,10x1,00x0,30 m.

R$ 8.842,00

Esteloscdpio adulto, duplo, dupla fungdo, metal cromade de alla
durabilidade com ane! de metal cromado p/sistema de frava do
diafragma em PVC atdxico, clexcelente sensibilidade pfausculta

. cardfaca, cfsino e ane! de PVC atdxico p/ausculfa pulmonar; &ngulo
247 | Unid. 40 Edutec biauricularem armacgdo metalica resistente de grande durabilidade
clajuste automalico através de mola de ago; ofivas em formato
anatdmico em PVC macio e atdxico; tubo PVC sem emendas, macio
e flexivel e atoxico, na cor preta.

R$ 117,00

Inalador - tensdo: 127/220 (Vca) freqiléncia: 60hz consumo: 80w
poténcia: 1/40 Hp sistema: pistdo dimensdes da embalagem: ¢ =
248 § Unid. 8 Edutec |23,0cm; | =17,0cm; a = 16,0cm peso total com embalagem: 1,7kg. R$ 190,00
Acompanha micro nebulizador: com mascara infantl e mascara
adulto. Bivolt com chave seletora 110 /220 v.

Maca para transporte de acidentados em prancha longa com jogo de
cintos com 03 (irés) pegas, tamanho 1,85 x 0,44 x 0,04m (CxLxE),
que superle transporle de peso de aproximadamente 150Kg, em
madeira naval ou plastico resistente.

249 | Unid. 8 Edutec R§ 663,00

Manequim (Boneca ou Boneco) adulto para treinamento em primeiros
socorros Multifuncional CPR Manequim de treinamento de primeiros
socotres (RCP, cuidados basicos de enfermagem) Certificado:
1S02001: 2008; Material: PVC em conformidade com Diretrizes AHA
2005 para RCP. A manequim de corpo inteiro com o controlador CPR
para contribuir para o médulo de Kemnel e fornecer uma ferramenta de
treingmento muitifuncional e pratico. Fungoes do CPR:

Simular a aberiura das vias aéreas padrio; lela de cristal liquido no
peito a respiragdo artificial display- com compressdo para simular
ECG, simular DCG mostrando. Compresséo tordcica artificial méo-
posigio; intensidade de compresséc mostrada por codigo de barras
nas limpadas; display de cristal liquidoe que mostra a contagem e por
voz & a respiragio artificial (sopro) destacando volume do sopro
compresséo toracica artificial (duplo ou Unico); Ciclo de operagdo: de
compressdo no peito depois de duas vezes validando respiragio
artificial com a proporgio de 30-2, operagéo de CPR por cinco ciclos.
Freqiiéncia de operagio no padrioc intemacional: 100 vezes / min.
Modo de operagéo de treinamento de operagdo; universal, exame de
especialidade. Operagdo em tempo pela unidade de segundo.
Linguagem de definigdo confrole de volume, da definigio e
configuragio de voz e possibilidade de impresséo de relatérios para
250 | Unid. 8 Edutec |operagio impressa em papel apresentando reacdo pupitar; inspegéo R$ 8.000,00
automdtica de processo dindmico de simular a mudanga papitar.
Pungdo venosa ho brago, a injegio de transfusdo, deltdide injecédo
intramuscular vasto lateral injecio intramuscular; cateterismo para
homens e mulheres; irrigacdo da bexiga; enfermagem holistica, com
possibilidades de lavar e vestir quatro membros com articulagdes
normais € em movimento.

Compde todo o conjunto:

Um maneqjuim de corpo inteiro para RCP;

Display digital com LCD;

Uma almofada de operagéo RCP;

Uma caixa de mascaras de barmreira {50 pecas / caixa);

Pulméo substituivel;

Pele exterior substituivel;

Dois rolos de papel para relatorio;

3 (trés) faces adicionais,;

2 (duas) vias aéreas adicionais;

Maleta de plastico rigido com rodas e alga para transporte e

armazenamento

Um manual de campo de primeiros socorros habilidades de uso !

comum; |

Um manual de operag3o. '
251 Unid. 8 Edutec | Manequim bissexual com Grgéos internos bebg; Modelo simulador de R$ 4.258,00

técnicas de enfermagem e cuidados médicos com o behg

confeccionado em material macio e lavavel. Possui os principais @-[

4
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drg&os internos; pulmdo, coragdo, estdmago, intestino e drgdo
masculino & feminino intercambidveis, cabega / bragos e pemas
movels, pungio da veia cefalica, injegéo e cuidados ¢/ umbigo, sonda
nasal-oral, cuidados com a ostomia. Acompanha maleta para
transporte. Material em PVC emborrachado de alta qualidade,
atoxico. Acompanha:

Manequim simulador de corpo completo de bebé (1);
2 Almofada para inje¢ao intravenosa no couro cabeludo substituivel
2y
Almofada para injegdo no mesculo vasto lateral substituivel (2);
Orgaos genitais femininos substitufveis (1 )
Seringa (1);
Bureta (1);
Canula nasal (1);
Tubo estomacal (1);
Tubo para imigagdo do colo (1);
N0 Cateter (1);
1 Lubrificante (1);
12 Habilidades de enfermagem
13 Venipuntura e injegéo no couro cabeludo;
14 Injecdo no corddo umbilical;
15 Alimentagdo nasal,
16 Lavagem;
17 Catetetizagéo uretral;
18 Edema;
19 lrrigagdo ostomizada;
PQ Injecdo muscular na coxa,
P1 Cuidados gerais, banho, sucgéo, troca de roupa e fraldas;
Estrulura do manequim: A cabega, pescogo, bragos e pernas se
movem alivamente, o que faz com que o bebé pareca mais real. O
bebé tem dois revestimentos: masculino e feminino, ambos com
varios prendedores de facil remogdo. Todos os reservatdrios séo
ligados ao bebé& com conector. Pode-se remové-los e substitui-los,
desatarraxando os conectores. Acompanha maleta para transporte.

T STOTOr 500

252

Unid.

Edutec

Manequim torso, adulto, ¢/ painel eletrdnico, p/ reanimagio
cardiopulmonar, p/ a pratica realista de técnicas de primeiros socorros
em paciente adulte (Torso of bragos, pulso, cardtida e painel
eletronico de avafiagdo); p/ realizar movimento realista da cabega p/
técnicas de ventilagio e desobstrugdio natural das vias respiratorias;
com pulmées descartaveis e valvula ¢f 3 vias (p/ evitar o refluxo do ar
pela boca, expelindo-o pela lateral do manequim); p/ simulagdo
manual da pulsagdo da artéria carétida; cf elasticidade do torax tipo
humana; ¢/ visualizagio da expanséo do torax na insufiagéo, ponto
anatdmico p/ o processo xifdide (umbigo, mamilos e esterno);
Compresséo {sistema de plataforma e mola); Painel eletronico por
sensores, p/ avaliar a posigdo correta das mé#os, da insuflagio e da
compreensdo (se foi suficiente ou excessiva); Com 3 mascaras
faciais; 6 pulmdes descartaveis; 36 protetores faciais; Vestimenta;
Tapete em nylon; acompanha manual em DVD com toda descrigdo do
componente em sua funcichalidade e caracteristica.

R$ 4.321,00

253

Unid.

Edutec

Manual digital multimidia interativo, devendo ser de facil operagdo e
de estrutura hipertextual que devera permitir ao usudric consultar
todos os itens ou o conjunto de itens disponiveis no laboratorio,
demonstrande o seu funcionamento e aplicacdo. O manual devera
utilizar recursos como textos, audios, animagdes efou videos para
facifitar o entendimento acerca dos eguipamentos apresentados, com
betdes interativos para facilitar a navegagéo. Devera também incluir
dicas de praticas educacionais que orientem a aplicagéo técnica dos
mesmos. Este software devera ser disponibilizado em “site license”,
ou seja, licenga aberta para instalagdo em todos os computadores da
instituicdo, e devera ser fornecide em CD ou DVD e ser compativel
com o sistema operacional Windows e Linux.

R$ 212,00

254

Unid.

24

Edutec

Medidor de pressdo automatico de pulso visor digital design suigo
acompanha estojo para viagem. automatico: infla e desinfla com
toque no botae. livre de latex.

R$ 500,00

255

Unid.

18

Edutec

Microscopio biolégico trinocular 1600x acromética com cdmera 380
linhas e adaptador para cidmera de video base de grande dimensdo e
maxima estabilidade comandos: macro e micrométricos conjugados.

Platina: platina mecénica (duas camadas), controle coaxial, charriot

R$ 1.500,00
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graduado com drea de trabalho 70 x 30mm. Focalizagdo: com
graduagdo de 0,002mm com lrava para evitar quebra da [&mina.
Revolver invertido com 4 objetivas giratérias com click de parada.
Objetivas: acromaticas 4x, 10x, 40x (retratil), 100x (retratil de
imersao).
Tubo trinocular com articulagdo livre, inclinado 30°, rotagido 360°,
ajuste interpupilar 55-75mm. Oculares: campo amplo WF16x.
Aumento até 1600x . Condensador ABBE (NA=1,25), com diafragma
e irs ajustaveis. lluminacdo halogénica; Lampada BV/I20W.
Alimentagao: 110/220V (bivoit). Aumento até 1600x. Condensador
ABBE de 1,25 N.A. com iris diafragma varidvel ou condensador (N.A.
0,65), com disco diafragma, com porta filtro. Base e estativa; robustas
com comandos coaxiais do foco macro e micrométrico. Objetivas
acrematica; 4X (N.A 0,1), distancia de trabalho: 37.5mm 10X {N.A
0,25) distdncia de trabalho: 7,35mm 40X {retratif) (N.A 0,65) distincia
de trabalho: 0,63mm 100X (retratil — imerséo em dleo) (N.A 1,25)
distancia de trabalho: 0,18mm. lluminagio: Lampada 220VM10V
6VI20W. Cabegole trinocular inclinade a 30° e rotagBo a 360° com
pino de trava. Tubo trinocular com ajuste interpupilar de 55 mm a 75
mm. Revélver quadruplo reverso. Platina mecénica com érea de 135
mm x 115 mm, movimentos X = 80 mm e Y = 35 mm. Embalagem:
mala com esfrulura de iscpor. Acompanham o microscopio os
seguintes acessorios:
1. Filtro azul e verde
2. Gleo para imersdo
3. Lampada reserva — 6 V20 W
4, Fusivel reserva
5. Capa plastica de protegdo
256 | Unid. 4 Edutec | Modelo cuidados com idoso. QO modelo é desenhado de acordo com}  R$ 20.159,00
as caracteristicas fisicas de uma pessoa do sexo masculina idosa,
para treinamentos basicos em enfermagens. O produto consiste em
um corpo completo de uma pessoa idosa do sexc masculino e um
simulador de pressdo sanguinea, com aproximadamente 50 funges
de enfermagens, feito de PVC, com alta qualidade, desenvolvido com
seguranga, com perfil humano realistico, facil de lavar.
Apresenta as fungdes basicas de enfermagem:
+ Lavagem da face e do cabelo;
» Observacdo da pupifa: Pupila com pseudo-cores, 65k cores, RGB.
Didmetro 1-Smm. Simulagdo do estado da pupila; normal, midriasis
e miose, efc.;
+ Lavagem dos olhos e das orelhas;
+ Remogio e insercio de brincos;
» Cuidados com a cavidade da boca e com dentaduras;
» Intubacdo endotraqueal, monitor que indica se a intubagdo esta
correta ou ndo;
o Enfermagem de incisdes tragueais;
¢ Sucgho de escarro;
¢ Inalagio;
¢ Alimentagdo nasal e oral;
» Gastro lavagem;
+ Injecdes e transfusdes;
* Injecdo subcutinea;
» Injecgo no vasto lateral;
+ Cavidade Toraxica, cavidade abdominal, figade, pungio lombar;
¢ Enfermagens de mamas e exames;
+ Edema;
¢ Cateterizacao uretra masculina e feminina;
¢ Injecdo na bexiga masculina e feminina;
¢ Drenagem estomacal,
¢ Colostomia;
* [njecde intramuscular nas nadegas;
+ Ampla drea da ulcera do sacro;
+ Confraste de Tumores cancerigenos;
¢ Confraste das linhas de clivagem;
« Enfermagem holistica: banho de esponja, troca de roupas, terapias ¥
quentes e frias; {
¢ Juntas dos membros realisticas; Tronco: totacional e flexional; !
Pescogo: Rotaciona, flexiona e com curvatura lateral; Ombro e
nadega: endoinduction, abduction, rotaciona e flexiona; Cotovelo:
Pagina 9 de 20 . .
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rotaciona internamente e externamente; Joelho: Rotacdo interna e
externa; Pulso: rotacdo interna, flexibilidade, alongamento;
Tornozelo: introverséo, eversédo, endoduction, abduction;

* Medidas de pressdo sangilineas nio evasivas: Pressao sistolica e
diastélica pede ser ajustada individualmente; Pressdo Sistlica -
300mmHg, pressdo diastdlica 0-300Hg, Som de Korotkoff, com 10
faixas de volume de 0-9.

257

Unid.

Edutec

Modelo de articulagdo de coluna vertebral flexivel com pélvis e
cabega do fémur Confeccionado em resina plastica eomposto por:

33 vértebras no total sendo: 24 pré-sacrais: 7 cervicais, 12 toracicas e
5 lombares; Sacro: 5 vértebras fundidas; Céccix: 4 vérlebras
rudimentares fundidas; Ldmina occipital; Atlas ( 17 vértebra cervical );
Axis ( 20 vértebra cervical ). Vértebra Proeminente ( 72 vértebra
cervical ); Disco intervertebral; Cabega do fémur; Pélvis; Medula
espinhal; Raizes nervosas; Artéria vertebral; Ramos do nervo:; Hémia
de disco lombar; Incisura vertebral. Toedo o conjunto montado em
base e haste metalica nas dimens&o aproximada: 85 x 32 x 39cm

R$ 334,00

258

Unid,

Edutec

Madelo de torso humano bissexual (24 partes), com costas abertas
confeccionado em resina plastica, demonstra uma parte aberta da
regido nucal ¢ dorsal: composto por: 7 vértebra toracica removivel,
cabega em 6 partes, estémago, em 2 partes, cabega em 3 partes, 2
pulmées (alas pulmonares), com estemo e insergées costais, coracio
em 2 partes, estdmago, figado com vesicula biliar, sistema intestinal,
em 4 partes, metade anterior do rim, metade anterior da bexiga.

R$ 3.209,00

259

Unid.

Edutec

Plicémetro cientifico especificagdes - pingas faces nas extremidades
da pinga aprox. 30mm escala até 60mm; pressdo constante aprox.
10gm/mm2. pingas plastico ABS de alto impacto as pingas se ajustam
automaticamente para uma avaliagdo paralela da prega cutinea,
enguanto as faces externas com bordas arredondadas, proporcionam
conforto para o paciente.

R$ 500,00

Total R$ 598.556,00

CONJUNTO LABORATORIAL DIDATICO COMPLETO DE ENSAIOS MECANICOS E METALOGRAFICOS PARA O CURSO
DE MECANICA

Item

Un

Quant

Marca

Descrigdo

Valor
unitario

384

Unid.

Edutec

Durdmetro de bancada 3 em 1 para medigéo de dureza rockwell (hrehrb-
hraj e superficial (hrn — hrt) - e brinell { 31,5 kgf -62,5 kgf -187,5 kgf ) em
um so aparelho, corpo robusto de ferro fundide selegiio de cargas
manual; pré-carga 3 e 10kgf; escala rockwell a-b-c-d-f-g; escala rockwell
superficial 15-30-31,25-45-60-62,5-100-150 e 187,5 kgf, capacidade:
vertical 205mm - horizontal 148mm formecido em mesa plana diametro
50mm; mesa prismatica para didmetros de 6-45mm; penetrador de
diamante 120> normal; penetrador de esfera 1/16" (com 5 esferas
avulsas); padréio de dureza hrb; padrio de dureza hrc; padrio de dureza
hr 30n; padrdo de dureza hb 2,5-82,5; padrio de dureza hb 2,5-187.5;
microscopio 25x para ensaio brinell; chaves de servigos.

R§ 22.456,00

386

Unid.

24

Edutec

Microscopio metalografico modular binocular 10x de 18mm campo
clarofescure. O equipamento é preparado para a mais  simples
inspegao de rotina em campo claro de novos materiais onde s&o exigidos
as mais diversas combinagGes de contrastes com rapidez e eficiéncia,
Estativa modular ergonométrica com perfil "Y* de grande robustez, com
ajuste de foco (vertical) com graduag@o de 1 micron (0,001 mm) com
"top's” de 0,1 mm/rotagéo (ajuste fino) e 15 mmirotagio {ajuste macra),
ajuste de tensdo na cremalheira, encaixe para tubo de observagio com
giro de 360 graus, confrole de intensidade de luz variavel 12 V00 W
com led indicador e pré-selecio da intensidade, suporte para varios
fipos de platina, inclui capa protelora, Platina com coordenadas
quadradas 2" x 3" (50 x 76 mm) com comando coaxial posicionado ao
tado direito inferior com tensio ajustivel, giratéria 4 232 graus e  base
(180mm x 135mm) de apoio com camada superficial ceramica com aita
resisténcia & abrasgio. Presitha para platina coordenadas,. Buchas para
platina, Filtro azul para balanceamento de iuz (refletida), Filtro de difusdo

amarelo, Filiro de contraste verde, Fiitro de densidade neutra (25% de

R$ 20.000,00
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transmisséo), Filtro de densidade neutra (6% de transmissdo), Tubo de
observagdo trinocular com inclinagéo de 30 graus, campo visual de 18
mm, prismas internos de alta transmiss@o e tratamento anti-fungicida,
ajuste de distdncia interpupilar {50-76 mm), ajuste de dioptria {(+/- 5),
Revéiver porta-objetiva séxtuplo com alejamento para prisma [fuminador
vertical universal com iris de campo e abertura ajustaveis e
centralizaveis, abertura para insergéo de filtros, e pinhdo centralizador,
Alojamento para bulbo halogénico 220V/20W, Cabo de conexao a rede,
{dois) bulbos halogénico 20 W, Conjunto optico formado para objetivas
plano-fluorita de alta resclugio para observagbes em campo claro e
escuro, nas ampliagdes de 5X,10x e 20X, 50X e &60X. Ocular com
ampliacdo total de 50x, 100x,400x,600x, ample campo de observacdo
{18mm) e alto ponto de focalizagdo, permite ainda a insergéo de reficulo
com 24 mm de didmetro, Ccular com ampliagio 10x, e alto ponto de
focalizagdo; Capa de protegio. Adaptador; lente de reducdo.

Cortadora de amosfras metalograficas composta por: Maquina de
bancada versétil e de facll manuseio. Sistema de corte por alavanca de
acdo frontal deslocando a amostra contra o disco de corte. Carenagem
de chapa de ago com pintura efetrostatica a po, dividida em dois
compartimentos, isolando totalmente o motor e o sistema elétrico do
compartimento de corte. Conjunto de corte e fixagdo do corpo de prova,
compaosto por suporte em aluminio fundido, morsa e mordente em ago
inoxidavel. Sistema de refrigeracio independente da magquina, com
reservatorio de 40 litros com sistema de chicanas para precipitagio dos
residuos de corte arrastados pelo liquido refrigerante ¢ bomba de
circulagio. Capacidade de corte 40 mm. Botoeira liga/desliga
386 | Unid. 12 Edutec independentes para o motor e bomba de recirculagio. Botdo de| R$ 8.600,00
emergéncia tipo "cogumelo”. lluminagdo no compartimento de corte.
Tampa do compartimento de corte com sensor magnético que interrompe
a coirente elétrica do motor caso a tampa seja aberta durante o corte, e
visores lateral e frontal em acrilico. Poténcia do motor da cortadora:
1,5CV. Poténcia do motor da bomba: 1/8CV. Alimentacéo elétrica: 220W-
trifasico 60Hz(opcional 380V ou 440V). Peso total do equipamento
55Kg. Dimensdes da Corladora COR-40: 510x380x430 (ELxAxP).
Dimensdes do Sistema de Refrigeragdo: 300x210x470 {LxAxP). Volume:
40 lts. Acompanha o equipamento: 1 chave fixa de 1*; 1 haste em ago
inox; 2 discos de corte abrasivos nas dimensdes 230x1,5x19mm; 2 litros
de liquido refrigerante.

Prensa automatica para embutimento metalogréaficos com didmetro da
amostra de 30mm, com cicle de aquecimento com controle de
temperatura, tempo de cura da resina (baguelite ou resina acrilica) e
ciclo de resfriamento com controle digital. Resfriamento automatico
acionado por vélvula solenéide. Acionamento automatico de press&o por
sistema hidro-pneumatico. Tampa de fechamento via rosca quadrada de
alta vedagfio e compressdo inicial do baquelite / resina. Camara de
moldagem e émbolos confeccionados em ago figa fratado termicamente
com paredes internas polidas. Mandmetro para controle de pressédo de
trabalho na faixa de 0 & 250 KgffCm2. Valvula e Manémetro para
387 | Unid, 6 Edutec | controle de pressdo do ar. Circuito Elétrico-Eletrénico protegido contra | R$ 11.541,00
sobre carga Elétrica. Carenagem em ago Inox e partes internas em ago
zincado e conexdes hidriulicas especials para Alta Presséo. Poténcia de
500 W. Alimentacdo elétrica: 220v monofasica. Botdo de Emergéncia;
Sensor de temperatura tipo termopar. Controlador digital de temperatura,
tempo de cozimento e resfriamento. Micro regulador de pressio
pneumaética. Painel frontal em ago revestido de policarbonato. Filtros de
entrada de ar. Alarme sonore no final do ciclo. Didmetro da amaostra:
30mm. Valvula elétrica para alivio de pressao; Circuito de refrigeragéio
fechado, com reservatorio, com bomba de recirculagdo do liguido de
refrigeragéo, alimentagio elétrica 220v monofasica com aterramento.

388 | Unid. 24 Edutec | Politriz/lixadeira - 4 velocidades, com 2 pratos de 200mm. Maquina | R$ 10.858,00
robusta com design modemo e carenagem fibra de vidro. Caracteristicas
técnicas: Painel: controle de velocidade através de chave comutadora;
prato intercambiavel: maguina com prato de 200mm, com possibilidade
de escolha de prato adicional de 300mm; sistema de anel de fixagéo
para lixamento; Velocidades: 2 velocidades: 125, 250, 300 ¢ 600 RPM
Sistema de segurancga: botdo de parada de emergéncia; sistema de
protegae contra curto-circuito; Dimensdes: largura: 420 mm; altura: 270
mm; profundidade: 620 mm; Sistema de irrigacéo: irrigador com controle
de vazdo, Alimentagdo; 220V trifasico; Poténcia do motor; §,15CV.
Correia em V, Padrdo de cor da maquina: branco real e azul; com
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acoplamento de dispositivo de polimento multiplo.

389

Unid.

Edutec

Durémetro para metais digital portatil. Display {LCD) de matriz de pontos;
Dispositivo de impacto: tipo D; Escalas: HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS e
HL; Diregdo de impacto: qualquer &ngulo; Ponta em carboneto de
ungsténio; Precisio: + ou - 1%; Dureza maxima de amostra: 880 HV,
Certificado de Calibragao Rastreda RBC pf Durometro.

R$ 10.024,00

390

Unid,

Edutec

Forno de cdmara para processos de recozimento lémpera, revenimento
e cementacdo em caixa sdlida. Fornecido com controle microprocessado
digita! de femperatura, com rampa de aquecimento e patamar, e ¢om
sensor de temperatura blindado. A isolagio térmica & de fibra cerdmica, ¢
que reduz o tempo de aguecimento e o consumo Temperaturas padréo :
650°C, 1000°C. Estrutura em chapas galvanizadas: Soleira_de tijolos|
Zrios. Adi - resistencias — Relé de Estado Sélido (RES)
funcionando em 220V

R$ 18.150,00

391

Unid.

Edutec

Maquina Universal de Ensaios de materiais capacidade de 1000 kgf
(1kN). Microprocessada de duplofuso, com duas colunas guias cilindricas
paralelas; equipamento de bancada Acionamento: Fusos de Esferas Re-
circulantes; Faixa de Velocidades: 0,01 a 1000 mm/min; Medicdo de
Forga: Através de células de carga intercambigveis; Classe de Medicdo
de Forga: Classe 1; formecida com Cerfificado de Calibragéo;
Compatibifidade Eletromagnética: Maquina de linha certificada contra
Interferéncia Eletromagnética; Medigio do Deslocamento: Sensor Oplico,
com resolugde de 0,01 mm; Indicacdo de Forga e Deslocamento; Através
de Software {Janela tipo display para acompanhamento dos valores em
tempo real); Extensometria; 2 {dois) Canais; Saida de Dados: Digital
através de Porta Serial RS232; Andlise de Dados e Controle de Ensaio:
Através de Software; Console (Teclado): Com fungBes bésicas de
movimentagdo para ajustes de acessorios; + Curso Util 1275 mm;
Distancia entre Colunas: 400 mm; « Altura: 1780 mm;, » Largura: 860 mm;
* Profundidade: 450 mm; Peso Aproximado: 220 kgf; Alimentagdo: 220 V
AC 50/60 Hz, Acompanha o sofiware em portugués, fomecido instalado
em notebook da propria mesa de ensaios.

R$ 18.074,00

392

Unid.

Edutec

Céamera CCD colorida para acoplar em microscépio trinocular, resolucéo
480 linhas com placa portatl de aquisicdio de dados USB, 110/220V -
60Hz, dimensdes aproximadas: 125 x 70 x 65mm, Sistema de sinal PAL
ou NTSC.

R$ 870,00

393

Conij.

120

Edutec

Conjunto para montagem de estruturas cristalinas dos metais contendo
esferas de borracha injetadas em PVC flexivel 55 shore A que permitam
representar  as estruluras cristalinas dos metais clbica de corpo
centrado, ciibica de face centrada e hexagonal simples e compacta.
Acompanha um maleta para acomodacgdo dos componente e DVD com
animacdes grafica da montagem das estruturas cristalinas dos metais.

R$ 210,00

394

Unid.

Edutec

Manual digital multimidia interativo, devendo ser de facil operagio e de
estrutura hipertextual que deverd permitir ac usuario consuitar todos os
itens ou o conjunto de itens disponiveis no laboratorio, demonsirando o
seu funcionamento e aplicagdo. O manual devera utilizar recurses como
textos, audios, animagdes efou videos para facilitar ¢ entendimento
acerca dos equipamentos apresentados, com botSes interativos para
facilitar a navegagio. Deverd também incluir dicas de préticas
educacionais que orientem a aplicagiio técnica dos mesmos. Este
software devera ser disponibilizade em “site license”, ou seja, licenga
aberta para instalagio em todos os computadores da instituicio, e
devera ser fornecido em CD ou DVD e ser compativel com o sistema
operacional Windows e Linux.

R$ 215,60

Total

R$
1.355.796,00

CONJUNTO LABORATORIAL DIDATICO COMPLETO DE MAQUINAS OPERATIZES

PARA O CURSO DE MECANICA

Item

Un

Quant

Marca

Descri¢do

Valor
unitario

395

Unid.

Edutec

Terno universal: Maguina empregada para dar acabamento a pegas de
forma geométrica de revolugio, fixando-as em dispositivos apropriados e

R$ 28.000,00
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trabalhando-as com ferramentas adequadas, com avango regulavel:

Diametro maximo tomeavel 210 mm; Motor 1500W;
Distancia entre centros 1000mm; 2 velocidades de operagdo do motor;
Velocidades de intervalo:

70-2000mpm ou 35-2000rpm.

Fresadora Universal — dimensdes da mesa 300 x 1375, 3 ranhuras,
curso longitudinal automatico 890 mm, curso transversal automatico 215
mm, didmetro maximo da fresa 260 mm, 12 velocidades. Dimensdes e
peso: area ocupada 2800 x 2200 mm, peso liguide aproximado 2600Kg.
Acessdrios: mesa divisora; jogo de pingas; divisor universal com
contraponto, cabegote para entalhar, cahegote universal, morsa,
396 | Unid 5 Edutec cabegote veriical. - Fresadora Universal com supertficie de trabalho de

' 300 x 1500 mm e cursos (x y Z) de 770, 260 (com leifura digital de 230) e
de 400 mm, avangos automaticos ajustaveis de 12 a 720 mm/min.
(mesa), velocidade variavel do eixo da arvore de 35 a 1600 RPM, com
inclinagdo do cabecote vertical (80° direito/esquerdo), com motor do eixo
da arvare de 5,5CV, motor da bomba de refrigeracéo de 0,2 CV e dos
avangos 1CV Garantia de 12 meses.

R$ 35.000,00

Furadeira de Coluna
Caracteristicas:
« Com mesa inclindavel em +/- 45
« Extrator para ferramentas;
* Avango e resqueamento automaticos (mecanico),
» Avango micrométrico (manual lento);
« Protegde contra cavacos;
« Giro da mesa em 180°; Sistema de refrigeragao;
« Sistema de iluminacéo;
+ Acionamento por engrenagens;
. » Capacidade maxima de furar de 35 mm;
397 | Unid. 6 Edutec |, Capacidade méaxima de rosquear = M24;
« Curso do eixo arvore de no minima 200 mm;
s Curso vertical da mesa de no minimo 560 mm;
« Gama de velocidades do eixo-arvore {no minimo 12 velocidades
possiveis); minima de 65 rpm {ou inferior) & maxima de 2600 rpm (ou
supericr);
+» Dimensdes minimas da mesa; 380x430 mm;
+ Poténcia do motor CA Trifasico de 3/4CV,;
* Morsa giratéria de 120 mm.
-Garantia de 12 meses.

R$ 9.489,00

Morsa de Aco forjado para trabalho pesado n® 8 com mordentes
398 | Unid. 18 Edutec | endurecidos por tratamento térmico, fuso e porca de alta resisténcia. R$ 443,00

Moto esmeril, tensdo de trabalho 110/220V, P= 300W, pé de bomracha
para a vibragio, base de apolo ajustavel, mancais de rolamento
blindado. Fuso de rosca frapezoidal; Duplo rebolo com motor
maonofasico; Chave selefora de veltagem (110/220 V); Rebolo 6" x 3/4"
vifrifcado, Mancais de rolamento blindados; Pé de borracha para atenuar
vibragio; Base de apoic ajustavel; Aparador de faiscas; Bivoit; Mandril;
389 | Unid. B Edutec | Tipo do MotorBlindado; Capacidade do Motor:300 watts; Torque (Nm):4,5| R$ 464,00
Nm; Velocidade (RPM):3450RPM; Max. Parafuso {mm):6 mm; CorpoEm
aluminio, nylon e borracha; Tipo de Rolamento100% Rolamentada;
EngrenagensNylon;  GatilhoReversivel, EmpunhaduraDe borracha,
Nimero de Posiciies de Angulo; Botdo deslizante que permite a facil
mudanga da agao parafusar/desparafusar; Peso:9,10 Kg

Poli corte,P= 2 CV, f= 60 Hz, Angulo Max de corte 45 graus, rotacdo
400 | Unid. 6 Edutec | disco de corte 3600rpm, monofasico. R$ 1.921,00

Paquimetro Universal em ago inoxidavel; capacidade 150 mm /8"
resolugdo 0.05mm / 1/128" possui parafuso fixador, Impulsor;
40 Unid. 30 Edutec |quadridimensional, medigio interna, externa, profundidade e ressalto; R$ 67,00
com estojo e garantia de 12 meses.
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Micrometro Externo; Formato em arco de ferro fundido; capacidade de
medigdo de 0 — 25 mm; graduagfo 0,01 mm; fuso rotativo com trava;
402 | Unid. 12 Edutec |isolante térmico no arco; cromado; inclui estojo e chave de regulagem;i R$ 105,00
garantia de 12 meses.

Escala de ago inoxiddvel temperado tipo rigido com acabamentc em
. cromo fosco, capacidade 12°/300 (pol/mm) com graduagéo de 1/32;
403 | Unid. | 30 Edutec | {/64(pol)1; 0,5(mm) largura 25 mm, R$ 53,00

Esmerilhadeira; tipo angular, Tensdo nominal: 110V/230V ~; Frequéncia:

50/60Hz; Poténcia: 1800wV,
. Velocidade sem carga: 6000 r f min;
404 | Unid. | 18 Edutec | hiametro do disco: ¢180/230mm | R® 374,00

Rosca do eixo: M14

Furadeira de impacto ¥&*, manual de P = 500W e V=127 V, velocidades
405 | Unid, 30 Edutec |2200 e 2800 rpm, sistema de reversdo, limitador de profundidade,| R$ 262,00
ermpunhadura lateral multi fungdes.

Tacémetro digital para monitorar a velocidade de motor; tensdo de
406 | Unid. 5] Edutec |entrada: 8 ~ 32V, capacidade de rotagio 2.0 ~ 9.999 rpm. R$% 307,00

Amnario de ago 02 portas de abrir, modelo sem divisdrias vertical interna,
com 1980 mm de altura, 800 mm de largura, 400 mm de profundidade
dotado de 4 prateleiras formando 5 vios de alturas ajustaveis. Tolerdncia
nas dimensdes de +/~ 5 mm,

Constituintes:

Chapa de age SAE 1010/1020.

- Corpo, divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm).

- Prateleiras e reforgo das portas em chapa 20 (0,90mm).

- Base em chapa 18 (1,25mm).

- Barras de travamento das portas @ = 1/4” {minimo).

- Dobradigas em chapa 14 (1,8mm).

407 | Unid. 6 Edutec |Quatro prateleiras por compartimento, removiveis e ajustaveis.| R$ 1.917,00
Dobradigas internas néo visiveis na parte exterior do mdével com no
minimo 75 mm de altura - trés unidades por porta. Maganeta e canopla
inteiramente metdlicas, de liga ndo ferrosa, cromada ou niquelada, com
travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilindrico embutida
na maganeta com no min. 4 pinos.

Chaves em duplicata presas as maganetas corespondentes. Porta-
etiquelas estampado ou sobreposto, sendo este Uitimo exclusivamente
de liga metalica ndo ferrosa cromado ou niguelado. Acabamento em
esmalte sintéfico, brilhante, na cor CINZA, espessura de camada de 30 a
40 microns, polimerizada em estufa de 120 C / 140 C, superficies lisas e
uniformes.

Manual digital multimidia interativo, devendo ser de facil operagédo e de
estrutura hipertextual gue devera permitir ao usudrio consultar todos os
itens ou o conjunto de itens disponiveis no laboratério, demonstrande o
seu funcionamento e aplicagdo. O manual devera utilizar recursos como
textos, audios, animages efou videos para facilitar o entendimento

. acerca dos equipamentos apresentados, com botdes interativos para
408 | Unid. 6 Edutec facllitar a navegagdo. Deverd também incluir dicas de praticas
educacionais que orientem a aplicagdo técnica dos mesmos. Este
software devera ser disponibilizado em “site license”, ou seja, licenga
aberta para instalagio em todos os computadores da instituicdo, e
devera ser fomecido em CD ou DVD e ser compativel com o sistema
operacional Windows e Linux,

R$ 215,00

R$

Total 491.364,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS

Esta Ata de Registro de Pregos, documento vinculativo obrigacional, com
caracteristica de compromisso para futura contratacéo, tera validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, o
IFPR n&o estara obrigado a adquirir o objeto desta Ata exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Precos, podendo fazé-lo por meio de outra licitagdo quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indenizagdo de qualquer espécie ao Fornecedor.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A partir da assinatura da Ata de Registro de Pregos, o
Fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigéncia, os pedidos
realizados e se obriga a cumprir, na integra, todas as condigbes estabelecidas, ficando sujeito,
inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisguer de suas
clausulas.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A aquisicdo decorrente desta Ata sera formalizada pela emisséo
de Nota de Empenho de Despesa, a qual seré enviada ao Fornecedor no prazo maximo de 03
(trés) dias Gteis a contar da sua emisséao.

SUBCLAUSULA QUARTA - Mediante o recebimento da Nota de Empenho, estara
caracterizado o compromisso de entrega dos itens/servigos adjudicados ao Fornecedor.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREGOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os pregos ofertados pelo Fornecedor classificado em primeirc lugar, signatério da
presente Ata de Registro de Precos, constam da Proposta de Preco apresentada, conforme
item 5.2 do Edital de Pregéo Eletrénico SRP n°. 065/2011, e comp&em o objeto desta.

SUBCLAUSULA UNICA - Os precos, expressos em Real (R$), serdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura da presente Ata.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAGAO DE PREGOS

A Ata de Registro de Pregos podera sofrer aiteracfes, obedecidas as disposicdes
contidas na alinea “d” do inciso 11 do art. 85 da Lei n.° 8.666/93.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O prego registrado podera ser revisto em face de eventual
reducéo daqueles praticados no mercado, ou de fatos que elevem o seu custo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Quando o preco inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao prego praticado no mercado, o IFPR convocard o
Fornecedor visando & negociagio para reducéo de precos e sua adequagdo ao praticado
pelo mercado.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Frustrada a negociacdo, o Fornecedor sera liberado do
compromisso assumido.

SUBCLAUSULA QUARTA - Na hipotese do subitem anterior, o IFPR convocara os demais
licitantes visando igual oportunidade de negociagéo.

SUBCLAUSULA QUINTA - Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos
registrados e o Fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder
cumprir o compromisso, o IFPR podera:
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a) Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicagéo ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) Convocar as demais empresas vencedoras visando igual oportunidade de
negociagao.

SUBCLAUSULA SEXTA - N3o havendo é&xito nas negociagdes, o IFPR procederd a
revogac&o da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo da
contratagéo mais vantajosa.

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento dos materiais ficara a cargo de servidor designado pela autoridade
competente, nos termos do art. 67 da Lei n°. 8.666/93;

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Os itens dever&o ser entregues e instalados nos enderecos
indicados, conforme item 3.2 do Termo de Referéncia, apos verificagdo da conformidade dos
mesmos com as especificagdes e quantidades nele estabelecidas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O prazo de entrega e instalaciio dos itens ndo poderd ser
superior a 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - O Fornecedor gue nac cumprir o prazo estipulado sofrera
san¢des previstas nas Leis n°. 8.666/93, 10.520/2002 e no Edital.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO

A entrega e instalagéo dos itens s6 estara caracterizada mediante recebimento da
Nota de Empenho da Despesa.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O Fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista
para data posterior a do seu vencimento.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O quantitativo expresso no Termo de Referéncia do Edital ndo
significa que o IFPR ira adquirir a quantidade indicada, por se tratar de aquisicdo por Registro
de Precos na forma do que dispde o Decreto n°. 3.931/01.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Os materiais deverdo ser entregues e instalados,
acompanhados da Nota Fiscal Eletrénica correspondente.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mediante apresentag&o da Nota Fiscal Eletronica,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, o qual devera ocorrer conforme item 18 do
Edital,
CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO FORNECEDOR \
; \ ’P\(E\\\.\O
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O Fornecedor deverd cumprir as obrigagdes abaixo citadas, sem prejuizo das
decorrentes normas, dos anexos e da natureza da atividade:

a)

b)

c)

d)

€)

Efetuar a enfrega e instalag&o do material a ser adquirido, no enderecgo indicado,
de acordo com as especificagbes e demais condigdes estipuladas no Termo de
Referencia,;

comunicar ao IFPR, por escrito, até 05 (cinco) dias antes do término do prazo
estabelecido para entrega dos itens adjudicados, os motivos que impossibilitam
o cumprimento da obrigacéo dentro do termo final estipulado;

substituir, as suas expensas, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a partir da data
da comunicac&o escrita pelo IFPR, todo e qualgquer material que estiver em
desacordo com as especificacdes basicas, e/ou aquele em que for constatado
dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento;

responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ac IFPR ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no enderego
constante do item 3.2 do Termo de Referéncia, incluindo as entregas feitas por
transportadoras;

arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigagdes assumidas, sem qualquer 6nus para o IFPR;

manter as condigbes de habilitacdo e qualificacéo exigidas para sua contratagao;
prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo IFPR, sobre os
materiais ofertados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO IFPR

Séo obrigagtes do IFPR;

a)

b)

proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas
obriga¢des dentro das normas e condigOes deste processo de venda;

Fornecer aos funcionarios da Contratada, todas as informactes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

¢) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do contrato;

rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigagdes assumidas pelo Fornecedor;

efetuar o pagamento nas condi¢des pactuadas;

comunicar ac Fornecedor sobre possiveis irregularidades observadas no(s)
material(s), para imediata substituigéo;

verificar a regularidade do SICAF antes do pagamento.

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

As quantidades inicialmente contratadas poderdo ser acrescidas ou suprimidas
dentro dos limites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGCOES

Com fundamento no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto 5.450/20085,
ficara impedida de licitar e contratar com a Uni&o, Estado, Distrito Federal ou Municipios e sera
descredenciada do SICAF pelo praze de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem

prejuizo das cominagdes legais e multa, o Fornecedor que:
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a) ndo aceitar a nota de empenho, quando dentro do prazo de validade de sua
propostia; .

b} deixar de entregar documentagéo exigida no Edital;

c) apresentar documentagio falsa;

d} ensejar o retardamento da execugéo de seu objeto;

e} ndo mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execugéo do fornecimento do objeto desta Ata;

g} comportar-se de modo iniddneo;

h} fizer declaragéo falsa;

iy cometer fraude fiscal.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O Fornecedor estara sujeito & multa de 10% (dez por cento) do
valor estimado para a contratagdo quando incorrer em uma das hipéteses do caput desta
clausula.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, o
Fornecedor ficaréd sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administracao, inexecucéo parcial ou inexecugao total da obrigacdo contratual, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as sequintes
penalidades:

a) adverténcia;

b) multas (deverdo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do Brasil S.A,
por meio da Guia de Recolhimento da Uniéo — GRU), a ser preenchida de acordo
com instrugdes fornecidas pela Contratante:

1) de 2% por dia de atraso na entrega dos servigos, calculada sobre o valor total dos
subitens néo concluidos, até o término do prazo final da execugdo do objeto do
contrato, limitada a 10% do mesma valor;

2) de 10% sobre o valor dos subitens ndo executados, no caso de inexecugdo parcial
do contrato;

3) de 0,2% sobre o valor total do contrato, por infragdo a gualquer clausula ou condigéo
do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidéncia;

4) de 2% sobre o valor total do contrato, no caso de rescisdo do mesmo por ato
unilateral da Administrag@o, motivado por cuipa da contratada, nio se eximindo a
mesma das demais sangdes cabiveis;

5) de 2% sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora n&o regularizar
a documentacao relativa a regularidade fiscal;

6) de 2% sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante

adjudicataria em firmar o termo de contrato.

¢) Suspensao temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com o
Instituto Federal do Parand, por prazo ndo superior a 2 anos;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Plblica,
enquanto perfurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a sangdo, depois do
ressarcimento & Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sangéo aplicada, com base no inciso anterior.

-
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SUBCLAUSULA TERCEIRA - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e
no caso de suspensao de licitar, o Fornecedor devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

SUBCLAUSULA QUARTA - As sancdes de multa poderdo ser aplicadas ao Fornecedor
juntamente com as de adverténcia, suspensdo temporaria para licitar e contratar com o IFPR e
impedimento de licitar ¢ contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

SUBCLAUSULA QUINTA - Para o caso de recusa injustificada em assinar Ata de Registro de
Preco o Fornecedor estara sujeito @ multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
adjudicado.

SUBCLAUSULA SEXTA - A critério do IFPR poderdo ser suspensas as penalidades, no todo
ou em parte, guando a inexecucgao total ou parcial das condigbes pactuadas for devidamente
justificada pelo Fornecedor e aceita pelo IFPR, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para
a campleta execugio das obrigagdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS USUARIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINARIOS

Podera utilizar-se desta Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica que néo tenha participado do certame licitatorio, mediante prévia
consulta ao Fornecedor, desde que devidamente comprovada a vantagem.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Os drgdos e entidades que ndo participaram do registro de
precos, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Pregos, deveréo
manifestar seu interesse junto ao IFPR, para que esta indique os possiveis Fornecedores e
respectivos precos a serem praticados, obedecidos & ordem de classificacéo.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Cabera ao Fornecedor, beneficiario da Ata de Registro de
Precos, observadas as condicGes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou n&o do
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento néo prejudique as obrigagdes assumidas com o IFPR.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - As aquisices adicionais por outros orgéos ou entidades néo
poderdo exceder, por érgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na
presente Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS.

O Fornecedor tera seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos;

b} néo aceitar a respectiva Nota de Empenho, sem justificativa aceitavel;

c) nédo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese de este se fornar superior
aqueles praticados no mercado;

d) tiver presentes razdes de interesse publico,

1 \i 5
Pagina 19 de 20 ;\da\‘\o

-8
se‘g\% B: A ,98'2
Q .

*



TUTH Ministério da Educagic
;?&;;Hﬂ; © FECERAL Instituto Federal do Paranéd

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O cancelamento de registro, nas hipéteses previstas,
assegurados o contraditério € a ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade
competente do IFPR.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O Fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro
de prece na ocorréncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita entrega dos
produtos, decorrente de caso fortuito ou de forga maior devidamente comprovado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregéo Eletronico SRP n®°. 065/2011, seus anexos e a
proposta do Fornecedor classificada em 1° lugar no certame.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Os casos omissos serdo resolvidos com observancia das
disposi¢bes constantes dos Decretos n°. 3.555/2000, 4.342/2002, 5.450/2005, 3.931/2001 e
3.784/2001.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A publicagéo resumida desta Ata de Registro de Pregos na
imprensa oficial, condigéo indispensavel para sua eficacia, ser4 providenciada pelo IFPR.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - As questdes decorrenies da utilizagéo da presente ata que haoc
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal,
Sec#o Judiciaria de Curitiba, com exclus&o de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acertadas, firmam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas que também o subscrevem.

Curitiba, 15 de junho de 2012.

Gilmdr José Fefreira dos Santos
Pg-Reitorde Administracao
Instituto Federal do Parana

., 103574.184/0001-97"
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