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INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO

PROCESSO: 23411.001604/2013-60

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 23/2013
REGISTRO DE PRECOS

O Instituto Federal do Parana — IFPR e esta Pregoeira, designada pela Portaria de n2 50/2013, de 08
de abril de 2013, levam ao conhecimento dos interessados que fardo realizar licitagdo, na modalidade Pregao
Eletrénico, tipo menor preco por item, na forma da Lei n.2 10.520/2002, dos Decretos Federais n2 7.892/2013,
n2 7.746/2012 e n2 5.450/2005, da Lei Complementar n2 123/2006 e, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993 e
suas alteragdes posteriores, e de outras normas aplicaveis ao presente certame, bem como pelas condigGes
estabelecidas neste Edital e seus anexos e em conformidade com a autorizagdo contida no Processo n2
23411.0016/2013-60.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 27 de Setembro de 2013.

HORARIO: 9h (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasnet.gov.br
CODIGO UASG: 158009

SECAO | - DO OBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto o REGISTRO DE PRECOS para aquisi¢do de maquinas e
equipamentos diversos, necessarios a atender as demandas dos diversos Campus do Instituto Federal do
Parand, conforme caracteristicas técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no
Termo de Referéncia.

1.1. A licitacdo sera dividida em grupos de itens e/ou itens, conforme tabela constante no
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos e/ou
itens for de seu interesse.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagbes do objeto contidas no
Comprasnet e as descritas no presente edital e anexos, prevalecerdo as do EDITAL.

1.3. As maquinas e equipamentos descritos no Termo de Referéncia deverdo, sempre que
possivel, observar as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor
impacto sobre os recursos naturais; informacgGes sobre os niveis maximos de consumo
energético, buscando sempre um consumo minimo de eficiéncia energética; maior vida
util e menor custo de manutengao do bem; origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados na fabricacdo dos bens.

SECAO Il — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:

2.1. ANEXO|-Termo de Referéncia
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2.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Pregos
2.3.  ANEXO lll = Minuta da Ata de Registro de Pregos (ARP)
2.3.1. Anexo | da ARP — Empresas e Pregos Registrados

2.3.2. Anexo Il da ARP — Declaragdo de concordancia com a ARP
SECAO IlI - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3. A despesa total com a execugdo do objeto da presente licitagdo é estimada em 1.429.187,94 (Um
milhdo, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos)
conforme disposto no Termo de Referéncia anexo I.

3.1. As despesas referentes a execugdo do objeto deste Pregdo correrao a conta dos recursos
consignados do Orgamento Geral da Unido, para o Exercicio 2013 e os subsequentes a
cargo do IFPR.

SECAO IV - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4, Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrénico provido pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo (SLTI),
por meio do sitio www.comprasnet.gov.br.

4.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo deverdo
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também
deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des
detalhadas para sua correta utilizagdo.

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao IFPR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. N3do poderdo participar deste Pregao:

5.1. Empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica ou
impedido de contratar com a Administracdo Publica Federal ou com este 6rgdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacao;

5.2. Empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancdo
aplicada;

5.3. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.4. Empresario que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao;

5.5. Servidores de qualquer érgdo ou entidade vinculada ao érgdo promotor da licitagdo, bem
assim a empresa da qual tal servidor seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico.

SEGCAO V — DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
6. Até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou

juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o endereco eletronico licitacoes.campolargo@ifpr.edu.br .

6.1. A Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacdo no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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6.2. Acolhida a impugnagdo e, em razdo isso, ocorra um comprometimento na formulagdo das
propostas, realizar-se-a a modificacao do edital, procedendo nova publicagdo pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido e
designando-se uma nova data para a realizagdo do certame.

7. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira em até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco eletrbnico
licitacoes.campolargo@ifpr.edu.br.

8. As respostas as impugnagbes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no sistema
eletronico para todos os interessados no prazo 24h, contados da hora do recebimento.

SEGCAO VI - DA VISTORIA

9. N3o sera exigido ao licitante que realize vistoria prévia do local de entrega dos bens.
SECAO VII — DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL

10. O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a
data e o horario marcados para abertura da sessdo, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas. PARA EFEITO DE ACEITACAO (APOS A FASE DE LANCES), SERA LEVADO EM CONTA
APENAS O DESCRITIVO INCLUIDO NO COMPRASNET, SALVO QUANDO O PREGOEIRO SOLICITAR UM
DESCRITIVO COMPLEMENTAR MAIS DETALHADO.

10.1. Para formular e encaminhar a proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico (proposta de preco padrdo do sistema), o licitante devera estar ciente e levar
em consideragdo, além das especificagdes e condicdes estabelecidas neste Edital,
notadamente no Termo de Referéncia, o atendimento dos requisitos abaixo apresentados.
Esclarecemos que, no inicio da sessdao do Pregdo, os campos do sistema eletrénico que o
Pregoeiro tem acesso sdo os da Descricdo Detalhada do Objeto, Quantidade e Prego. Os
campos, Marca, Fabricante e Fornecedor sdo visualizados apds concluida toda a fase de
lances, garantindo o sigilo dos licitantes participantes do certame.

10.1.1. A Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, analisard
previamente as propostas cadastradas, de forma que, as propostas
explicitamente contrdrias ao Edital serdo desclassificadas desde
logo.

10.2. A proposta a ser encaminhada eletronicamente, em campo apropriado do Sistema
Comprasnet, devera especificar detalhadamente o objeto, contemplando as principais
especificacGes técnicas, quantidade, marca, fabricante e precos expressos em real, com no
maximo duas casas apds a virgula, com o preenchimento correto das informacgdes em
cada campo determinado no sistema eletronico, para fornecimento nas condigdes e locais
conforme consta neste Edital.

10.2.1. Havendo apresenta¢do de propostas ou lances com mais de 02
(duas) casas decimais apds a virgula, o licitante vencedor devera
efetuar a adequacdo para duas casas, com o arredondamento para
o valor inferior ao apresentado no sistema. Caso o licitante nao
providencie essas corregdes, estas serdao efetuadas pela Pregoeira;

10.3. O licitante deverd preencher o campo da Descrigao Detalhada do Objeto, somente com as
informag0es sobre o item, esclarecendo as especificagdes técnicas principais, conforme o
solicitado no Termo de Referéncia, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em
desacordo com esta determinagdo.
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10.3.1. Serdao DESCLASSIFICADAS as propostas cujas descricdes forem
genéricas, tais como: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”
dentre outras, sem especificar o material/equipamento ofertado;

10.3.2. E vedada também a identificacdo do licitante de qualquer que seja
a forma, antes do encerramento da fase de lances, ainda que seja
por meio de apresentagdo de marca e/ou modelo do objeto
ofertado junto a descri¢do detalhada do objeto.

10.4. O campo MARCA devera ser preenchido com MARCA e MODELO do material ofertado,
sendo vedada a inclusdo de mais de uma MARCA/MODELO. Serdo desclassificadas as
propostas que:

a. Na&o apresentarem a Marca e Modelo (quando houver);

b. Apresentarem as expressGes: “marca genérica”, “produto
nacional”, “produto importado” dentre outras, em substituicdo a
marca;

c. Indicarem mais de uma marca/modelo ou alternatividade entre
eles.

10.5. No Campo Fabricante deverd apresentar somente um fabricante do material, conforme a
marca/modelo apresentado;

10.6. Juntamente com a proposta de precos dos equipamentos elétricos, sempre que possivel, o
Licitante vencedor do certame devera encaminhar uma cdpia da Etiqueta Nacional de
Conservagao de Energia — ENCE do produto ofertado.

10.7. Da mesma forma, as propostas de pregos dos equipamentos que contém madeira na sua
composicao, deverdo apresentar Certificagdo Ambiental que comprove a utilizagdo de
madeira legal e proveniente de manejo florestal responsavel ou reflorestamento.

10.8. N3do sera permitida a cotagdo de quantidades inferiores aquelas compreendidas no Termo
de Referéncia, sob pena de desclassificagdo da proposta do ITEM ou GRUPO a que se
referir;

10.9. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor ofertado
para cada item, ja considerados e inclusos todos os custos necessarios para a aquisi¢do do
objeto, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, seguros, garantias, fretes, tarifas e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto da licitacao.

10.9.1. Serdo desclassificadas as propostas que ofertem precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
irrisérios ou de valor zero, ndo sendo possivel comprovar a sua
exequibilidade. Inclusive em itens que estiverem agrupados.

10.10. O licitante devera declarar, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as
exigéncias do edital.

10.11. O licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitagcdo, que
ndo emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
dos quatorze anos.

10.12. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 32 da LC n?
123/2006 e altera¢des posteriores, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.
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10.12.1. As licitantes que ndo se manifestaram como ME/EPP no momento
do envio da proposta terdo o tratamento igual as demais licitantes,
nao cabendo o direito de recursos posteriores.

10.13. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitara o licitante, garantido o devido processo legal, as san¢des previstas neste edital e
na legislagdo correlata.

10.14. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico.

10.15. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

10.16. Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentacdo das propostas
implica submissdo e a aceitacdo de todas as condi¢Oes estipuladas neste Edital e seus
Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo
mencionada no preambulo deste Edital.

10.17. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura deste
Pregdo, salvo quando o licitante indicar na proposta prazo superior, quando entdo
prevalecera este ultimo prazo. Havendo necessidade e devidamente justificado o IFPR
podera solicitar a prorrogacao do prazo por mais 60 (sessenta) dias.

10.18. A desclassificacdo de qualquer proposta sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

SECAO VIIl — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pela Pregoeira, ocorrerd na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio www.comprasnet.gov.br.

12. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre a Pregoeira e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrdnico.

13. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de oportunidades diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema, pela pregoeira via chat ou em virtude da desconexao do licitante.

SEGCAO IX — DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

14. A Pregoeira examinard as propostas apresentadas pelos licitantes e desclassificarda motivadamente
aquelas que ndo estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia, no
Edital e seus anexos.

15. Somente os licitantes com propostas classificadas, isto é, aquelas que estdo em conformidade com os
requisitos estabelecidos em edital, participardo da fase de lances.

16. Serdo classificadas as propostas de pregos que descreverem as mdaquinas e equipamentos compativeis
com os critérios de sustentabilidade ambiental, isto é, que comprovem, sempre que possivel, que as maquinas
e 0s equipamentos apresentam menor impacto sobre os recursos naturais; que apresentam maior eficiéncia na
utilizacdo de energia elétrica; maior vida util e menor custo de manutenc¢do; origem ambientalmente regular
dos recursos utilizados na fabricacdao do bem.

SECAO X — DA FORMULACAO DE LANCES
17. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos,

exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do horario e valor
consignados no registro de cada lance.
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18. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema.
19. Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.
20. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.

21. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.

22, Durante a fase de lances, a Pregoeira poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

23. Se ocorrer a desconexdo da Pregoeira no decorrer da etapa de lances e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

24, No caso de a desconexdo da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdao do
Pregdo serd suspensa automaticamente e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos participantes
no sitio www.comprasnet.gov.br ou no enderego eletronico utilizado para tal divulgagao.

25. O encerramento da etapa de lances sera decidido pela Pregoeira, que informara com antecedéncia de
1 a 60 (sessenta) minutos, o prazo do tempo de iminéncia.

26. Decorrido o prazo fixado pela Pregoeira, o sistema eletrénico encaminhard aviso de encerramento
aleatdrio dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a fase de lances.

SECAO XI — DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

27. Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da
seguinte forma:

27.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, sera selecionada
automaticamente pelo sistema, e no prazo de 5 (cinco) minutos, poderd apresentar
proposta de preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se atendidas as
exigéncias deste edital, sera classificada em primeiro lugar.

27.2. Diante da ndo classificagdo de uma microempresa ou empresa de pequeno porte em
primeiro lugar, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se
enquadram na condi¢do prevista no caput, estes serdo convocados, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

27.3. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.2 123/2006.

27.4. Na hipdtese de ndo contratagdo nos termos previstos nesta clausula, o procedimento
licitatério prossegue com os demais licitantes.

SEGAO XIlI - DA NEGOCIAGAO

28. A Pregoeira poderd negociar diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacdo.

28.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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SEGAO XIIl - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

29. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar em virtude do menor valor ofertado, terd a
proposta analisada quanto a compatibilidade com o solicitado no Termo de Referéncia, no que tange ao valor
estimado e as especificaces técnicas do objeto. PARA EFEITO DE ACEITACAO (APOS A FASE DE LANCES), SERA
LEVADO EM CONTA APENAS O DESCRITIVO INCLUIDO NO SISTEMA COMPRASNET, SALVO QUANDO O
PREGOEIRO SOLICITAR UM DESCRITIVO COMPLEMENTAR MAIS DETALHADO.

29.1. A Pregoeira poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
IFPR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

29.2. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

29.3. A Pregoeira poderd solicitar a apresentagdo da proposta escrita (modelo — anexo Il) ou
ainda catalogos, ou outros documentos necessarios para a sua avaliagdo (exclusivamente
por meio da opgdo “enviar anexo” do Sistema Comprasnet), quando a descrigdo detalhada
do objeto, a indicacdo do fabricante e marca/modelo constantes no sistema Comprasnet,
ndo forem suficientes para andlise da area técnica, caso em que, individualmente,
comunicard a necessidade do envio via chat, estabelecendo prazo para tal;

29.3.1. O licitante que deixar de enviar a documentagdo solicitada conforme especificado
anteriormente, sera desclassificado.

30. A pregoeira solicitara ao licitante classificado em primeiro lugar para que apresente, sempre que
possivel, a certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, de que as maquinas e
equipamentos sdo compativeis com os critérios de sustentabilidade ambiental, isto é, que apresentam menor
impacto sobre os recursos naturais; que apresentam maior eficiéncia na utilizagdo de energia elétrica; maior
vida util e menor custo de manutengdo; origem ambientalmente regular dos recursos utilizados na fabricagao
do bem.

31. Os documentos remetidos por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdo ser
solicitados em original ou por cdpia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pela
Pregoeira.

31.1.1. Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
IFPR - Central de Compras e Licitages, aos cuidados da Pregoeira, na Rua Engenheiro
Tourinho, n2 829, Vila Solene, Campo Largo, Parana, CEP 83607-240.

31.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada nesta
clausula, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢ées previstas neste edital.

32. Quando o processo apresentar grupos de itens, a proposta de precos deverd manter exequibilidade
entre precgos unitarios dos itens agrupados. Os valores unitdrios estimados, constantes no Termo de
Referéncia, devem ser respeitados para evitar pregos inexequiveis ou acima do estimado, visto que a
aceitacao sera efetuada por item e ndo serd aceita a compensagdo de valores dos itens agrupados.
Desta forma, havendo algum item do grupo com valor acima do estimado, a pregoeira desclassificard a
proposta de todo o grupo, nao apenas do item.

33. ApOs a aceitacdo da proposta no sistema Comprasnet, o licitante vencedor deverda encaminhar
PROPOSTA DEFINITIVA DE PRECOS acompanhando da documentagdo de habilitagdo, na forma do
Anexo Il, ou em modelo préprio da proponente, contendo, no minimo, as mesmas informagoes
constantes do modelo de proposta (anexo Il) com a descricdo detalhada do objeto, fabricante, marca e
modelo iguais aos apresentados no sistema eletronico, prazo de garantia, validade da proposta,
constando os precos propostos expressos em Real (RS), com no maximo duas casas decimais apds a
virgula, devidamente identificada em todas as folhas com numero do CNPJ e timbre impresso da
empresa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas serem
rubricadas e a ultima assinada e identificada pelo responsavel legal da empresa.

33.1. Na proposta apresentada deverdo constar os pre¢os unitdrios e totais de cada item;
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34. O licitante vencedor encaminhara PROPOSTA DEFINITIVA DE PRECOS junto aos DOCUMENTOS DE

HABILITACAO, dentro do prazo estipulado pela pregoeira, na forma a seguir:

34.1. Eletronicamente pelo Sistema Comprasnet, no prazo mdximo de 02 (duas) horas,
contados da convocagdo do anexo, ou outro prazo estipulado pela pregoeira, via chat,
dependendo do volume de documentagdo a ser recebida.

34.2. Os documentos enviados devem ser digitalizados dos originais assinados;

34.3. Os prazos a que se refere essa cldusula serdo suspensos no periodo compreendido entre
as 18h e 8h do dia subsequente, salvo em casos de determinacdo de prazo distinto, feita
expressamente pela pregoeira, no chat do Pregdo Eletrdnico.

34.4. O licitante vencedor que ndo cumprir as determinagdes dos subitens anteriores sera
considerado desistente, convocando-se o segundo colocado, sem prejuizo das sangGes
estabelecidas neste Edital.

SECAO XIV - DA HABILITAGAO

35. A comprovagdo da habilitagdo juridica, da qualificagdo econémico-financeira e da regularidade fiscal e
trabalhista na forma e condigBes estabelecidas neste Edital, sera por meio de cadastramento no SICAF (Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores), com habilitacdo parcial, nos termos da Instru¢cdo Normativa n2 02, de
11/10/2010, da SLTI. Serdo realizadas consultas ao SICAF, CADIN (cadastro Informativo de créditos ndo
quitados do setor publico federal) e CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas ou Suspensas -
www.portaltransparencia.gov.br), podendo ser inabilitadas as empresas consideradas inidoneas ou que
estiverem suspensas para contratagdo com a Unido. Além destas consultas serd necessaria apresentagdo da
documentacdo relacionada no item 35.

36. A habilitagdo dos licitantes serd verificada por meio do SICAF, CADIN e CEIS (habilitagdo parcial) e da
documentacdo complementar especificada neste edital.

37. Os licitantes que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo parcial no SICAF deverdo apresentar
documentos que supram tais exigéncias.

38. Os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacao complementar:

38.1. Comprovagdo de patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagdo, quando qualquer dos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia
Geral, informados pelo Sicaf, forem iguais ou inferiores a 1 (um) (conforme IN 02/2010
SLTI - MPOG);

38.2. Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, que comprove ja ter fornecido material
compativel com o objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica de direito
publico da Administracdo direta ou indireta, de qualquer dos poderes, ou ainda de
entidade privada, informando CNPJ, razdo social, enderego, nome, cargo e assinatura do
responsavel pela informagdo, bem como se foram cumpridos os prazos de execugdo, e a
qualidade dos materiais.

38.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas valida em conformidade com a Lei n? 12.440,
de 07 de julho de 2011.

38.4. Coépia da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia — ENCE do produto ofertado,
guando o produto possuir essa certificagdo.

38.5. Certificagdo Ambiental que comprove a utilizacdo de madeira legal e proveniente de
manejo florestal responsavel ou de reflorestamento, quando o produto possuir madeira
na sua composicao.

38.6. Certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, sempre que
possivel, de que as maquinas e/ou equipamentos sdo compativeis com os critérios de
sustentabilidade ambiental, isto é, que apresentam menor impacto sobre os recursos
naturais; que apresentam maior eficiéncia na utilizagcdo de energia elétrica; maior vida util
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e menor custo de manutengdo; origem ambientalmente regular dos recursos utilizados na
fabricacdo do bem.
38.7. A comprovagdo do atendimento as normas técnicas, elaboradas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) nos termos da Lei n? 4.150/62, ou da IEC — International
Electrotechnical Commission.
39. A Pregoeira podera consultar sitios oficiais de drgaos e entidades emissoras de certiddes, para verificar

as condig¢des de habilitagdo dos licitantes.

40. Os documentos que ndo estejam contemplados no SICAF deverdo ser remetidos por meio da opgdo
“enviar anexo”, a partir da convocag¢do, na forma e no prazos estabelecidos pela pregoeira, via chat.

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

Os documentos devem ser enviados preferencialmente em arquivo Unico (*.ZIP ou *.RAR,
por exemplo). Em casos excepcionais, havendo necessidade de encaminhar mais de um
arquivo, o licitante podera solicitar a pregoeira, dentro do prazo estabelecido via chat para
encaminhamento do anexo, novas convocagdes por meio do enderego eletronico
licitacoes.campolargo@ifp.edu.br.

40.1.1. O sistema Comprasnet permite o envio de anexos com tamanho
maximo de 15Mb.

Os documentos remetidos por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderdo ser solicitados em original ou por cépia autenticada a qualquer momento, em
prazo a ser estabelecido pela pregoeira.

40.2.1. Os originais ou copias autenticadas, CASO SEJAM SOLICITADOS, deverdo ser
encaminhados ao IFPR - Central de Compras e Licitagdes do, aos cuidados da Pregoeira, na
Rua Engenheiro Tourinho, n2 829, Vila Solene, Campo Largo, Parana, CEP 83607-240.

Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdao estar em nome do
licitante, com indicagdo do nimero de inscricdo no CNPJ.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também
deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartdrio de
titulos e documentos.

Em se tratando de matriz todos os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal
devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ.

Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial e de acordo com o seu préprio CNPJ.

Os tributos, especialmente INSS e FGTS, cuja arrecadagdo pode ser feita de forma
centralizada, abrangendo matriz e filial, a apresentacdo da regularidade fiscal podera se
dar em nome da matriz.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restricdo na comprovacao de regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 2 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, para a regularizacio da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

40.9.1. Havendo necessidade a licitante poderd solicitar, por escrito, a
prorrogacdo do prazo, por mais 02 (dois) dias uteis.

40.9.2. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no
subitem anterior, implicaréd decadéncia do direito a contratacédo,
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sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara a
Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao.
40.9.3. Os demais licitantes deverdo apresentar a documentagdo dentro
do horario definido pela pregoeira durante a sessao.
41. Se a proposta ndo for aceitdvel, ou se a amostra for rejeitada, ou, ainda, se o licitante ndo atender as

exigéncias de habilitagdo, a Pregoeira examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a selecdo da proposta que melhor atenda as necessidades do IFPR descrita no Termo de
Referéncia e no presente instrumento convocatdrio e seus anexos.

42, Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.
SECAO XV - DA AMOSTRA

43, O licitante detentor da melhor proposta podera ser convocado para enviar amostra para testes,
devendo esta ser recebida pelo IFPR no prazo de até 05 (cinco) dias contados da solicitagdo da pregoeira.

43.1. Recebida a amostra, a area requisitante efetuara a andlise verificando a sua
compatibilidade com o Termo de Referéncia e a proposta comercial. Em seguida, sera
emitido um parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra-indicando o(s)
item(ns) apresentados pelo licitante vencedor.

43.2. N3o sera aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que ndo enviar
amostra, ou que ndo apresenta-la no prazo estabelecido, quando esta for solicitada.

43.3. A apresentacdo de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita,
configura comportamento inidéneo, punivel nos termos da legislagao.

44, Caso a amostra, da empresa que ofertou o menor preco ndo for compativel com o objeto da licitagdo,
serd convocado o licitante subsequente, na ordem de classificagdo, para apresentagao de amostra, no
mesmo prazo estabelecido anteriormente sem prejuizo das sangbes legais pertinentes ao licitante
desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as especificacdes do edital;

45, As amostras deverdo ser acompanhadas de ficha técnica dos produtos ofertados contendo suas
caracteristicas, especificacdes de acordo com o Edital e matéria prima utilizada.

46. As amostras deverao estar identificadas, com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa,
numero da licitagdo e o numero do item a que se refere;

47. As amostras aceitas ou incompativeis ficardo sob a guarda do IFPR até a homologacdo do Pregdo. Apds
a homologagédo, as amostras deverdo ser retiradas no prazo maximo de 30 (trinta) dias, sendo que o
IFPR n3o se responsabilizard por quaisquer danos causados aos materiais/equipamento durante o
periodo de analise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. Apds este periodo o IFPR
providenciara o descarte das amostras.

48. Todo o custo com a disponibilizagdo e envio das amostras deverd ser suportada pelo licitante detentor
da melhor proposta.

SEGAO XVI - DOS RECURSOS

49, Declarado o vencedor, a Pregoeira abrira prazo de no minimo 20 (vinte) minutos e no maximo de 3
(trés), durante o qual qualquer licitante poderd, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intengdo de recorrer.

49.1. A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.

49.2. A Pregoeira examinard a intengdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo proprio do sistema.
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49.3. O licitante que tiver sua intenc¢do de recurso aceita deverd registrar as razes do recurso,
em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias corridos, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazGes, também via sistema, em
igual prazo, que comegara a correr do término do prazo do recorrente.

49.4. A pregoeira decidira em até 05 (cinco) dias uteis, apdés o término do prazo de
contrarrazdes.

50. Para justificar sua inten¢do de recorrer e fundamentar suas razdes ou contrarrazées de recurso, o
licitante interessado podera solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

51. As razoes de recursos serao recebidas pela pregoeira. Havendo a manutengdo da decisdo da pregoeira,
as intengGes de recurso serdo apreciados pela autoridade competente.

52. O acolhimento do recurso implicara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
53. Os recursos e impugnacgdes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.
54, N3o serdo reconhecidos os recursos interpostos apds o encerramento da sessdao, nem serdo recebidas

as peticOes de contrarrazdes apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto neste Edital.

SECAO XVII — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

55. O objeto deste Pregdo sera adjudicado aos vencedores dos respectivos grupos de itens, ou itens
individuais.
56. A adjudicacgdo sera realizada pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipdtese em que este ato

cabera a autoridade superior.

57. A homologacao do presente Pregdo compete ao Pro-Reitor de Administragdo do Instituto Federal do
Parana.
58. Apds a Homologagdo do presente Processo Licitatorio, os autos do processo administrativo

permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Reitoria do IFPR, localizado na Rua Jodo Negrdo,
1285, Reboucas — Curitiba/PR.

SECAO XVIII - DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

59. Depois de homologado o resultado deste Pregdo, a Administracdo do IFPR, Orgdo Gerenciador,
convocara o licitante classificado em primeiro lugar para assinatura da Ata de Registro de Pregos.

60. Sera incluido, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos iguais
ao do licitante vencedor na sequéncia da classificagdo do certame, conforme determina o artigo 11 do Decreto
Federal n2 7.892/2013, com vistas a formag&o do cadastro de reserva.

60.1. A ordem de inclusdo no cadastro de reserva observard a sequéncia de classificacdo
no certame.

61. No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, apds convocado, se recusar a assinar a Ata de
Registro de Precgos, sem prejuizo das punigdes previstas neste Edital e seus Anexos, a Pregoeira, podera,
mantida a ordem de classificagdo, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

62. Publicada na Imprensa Oficial o extrato da Ata de Registro de Preco terd efeito de compromisso de
fornecimento, conforme o artigo 14 do Decreto n.2 7.892/2013.

63. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratacGes que deles
poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado
ao fornecedor beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.
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SECAO XIX — DA VIGENCIA E DA EFICACIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

64. A vigéncia da Ata de Registro de Prec¢o proveniente deste Pregdo sera de 12 (doze) meses contados da
data da sua assinatura, ndo podendo ser prorrogada, conforme estabelece o artigo 12 do Decreto Federal n?
7892/2013, passando a ter eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, tendo

inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

SECAO XX — DA NOTA DE EMPENHO (NE) E AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO (AF)

65. Depois de homologado o resultado deste Pregao, o fornecedor que tiver seus pregos registrados,
poderd ser convocado a qualquer tempo durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos para entregar o
objeto adjudicado mediante recebimento de nota de empenho (NE) e autorizagdo de fornecimento (AF —

modelo Anexo 1V), de acordo com as necessidades do IFPR e quantidades estabelecidas na NE.

66. Por ocasido da emissdo da nota de empenho, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se o

licitante vencedor mantém as condigdes de habilitacao.

SECAO XXI — DOS LOCAIS DE ENTREGA

67. O objeto licitado no presente certame podera ser solicitado por qualquer das unidades do IFPR,

conforme rol exemplificativo que segue abaixo.

68. Em virtude da expansdo do IFPR, em breve novos Campus serdo inaugurados, devendo o licitante
participante deste certame estar ciente da obrigatoriedade de providenciar a entrega conforme dados

constantes das AutorizagOes de Fornecimentos (AF’s) emitidas.

UNIDADE

ENDERECO

Reitoria — Curitiba

Rua Jodo Negrao, 1285 — Rebougas. CEP: 80230-150.

Assis Chateaubriand

Avenida Civica, 475 — Centro Civico. CEP 85935-000.

Campo Largo

Rua Engenheiro Tourinho, 829 — Vila Solene. CEP: 83601-000

Cascavel

Avenida Cardeal, 1309 — Residencial Clarito. CEP: 85814-560.

Coronel Vivida -
Unidade Avangada

Rodovia PR-562 — Bairro Flor da Serra. CEP 85550-000.

Curitiba — Campus

Rua Voluntarios da Patria, 475. Ed. ASA — Centro. CEP: 80020-000.

Curitiba — Campus

Av. Salgado Filho, 1050 — Guabirotuba. CEP: 81510-000

Curitiba — Campus

Av. Salgado Filho, 1474 — Guabirotuba. CEP: 81510-000.

Curitiba - Educacgédo a
Distancia

Rua Emilio Bertolini, 44B — Cajuru. CEP: 82920-030.

Curitiba - Educacgédo a
Distancia

Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1225 — Jardim das Américas. CEP: 81520-260.

Foz do Iguagu

Av. Araucdria, 780 — Vila A. CEP: 85860-000.

Irati

Rua Pedro Koppe, 100 — Vila Matilde. CEP: 84500-000.

Ivaipora

Rodovia PR 466 — Gleba Pindauva, Secgao C, Parte 2. CEP 86870-000.

Jacarezinho

Av. Dr. Tito, s/n — Anita Moreira — CEP 86400-000

Londrina Rua Jodo XXIlI, 600, Praca Horace Wells - Bairro Dom Bosco. CEP: 86060-370.

Palmas Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n, PRT-280 — Trevo da Codapar. CEP: 85555-000.
Palmas — Escritério | Rua Dr. Bernardo Ribeiro Vianna, 903 — Centro — Prédio do CPEA. CEP: 85555-000.
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Paranagua Rua Antonio Carlos Rodrigues, 452 — Porto Seguro. CEP: 83215-750.
Paranavai Rua José Felipe “Tequinha”, 1.400 — Jardim das Nag¢des. CEP: 87703-536.
Telémaco Borba Rodovia PR 160, Km 19,5, Area 7 - CEP 84269-090.
Umuarama Rodovia PR 323, Km 310/311 - Parque Industrial - CEP 87507-014.

SECAO XXI — DA FORMA DE PAGAMENTO

69. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento definitivo
do objeto, mediante ateste por parte do fiscal designado pela CONTRATANTE, na Nota Fiscal expedida pela
CONTRATADA.

70. O pagamento de que se trata o subitem anterior sé sera efetivado se a licitante estiver em situagdo
regular junto ao SICAF.

71. O pagamento ndo serd efetuado enquanto a empresa vencedora estiver pendente de liquidagdo com
qualquer obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamentos de precos ou a corre¢do monetdria.

72. Qualquer atraso ocorrido na apresenta¢do da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como
condicdo de pagamento por parte da CONTRATADA, importard em prorrogacdo automatica do prazo de
vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

73. Todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que por ventura ocorrerem
serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

74. Sera efetuada a retencdo de Tributos e Contribui¢des Federais (IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) sobre o
valor final do pagamento, de acordo com a IN n.2 539 da SRF de 25/04/2005.

75. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES deverdo anexar a Nota Fiscal,
copia do documento comprobatdrio da inscrigdo.

SEGAO XXII — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

76. Observar todas as especificagGes técnicas, garantias de uso e demais condi¢des contidas no TERMO
DE REFERENCIA, durante a vigéncia do contrato;

77. Entregar e instalar os itens de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as especificagées
técnicas e demais condicdes do EDITAL e do TERMO DE REFERENCIA anexo;

78. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacdo do objeto
desta Licitagao.

79. Franquear as instalagdes, onde estardo sendo produzidos os materiais especificados neste termo, para
fiscalizagdo e acompanhamento por parte da CONTRATANTE, permitindo inclusive a coleta de amostras para
verificagdo de qualidade;

80. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.

81. Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais previstos na legislagdo vigente, e de
quaisquer outros em decorréncia da sua condi¢do de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados.

82. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus empregados em
servigo, cumprindo todas as suas obriga¢des quanto as leis trabalhistas e previdenciarias e lhes assegurando as
demais exigéncias para o exercicio da atividade objeto desse Termo de Referéncia.

83. Indicar um preposto/representante a quem os representantes da Administracdo se reportardo de
forma agil, bem como organizar e coordenar os servigos sob a responsabilidade da CONTRATADA.
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84. Executar os servigos por intermédio de mao-de-obra especializada, estando ciente de que as normas

técnicas da ABNT devem ser cumpridas, no que couber.

85. Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execug¢do do
objeto desta licitagdo.

86. Manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas durante toda a vigéncia do Contrato,
informando a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer alteragdo nas referidas condigdes.

86.1. Entregar, sempre que possivel, maquinas e equipamentos diversos em consonancia
com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais;
informagdes sobre os niveis maximos de consumo energético, buscando sempre um consumo minimo de
eficiéncia energética; maior vida util e menor custo de manutengdo do bem; origem ambientalmente regular
dos recursos naturais utilizados na fabricagdo dos bens.

SEGCAO XXIII - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

87. Garantir a contratada toda e qualquer informagao, ocorréncias ou fatos relevantes relacionados com a
aquisicdo e montagem dos materiais/ equipamentos;

88. Fiscalizar a correta execugdo da entrega e instalagdo dos materiais/ equipamentos;

89. Efetuar os pagamentos em conformidade com o disposto na Se¢do XXI — DA FORMA DE PAGAMENTO.
90. Reter a garantia de execucdo do contratado até o final de sua vigéncia.

91. A Recusar qualquer material/equipamento entregue fora das especificacdes estabelecidas no TERMO DE
REFERENCIA;

92. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro

das normas estabelecidas neste Edital e Termo de Referéncia.

93. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais/equipamentos, por meio dos servidores designados
como Representante da Administragcdo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total
cumprimento.

94. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

SEGAO XXIV — DO CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS

95. Durante a vigéncia da Ata, os precgos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n?
8.666/1993 ou de reducgdo dos precos praticados no mercado.

96. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagdo prevista na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n?
8.666/1993, a Administracdo, se julgar conveniente, poderd optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatdrio.

97. Comprovada a reduc¢do dos pregos praticados no mercado nas mesmas condi¢Ges do registro e,
definido o novo preco maximo a ser pago pela Administragdo, o fornecedor beneficiario que tiver seus pregos
registrados sera convocado pelo IFPR para negociagdo do valor registrado em Ata.

SECAO XXV — CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DO FORNECEDOR BENFICIARIO

98. O fornecedor beneficiario tera seu registro de preco cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa:

98.1. A pedido, quando:
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98.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por
ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior;

98.1.2. O seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungéo da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisicdes/contratacbes, e se a comunicagdo ocorrer antes do pedido de
fornecimento.

98.2. Por iniciativa do IFPR, quando:

98.2.1. O fornecedor beneficiario ndo aceitar reduzir o prego registrado, na hipdtese
de este se tornar superior aos praticados no mercado;

98.2.2.  Perder qualquer condicdo de habilitagdo técnica exigida no processo licitatério;
98.2.3.  Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
98.2.4. N&o cumprir as obrigacGes decorrentes da Ata de Registro de Prego;

98.2.5. N3o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Prego;

98.2.6. Caracterizada qualquer hipdétese de inexecugdo total ou parcial das condig¢Ges
estabelecidas na Ata de Registro de Preco ou nos pedidos dela decorrentes.

98.3. Em qualquer das hipdteses acima, concluido o processo, o IFPR fara o devido
apostilamento na Ata de Registro de Pregos e informara ao fornecedor beneficiario a
nova ordem de registro.

A Ata de Registro de Precos, decorrente desta licitacdo, serd cancelada automaticamente:
99.1. Por decurso do prazo de vigéncia;

99.2. Quando ndo restarem fornecedores registrados.

SECAO XXVI — DAS SANCOES

100.

101.

Conforme o disposto no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17/07/2002 e 28 do Decreto n2 5.450/2005
“quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo do seu objeto,
ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficarda impedido de licitar e contratar com a Unido, e serd
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do artigo 42, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.”

Além do previsto no item anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas
na Ata de Registro de Precos e pela verificagdo de quaisquer das situagdes prevista no art. 78, incisos |
aXl e XVIII da Lei n? 8.666/93, a administracdo poderd aplicar as seguintes penalidades:

a) adverténcia, por escrito, inclusive registrada no cadastro especifico (SICAF);

b) multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento ndo cumprido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato/Nota de Empenho (NE);

) suspensdo temporaria de participagdao em licitagGes e impedimento de contratar com a Unido, pelo
prazo ndo superior a 2 anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que publicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
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contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base na letra anterior (“c”);

SECAO XXVII — DISPOSICOES FINAIS

102. Ao Pré-Reitor de Administragdo do IFPR compete anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

102.1. A anulagdo do Pregdo induz a do contrato;

102.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

103. E facultado a Pregoeira ou & autoridade superior, em qualquer fase desde Pregdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacéo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacdo.

104. No julgamento das propostas e na fase de habilitagcdo, a Pregoeira podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
classificacdo e habilitagdo.

104.1. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta,
eles serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregdo.

105. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n.2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e
presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e cépias
autenticadas em papel.

106. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposicdes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

107. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerao as ultimas.

108. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia do IFPR, sem
prejuizo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.2 10.520/2002.

109. Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

SECAO XXVIII — DO FORO

110. As questOes decorrentes da execug¢do deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Curitiba, Sec¢do
Judiciaria do Parana, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos
no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Campo Largo, 06 de Setembro de 2013.

RAQUEL ZANETTI SIOMA
Pregoeira
Portaria 050 de 08 de abril de 2013.
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PARANA EDUCACAO
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1-OBJETO

1.1 REGISTRO DE PRECOS para futuras aquisicdes de maquinas e equipamentos diversos para atender as necessidades da
Reitoria e de diversos Campus do Instituto Federal do Parana, visando com isso a estruturagdo técnica, em especial para
promover melhores condigdes de trabalho para os técnicos administrativos, e ainda, para implementacdo dos laboratérios
nas mais diversas dreas do conhecimento, buscando assim, aprimorar a oferta de uma educagdo profissional e tecnoldgica
de qualidade, conforme caracteristicas técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos neste Termo
de Referéncia.

2 — JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando as necessidades administrativas e educacionais da Reitoria e dos diversos Campus do IFPR, localizados
em diversos municipios do Estado do Parana e, em especial:

2.1.1. Considerando as necessidades da Diretoria Sistémica do EAD, que estd ampliando suas ag0es, inclusive com a
implantacdo de uma nova unidade e ampliagdo das unidades ja existentes;

2.1.2. Considerando as necessidades da Pro-reitoria de Extensdo, Pesquisa e Inovagdo para o desenvolvimento das
atividades diarias e programas desenvolvidos e a desenvolver;

2.1.3. Considerando as necessidades do Gabinete do Reitor, para melhor estruturacdo laborativa e desenvolvimento das
atividades administrativas;

2.1.4. Considerando as necessidades do Campus de Assis Chateaubriand, para melhoria das atividades pedagdgicas do
cursos de Agroecologia, Eletromecanica e Eletrotécnica, bem como ampliagdo das atividades administrativas;

2.1.5. Considerando as necessidades do Campus Campo Largo para implantagdo do laboratdrio de Eletromecanica, o qual
ird atender em torno de 95 (noventa e cinco) alunos, os quais poderdo conciliar conhecimentos tedricos e praticos;

2.1.6. Considerando as necessidades do Campus Curitiba, para atender as demandas dos cursos técnicos integrados nas
areas de mecanica e programacdo de jogos digitais;

2.1.7. Considerando as necessidades do Campus de Foz do Iguagu, para satisfazer as demandas de praticas laboratoriais,
necessidades administrativas;

2.1.8. Considerando as necessidades do Campus de Irati, para atendimento das atividades administrativas e de ensino;
2.1.9. Considerando as necessidades do Campus de Ivaipord, para atender as demandas dos cursos técnicos em
Eletrotécnica e Agroecologia;

2.1.10. Considerando as necessidades do Campus de Palmas, para satisfagdo das demandas dos cursos técnicos em
Farmacia e Agronomia, visando a realizagdo de atividades praticas, bem como para o atendimento das necessidades de
ordem administrativa;

2.1.11. Considerando as necessidades do Campus de Palmas, para a realizacdo de atividades praticas nos Cursos de
Formagao Inicial e Continuada do Eixo Tecnoldgico de Recursos Naturais e de Infraestrutura do PRONATEC;

2.1.12. Considerando as necessidades do Campus de Paranagud, para o atendimento das demandas do eixo tecnolégico de
recursos naturais;

2.1.13. Considerando as necessidades do Campus de Paranavai de destinagdo correta dos residuos produzidos e
manutengdo geral;

2.1.14. Considerando as necessidades do Campus de Umuarama, para o atendimento das demandas administrativas e
académicas, buscando melhorar a impressdao de materiais.

2.1.15. Considerando as necessidades do Campus de Cascavel, para suprimento de demandas administrativas e
educacionais, com vistas a melhorar o funcionamento das atividades operacionais;

2.1.16. Considerando as necessidades administrativas da PROEPI.
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Em sintese, todas as maquinas e equipamentos especificados no Termo de Referéncia tém por objetivo atender as

demandas administrativas e de ensino da Reitoria e dos diversos Campus, buscando ainda, a implantagdo ou a melhoria dos
laboratdrios ja existentes.

3 — QUANTITATIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

3.1. No ambito do presente Termo de Referéncia denomina-se, item cada maquina ou equipamento a serem fornecido por

uma unica

empresa.

3.2. Para efeito de julgamento dos pregos no REGISTRO DE PRECO, o critério de julgamento devera ser “Menor Prego por

Item” conforme tabela | que segue.

3.3. Finda a disputa, a aceitagdo sera por item, o que também ocorrerd nas demais fases de habilitagcdo, adjudicagdo e
homologacao.

TABELA | - ITENS, QUANTIDADES E ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Item

Descrigao

Quantidade
total

Valor Médio

Valor Médio Total

001

Conjunto para superficies equipotenciais, tanque projetavel
com abas horizontais de acoplamento, area util 360 x 310
mm, sem emendas, escala cartesiana projetavel, dois
fixadores horizontais periféricos méveis em agco com mufa
metdlica de entrada lateral e manipulo M3, eletrodos
planos com haste de contato e ponto de conexdo; eletrodos
cilindricos com ponto de conexdo; eletrodo em anel;
conexdo longa VM com pinos de pressao para derivagao;
conjunto de conexdes PT médias com pinos de pressdo para
derivacdo; conexdao VM média com pinos de pressdo para
derivagdo; conexdao VM com pino de pressdo e garra,
ponteira de prova, chave blindada. Livro com check list,
garantia minima dois anos, instrugdes técnicas, sugestdes
detalhadas de experimentos com habilidades e
competéncias segundo o programa curricular nacional
(PCN), em portugués, para professor e aluno.

R$811,30

R$

811,30

002

Guilhotina de papel, refiladora, rotativa, tampo em ago,
com pintura eletrostdtica serigrafada com escala
milimétrica, extensdo de corte 360mm, capacidade de corte
de no minimo 8 folhas.

R$137,33

R$

1.098,67

003

Guilhotina de papel (refiladora), tampo em ago, com
pintura eletrostatica serigrafada com escala milimétrica,
extensdo de corte de aproximadamente 420mm,
capacidade de corte de no minimo 4 folhas.

R$116,68

R$

1.044,72

004

Perfuradora papel para espiral, material metal,
funcionamento manual, tipo de furo circular, capacidade de
perfuracdo de no minimo 20 folhas, uso encadernacao,
caracteristicas adicionais cabo de ago, gaveta coletora e
esquadro lateral, comprimento perfuragdo de
aproximadamente 40cm, quantidade minima de 54,
distancia entre furos variavel.

15

R$436,39

R$

6.545,85

005

Fragmentadora de papel, bivolt 127/220V, com cesto,
chave seletora de 3 posigcdes, acionamento por sensor
automatico de presenca de papel, protegcdo contra
sobrecarga, capacidade 06 folhas.

23

R$142,40

R$

3.275,20

006

Desumidificador de papel bivolt 127/220V, em ago,
capacidade 700 folhas A4 ou superior, dimensdes:
36X25X10cm

34

R$173,34

R$

5.893,56
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007

Conjunto langador com sensores e software, péndulo
balistico de torre removivel com area atil minima 415 x 150
mm, sistema de alinhamento com prisioneiro de ajuste,
haste pendular com sistema cardanico, corpo receptor com
cavidade de acoplamento e retengdo com capsula de
NdFeB, janela de extragdo, fuso inoxidavel externo com
manipulo fémea M3, massa de 50 g de fixagdo rapida, dois
fixadores M5, escala angular de 0 a 45 graus com divisdo de
um grau, ponteiro indicador do maior angulo atingido;
disparador com estrutura em ago, dimensdes minimas sem
0 acionamento do compressor 340 x 270 x 93 mm, aba
inferior com janela de passagem, corte em arco guia de 1/4
de circulo ao longo da escala em graus de 0 a 90 graus, div:
1 grau, prolongamento lateral com esperas para retengdes
M5, rampa movel em ago com referencial para leitura ao
longo da escala angular, fixador de posi¢do de percurso
interno ao arco guia com manipulo M5, duas mufas guias
superiores em ago com fusos inoxidaveis e manipulos M5
para fixagdo de sensores, gatilho em ago e fio flexivel com
puxador; canhdo com 250 mm de posicionamento angular
reguldvel de 0 a 90 graus, compressor de fuso para
incremento de 70 x 10-3 (£ 10%) a 120 x 10-3 (£ 10%) joules
de energia cinética translacional ao projétil, batente com
desnivel para gatilho, trava fémea M5 de posicionamento
do compressor, bocal com cavidade para alojamento e
retengdo magnética do projétil; dois projéteis esféricos
metalicos de massa 24 g; um fio de prumo; prendedor em
aco com largura de 60 mm, dois fusos inox M5 com
manipulo, dois orificios de passagem para hastes até 12,75
mm de diametro, fuso M10 em ago inoxidavel com
cabegote de contato fisico isolante elétrico sem rotagdo e
manipulo, orificios auxiliares 1 e 2, janela retangular 3 com
identificagdo por serigrafia, perna superior prolongada,
abertura regulavel de 01 a 65 mm.; mesa desativadora em
aco com espera para sensor, molas e suportes auxiliares,
haste secunddria com mufas metdlicas; tripé delta com
sapatas niveladora e haste; régua transparente com escala
milimetrada de 0 a 1000 mm, divisdo de 1 mm, escala em
polegada de 0 a 39 inches, divisdo de 0,1 in, haste em aco
inoxidavel de 800 mm, fixador M5, duas mufas em ago com
entrada lateral para hastes até 12,7 mm e dois manipulos
com fuso em ago inoxidavel M5; dois sensores fotoelétricos
com conexdo miniDIN, emissor de luz policromética,
circuito eletrénico embutido, carenagem em aco, manipulo
fixador M3 com fuso em inoxidavel, trés orificios guias
paralelos para hastes com diametro até 12,75 mm e cabo
miniDIN-miniDIN; software para aquisicdio de dados,
ambiente Windows XP/7, grafica sinais de sensores, exporta
dados para programas como Excel e MatlLab, armazena
dados coletados em tabelas, possui ferramentas para
aquisicdao dos dados em tempo real como osciloscépio,
grade de aquisicdo e mostrador analdgico, ferramentas de
contagem de tempo com funcionalidades como
cronometragem entre dois sensores, cronometragem da
passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de
eventos ciclicos, grades xt; grades xy, etc. Livro com check
list, garantia de dois anos, instrugdes técnicas, sugestdes
detalhadas de experimentos com habilidades e
competéncias, em portugués, para professor e aluno.

1 R$2.800,48

R$

2.800,48
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008

Globo Terrestre - Politico,Tamanho, 30 cm, Escala
1:42.000.000, nomeclatura atualizada em portugués,
divisdo politica do mundo, capitais e principais cidades,
ilhas,bacias,corrente marinhas, sentido rotagdo da terra,
bases cientificas da Antartida. Material da esfera interna de
plastico de alta resisténcia. Pedestal em plastico

24

R$107,97

R$

2.591,28

009

Bancada de Treinamento em Controlador Ldgico
Programavel. Os kits devem ser construidos de forma
modular, tendo sua estrutura em perfilado de aluminio e
ainda sendo portatil e resistente. O PLC utilizado nessa
bancada deve possuir integrada no proprio PLC uma porta
de comunicagdo Ethernet possibilitando uma arquitetura de
comunicagdo entre PLCs e IHMs, e que também é utilizada
para programacgdo. A bancada deve ser equipada também
com uma IHM grafica colorida com tela touch com
comunicagdo com o CLP através de Ethernet. Além disso, o
kit devera possuir um switch que permite a facil integracdo
entre CLP, IHM, PC e outros CLPs. A bancada deve possuir
no minimo as seguintes caracteristicas: Dispositivos de
controle: Controlador Loégico Programavel (PLC): devera
possuir no minimo cartdo de memoéria de 50kB; 14 entradas
digitais; 10 saidas digitais; 2 entradas analdgicas de 12 bits:
0-10V e 0-20mA; 6 contadores rapidos; Porta RJ45
(Ethernet) e Saida analdgica de 12 bits: 0-10V e 0-20mA.
Além disso, o PLC deve possuir um maddulo simulador de 8
chaves; Interface Homem Maquina — IHM: compativel com
0 PLC e com no minimo: IHM colorida touch screen; Display
de, no minimo 5,7”’; Porta RJ45 (Ethernet) e Software de
programacgdo integrado ao software do PLC; Switch
compacto — compativel com o fabricante do PLC e com no
minimo 04 Portas RJ45 para que possa ser feito conexdo
entre PLC e IHM e conexdo entre PLCs; Software de
programacdo: devera ser fornecida a licenga do software,
sendo que os softwares do PLC e da IHM devem
obrigatoriamente a mesma plataforma. Estrutura da
Bancada Didatica Modular: A bancada didatica deve possuir
aproximadamente as seguintes dimensoes: 690 x 446 x 240
mm (LxAxP), além disso, deve possuir estrutura fabricada
em aluminio anodizado 30x60mm com acabamentos em
PVC; Alga reforgada para transporte; Pés de borracha com
nivelamento; Painéis frontais dos médulos em chapa ago de
1,2mm de espessura com pintura epoxi e serigrafia; Todos
os sinais dos mddulos sdo acessados através de bornes de
pinos banana (2mm para sinais de baixa tensdo, 4mm para
sinais de alta tensdo). Caracteristicas dos Mddulos: Mdédulo
de Alimentacdo e Potenciometro: composto por no minimo
dois potenciémetros multivoltas (10 voltas) com dial para
geracdo de sinais de tensdo e corrente para experiéncias;
Fonte com saida de 24VDC/1A em bornes de 2mm; Mddulo
de Entradas e Saidas: composto por bornes de 2mm com o
nimero de entradas e saidas de acordo com as
caracteristicas do PLC; Moddulo Chaves Retentivas:
composto por no minimo oito chaves retentivas NA com
indicagdo do estado das chaves através de LEDS; Mddulo
Chaves Pulsativas (botdes): composto por no minimo 04
chaves pulsativas NA e 04 chaves pulsativas NF e todas com
indicagdo do estado das chaves através de LEDS; Mddulo
LEDS: composto por no minimo oito LEDs indicadores de
estado logico; Mdédulo BCD: composto por no minimo duas
chaves BCD (pushwheel) e dois displays de, no minimo, sete

R$21.600,00

R$

86.400,00

PE 23/2013

Processo: 23411.001604/2013-60

Central de Compras e Licitagdes — CECOM

20




INSTITUTO G
FEDERAL MINISTERIO DA

PARANA EDUCACAO

segmentos com decodificadores BCD; Mddulo de Relés:
composto por no minimo 06 relés com contatos NA
acionados por saidas 24VDC; Tensdo de operagdo 127/220
V e Corrente maxima de 10 A; Médulo de Medidas Tensdo /
Corrente: composto por no minimo Medidas de tensdo e
corrente independentes e simultdneas; Medida de tensdo 0
a 10 VDC; Display de 3 digitos, precisdo de uma casa
decimal (00,0 a 10,0 V); Indicagdo de falha para tensGes
acima da escala; Medida de corrente 4 a 20 mA; Display de
3 digitos, precisdo de uma casa decimal (04,0 a 20,0 mA);
Indicagdo de falha para corrente acima de 20mA
(sobrecarga) ou abaixo de 4mA (circuito aberto); Mddulo
Motor DC e Encoder: composto por no minimo um motor
DC com disco perfurado e sensor &ptico, permitindo
operagdo com encoder que permite a demonstragdo de
entradas rdpidas de PLC e saidas analdgicas e velocidade do
motor controlada por sinal de 0 a 10VCD e sinal do encoder
com saida 24VDC. Acessorios: A bancada de PLC deve vir
acompanhada de todos os cabos necessarios para seu
funcionamento sendo eles: 06 Cabos pino banana 4mm,
com condutor ultra flexivel de 1m; Cabos pino banana 2mm
com condutor ultra flexivel sendo 04 cabos 80cm, 04 cabos
80cm, 03 cabos 80cm, 03 cabos 30cm, 08 cabos 80cm, 08
cabos 30cm, 06 cabos 80cm, 06 cabos 30cm; 03 Cabos
ethernet industrial de 6m para programacgdo, comunicagdo
com switch e comunicagdo com IHM; Cabo de alimentagdo
(2P + T). Material Didatico: O material didatico deve
apresentar um apanhado tedrico do universo da automagao
e também focar nas técnicas de programagdo de CLP. Os
exemplos propostos devem permitir ao aluno explorar as
diversas caracteristicas de programacao e deve abranger no
minimo 10 experiéncias. Todos os kits devem ser fornecidos
com as licengas dos softwares necessarios para sua
utilizagdo integral.

010

Planetario - Confeccionado em madeira e pldstico PVC,
110V. Painel circular com aproximadamente 53 cm de
diametro, com  movimentagdo  sincronizada  dos
componentes. Lampada interna de cabo com interruptor
representando o sol. DimensGes aproximadas de 0,54
comp. X 0,54 larg. X 0,24 alt.

R$448,97

R$

1.346,91

011

Estufa agricola metalica com cobertura pldstica para uso em
aulas praticas e experimentos com as seguintes
especificagOes: Largura: 5 metros; Comprimento: 9 metros;
Pé direito: 3 metros; Distancia entre os pés: 3 metros;
Estrutura metdlica galvanizada; Porta de correr, cortinas
laterais para ventilagdo; Cobertura filme para estufa anti UV
com no minimo 150 Micras (0.15mm) de espessura.

R$13.109,33

R$

26.218,66
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12

Incubadora B.0.D. (demanda bioquimica de oxigénio) com
fotoperiodo e minimo de 255 litros. Controle automatico de
temperatura microprocessado com sistema PID; Indicagdo
Digital (Display LED); Sensor de temperatura com resolugdo
de 0,1°C; Temporizador eletrénico microprocessado com
indicagdo digital, alarme sonoro com escala em hora ou
minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos, para simulagdo de
dia/noite com alterndncia de tempo. Painel de controle
com um controlador e indicador digital de temperatura,
chaves de acionamento luminoso e botdes liga/desliga para
aquecimento e refrigeracdo. Sistema de aquecimento com
resisténcia de aquecimento por meio de resisténcias
tubulares blindadas e aletadas em ago inox. Sistema de
refrigeracdo por meio de uma unidade selada livre de CFC
(clorofluorcarbono). Sistema de circulagdo forgcada de ar
que garanta homogeneiza¢do da temperatura através de
um motor blindado com baixo nivel de ruidos. Sistema
fotoperiodo composto por ldmpadas fluorescentes com
reatores eletronicos. Temperatura regulavel de 15°C a 60°C;
Uniformidade + 1°C a 40°C; Estabilidade * 0,5°C a 40°C.
Estrutura interna em chapa de ago inox com suportes para
acomodacdo de pelo menos seis (06) prateleiras. Estrutura
externa em chapa de ago carbono com tratamento
anticorrosivo,  pintura  eletrostatica a po6. Porta
externamente em chapa de agco carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica a po,
internamente em ago inox, guarnicdo magnética em todo
perimetro e puxador injetado. Isolagdo térmica em todas as
laterais e porta. Deve acompanhar pelo menos quatro (04)
prateleiras aramadas. Dispositivo para desligar a circulagdo
de ar na abertura da porta. Tensdo: 127 ou 220 V,
frequéncia 50/60 Hz.

R$8.371,67

R$

16.743,34

013

Estufa para secagem e também esterilizagdo com circulagdo
forcada de ar:, sistema de aquecimento por meio de
resisténcias tubulares blindadas e aletadas. Gabinete de
chapa de ago carbono SAE 1020, tratamento anticorrosivo e
acabamento com pintura eletrostatica a pd, montado sobre
pés niveladores. Camara interna de ago inox AlSI 430. Porta
com guarnicdo de silicone, puxador injetado e trinco de
pressdo. Isolagdo térmica em todas as laterais e porta.
Circulagdo de ar para homogeneizagdo da temperatura,
rotor em inox. Controlador de temperatura digital
microprocessado (Sistema PID), relé de estado sdlido,
sensor com sensibilidade de 0,1°C. Saida de 4 a 20mA para
registro e monitoramento da temperatura, via software.
Temperatura aproximadamente +5°C a 200°C. Deve ser
fornecida com prateleira de arame de ago inox AlISI 304,
com polimento sanitario. Acompanhada de Certificado de
Calibragdo RBC (Rede Brasileira de Calibragdo) do
controlador. Volume interno aproximado de 480 litros.
Sistema de seguranga de temperatura com alarme sonoro,
auténomo e ajustdvel. Dispositivo para desligar a circulagdo
de ar, na abertura da porta. Gabinete externo de ago inox
AISI 304. Tens3do 220 volts (ou bivolt 127/220V), frequéncia
50/60 Hz.

R$10.180,00

R$

71.260,00
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Camara de fluxo laminar vertical - Classe 100 (Classe 1SO 5) -
Area de trabalho protegida com vidro temperado e
transparente - 2 Estagios de filtracdo, Classe G3 e A3, -
Mesa de trabalho revestida com ago inoxidavel AISI 304.
Parte superior construida em ago carbono SAE 1020, com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, epoxi
de alta resisténcia. Painel de membrana; botdo liga/desliga
para acionamento do sistema com iluminagdo indicativa de
funcionamento. Sistema de Motor Ventilador tensdo 220V
e frequéncia 60Hz (ou 50/60Hz), monofasico. Baixo nivel de
ruido (maximo de 55 dB(A) a 1,0 m de distancia do
014 |equipamento) - lluminagdo fluorescente de pelo menos 1 R$13.845,23 R$ 13.845,23
30W na area de trabalho, Visor de trabalho inclinado.
Suporte em ago carbono SAE 1020, com rodizios travaveis e
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, de alta
resisténcia. Visor e laterais de vidro temperado. Baixo nivel
de vibragdo. DimensGes minimas na area de trabalho
minima :L=950 mm x P=500 mm x Altura atil: 500 mm.
Altura total sem o suporte de até 1m. Tensdo bivolt
127/220 volts, frequencia 60 Hz (ou 50/60 Hz), Pré filtro
Classe G3, Filtro Absoluto HEPA com eficiéncia de retengao
de 99,97% para particulas de 0,3 microns. lluminagdo
interna fluorescente. Limpada germicida. Tomada auxiliar.

BANCADA DIDATICA PARA SENSORES INDUSTRIAIS; A
bancada didatica para sensores industriais devera contar
com no minimo 20 sensores industriais reais de ultima
tecnologia e as informagdes fornecidas por esses sensores
devem ser analisadas no prdprio kit. Deverd possuir uma
série de conversores e sinalizadores e um indicador
universal multi fungdo. As caracteristicas minimas da
bancada didatica devem ser:
e Estrutura: A bancada devera ser fabricada em aluminio
anodizado com acabamentos em PVC na cor azul ou preta;
com painéis frontais dos mddulos em chapa de aco de
1,2mm de espessura, com pintura epoxi e serigrafia com
simbologia dos sensores; deverdo possuir ainda alga
reforcada para transporte, pés de borracha com
nivelamento. Os sinais dos modulos deverdo ser acessados
através de bornes de pinos banana (2mm). A alimentagdo
do kit deverd ser de 110/220Vac; saida protegida de
24Vdc/1A; 03 Fontes ajustaveis de tensdo de 0 a 10Vdc; 02
015 | Fontes ajustéveis de corrente de 4 a 20 mA. Devera possuir 3 R$15.100,00 | R$ 45.300,00
no maximo as seguintes dimensdes: 690 x 446 x 240 mm
(LxAxP) estrutura em perfilado de aluminio anodizado

reforgcado de 30x60mm.
e Mddulo de Experiéncias: a bancada de sensores devera
contemplar no minimo:

-- Mddulo de Acionamento: com 02 Botdes de acionamento
de seguranga e no minimo 04 Chaves pulsativas, sendo 2
NA (verde) e 2 NF (vermelha);
-- Médulo de Instrumentagdo: com um maddulo Indicador
universal com display LCD grafico, chaves direcionais para
configuragdo de opgdes, apresentagdo simultdnea de no
minimo 10 medidas na tela, devera possuir no minimo 04
entradas analdgicas 0 a 10 V (voltimetro) com memorizagdo
de medida; no minimo 04 Saidas digitais que deverdo ser
acionadas conforme a medida atual for maior ou menor
que a medida armazenada, devera possuir leitura de no
minimo sensores termopares, dos tipo J e K; apresentagao
de temperatura medida ou da tensdo gerada; leitura de

23
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sensores tipo PT100; apresentagao de temperatura medida
ou resisténcia; leitura de temperatura ambiente. Além
disso, o médulo de instrumentagdo devera contar com 02
Contadores/Frequencimetros independentes com
contagem maxima de 9999 pulsos, entrada “Clear” (zera a
contagem); operagdo como frequéncimetro: freqiéncia
maxima de 9999 Hz e Buzzer piezelétrico;
-- Moédulo amplificadores operacionais: com no minimo
amplificadores diferenciadores com ganho ajustavel; ganho
variando de 1 a infinito (modo comparador);
-- Médulo Conversores: com no minimo um gerador PWM
com frequéncia e duty-cicle ajustaveis; entradas de 0 a
10Vdc; faixa de freqiiéncia: 100Hz a 10kHz; ajuste de duty-
cycle (tempo em alto): 0 a 100% do periodo; conversor A/D
de 10 bits, com indicagdo por LED’s; deverd possuir chave
seletora de cddigo bindrio ou barra gréfica, conversor
freqiiéncia/tensdo; saida de 0 a 10Vdc proporcional a
tensdo de entrada; frequéncia maxima de 10kHz;
-- Mddulo Sensores Industriais: a bancada devera possuir
no minimo os seguintes sensores: Sensores Digitais: Um
Sensor de barreira com emissor e receptor; (alimentagdo:
10 a 30 VDC, consumo: < 30mA, distdncia sensora:
0,035mm a 3,5m, tipo de saida: PNP); Um Sensor de
barreira dptica com elemento reflexivo (alimentagdo: 10 a
30 VDC, consumo: < 30mA, distancia sensora: 0,035mm a
3,5m, tipo de saida: PNP); Um Sensor difuso (alimentagdo:
10 a 30 VDC, consumo: < 30mA, distancia sensora: ajustavel
de 10mm a 250mm, tipo de saida: PNP); Um Sensor
indutivo digital (alimentagdo: 10 a 30 VDC, consumo: <
10mA, distancia sensora: 12mm, tipo de saida: PNP); Um
Sensor capacitivo digital (alimentagdo: 10 a 36 VDC,
consumo: < 13mA - 24VDC, distancia sensor ajustavel de 0 a
12mm, tipo de saida: PNP). Sensores de Temperatura: Um
Sensor de temperatura termopar tipo J; Um Sensor de
temperatura termopar tipo k; Um Sensor de temperatura
PT100; deverd possuir ainda uma resisténcia controlada
através de relé de estado sdlido para aquecimento dos
sensores e sensores de resisténcia acoplados a um bloco de
aluminio, com limite de seguranga de temperatura maxima
de aprox. 702C. Sensores Termo-higrometro: Um Sensor de
temperatura e umidade do ar (alimentagdo: 15 a 30 VDC,
consumo: 6mA, faixa de operagdo de temperatura: 0 a
809C, saida de temperatura: 1V/102C, faixa de operagdo de
umidade: 1 a 99%, saida de umidade: 1V/10%RH, saidas
analdgicas (0 a 10VDC), umidade relativa de 0 a 1002 C.
Encoder: devera possuir um encoder rotativo, com motor
DC com velocidade varidvel e um encoder linear
(graduado), com chaves fim de curso sendo movimentado
manualmente ou através de acionamento de motor de
passo com driver e indicagdo luminosa do acionamento dos
enrolamentos; Sensores Analdgicos: Um Sensor analdgico
de pressdo com saida analdgica (0 a 10Vdc), com topo de
escala em 40kPA; Mandmetro com top de escala em 40kPA,
com acionamento pneumdtico manual para ensaio;
-- Médulo de conexdes: deve conter ligagdes de no minimo
24 bornes e ainda possuir cabos para experimentos; cabos
tipo banana-banana, em diversas cores e tamanhos, nas
quantidades necessarias para a realizagdo das experiéncias.
e Material Didatico: Todo o material diddtico devera vir
impresso e em midia eletrénica, contendo apostila tedrica,
caderno de experiéncias manuais dos sensores e do kit. A
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apostila tedrica devera conter teorias e trazer os conceitos
basicos de: atuadores, sensores, tipos de sinais de saida:
analdgicos, sinais discretos, sinais digitais; conceitos sobre
transdutores, transmissores, controladores de processos;
caracteristicas dos sensores industriais, dentre outras. O
caderno de exercicios devera conter no minimo 15
experiéncias.

Todos os cabos necessarios para o funcionamento do
produto e para a realizagdo das experiéncias deverdo estar
inclusos. A empresa ganhadora devera apresentar catdlogos
detalhados de todo o material apresentando marca e
modelo dos equipamentos ofertados, contendo foto do
moédulo didatico, ndo sendo aceito fotos meramente
ilustrativas. O fornecedor que enviar catalogo copiando o
termo de referéncia do edital serd automaticamente
desclassificado. O fornecedor devera ainda fornecer o
manual completo do produto contendo teoria, pratica e
manual de operagdo para analise da equipe técnica.

016

Modulo Didatico para Eletrénica Analdgica ; O mddulo
didatico de eletronica analdgica devera possuir um
conjunto de cartdes de experiéncias que permita o aluno
realizarem praticas sobre eletricidade basica com
componentes ativos e reativos, diodos em suas diversas
aplicagdes, transistores e amplificadores, amplificadores
operacionais dentro outros. Os assuntos deverdo ser
divididos em mddulos que tratam de assuntos especificos,
compostos de um ou mais cartdes, que se conectam a placa
base do kit. Cada moddulo devera possui seu material
tedrico e cadernos de experiéncias, além de manuais das
placas que o compGem. O mddulo deverd possui no minimo
as seguintes caracteristicas técnicas:® Estrutura e Fontes de
Alimentacdo - Bastidor deverd ser em forma horizontal,
sendo robusto e resistente a quedas, além disso, devera ser
em ago carbono SAE 1010 com pintura eletrostatica
microtexturizada preta, sendo provido de fontes, pés de
borracha e acessdrios, O Dbastidor deverd ter
aproximadamente as seguintes dimensdes: 370 x 320 x 80
mm (largura x profundidade x altura), sendo importantes
devido ao espaco do laboratério. A alimentagdo do bastidor
deverad ser 110/220V (sele¢do automdtica), 50/60 Hz e a
conexdo devera prever o aterramento através de tomada
tripolar 2p+ terra; A carcaca e terra dos circuitos deverdo
ser conectados ao aterramento, para maior protegdo. Fonte
de alimentagdo continua com saidas independentes de
+12V / 1A; -12V / 1A; Ajustavel de 0 a 12V / 0,5A; +5V / 3A;
Todos as saidas deverdo ser protegidas contra curto e sobre
corrente. Fonte de tensdo alternada (transformador) com
saidas independentes 12+12V, 7,5+7,5V, 4,5+4,5, todos
com center-tape, a capacidade de corrente deve ser de no
minimo 250mA por saida e sele¢do da tensdo (110/220V)
de entrada por chave, além disso deve possuir fusivel
independente para protegdo.e Placa Base com no minimo
os seguintes dispositivos: Gerador de onda quadrada
padrdo TTL com no minimo as freqiiéncias de 0,1Hz, 0,5Hz,
10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz; Buzzer
piezoelétrico; Lampada 12V; Alto-falante com amplificador
de poténcia para o auto-falante e pode ser ligado
diretamente ou através do amplificador; Proto Board com
no minimo 1100 pontos; Banco de cinco capacitores
ceramicos sendo no minimo os seguintes valores 10pF,
22pF, 1nF, 100nF e 220nF; Bancada de seis Capacitores

15

RS$5.466,67

R$

82.000,05
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Eletroliticos sendo: 1uF, 10uF, 22uF, 100uF, 220uF e 470uF;
Trés potencidmetros sendo de 1kOhm , 10kOhm e 100
kOhm; Gerador de pulso com borda de subida e borda de
descida simultdneos e duty cycle ajustavel de 1ms a 1s;
Quatro chaves reversoras (1lpdlo-2 posi¢Bes); Quatro
chaves pulsadoras (push button); Quatro chaves pulsativas
padrdo TTL, sendo duas tipo baixo ativas e duas tipo alto
ativas; Uma chave de reset padrdo TTL; Oito leds vermelhos
S5mm com resistores limitadores; Dois relés, com contatos
NA, C e NF e driver; Além disso a placa deve possuir dois
conectores para serem inseridos modulos de ensaios que
deverdo ser intercambidveis montados em placa fibra de
vidro de 1,6mm de espessura, com pontos de medidas com
bornes de 2mm.e CartSes de Experiéncias: esses cartdes
deverdo trazer circuitos semi-montados, com as principais
ligagBGes e alimentagdes ja prontas, sendo que o estudante
ird fazer as conexdes de entrada e saida e as demais
configuragdes do circuito. O médulo devera contemplar um
conjunto de no minimo 23 cartdes de experiéncias, sendo
que sdo cartdes de ensaios intercambiaveis montados em
placa fibra de vidro de 1,6mm de espessura, com pontos de
medidas com bornes de 2mm. Devera possuir uma caixa de
armazenagem dos cartdes e deverdo abranger os seguintes
temas: Amplificador Operacional; Aplicagdes Ndo Lineares,
Optoeletronica, Osciladores, Diodos — Fontes, Diodos
Aplicagdes, Transistores Bipolares, Amplificadores de
Classe, Amplificador TODA, Fet e Mosfet, Transistor,
Resistores Série, Resistores Paralelo, Filtros,
Transformadores, Osciladores, Integrado 555, Multimetro
Analdgico, Multimetro Digital, Conversor DC/DC, Triac / SRC
& UJT e finalmente a Placa Universal.e Material Didatico: O
material didatico devera apresentar um apanhado tedrico e
pratico do universo da eletronica analdgica, cada mddulo
deve ser acompanhado de material tedrico tratando dos
temas abordados, bem como documentagdo dos circuitos
elétricos e componentes, todos os mddulos deverao ter um
conjunto de experiéncias possiveis de serem realizadas com
as placas que compdem o mddulo. Os exemplos propostos
devem permitir ao aluno explorar as diversas caracteristicas
da eletronica analdgica e deverda abranger muitas
experiéncias contendo também o caderno de respostas
para o professor. O material didatico devera vir impresso e
em midia eletronica.Todos os cabos necessarios para o
funcionamento do produto e para a realizagdo das
experiéncias deverdo estar inclusos. A empresa ganhadora
deverd apresentar catalogos detalhado de todo o material
apresentando marca e modelo dos equipamentos
ofertados, contendo foto do mddulo didatico ndo sendo
aceito fotos meramente ilustrativas. O fornecedor que
enviar catalogo copiando o termo de referéncia do edital
sera automaticamente desclassificado.

017

PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS. Possui filtro de
particulas sélidas. Trava de gatilho para jato continuo.
Formato anatdmico para posicionamento nas costas do
operador. Tanque de 20 litros em polietileno. Bomba tipo
pistdo. Camara de compensagdo em latdo. Acompanhado
de algas para sustenagdo do pulverizador. Com conjunto de
bicos variados.

14

R$169,26

R$

2.369,64

018

ASPERSOR DE AGUA POR IMPULSO PARA JARDIM. Indicado
para mangueiras com engate rapido de 1/2", 3/4" ou 5/8".

18

RS$19,04

R$

342,72
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019

Desumidificador de papel, capacidade 1500 folhas, cor bege
ou clara. Material: poliestireno alto impacto e ABS natural.
Com termostato e termdmetro interno. Poténcia de até 20
watts, tensdo 127V, frequencia 60 Hz (ou 50/60Hz) .
Dimensoes aproximadas 300mm x 400mm x 200mm.

35

R$203,30

R$

7.115,50

020

Bomba para agua com motor elétrico de 1 CV (cavalo),
tensdo 127/220V, monofasico, frequencia 60Hz.

R$751,00

R$

5.257,00

021

Forma para corpos de prova de argamassa @ 5x10cm em
chapa de ac¢o zincado. Conforme NBR 8045, 5738; DNER-
MEO46.

R$376,73

R$

1.883,65

022

Retifica p/ CP de concreto @#15X30cm e 10X20cm, vertical,
¢/ refrigeragdo do Rebolo, possui ajustador manual da
espessura de corte. Sistema de fixagdo pneumatico dos CPs
O equip. Garante angulo reto no desbaste das faces
irregularesdos CPs eliminando o uso de enxofre.
Acompanha 01 Rebolo. Equipamento 220/380V- Trifésico -
60Hz.

R$17.733,33

R$

17.733,33

023

Localizador de barras aco e determinador do cobrimento de
concreto em barras de 2 a 50mm de diametro (pacometro)
p/ profundidades de ate 188 mm c/display em cristal
liquido p/ leitura direta tendo a opcao de sinal sonoro p/
deteccdo rapida. Alim.a pilha. Modelo Profometer 5+,
modelo Scanlog, com sonda de rodas. Marca Proceq, Suica
Memoria para 160 mil medicoes.Acompanha software
ProVista PC para transferencia de dados.

R$25.884,45

R$

25.884,45

024

BEBEDOURO AGUA GARRAFAO INOX. Bebedouro de agua
para garrafdo, material ago carbono, acabamento externo
pintura epdxi, capacidade 20 litros, voltagem 127/220 v,
50/60 Hz,saida dgua natural e gelada.

46

R$650,63

R$

29.928,98

025

Central de agua gelada com capacidade de no minimo 100
litros de agua gelada por hora, com 03 torneiras, aparador
de agua frontal em chapa de ago inox com dreno. Tanque
interno: confeccionado em chapa de Inox AISI 304. Tanque
externo: fabricado com chapas de ago escovado. Tubulagdo
interna: composta por tubos de aco inoxidavel conforme
normas ASTM, com certificado de garantia. Unidade
compressora: compressor hermético capilar com
dimensdes apropriadas para expandir o gas com maior
facilidade; filtros de limpeza do gas, tubo de cobre e
condensadores de material resistente a corrosdo e que seja
inerte quimicamente. Gas refrigerante: utilizagdo do gas
R134A. O produto deve ser isento de vazamentos e de uso
de materiais ou soldas toxicas. Caracteristicas técnicas:
altura aprox. 1500mm, com pernas de sustentagdo, largura
minima de 510mm, comprimento min. de 675mm, bivolt
(127/ 220V) 50/60 Hz, capacidade (BTU/h) aprox. de 1460.
O bebedouro deverd possuir a certificagdo do INMETRO e
manual de instrugdes. Assisténcia Técnica: O equipamento
devera possuir assisténcia técnica com atendimento no
mercado no Parana e/ou no territério nacional, autorizada
pelo fabricante do objeto ofertado. Caso ndo possua
assisténcia técnica no Estado do Parand, a(s) empresa(s)
vencedora (s) deverd(do) arcar com todos os custos
decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em
territério nacional.

R$1.683,00

R$

10.098,00
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026

Filtro de polipropileno, para central de agua gelada. Filtro
para ponta de entrada, rosca metdlica, cor branco. Deve
obedecer, no minimo, os Ensaios de desempenho
(Realizados de acordo com a NBR 14.908.2004) com os
seguintes resultados: Retengdo de particulas: P-llI
>5<15um; Redugdo de cloro livre: C-I > 75%. Este filtro
poderd ser instalado: logo apds o Hidrometro (junto ao
cavalete); Apds o cavalete, em um desvio criado para
suportar a instalagdo; Antes da caixa d’agua; No interior da
caixa d’agua antes da boia. O produto deve ter altura
maxima: 300 mm; largura maxima: 120 mm; peso maximo:
2 kg.

R$115,67

R$

462,68

027

Bebedouro de dgua de pressdao. Modelo de coluna em ago
inox, permite a facil adaptagdo em ambientes onde ha
grande circulagdo de pessoas. Conta com 2 torneiras de
pressdo em latdo cromado, uma de jato para a boca e outra
para copo. Termostato fixo externo para ajuste de
temperatura entre 42C e 152C sistema interno de Filtragem
tipo sintetizado de dupla agdo com carvao ativado (filtro de
4dgua com carvao ativado ja incluso), vazdo aproximada 50
litros / horas, reservatério para agua gelada em acgo inox
com isolamento em EPS, serpentina de cobre localizada na
parte externa do reservatério. Tensdo: 127 V, 50/60 Hz.
Peso maximo de 20kg.

80

R$699,00

R$

55.920,00

028

Ventilador de mesa 40cm, cor preta, baixo consumo de
energia, 03 velocidades, com sistema de inclinagdo vertical
regulavel, oscilagdo horizontal automatica,
bivolt(127/220V) 50/60 Hz.

52

R$98,74

R$

5.134,48

029

Forno Elétrico para sinterizagdo de ceramicos em
laboratério.Temperatura maxima de queima entre 1200 2C
e 1300 2C. abertura frontal e possibilidade de programagao
de aquecimento e resfriamento, com estrutura construida
em acgo e pintura externa epoxi, e dimengdes internas de
30cm a 35cm X 13cm a 20cm X 30cm a 35cm, com controle
automatico de ciclo da queima. Tensdo 220V.

R$9.807,00

R$

39.228,00

030

Mini Trator para Cortar Grama - Faixa de Corte de
aproximadamente 50"; motor de 20 Hp aproximadamente,
Capacidade do tanque de 12 a 15 Litros; Consumo
aproximado de 3,0 Litros / hora ou menos; Possuir de 5a 7
niveis de corte; Medidor de combustivel; 2 ou 3 Laminas de
corte; Combustivel: gasolina comum, sem chumbo; Tipo de
6leo 20W50; Bateria: 12 V - 35 A/h; Velocidade: A frente: de
0 - 10 km/h aproximadamente / Marcha ré: de 0 a 5 km/h
aproximadamente; Pneus antiderrapantes de borracha nas
seguintes dimensdes aproximadas: 15x6-6" dianteiro;
20x10-8" traseiro; Largura do corte entre 1,00 e 1,30 m;
Descarte lateral da grama cortada; Assento ajustavel;
Diregdo hidrostatica.

R$11.925,53

R$

11.925,53

031

Impressora jato de tinta para impressdo em formato de
papel tamanho A3 (297x420mm) com qualidade de
resolugdo de impressao preto de no minimo 1200x1200 dpi,
qualidade resolugdo de impressao colorida de no minimo
4800x1200, Bivolt (127/220V), frequéncia 60Hz. Com
conexao a partir de porta USB 2.0

18

R$1.144,23

R$

20.596,20

032

Navegador portatil por Satélite GPS & GLONASS: visor de no
minimo 2.0 " com 65K de cores e legivel sob a luz solar. A
prova d'agua.

15

R$978,95

R$

14.684,25
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033

Episcopio digital (ou Camera de documentos) projeta
diretamente de livros, fotos, imagens impressas, pequenos
objetos, a cores ou preto e branco. Equipamento com duas
lampadas frias.  Especificagbes técnicas: Lampada:
2x24V/150W - FCS - vida util 50 horas (média); Area util:
(LxPxA): 170X180X45mm; Cabo de alimentagdo: 3 m com
duplo isolamento; Voltagem de operagdo: 127V/220V- 60
Hz - Seleciondveis através de chave seletora; Dimensdes do
projetor: 260 x 370 x 360 mm (LxPxA); Peso: 8,75 kgs
aproximadamente; Prote¢do elétrica por fusivel rdpido;
Gabinete metalico com tratamento fosfatico
ecologicamente correto e pintura eletrostatica.

30

R$2.069,63

R$

62.088,90

034

Telescopios com espelho de 114 mm de didmetro e
distancia focal de 50mm (fr/4.4). tipo refletor; montagem
equatorial entre EQ1 e EQ3, diametro do espelho minimo
de 114 (mm), aumento maximo tedrico minimo 228x,
distancia focal minima 500 (mm), abertura/luminosidade
minima f4/, tripé em aluminio, peso acima de 11 (Kg),
diametro das oculares 1.25" acima
de 30(mm).

10

R$1.046,83

R$

10.468,30

035

Bussola de mesa em acrilico com espelho para leituras de
cartas e orienta¢Ges

300

R$28,47

R$

8.541,00

036

Estagdes meteoroldgicas digitais com Painel LCD, Touch-
screen) com luz de fundo, alimentacdo a baterias ou
adaptador 127/220, saida de dados serial padrdo RS-232,
AnemOmetro: de 0 a 200 Km/hora (0 a 56 m/s) com
resolugdo de 0,65 km/h (0,2 m/s);Dire¢do do vento de 0 a
359 graus e resolugdo de 1 grau; TermOmetro (externo) e
Higrémetro, Pressdo Barométrica de 795 a 1050 milibar
com resolugdo de 1mb; Coletor de Chuva: (0 a 999mm/hr);
Software Meteoroldgico p/ Windows 8.

10

R$2.110,67

R$

21.106,70
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037

Banco de Ensaios em Processos de Manufatura (Esteira
Simples). Deve ser tracionada por um motor DC e possuir
sensores com o objetivo de identificar as caracteristicas das
pecas ao longo da esteira: materiais (sensores indutivo e
capacitivo) e tamanhos (através de trés sensores Opticos
em diferentes alturas). Deverdo ser posicionados cilindros
pneumadticos em cujas extremidades dos eixos que deverdao
possuir cursores que permitem o direcionamento das pegas
para as caixas de sele¢do ao longo da esteira. E para as
pegas que ndo forem desviadas deverd existir uma caixa de
descarte no final da esteira. Nas caixas de separagdo
deverdo possuir sensores que permitam a contagem do
numero de pegas descartadas. O mddulo devera possui no
minimo as seguintes caracteristicas técnicas: Estrutura - A
bancada para esteira devera possuir um tampo em perfil de
aluminio anodizado, com acabamento em PVC nas laterais e
ser apoiada sobre quatro rodizios com trava, sendo duas
girantes com trava, com nivelamento. A bancada devera ter
aproximadamente as seguintes dimensdes: 800 x 600 x 850
mm (comprimento x largura x altura). As conexGes deverdao
ser feitas através do painel de conexdes na lateral da
esteira e devera ser construido em metal, com pintura
eletrostatica instalados todos os dispositivos de comandos.
Deverd possuir a identificagdo de cada conexdo e simbolos
de referéncia para todos os sensores, comandos, circuito
pneumdtico e atuadores da bancada. Para os sinais de
medida e controle, esses deverdo estar disponiveis bornes
de 2 mm identificados por cores. Bornes tipo SAK deverao
ser utilizados para fazer a ligagdo do painel de conexdes e
alimentacdo com os sensores dentro do painel de
conexdes; Esteira e Pegas de Simulagdo — A esteira que sera
fixada na estrutura acima citada devera possui no minimo
as seguintes caracteristicas: Comprimento: 500 mm;
Largura: 60 mm; Acionada por motor 24Vdc com redutor; O
sentido de giro do motor pode ser invertido; Dispositivo
para correto posicionamento das pegas; Correia refor¢ada;
Base em perfil de aluminio 30x60mm e Pegas e roletes
usinadas em aluminio. As pecas para simulagdo devem ser
cilindricas com 40mm de diametro e devera possuir um
conjuntos de pecas em 3 tamanhos diferentes: 3 em aco, 3
em alumino, 3 em nylon, as pegas sao pintadas em cores
diferentes somente a titulo de identificagdo visual. A
bancada deve possuir ainda caixas para separagdo/descarte
de pecgas sendo, no minimo 3 caixas de separagdo (para
serem posicionadas ao longo da esteira) e um 1 caixa de
descarte (para ser posicionada ao fim da esteira) sendo
construidas, de preferéncia em alumino escovado;
Sensores: Um Encoder industrial que devera ser acoplado
ao motor da esteira; Trés sensores 6pticos retro reflexivos
para deteccdo do tamanho das pegas com elemento
reflexivo do lado oposto da esteira (Saida tipo PNP a 3 fios;
Alimentagdo: 10 a 30 VDC; Consumo: < 30mA; Distdncia
sensora: 0,035mm a 3,5m); Um sensor indutivo digital
(conector M12; Invélucro roscado M18; Saida tipo PNP a 3
fios; Alimentagdo: 10 a 30VDC; Consumo: < 10mA; Distancia
sensora: 0 a 12mm); Um sensor capacitivo digital (Invélucro
roscado M30; Saida tipo PNP a 3 fios; Com ajuste de
sensibilidade; Alimentagdo: 10 a 30VDC; Distancia sensora:
até 15mm); Seis sensores para posi¢do de cilindros; Quatro
sensores fim de curso nas caixas de descarte e separagao;
Pneumatica: deverd possuir unidade de conservagao lubrifil,

3 R$24.846,67

R$

74.540,01
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com mandmetro embutido, filtro de 50UM, regulador de
pressdo e valvula deslizante; As conexdes deverdo ser do
tipo engate rapido G 1/8”; Bloco distribuidor com uma
entrada e quatro saidas, com conexdes do tipo engate
rapido; Pressdo maxima de 10 BA; Um cilindro dupla-agdo
com embolo magnético e regulador de velocidade; Uma
valvula 5-2 vias com duplo acionamento elétrico e
acionamento manual de emergéncia; Duas valvulas 3-2 vias
com acionamento simples elétrico, retorno por mola e
acionamento manual de emergéncia; Dois cilindros simples-
acdo (retorno por mola) com embolo magnético e
silenciador na via de escape; Valvulas reguladoras de fluxo;
Conectores de engate rapido em todas as conexdes.
Dispositivos de comando: devera possui nos dispositivos de
comando no minimo um sinaleiro; um botdo uma NA; duas
chaves 1INA+INF. Além disso, deve contemplar também
Contadores/temporizadores com dois modos de operagdo:
contador e temporizado; Modo contador (progressivo) com
contagem de 0 a 9999 com totalizador de lote de 0 a 9999 e
frequéncia maxima de contagem de 8khz; Fator de
multiplicagdo de 0,0001 a 10,000; Modo Temporizador:
deverd ser configuravel para saida ativa durante a
contagem ou apds a contagem de tempo; Tempo
configuravel de 0 a 250 segundos ou 0 a 250 minutos;
Tempo de saida ativa/desativa apds contagem configuravel;
Entrada para sensores PNP, NPN e contato seco;
parametros de configuragdo; Salvos em memdria ndo
volatil; Protegidos por senha; Saida Relé, com contatos NA e
NF; Alimentagdo de 12 a 24VDC; Fonte de alimentagdo
24VDC/3A; Fonte chaveada alimentada em 110/220V e
50/60Hz; Contadores: deverd possuir trés contadores de
dois digitos ligados diretamente aos sinais das chaves fim
de curso das caixas de separagdo; um contador de dois
digitos ligado diretamente aos sinais das chaves fim de
curso das caixas de descarte; um contador de dois digitos
que totaliza os valores contados nas caixas de separagao e
descarte. Deverd possuir um botdo para “zerar” todas as
contagens. Conexdes: todas as conexdes deverdo ser feitas
através de painel conexdes no tampo da esteira, painel
construido em metal, com pintura eletrostdatica. O painel
deve ser serigrafado, além da identificacdo de cada
conexdo, simbologia referente aos sensores e atuadores e
circuito pneumatico do kit. Os sinais de controle e medida
deverdo estar disponiveis em bornes 4mm com esquema de
cores. Os bornes tipo SAK deverdo estar alojados em uma
caixa de passagem e todos os cabos empregados devem ser
de 0,75mm?2. Material Didatico: Deverd ser disponibilizado
o material didatico contendo experiéncias abrangendo os
temas pertinentes ao equipamento em questdo.

038

Porta Banner em aluminio anodizado fosco ou similar,
pedestal tripé com base articulada e detalhes de plastico de
alta qualidade, haste telescépica ajustavel com no maximo
dois estagios, altura ajustavel permitindo o uso de banners
com até 2,2m, peso maximo 1,3 kg.

28

R$110,17

R$

3.084,76

039

Display para mesa em acrilio - Display em acrilico cristal
transparente para balcdo, dobrado em modelo "v"
invertido, horizontal (paisagem), com encaixe para folheto,
visualizagdo para ambos os lados. Tamanho: altura minima
5cm - altura méaxima 8cm; largura minima 18cm - largura

maxima 20cm.

80

RS$14,00

R$

1.120,00

PE 23/2013

Processo: 23411.001604/2013-60

Central de Compras e Licitagdes — CECOM

31




INSTITUTO G
FEDERAL MINISTERIO DA

PARANA EDUCACAO

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

040

Transpalete (porta-palete) hidrdulico, capacidade de 2200
quilos, composigdo principal em ago carbono, garfo largo
680X1150 mm, com rodas, sistema de giro com rolamento
axial, operagdo em paletes abertos ou dupla face, rodagem
tandem modelos tem rodas de carga tandem (trucado),
com duas rodas em cada extremidade do garfo. O
equipamento devera estar acompanhado dos respectivos
manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: O
equipamento devera possuir assisténcia técnica com
atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério
nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado.
Caso ndo possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba,
a(s) empresa(s) vencedora(s) devera(ao) arcar com todos os
custos decorrentes do deslocamento para assisténcia
técnica em territdrio nacional.

R$800,55

R$

800,55

041

Kit Robé Mdvel - ferramenta robdtica de facil construgdo e
programacdo de robd: instrugbes para construir robds;
microprocessador de 32 bits, mais memaéria programavel; 4
portas de entrada e 3 portas de saida; comunicagdo
bluetooth e usb 2.0; alto-falante; display de matriz de
pontos; 3 motores interativos; sensor de rotagdo que mega
passos de umgrau; sensor ultra-s6nico para medigdo de
distancias, movimentos e detec¢do de objetos; sensor de
toque (2 sensores) ; sensor de cor comtripla funcdo:
distingue cores de luz, intensidades de luz e funciona como
lampada; software de programagdo; software com interface
compativel para pc e mac; software intuitivo, com
programacgdo em ambiente com icones de arrastar e soltar;
quantidade de pecas: 619 pegas; alimentacdo: pilhas aa;
pegas em material plastico abs.

20

R$1.772,30

R$

35.446,00

042

Bomba d’dgua com motor elétrico, 1 CV, 220/380V,
trifasico.

R$586,96

R$

2.934,80

043

Rebolo diamantado para uso em retifica para corpo de
provas.

10

RS$1.664,00

R$

16.640,00

044

Osmose Reversa. Composto de no minimo cinco etapas de
purificagdo: Bomba  Pressurizadora, Carbon  Block,
Membrana de Osmose Reversa, Deionizador e Filtro
Microbiolégico com membrana de ultrafiltragdo com corte
molecular 50.000 Daltons posicionada no ponto de coleta
para produgdo de agua purificada. Atende as Normas RDC,
USP, ASTM e ISO. Vazdo minima de 10 Litros/hora.
Condutivimetro incorporado controle qualidade da agua
servida inline. Set-point programavel. Alarme audiovisual.
Fungdo “Auto-Flush”. Display LCD alfanumérico iluminado.
Vazdo - L/h (pressdo de entrada 0 a 4bar): 10 a 15 litros;
Vazdo Rejeito - L/h (pressdo de entrada O a 4bar): 20 a 30
litros; Condutividade a 25°C - pS/cm: < 1,0; Bactérias
Heterotrdficas - UFC/ml: < 100; Tens3o bivolt: 127/220 VAC;
frequencia 50/60Hz; Consumo maximo: 15 watts;
Dimensdes aproximadas (L x A x P): 380 x 490 x 290 mm.
Deve incluir conjunto de filtros reservas para substituicdo,
manual de instalagdo, operagdo e manutengdo em
portugués.

R$2.885,00

R$

5.770,00

045

Motocultivador (tipo microtrator/tratorito) motor 4 tempos
a diesel, com partida elétrica, pneus agricolas, com sistema
de engate rapido, com carreta de madeira para capacidade
de aproximadamente 300 kilos.

RS$6.799,71

R$

6.799,71
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Moto esmeril com dois rebolos (afiagdo e desbaste),
protecdo dos rebolos em ago nos dois lados, protetor ocular
contra faiscas com regulagem de altura e inclinagdo, bases
de apoio ajustavel, Bivolt (127/220V) por chave seletora.
046 Diametro do eixo: 1/2". Didmetro do rebolo: 6". Poténcia 5 R$126,67 R$ 633,35
minima: 300W,; Frequéncia minima: 60Hz; Polos: 2;
Rotagdo: 3400 RPM; Dimensdes aproximadas -—
Comprimento: 333 mm; Largura: 200 mm; Altura: 260 mm;
Peso maximo: 10 kg.

CONTENTOR METALICO DE LIXO com as seguintes
especificagdes: Medidas aproximadas:
1.180x1.955x1.280mm (A x L x P); capacidade volumétrica
1600 litros, com duas tampas basculantes, montado sobre
rodizios giratérios fabricados em ferro fundido, revestido
com borracha preta vulcanizada com 6"" de diametro X 3"",
com garfos em ago com tratamento anticorrosdo; barras de
047 |suspensdo em ferro mecdnico macico para engate em 2 R$2.679,67 R$ 5.359,34
caminhdo, valvula para escoamento de agua, fabricado com
estrutura em chapa U de ago 1010 com 3,00 mm de
espessura e fechamento em chapa de ago 1010 com 2,25
mm de espessura; pintura anti corrosiva e base de dxido de
ferro, com acabamento final com esmalte sintético na COR
CINZA ou VERDE, atendendo os padroes ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas).

Kit de desenvolvimento para sistemas digitais em
telecomunicag¢des, composto por: 1 FPGA Familia CYCLONE
IV ou equivalente, com pelo menos 30K de elementos
légicos, USB integrada, memdria minima de 64Mbit de
FLASH, 512Mbit SDRAM, Clock minimo de 50MHz, Matriz
de leds, Display LCD 16x2 ou superior, Display de 7
segmentos, quatro ou mais chaves tipo switch, teclado de
4x3 integrado na placa, interface VGA, interface serial
RS232, slot para cartdo SD, interface ethernet 10/100,
048 | interface GPIO 3.3V e 5V, conversor A/D de pelo menos 2 40 R$1.616,67 R$ 64.666,380
canais e 1 MSPS, conversor D/A de pelo menos 2 canais e
1MSPS. Devera conter ainda matriz de contatos de no
minimo 500 furos de conexdo para prototipagdo rapida,
Fonte de alimentagdo, - Software controlador para geragao
de fungdes pelo FPGA, software de monitoramento de
aquisicdo de sinal analégico no tempo. Além desta
especificagdo, o kit devera ser acompanhado de material
didatico com experiéncias em portugués, Slides para o
professor.

BANCADA DE ENSINO PARA FUSAO E TESTE DE FIBRA
OPTICA — Kit DIDATICO DE ENSINO DE REDES OPTICAS O kit
devera conter: Disco rodante acionado por motor elétrico;
pinga para descascar fibras; pinga para descascar cabos;
faca retratil; tesouras; tubos de cola rdpida bicomponente;
discos intercambiaveis para polimento; pacote de folhas de
lixa grau 40 a 0,3um; pacote de desengraxante para fibras
Opticas; recipiente plastico para liquidos; pacote de
049 | algod3o; pacote com folhas de papel absorvente; conjunto 2 R$144.823,33 | R$ 289.646,66
de ferramentas para mistura de cola bicomponente;
suporte para polimento; lupa; corta fibras; 2 adaptadores
ST-fibra nua; pacote com encaixes mecanicos reutilizaveis;
micro sistema para conexdo po fusdo e jungdo mecanica,
com as seguintes caracteristicas: Prépria fara fibras
multimodo e monomodo, Controle microprocessado,
Contém programa software multilinguas, Visor LCD 2,5
polegadas para visualizar e guiar passo a passo as fases de

33
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preparagbes assistidas pelo software, Encaixe rigido,
Baterias internas recarregaveis, Fonte e carregador de
baterias; pacote com protetor de conexdes; pacote de
termorretrateis, pistola térmica, 200 metros de cabo dptico
com fibra 62,5/125 sem conectores; morsa suporte para
aplicagdes de conectores; Deverd acompanhar material
didatico teodrico e pratico em lingua portuguesa; Devera
acompanhar Optical Time Domain Reflectometer(OTDR) —
Sistema profissional para medi¢des de atenuagdo com
visualizagdo por display LCD com conexdo através da porta
USB e software de observagdo de graficos com os dados
aquisitados durante as experiéncias; O sistema devera ser
capaz de realizar medigdes nos cabos dpticos pré existentes
no kit ou em outro sistema disponivel; Caracteristicas do
OTDR: Compatibilidade com fibras &pticas monomodo,
Fonte Optica, Fonte Optica 850/1.300nm, Fonte de luz
visivel tipo laser, 650 nm, 1ImW (max). Display colorido,
Memodria interna de 1000 graficos (max), faixa de medigGes
27/26dB, Distancia de 1 a 64km, Zona morta de 2m, Porta
USB, Func¢do autoteste e localizador de falhas, Software
para analise dos dados, Kit de adaptadores ST, SC e FC,
Fornecido com 100 metros de cabo dptico 62,5/125 com
conertores ST/SC e Protegcdo emborrachada antiqueda.
Deve ser realizado treinamento para até 4 professores nas
dependéncias da Instituicio de Ensino, capacitando-os a
utilizar a bancada acima descrita.

050

Certificador de redes Cat 7 + certificador de rede Fibra
MM/SM + adaptadores de fibra MM e SM. O equipamento
devera atender as seguintes caracteristicas, e acompanhar
0s acessorios necessarios para realizar os testes exigidos:
Certificar redes de cabos metalicos do tipo UTP/ScTP/FTP
Categorias 3, 5, 5e, 6, 6a, 7(draft) (link permanente e
canal)- 100 ohms, ISO — Classes C, D, E, EA,F — 100 ohms
(link permanente e canal), Coaxial 5075 ohms. Certificar
redes de Fibra Optica Multi-modo 850nm / 1300nm
bidirecional através de adaptadores obrigatérios e Mono-
modo 1310nm / 1550nm bidirecional através de
adaptadores obrigatdrios. Devera possuir baterias de ion de
litio, com duragdo tipica de pelo menos 12 horas, e tempo
de recarga tipico de 6 horas, alimentagdo (100~240VCA),
50/60 Hz, tela colorida, com ajuste de brilho, conexdo com
PC via USB e interface serial, frequéncia minima de trabalho
de 900MHz, memdria interna ou externa, capaz de
armazenar pelo menos 1.500 testes com graficos. Devera
realizar as seguintes medigdes: mapa de fios, resisténcia em
loop DC, comprimento, capacitancia, NEXT, perda por
inser¢cdo (atenuagdo), ACR-N (ACR), perda de retorno,
impedancia média, atraso de propagacdo, desvio de atraso,
PS-NEXT, PS-ACR-N (PS-ACR), ACR-F (ELFEXT), PS-ACR-F (PS-
ELFEXT). Devera possuir gerador de tons integrado nas
unidades principal e remota, compativel com ponteiras
indutivas analdgicas comuns, com selegdo de tipo de tom e
par. Deverd possuir garantia minima de 1 ano para o
equipamento, 3 meses para baterias e acessérios. Devera
acompanhar todos os acessorios necessarios para a
certificagdo de cabos o6pticos MM e SM. Devera
acompanhar software gerenciador de relatérios, para
receber os dados salvos no equipamento e emitir relatérios
ou exporta-los nos formatos PDF, XML e CSV. Devera
permitir cdlculo da NVP do cabo metdlico com base no
comprimento. Devera permitir calculo da provisdo de perda

2 R$33.402,26

R$

66.804,52
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para fibras dpticas com base no comprimento, nimero de
conectores e emendas (splits). Devera possuir recurso de
intercomunicador, com funcionalidade idéntica tanto em
cabos de cobre quanto de fibra Optica, para permitir
comunicagdo de voz entre os usuarios das unidades
principal e remota. Os kits de adaptacdo deverdo estar
integrados no produto e possuir as seguintes
especificagbes: Kit de adaptadores bidirecionais
automaticos full-duplex para certificagdo de fibras dpticas
do tipo multimodo, compativel com nucleos de 50um e
62,5um, que possua conectores intercambidveis em campo
dos tipos ST, SC e FC, com as seguintes caracteristicas:
Comprimentos de onda do detector (recepgdo) e tipo do
transmissor: MM 850nm: LED MM 1300nm: LASER tipo
Fabry-Perot MCW, com lentes GRIN focalizadas, classe 3,
poténcia maxima de 5mW Precisdo: Atenuagio MM
850/1300nm: 0,25dB e Comprimento (+3%) + 1 metro,
Linearidade: 0,2dB, Faixa dindmica do sistema: 40dB, Faixas
de medigdo de comprimento: MM 850: até 3.000 metros
MM 1300: até 3.000 metros. Kit de adaptadores
bidirecionais automaticos full-duplex para certificagdo de
fibras dpticas do tipo monomodo, que possua conectores
intercambiaveis em campo dos tipos ST, SC e FC, com as
seguintes caracteristicas: Comprimentos de onda do
detector (recepg¢do) e tipo do transmissor: SM 1310nm:
LASER tipo Fabry-Perot MCW, com lentes GRIN focalizadas,
classe 3, poténcia maxima de 5mW SM 1550nm: LASER tipo
Fabry-Perot MCW, com lentes GRIN focalizadas, classe 3,
poténcia maxima de 5mW, Precisdo: Atenuagdo SM
1310/1550nm: 0,25dB, Comprimento (+3%) + 1 metro,
Linearidade: 0,2dB, Faixa dindmica do sistema: 40dB, Faixas
de medigdo de comprimento: SM 1310: até 10.000 metros,
SM 1550: até 10.000 metros. Deverd ainda possuir
assisténcia técnica na capital do estado e manual técnico
em portugués ou inglés. Deverd estar incluido também o
treinamento de no minimo 12 horas para 5 professores
para utilizagdo do equipamento, a ser realizado nos
laboratérios da instituicdo.
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OTDR para fibras MM e SM- equipamento avangado para
tomada de medigdes, andlise de desempenho e localizagdo
de falhas e rompimentos em cabos épticos multi-modo e
mono-modo. O equipamento devera realizar medigbes em
fibras Mullti-modo: 850nm / 1300nm e Mono-modo:
1310nm / 1550nm. Deverda possuir comprimentos de onda
e faixa dindmica de pelo menos 21dB em 850nm, pelo
menos 22dB em 1300nm, pelo menos 25dB em 1310nm e
1550nm. Deverd apresentar zona morta de atenuagdo ndo
superior a 12 metros em todos os comprimentos de onda e
apresentar zona morta de evento ndo superior a 2,5 metros
em todos os comprimentos de onda. Devera ser capaz de
gerar pulsos com multiplos comprimentos, entre 10 e
10.000 nanossegundos, apresentar linearidade de 0,03dB e
limite minimo de evento de 0,05dB, com resolugdo de
0,01dB, apresentar resolugdo de amostragem de 0,20 a 5
metros, com capacidade de adquirir até 30.000 pontos,
apresentar poténcias de saida estabilizadas de ao menos -
051 |1,5dBm (MM) e -6,5dBm(SM), ser capaz de atingir pelo 2 R$59.238,42 R$ 118.476,84
menos 30Km em fibras MM e 150Km em fibras SM, ser
capaz de identificar e apontar a localizagdo de curvaturas
excessivas (macrobends) em fibras SM. Devera ainda
possuir conexdo com videomicroscépio para permitir a
visualizagdo das condigdes fisicas de conectores opticos.
Devera possuir memoria com capacidade para armazenar
pelo menos 450 medigdes, interface de comunicagdo tipo
USB, bateria interna recarregavel, com duragdo tipica de 8
horas, adaptador de energia multitensdo automatico (110 a
230VCA), 50/60 Hz. Devera ser fornecido com adaptadores
para conectores do tipo SC, mas permitindo o uso de
adaptadores (opcionais) para os conectores dos tipos ST, FC
e E2000. O equipamento devera ter garantia de 1 ano para
todos os componentes. Devera possuir manual técnico em
portugués ou inglés. Devera ser fornecido juntamento com
0 equipamento um treinamento de pelo menos 12 horas
para 5 professores da instituicdo , em laboratério desta,
visando conhecer sua utilizagao.

Transformador trifdsico a seco de 50 kva - Classe de
isolagdo 1,2 Kv - 220/380V - ABNT 60HZ — IP. Em Resina
Epoxi, construido e ensaiados conforme as normas NBR
10295 e NBR 5356. Enrolamentos: construidos com
condutores de alta pureza (cobre ou aluminio) e projetados
para total suportabilidade ao curto-circuito e ao impulso.
Os enrolamento devem ser totalmente encapsulados em
resina epdxi sobre vacuo, garantindo baixo nivel de
052 descargas  parciais, proporcionando  seguranga e 4 R$3.986,67
durabilidade. Assisténcia Técnica: O equipamento devera
possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado
em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo
fabricante do objeto ofertado. Caso ndo possua assisténcia
técnica na cidade de Curitiba, a(s) empresa(s) vencedora(s)
deverd(do) arcar com todos os custos decorrentes do
deslocamento para assisténcia técnica em territdrio
nacional.

R$
15.946,68

Viscosimetro tipo copo ford, em aluminio, com pés
053 niveladores, conforme normas ASTM D-120 e ABNT MB-991 8 R$321,67 R$ 2.573,36
(nimeros: 2 a 4) - acompanha orificio n2 4.

TOTAL RS 1.429.187,94
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4 - ESPECIFICAGOES GERAIS

4.1 Todos os ITENS descritos na Secdo 3 deverao ser entregues em perfeito estado de funcionamento.

4.2. Todos os ITENS deverdo possuir manual de instrugdo ou guia de uso, contendo todas as informagGes necessarias de
funcionamento, conservagdo e manutencdo das maquinas e equipamentos.

4.2 Deverdo as maquinas e equipamentos devem conter apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer
circunstancias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilizagdo de material ja
empregado;

4.4 Todas as maquinas e equipamentos entregues, em parcelas, ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, deverdo

obedecer a um mesmo padrdo de qualidade, devendo ser entregues preferencialmente itens iguais entre si (mesmo
modelo, marca, componente e versao);

4.5 Quando ndo houver definicdo de cor nas especificacdes dos materiais/equipamentos, esta devera ser escolhida pela
IFPR dentre as disponiveis na cartela/mostruario da empresa vencedora, no momento da aquisi¢ao.

4.6 Considerando as condigdes usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, no que trata a tensdo de entrada,
serdo considerados atendidas por qualquer valor entre 100 e 127 V, inclusive, as exigéncias de 110 e 115 V; analogamente,
serdo consideradas atendidas por qualquer valor entre 200 e 220V, inclusive, as exigéncias de 220V. Ademais, os
equipamentos entregues deverdo observar a frequéncia elétrica padronizada no Brasil que é de 60Hz, conforme determina
alein24.454/1964.

4.7 Todos as maquinas e equipamentos fornecidos deverdo estar de acordo com as especificados contidas na Descrigdo dos
Itens presente neste Termo de Referéncia, conforme Tabela Il da Segdo 3.

5 — DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 Na proposta de pregos deverd constar a descri¢do detalhada dos itens, de acordo com as especificagdes constantes na

tabela do item 3 deste Termo de Referéncia, sendo que a validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

5.2 Devera a proposta, conter o valor unitario para cada saida e o valor total, aceitavel no maximo 2(duas) casas decimais

apds a virgula, em moeda corrente no Brasil (RS).
5.2.1 Os valores maximos a serem pagos por cada item, sdo os especificados na Tabela | da Segdo 3 (trés).

5.3 Na proposta devera conter além da especificagdo completa do material fornecido, e o prego, as seguintes informagdes e
anexos:

a) Nome do fabricante;

b) Modelo;

c) Procedéncia (pais de origem e unidade fabril);

d) Ano de fabricagdo;

5.3.1 Poderdo ser anexados a proposta Catalogos e folhetos descritivos das maquinas e equipamentos elaborados

e/ou divulgados pelo licitante, fabricante, integrador, distribuidor, etc.;

6 — ESTRATEGIAS DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGAO.

6.1 O cumprimento do objeto do presente Termo de Referéncia compreende o fornecimento e a entrega do objeto licitado,
de acordo com as especificagbes descritas na Se¢do 3, e nos Locais especificos indicados pelo IFPR, de acordo com os
enderegos indicados na no Edital.
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6.2 As maquinas e equipamentos deverdo ser entregues nas localidades indicadas, conforme as quantidades solicitadas por
cada unidade no momento da aquisi¢do, no prazo de até 30 dias contados da data de emissdo do empenho.

6.3 As maquinas e equipamentos serdao entregues em dias Uteis, das 08h30min as 12:00 e das 14:00 as 17h30min, e deverao
ser descarregados e colocados em local indicado por servidor responsavel do IFPR.

6.3.1 A retirada das maquinas e equipamentos dos veiculos transportadores e a remogao destes até os locais onde
deverdo ser instalados ficardo por conta do fornecedor.

6.4 As maquinas e equipamentos deverdo ser entregues acondicionados. A embalagem devera possuir identificagdo externa
contendo no minimo a descri¢do do bem.

6.6 As maquinas e equipamentos deverdo ter prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega.

6.6.1 Caso qualquer produto apresente defeito de fabricagdo quando em uso no decorrer do prazo de validade, o
fornecedor devera efetuar a troca do mesmo em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagcdo, sem 6nus adicional para o
Instituto Federal do Parana.

6.7 Para os equipamentos deverd ser apresentado Termo de Garantia de no minimo 12 (doze) meses a contar da entrega
destes nas imediagdes do IFPR que solicitar a aquisigao.

6.7.1 A contratada deverd efetuar a reposicdo dos itens e/ou a troca de equipamentos, em caso de estes
apresentarem defeitos, no prazo de até 15 (quinze) dias para capital e 25 (vinte e cinco) dias para as demais localidades,
contados da data em que a empresa for comunicada, sem prejuizo da garantia de fabricagdo, para efeito de reposicdo.

6.8. As maquinas e equipamentos deverdo possuir assisténcia técnica em territério nacional, em especial no Estado do
Parana.

6.9. As empresas vencedoras do certame, conforme a especificidade do equipamento, deverdo fornecer treinamento aos
professores, capacitando-os para sua correta utilizagdo.

6.8 O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente pelo Almoxarifado de cada Campus solicitante do IFPR, sendo o recebimento provisorio
apenas simples conferéncia fisica dos materiais. O recebimento definitivo dos materiais/equipamentos devera
ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento provisério, depois de verificado o correto
funcionamento dos itens, mediante ateste de recebimento pela CONTRATANTE diretamente na Nota
Fiscal/fatura.

b) O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da adjudicatdria. Assim, mesmo entregue e recebido
definitivamente, o componente fica sujeito a substituicdo pela adjudicataria, desde que comprovada a existéncia
de problemas cuja verificagdo seja possivel no decorrer de sua utilizagdo;

c) A entrega das mdaquinas e equipamentos ou componentes, que ndo estejam de acordo com as especificagcdes
contidas na proposta, implicara a recusa no recebimento, por parte do IFPR, que colocara o objeto a disposi¢ao da
adjudicataria para substituicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, sem que acarrete despesa adicional para

o IFPR, subordinando-se, por conseguinte, a adjudicataria, as penalidades a serem inclusas no edital.

Campo Largo, 06 de Setembro de 2013.

RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DO TERMO DE REFERENCIA

RAQUEL ZANETTI SIOMA
Pregoeira
Portaria 050 de 08 de abril de 2013.
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Pregdo Eletronico 23/2013 (SRP)

1. PARA LANCAR A PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET:

A licitante devera preencher o campo da Especificacao Detalhada do Objeto, com as informagdes sobre o item,
esclarecendo todas as especificagdes técnicas das maquinas e equipamentos diversos, conforme o solicitado no
Termo de Referéncia, sendo desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo:

- ndo serdo aceitas descricoes genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentre outras ou
identificarem a licitante;

- No campo fabricante devera ser preenchido com o nome de um fabricante;

- No campo Marca deverd ser preenchido com somente uma marca e um modelo, se houver.

2. PARA ENCAMINHAR A PROPOSTA DEFINITIVA - PARA A LICITANTE VENCEDORA:

A Proposta escrita, a ser encaminhada pela licitante vencedora, apds a fase de lances, devera especificar
detalhadamente o objeto, contemplando todas as especificagGes técnicas:

- descricdo detalhada;

- quantidade, marca, modelo, fabricante, prego unitario e prego total;

- pregos expressos em real, com no maximo duas casas apos a virgula;

- identificagdo da empresa: CNPJ, endereco, telefones, e-mail, representante legal e responsaveis pelo contato;
- validade da proposta e prazo de garantia.

Razdo Social:

CNPJ:

Rua: n°: Bairro:
Cidade: CEP: Estado:

Contato/Representante legal:
RG: CPF:
Fone/Fax:

E-mail:

Dados para Pagamento:

Banco: Agéncia: Conta:
Validade da proposta: dias.
- M Unid. D .
Lote | Item Descri¢ao do Item arca/ n|. © Quant. | Preco Unitario Preco Total
Modelo Fornecimento

de de

(Assinatura do REPRESENTANTE LEGAL)
(Carimbo)
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ANEXO Il

MINUTA

PREGAO ELETRONICO N2 23/2013
PROCESSO N.2 23411.001604/2013-60

O INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - IFPR, pessoa juridica de direito Publico, com sede na Rua Jodo
Negrao 1285, Centro, CEP 80230-150, na Cidade de Curitiba, Estado Paran3, inscrito no CNPJ sob n?
10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pré-Reitor de Administracdo Senhor GILMAR
JOSE FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n2 552.646.209-97 e portador da Cédula de
Identidade RG n? 3.353.312-8, designado pela Portaria do Maghnifico Reitor do IFPR de n? 289/11,
publicada no DOU de 27 de maio de 2011, secdo 2, pagina 21, realizou no site
www.comprasnet.gov.br, Pregdo Eletronico para Registro de Precos e, nos termos da Lei n2
10.520/02 e os Decretos Federais n? 5.450/05, 7.892/2013, Lei n2 8.666/93 e das demais normas
aplicaveis, em razao da classificagdo das propostas apresentadas no Pregdo Eletronico de Registro de
Pregos n2 34/2013, Ata de Julgamento de Pregos, divulgada no Comprasnet e homologada pelo
Ordenador de Despesas deste IFPR, RESOLVE registrar os pregos para a aquisicdo dos produtos
registrados na cldusula primeira, tendo sido os referidos precos oferecidos pelas empresas cujas
propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS, para futuras aquisicoes as
maquinas e equipamentos especificados no Termo de Referéncia tém por objetivo atender
as demandas administrativas e de ensino da Reitoria e dos diversos Campus, buscando
ainda, a implantacdo ou a melhoria dos laboratdrios ja existentes no Instituto Federal do
Parand, de acordo com as especificacdes e quantidades definidas no Termo de Referéncia do Edital
de Pregdo n? 34/2013, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentagio e
proposta de pregos apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item, conforme
consta nos autos do processo n2 23411.001604/2013-60.

CLAUSULA SEGUNDA — DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

A relacdo dos itens com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item e/ou
lotes, a(s) qual(is) tera(ao) preferéncia de contratagdo, constitui o Anexo | desta Ata.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREGOS

A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua
assinatura, durante o qual o IFPR ndo serd obrigado a adquirir o material referido na Clausula
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Precos, podendo fazé-lo mediante outra
licitagdo quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenizagdo de qualquer espécie as
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorréncia de alguma das hipdteses legalmente
previstas para tanto, garantidos a detentora, neste caso, o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA QUARTA - DA UTILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Poderdo aderir a esta ata de registro de precgos 6rgdos ou entidades que ndo tenham participado do
certame licitatério, mediante anuéncia formal do IFPR e desde que sejam cumpridas as formalidades
legais previstas no Decreto 7.892/13 no seu artigo 22, do paragrafo primeiro ao nono.
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA: As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere esta clausula nio
poderdo exceder, por érgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdao gerenciador e drgdos
participantes.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: o quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos nio
poderd exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o 6rgdo gerenciador e drgaos participantes, independente do nimero de
drgdos ndo participantes que aderirem.

CLAUSULA QUINTA — LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

O objeto sera entregue nos enderecos indicados pelas unidades requisitantes, no ato de envio das
Autorizagdes de Fornecimento (AF) acompanhadas da respectiva nota de empenho (NE).

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O prazo para entrega dos materiais sera de 30 dias corridos, contados do
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento, pelo fornecedor. As entregas deverdo ser efetuadas
de segunda a sexta-feira, no horario da 8h30m in as 12h e das 13h30min as 17h30min (colocar igual ao
termo de referéncia).

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O fornecedor assume o compromisso de receber as Autorizacdes de
Fornecimento e Empenhos pelo e-mail indicado na Declaracdo de Concordancia com a Ata de
Registro de Precos, concordando que ndo sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFPR
considerard como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd creditado em nome da contratada, mediante ordem bancdria em conta corrente
por ela indicada ou, por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com cdodigo de barras,
uma vez satisfeitas as condicGes estabelecidas, em até 30 dias, contado a partir da data do ateste de
recebimento definitivo do material/equipamento nas faturas/notas ficais.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O ateste somente serd efetuado pelo 6rgdo apds verificacdo da
conformidade dos bens recebidos com as especificagdes constantes no pedido de compra;

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Os pagamentos mediante emissdo de qualquer modalidade de ordem
bancdria, serdo realizados desde que a contratada efetue a cobranga de forma a permitir o
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias;

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Previamente a contratacdo e antes de cada pagamento sera realizada
consulta “on line” ao SICAF, visando apurar a regularidade da situacdo do fornecedor, sem a qual
referidos atos serdo sobrestados até a sua regularizacao;

SUBCLAUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa do IFPR, os valores em atraso
serdo atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variacdo “pro rata tempore”,
utilizando-se o IPCA/IBGE do més anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante solicitacdo do
adjudicatario e emissdao do documento fiscal correspondente;

SUBCLAUSULA QUINTA: O IFPR reterd na fonte, os impostos devidos, conforme legislagdo vigente.
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CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGCOES DE FORNECIMENTO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: As aquisicdes das maquinas e equipamentos diversos constante do
presente Registro de Precos ocorrerdo de acordo com as necessidades e conveniéncias do IFPR e
desde que exista o respectivo crédito orcamentario, mediante a emissdao do documento denominado
Nota de Empenho.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Quando o pedido de compra for emitido por érgdo que nio tenha
participado do certame licitatério, serd da inteira responsabilidade e iniciativa desse todos os atos de
administracdo junto aos fornecedores. Considerando que cada Autorizacdo de Fornecimento,
acompanhada da respectiva Nota de Empenho, tera entrega imediata, sera dispensada a celebracdo
instrumento especifico de contrato, na forma do disposto no § 42 do artigo 62 da Lei n2 8.666/93.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: O contrato de fornecimento sé estard caracterizado mediante o
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento (AF), devidamente acompanhada da respectiva nota
de empenho (NE), pelo fornecedor.

SUBCLAUSULA QUARTA: O fornecedor ficard obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior a do seu vencimento.

SUBCLAUSULA QUINTA: Se a qualidade dos produtos entregues n3o corresponder as especificacdes
exigidas no edital do Pregdo que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado sera
colocada a disposicdo do fornecedor, para substituicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias
contados da notificacdo, independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES

As importancias relativas as multas serdo descontadas dos pagamentos a serem efetuados a
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrancga
judicialmente. As sancBes serdo aplicadas sem prejuizo das demais cabiveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Conforme o disposto no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17/07/2002 e 28 do
Decreto n? 5.450/2005 quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da
execucdo do seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com
a Unido, e serd descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do artigo 49, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Além do previsto na Subcldusula Primeira, pelo descumprimento total ou
parcial das obriga¢des assumidas na Ata de Registro de Precos e pela verificacdo de quaisquer das
situacBes prevista no art. 78, incisos | a XI e XVIII da Lei n? 8.666/93, a administracdo podera
aplicar as seguintes penalidades:

a) — adverténcia, por escrito, inclusive registrada no cadastro especifico (SICAF);

b) — multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento ndao cumprido, até
o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
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c) — suspensdo temporadria de participacdo em licitagcdes e impedimento de contratar com a Unido,
pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que publicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao
aplicada com base na letra anterior (“c”);

e) — cancelamento do respectivo registro na Ata.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cldusula Segunda da presente Ata, e, em
atendimento ao §19, art. 28, da Lei n? 9.069, de 29.6.1995 e legislacdo pertinente, é vedado
qualguer reajustamento de precos, exceto na hipdtese de revisdo, devidamente comprovadas, de
ocorréncia de situacdo prevista na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n.2 8.666/93, ou de reducdo
dos precos praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorréncia de situacdo prevista na alinea
“d” do inciso Il do art. 65 da Lei n.2 8.666/93, a Administracdo, se julgar conveniente, podera optar
por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatério. Comprovada a reducdo dos precos
praticados no mercado nas mesmas condicdes do registro, e, definido o novo preco maximo a
ser pago pela Administracdo, os fornecedores registrados serdo convocados pelo IFPR para
alteracdo, por aditamento, do preco da Ata.

CLAUSULA DECIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

A entrega das maquinas e equipamentos diversos devera ser efetuada no local estabelecido na
Clausula Quinta da presente Ata, obedecidas as quantidades determinados pela Unidade
Administrativa solicitante, desde que dentro do limite definido no Termo de Referéncia, anexo ao
Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS.

A Ata de Registro de Pregos serd cancelada por decurso de prazo de vigéncia ou quando ndo
restarem fornecedores registrados e por iniciativa da administragdo quando caracterizado o
interesse publico. O fornecedor tera seu registro na Ata de Registro de Pregos cancelado:

| - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir com as suas exigéncias por
ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior;

Il - por iniciativa do érgdo ou entidade usudria, quando:
a) ndo cumprir as obrigacOes decorrentes da Ata de Registro de Preco;

b) ndo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes
da Ata de Registro de Preco, sem justificativa aceitavel.

Il - por iniciativa do érgdo ou entidade responsdvel, quando:

a) ndo aceitar reduzir o prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

b) por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas.

SUBCLAUSULA UNICA: O cancelamento do registro do fornecedor serd devidamente autuado no
respectivo processo administrativo e ensejard aditamento da Ata pelo érgdo ou entidade
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responsavel, que devera informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Em
qualquer hipdtese de cancelamento de registro é assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO E EMISSAO DE NOTAS DE
EMPENHO

As aquisicOes serdo autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas do IFPR. A emissdao das
notas de empenho, sua retificacdo ou cancelamento, total ou parcial, serdo igualmente autorizados
pelo érgao requisitante, quando da solicitacdo do material.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS INTEGRANTES

Integram esta Ata de Registro de Precos, o Edital do Pregdo n2 34/2013 e seus anexos, e também a
proposta das empresas, classificadas em 1.2 lugar, constantes no ANEXO | DO PRESENTE
DOCUMENTO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

O foro para dirimir os possiveis litigios que decorrerem da utilizacdo da presente ATA, serd o da
Justica Federal, da cidade de Curitiba, Secdo Judiciaria do Parana, com exclusdo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da
Constituicdo Federal. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei n? 8.666/93, e
demais normas aplicaveis.

Curitiba, de de 2012.

GILMAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS
Pré-Reitor de Administragdo
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

OBSERVACAO: A adesdo das empresas vencedoras a esta Ata da-se pelas Declara¢des de
Concordancia anexas e os pregos registrados no Anexo | desta Ata.
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PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

ANEXO | DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SAO AS PROPOSTAS DEFINITIVAS DE PREGOS.
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ANEXO Il DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

DECLARAGAO DE CONCORDANCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

PREGAO ELETRONICO (SRP) __ /2012 - IFPR

A empresa

Declara para os devidos fins, que:
a) recebeu a Ata de Registros de Precos do Pregdo Eletrénico n? /2012 do IFPR, contendo
XXX paginas (incluindo Ata e anexos) €;
b) concorda com todos os termos da referida Ata e Anexo | (precos registrados);

c) Assume o compromisso de receber as Autorizacdes de Fornecimento e Empenhos pelo e-
mail institucional (e-mail da empresa @........ ), concordando que ndo sendo confirmado o
recebimento do e-mail, o IFPR considerard como recebido, iniciando a contagem do prazo de

entrega.

d) Assume o compromisso de avisar o IFPR quando houver mudanca de e-mail.

Curitiba, ___de de 2012.

(assinatura e identificacdo do REPRESENTANTE LEGAL)
Carimbo da Empresa
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