26432 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANa
158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00032/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - ACABAMENTO

Descrigao Detalhada: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTES - Totalmente confeccionada em chapa n° 20 de ago de baixo teor de carbono
(0,90mm). ndo podera possuir arestas cortantes e rebarbas. o acabamento devera ser pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e a pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70
micras; devera conter 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta; cada fenda devera possuir dimensdes de 2,8cm de
altura por 10,5cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de sistema de encaixe sem parafusos.
Dimensdes minimas: altura: 200cm, largura: 32cm, profundidade: 3,5cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 28 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (28)
R - ACABAMENTO

Descrigao Detalhada: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTES Totalmente confeccionada em chapa de ago n° 20 de baixo teor de carbono
(0,90mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Contendo: 9 (nove)
linhas retas de 3 (trés) fendas cada, com dimensdes de 2,8cm de altura por 10,5cm de largura, unidos as laterais da estante
nas extremidades através de 4 (quatro) parafusos % X %2 com porcas. Dimensdes: Altura: 200cm, Largura: 44,5cm,
Profundidade: 3,5cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)
|3 - ACABAMENTO

Descrigao Detalhada: ACABAMENTO LATERAL PARA ESTANTES Totalmente confeccionada em chapa de ago 20 de baixo teor de carbono (0,90
mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras. Devera conter fendas
alinhadas em9 (nove) linhas retas de 4 (quatro) fendas cada linha; Cada fenda devera possuir dimensdes de 2,8cm de altura por
10,5cm de largura, a unido das laterais da estante, nas extremidades, devera ser através de sistema de encaixe sem parafusos;
Dimensdes minimas: Altura: 200cm, Largura: 58cm, Profundidade: 3,5cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 38 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (38)
@t - DESCANSO PES

Descrigdo Detalhada: APOIO ERGONOMICO PARA PES. Com regulagem de altura e inclinagéo. Garantia contra defeitos de fabricagao.
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 75 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (75)
B - PAINEL EXPOSITOR

Descrigao Detalhada: ARARA COM TELA E RODINHAS Arara de chao, com tela (inferior) e rodinhas, cromado ou pintado, com regulagem de
altura. Medidas: Altura minima de 140cm e maxima de 180cm, Largura 120cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)
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Fi - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO ALTO 2 PORTAS Medidas aproximadas: Altura 160cm, Largura 90cm, Profundidade 50cm. Dividido internamente
por meio de 4 (quatro) prateleiras regulaveis acada 5cm; Devera ser composto por: Laterais, fundo, base, prateleiras e travessas
em MDF de 18mm, revestido nas duas faces por laminado melaminico de baixa pressao na cor argila; Devera possuir as
seguintes pegas metalicas: Dobradicas, fechaduras, fixadores de prateleiras e puxadores; O tampo devera ser produzido em
peca unica em MDF de no minimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces conforme descrito acima, com bordas em PVC
na mesma cor de 3mm, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT; O armario deve ter 2 (duas) portas de abrir com giro de
270°, confeccionadas em MDF de no minimo 18mm de espessura, revestido conforme ja descrito. Com 6 (seis) dobradicas,
sendo 3 (trés) em cada porta; As laterais internas deveréo ter furagdes distanciadas eixo a eixo, de 5¢cm para regulagem da
fixagcdo das prateleiras; Dever&o receber borda de PVC com espessura minima de 1mm os seguintes componentes: Laterais,
prateleiras, base e fundo, coladas a quente pelo sistema HOLT-MELT;

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1139 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1139)
|7 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE - Com 4 (quatro) prateleiras em MDF madeirado na cor imbuia. Com as seguintes
medidas aproximadas: Largura 95cm, Profundidade 44cm, Altura 153cm. Descrigdo do produto: Corpo: confeccionado com
MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressédo, com bordas retas e
acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura. Tampo: confeccionado com MDF de 25mm de espessura com
revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressdo, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de
espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16. Prateleira: confeccionada em MDF de 18mm de espessura com
revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressdo, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de
espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado.( internamente nas laterais com perfuragdes para regulagem da prateleira).
Portas: confeccionada em MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressao,
com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixadas através de dobradicas metdlicas que
permitem a regulagem das portas conforme nivel do armario...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)
|8 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO ALTO - Armario alto duas portas com rodapé metélico. Tampo em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo
okasuper com particulas de granulometria fina de 25 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de baixa presséo em
ambas as faces, encabegado com fita de borda PVC 3 mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de
1,5 mm com alta resisténcia a impacto na cor do laminado. Corpo em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo okasuper
com particulas de granulometria fina de 18 mm de espessura revestido com laminado melaminico de baixa presséo em ambas
as faces na cor cinza matrix, encabecado com fita de borda PVC com espessura 0,4 mm de alta resisténcia a impactos. Porta
em madeira aglomerada com resina fendlica do tipo okasuper, com particulas de granulometria fina de 18 mm de espessura.
Revestimento laminado melaminico de baixa pressdo, em ambas as faces, encabegada com fita de borda PVC com espessura
0,4 mm de alta resisténcia a impacto. Dobradigas em ago de alta resisténcia automatica, com tecnologia Snap-on, regulagem
horizontal livre e ajuste lateral integrado, com angulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira, com
acabamento niquelado...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)
|9 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS Confeccionado em MDF; Medidas aproximadas: Altura 75cm, Profundidade 50cm, Largura
80cm. O armario devera ser composto por: portas, laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em MDF revestido nas duas
faces em laminado melaminico de baixa pressdo de 18mm, na cor argila/ovo,acabamento nas bordas em PVC na mesma cor,
de no minimo 3mm, coladas a quente pelo sitema HOLT-MELT; Devera possuir as seguintes pegas metalicas: Dobradica de
no minimo 90°, fechadura concha em aluminio injetado, e puxadores tipo concha em aluminio na mesma cor do mével; O tampo
devera ser produzido em MDF de espessura minima de 25mm revestido conforme descrito acima, com borda em PVC na
mesma cor, de 3mm; Coladas a quente conforme citado; As laterais deverdo possuir furagéo interior para encaixe da prateleira;
a sapata niveladora de altura devera ser produzida em polipropileno injetado, com didmetro minimo de 50mm e altura de 35mm
na cor preta;O armario devera ter 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) dobradigas, sendo 2 (duas) para cada porta,
produzidas em zamak (liga metalica) com angulo de abertura de no minimo 90°;Os fixadores de prateleiras deveréo ser
produzidos em zamak;...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 210 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (210)
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10 - ARMARIO

Descrigao Detalhada: ARMARIO BAIXO, 2 PORTAS COM CHAVES - Com duas prateleiras, em MDF madeirado, na cor imbuia, com as seguintes
medidas aproximadas: Largura de 95cm, Profundidade de 44cm e Altura de 75cm. Descrigédo do produto: C: confeccionado com
MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressédo, com bordas retas e
acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura. T: confeccionado com MDF de 25mm de espessura com revestimento
nas duas faces com melaminica de baixa pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura,
fixado com parafuso sistema minifix 5/16. : confeccionada em MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces
com melaminica de baixa pressdo, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, apoiadas sobre
pinos de metal cromado.( internamente nas laterais com perfuragbes para regulagem da prateleira). P: confeccionada em MDF
de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressao, com bordas retas e acabamento
com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixadas através de dobradigcas metalicas que permitem a regulagem das portas
conforme nivel do armario com fechadura tipo linglieta frontal metdlica...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

|11 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO - Com 20 lugares e com chave, confeccionado em ago em chapa 26, com 20 portas
sobrepostas com fechaduras, venezianas de ventilagéo, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm em chapa 14, pintura
eletrostatica a pd na cor cinza claro, com tratamento da chapa de ago antiferruginoso por fosfatizagdo. Dimensdes externas
aproximadas: Altura 195cm, Largura 140cm e Profundidade 40cm. As medidas poderdo variar em até 5cm a mais ou a menos.
Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 40 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40)

|12 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO DUPLO COM 10 PORTAS - Confeccionado em chapa de ago de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 laterais e uma diviséria vertical central confeccionadas em chapa de ago n°®
24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de ago n° 24 (0,60mm),
reforgo interno (esquadro) confeccionado em chapa de acgo n° 18 (1,2mm) fixando as laterais. Acabamento frontal composto de
dois fechamentos, um superior e um inferior, em chapa n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da diviséria central em chapa
n® 20 (0,90mm). A base devera ser confeccionada em chapa de ago n° 18 (1,2mm) e possuir quatro pés regulaveis (sapatas)
para corregao de pequenos desniveis. o armario devera conter 10 compartimentos com porta, sendo que a porta devera conter
02 (duas) dobradigas internas. Area de entrada de cada porta de no minimo 31 x 24 cm e &rea interna 32,5 x 30 x 42,5 cm. As
portas deverao possuir na parte frontal perfuracdes em forma de quadrados de 5 x 5mm que servem como ventilagdo dos
compartimentos. Montagem através...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

13 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS - Armario em ago, confeccionado em chapa de ago 20, com tratamento superficial fosfatizado,
acabamento superficial pintura lisa, cor a definir pelo Campus solicitante, quantidade de portas 2, tipo de fixagao das portas com
dobradicas, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade prateleiras ,sendo uma fixa e trés avulsas, grampos para fixagao
das prateleiras de 5 em 5cm. Medidas aproximadas do armario: Largura 93cm, Profundidade 50cm e Altura 200cm, podendo
variar em até 3cm para mais ou para menos. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 88 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (88)

|14 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS -Confeccionado em chapa de ago n° 24 (0,60mm), com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostatico a p6d com quatro pés regulaveis (sapatas) para corregéo de pequenos desniveis. 04 (quatro) bandejas
intermediarias para separacao interna, 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de aco n° 24 (0,60mm),
sendo que cada porta devera conter trés dobradigas internas. a porta da esquerda devera conter 01 (um) reforgo confeccionado
em chapa de ago n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita devera
conter um reforgo confeccionado em chapa de ago n° 20 (0,90mm) e 01 (uma) fechadura universal para méveis de ago com
rotagdo de 90 graus com duas chaves. As portas deverdo possuir perfuragdes na parte frontal em forma de quadrados de 5 x
5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos. Montagem através de rebites. Dimensdes aproximadas: Altura: 185cm,
Largura: 90cm, Profundidade: 45cm. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)
15 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO EM ACO COM PORTAS TRANSPARENTES - Medidas aproximadas: Altura: 198cm, Largura 90cm, Profundidade
45cm. Materiais: Corpo em ago e portas de policarbonato cristal com moldura em ago. Prateleiras: 4(quatro) prateleiras + base.
Pintura: Tratamento anti corrosivo/antiferrugem, fosfatizante, pintura eletrostatica a p6. Corpo e moldura das portas na cor verde.
Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 32 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (32)
16 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO EM ACO PARA CD COM PORTAS Medidas aproximadas: Altura 198cm, Largura 90cm, Profundidade 45cm.
Confeccionado em ago com baixo teor de carbono, sem a arestas cortantes e rebarbas. Pintura: Tratamento anticorrosivo e
fosfatizante, pintura eletrostatica a p6. Com 10 prateleiras. Corpo e portas na cor verde. Garantia minima de 12 meses contra
defeitos de fabricagéo .

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)
17 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO GUARDA VOLUMES COM 04 PORTAS - Fabricado em chapa de ago de baixo teor de carbono, com acabamento
pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através do sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras; 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm); 01 (um) fundo e 02
(dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforgo interno (esquadro) confeccionado
em chapa de ago n° 18 (1,20mm) fixado as laterais; A base devera conter 01 (um) rodapé também em chapa de ago n® 18 (1,20
mm) dobrado em forma de U e quatro pés regulaveis (sapatas); O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com
portas também confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter (duas) dobradicas
internas e 1 (uma) fechadura com rotagao de 90° com 2 (duas) chaves cada; Area de entrada de cada porta de no minimo 39cm
X 29cm e area interna de 41cmX35cmX42cm; As portas deverdo possuir na parte frontal perfuragdes em forma de quadrados de
5mmX5mm (ventilagdo dos compartimentos); 03 (trés) bandejas internas para separacdo dos compartimentos, confeccionadas
em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 123 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (123)
18 - ARMARIO

Descrigao Detalhada: ARMARIO MISTO BAIXO 3 PORTAS - Armario misto, baixo, 3 (trés) portas com chaves, com 2 (duas) prateleiras, em MDF
madeirado, na cor imbuia, com Largura de 145cm, Profundidade de 44cm e Altura de 75cm. Descrigéo do produto: C:
confeccionado com MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressdo, com
bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura. : confeccionado com MDF de 25mm de espessura com
revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressdo, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de
espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16.Prateleira: confeccionada em MDF de 18mm de espessura com
revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressédo, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de
espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado.( internamente nas laterais com perfuragées para regulagem da prateleira).
P: confeccionada em MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressao, com
bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, fixadas através de dobradigas metalicas que permitem a
regulagem das portas conforme nivel do armario com fechadura...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)
|19 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO PASTAS SUSPENSAS DUPLO Medidas aproximadas: Profundidade 45cm, Altura 198cm, Largura 90cm. Pintura:
Tratamento anticorrosivo, fosfatizante, pintura eletrostatica a p6. Composicao: 3(trés) prateleiras em chapa de ago com
espessura de 0,60mm, 2(duas) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionadas em chapa de ago com 0,90mm de
espessura com area de encaixe das pastas com 36cm de profundidade e 38cm de largura com corredigas. Materiais:
Construgéo em ago com baixo teor de carbono, sem a presenca de rebarbas ou arestas cortantes. Cor a combinar. Garantia
minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 32 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (32)
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|20 - ARQUIVO ESCRITORIO

Descrigao Detalhada: ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS - Para pasta suspensa tamanho oficio; dimensdes externas aproximadas: Altura
135cm, 47cm de Largura e 57cm de Profundidade, confeccionado em ago, nas cores argila, cinza e ovo, com suportes para
arquivar documentos em pastas suspensa, tamanho oficio com limite de 40 a 50 pastas e 30 kgs por gavetas, as gavetas
deslizardo suavemente sobre trilhos telescopicos e roldanas de nylon com auto travamento e limitador de abertura, os
puxadores ser&o do tipo alga, em ago com acabamento cromado fosco, a fechadura sera cromada, cilindrica, instalada e
embutida na parte superior do mével, com travamento simultaneo das gavetas, acompanhada de 02 (duas) chaves; todas as
pecas metdlicas receberdo tratamento antiferruginoso por fosfatizagao, e receberdo acabamento em pintura epoxi-pé pelo
processo de deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa. As medidas do mével poderéo variar em até 5cm a mais ou a
menos. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 568 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (368), SAO LUIS/MA (200)
|21 - ARQUIVO ESCRITORIO

Descricao Detalhada: ARQUIVO DE PASTA SUSPENSA EM MDP COM 4 GAVETAS -Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em ambas
as faces de laminado melaminico de baixa pressédo BP, com contorno acabamento em fita de borda 29mm por 2mm de
espessura, coladas pelo processo hot-melt Laterais, frente e gavetas, base e fundo confeccionados em MDP de 18mm de
espessura revestido em ambas as faces de laminado melaminico de baixa pressdo BP com contorno acabamento em fita de
borda 22mm por 0,45mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt Laterais internas e contra-fundo de gaveta
confeccionado em MDP de 15mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt Gaveta para arquivo de pasta suspensa
com duas hastes galvanizadas, fundo confeccionado em chapa de 2,8mm de espessura, revestido em uma das faces de pintura
U.V.. Suas corredigas sao telescopicas com abertura de 350mm em duas etapas. Puxadores em polipropileno na cor prateada
com 128mm. Fechadura lateral em formato de tambor com giro de 180&#65392;, haste na lateral do gaveteiro que permite a
tranca simultanea das gavetas, duas chaves, duas chaves escamoteaveis em polipropileno. Toda montagem é feita pelo
processo de parafusos chatos, cavilhas e girofix. Dimensdes externas aproximadas: Altura....

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)
|22 -BANCO

Descrigao Detalhada: BANCO - Estrutura tubular em ago. Especificagdes minimas: fabricagdo em tubo de aco carbono 1020, 11/2 X1,50mm, 3/4x1,
50mm, chapa lateral e central de 3mm cortada a laser, metaldo 30 x 50 x 2mm, fixados com parabout 3/8, pintura em epdxi
eletrostatica, solda mig. oferecendo total seguranga aos usuarios. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)
23 - BANCO

Descrigao Detalhada: BANCO Fabricado em chapa de ago. Devera possuir acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta 70 micras.
Devera possuir (01)um quadro inferior de sustentagao confeccionado em chapa de ago n° 14 (1,90mm); 01 (UM) quadro superior
de sustentacéo confeccionado em chapa de ago n° 14 (1,90mm); 04 (QUATRO) colunas confeccionadas em chapa de ago n°® 14
(1,90MM) com pé; 03 (TRES) ripas de madeira de lei tratada e envernizada; A montagem devera ser através de parafusos;
Dimensdes minimas: Altura 36cm, Largura 149cm e Profundidade 30cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 38 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (38)
|24 - BANQUETA

Descricao Detalhada: BANQUETA ALTA PARA BAR - Com assento, encosto e com suporte para pés. Altura aproximada 92cm, assento estofado e
revestido em courvin lavavel, na cor escolhidapelo Campus solicitante, corpo constituido em metal cromado e resistente.
Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 205 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (105), SAO LUIS/MA (100)
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|25 - BIBLIOCANTO

Descrigao Detalhada: BIBLIOCANTO SLIT Medidas aproximadas: Altura 20cm, Largura 13cm, Base 13cm. Confecgdo em ago de baixo teor de
carbono. Pintura: com tratamento antiferruginoso e fosfatizante pelo sistema eletrostatico a p6. Cor: Verde (texturizado).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2100 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2100)

|26 - CADEIRA EMPILHAVEL

Descrigdo Detalhada: CADEIRA EMPILHAVEL COM APOIA BRAGCO Assento e encosto confeccionados em estrutura plastica, injetada em
polipropileno copolimero de alta resisténcia. Apoia bragos integrado a estrutura de ago com acabamento em polipropileno
injetado na mesma cor da cadeira. Estrutura de sustentacdo em tubo de ago industrial redondo 20mm, parede 1,90mm. Sapatas
e ponteiras injetadas em polipropileno. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aco polido tratado
quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resisténcia e durabilidade. Dimensdes minimas: Largura:
57cm, Profundidade: 53cm, Altura: 84cm, (as medidas poderao variar em até 3 cm). Cor a combinar. Garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagdo .

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1238 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1238)

|27 - CADEIRA COMUM

Descrigdo Detalhada: CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, SEM BRACO - Assento e encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em
madeira compensada conformada anatomicamente com no minimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de
poliuretano moldada anatomicamente com densidade de, no minimo, 53kg/m? (com controle ponto a ponto) e espessura de, no
minimo, 50 mm, revestidos igualmente em tecido 100% poliéster sem costuras, na cor verde musgo, com acabamento em
courvin ou similar nas contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras contra impacto em perfil de PVC, medidas
encosto: Largura de 40cm, Altura de 30cm; medidas assento: Largura de 45cm, Profundidade de 45cm; Altura face superior
assento: 47cm, base: com 4 (patas) patas do tipo palito em ago redondo, apoiadas sobre sapatas em polipropileno injetado na
cor preta, apresentacdo: todo o conjunto devera ser isento de quaisquer defeitos, devera estar perfeitamente nivelado, firme e
sem folgas, bem como devera ter o acabamento das partes metalicas em pintura eletrostatica em epoxi pd na cor preta com pré
tratamento antiferruginoso,caracteristicas adicionais: as demais especificacdes do produto deverdo estar em conformidade com
as normas técnicas da ABNT e ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 649 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (649)

|28 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigido Detalhada: CADEIRA GIRATORIA COM APOIA BRACO Devera possuir assento e encosto com estrutura plastica injetada em
polipropileno copolimero de alta resisténcia; Apoia braco integrado a estrutura de ago com acabamento em polipropileno
injetado na mesma cor da cadeira; Estrutura de sustentacdo em tubo de ago industrial redondo 20mm, parede 2,25mm, apoiada
sobre 04 (quatro) rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de didametro em nylon, com capa semiesfera plastica
injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; Acabamento
em banho de cromo com base niqueladas sobre acgo polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atenda a
requisitos de resisténcia e durabilidade; Dimensdes minimas: Largura: 57cm, Profundidade: 53cm, Altura: 84cm, (as medidas
poderéo variar em até 3 cm). Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 314 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (314)

|29 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA GIRATORIA COM APOIA BRACO, TIPO DIRETOR. Encosto de espaldar médio com espuma anatémica em
poliuretano injetado, de 70 mm de espessura, densidade D55, indeformavel, ignifuga, revestida com tecido sintético sem costura
aparente, de alta resisténcia a impactos, concha interna em polipropileno injetado, 100 % reciclavel e carenagem texturizada em
polipropileno injetado ou de melhor qualidade de alta resisténcia a impactos. Assento com espuma anatémica em poliuretano
injetado, de 70 mm de espessura, densidade D55, indeformavel, ignifuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma
interna de ago SAE 1010/20 1/2 x 1/8 de alta resisténcia e borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestido com
tecido sem costura aparente, sintético de alta resisténcia, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resisténcia a
impactos. Estrutura de unido do assento com encosto em poliamida 6.0 com carga de fibra de vidro de alta resisténcia, com
regulagem de altura em 5 posicdes para o encosto. Mecanismo com articulagéo de inclinacao de assento e encosto
sincronizado, travamento com regulagem de tensdo. Base giratoria, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de ago SAE
102025 x 25 x 1,50 mm ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|30 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS Caracteristicas técnicas: Assento: Dimensdes minimas: Largura 48cm, Profundidade
46cm, com estrutura em madeira compensada com 1,2cm de espessura, e estofada em espuma de poliuretano com espessura
de 65mm e densidade de: 60Kg/m3, em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal; Encosto: Dimensdes minimas:
Largura 45cm, Altura 53cm, e demais caracteristicas conforme assento; Revestimento: Tanto assento, contra assento, encosto
e contra encosto, deverao ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida em conformidade com o mostruario da
empresa e escolhida pela unidade (Campus) IFPR requisitante. Estrutura: A base devera ser giratéria, em ago, com capa em
polipropileno na cor preta e com 5 (cinco) rodizios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com didametro de 50mm, em
nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aco trefilado, de didmetro de 11mm e 8mm respectivamente. O eixo
vertical dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e seguro a base, com bucha de polia central que
impede om surgimento de ruidos e capa telescopica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixagdo do encosto no assento
feita através de chapa soldada...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1183 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1183)

|31 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigao Detalhada: CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE - Cadeira giratéria cromada, padrao presidente, com
mecanismos relax e bragos fixos, confeccionada em tecido ou couro sintético, moldada anatomicamente, encosto com saliéncia
para apoio lombar. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 26 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (26)

|32 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAGOS Caracteristicas técnicas: Assento: Dimensées minimas: Largura 44cm, Profundidade
44cm, com estrutura em madeira compensada com 1,2cm de espessura, e estofada em espuma de poliuretano com espessura
de 65mm e densidade de: 60Kg/m3, em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal; Encosto: Dimensbes minimas:
Largura 41cm, Altura 32cm, e demais caracteristicas conforme assento; Revestimento: Tanto assento, contra assento, encosto
e contra encosto, deverao ser revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida em conformidade com o mostruario da
empresa e escolhida pela unidade (Campus) IFPR requisitante. Estrutura: A base devera ser giratéria, em ago, com capa em
polipropileno na cor preta e com 5 (cinco) rodizios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com didametro de 50mm, em
nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aco trefilado, de didmetro de 11mm e 8mm respectivamente. O eixo
vertical dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e seguro a base, com bucha de polia central que
impede om surgimento de ruidos e capa telescdpica injetada em polipropileno, na cor preta. A fixagdo do encosto no assento
feita através de chapa soldada...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1355 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1355)
33 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR - Cadeira escritério, material estrutura ago cromado, material revestimento assento e
encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratéria, tipo encosto médio,
apoio brago com bracgos, caracteristicas adicionais tipo poltrona diretor. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 73 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (73)
|34 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA - Assento compensado multilaminado 14 mm de espessura com espuma injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m?, carenagem do assento injetada em
polipropileno, revestimento em tecido polipropileno. Encosto compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m?*, mola suporte em ago com 76,20 mm de
largura, espessura 6,35 mm com regulagem automatica por catraca, com 07 (sete) posi¢des de travamento totalizando 70 mm
de curso ou opcionalmente com regulagem por acionamento de botédo, com 06 (seis) posigdes de travamento totalizando 90 mm
de curso, contra capa do encosto injetada em polipropileno, com revestimento em tecido polipropileno. Apoia bragos, em
polipropileno copolimero injetado, com alma de ago sae 1020 pintada, regulagem de altura com botao, totalizando 07 (sete)
posigdes e 85 mm de curso. chapa para fixagdo no assento com 02 (dois) furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por
parafusos. Base giratéria desmontavel com aranha de 05 (cinco) hastes de ago com pino do rodizio soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem coberta por ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 24 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (24)

|35 - CADEIRA ESCOLAR

Descrigdo Detalhada: CADEIRA UNIVERSITARIA - Modelo executiva, estrutura confeccionada em ago tubular, assento e encosto de madeira e
revestido com espuma injetada, revestida em tecido 100% poliéster, com prancheta escamoteavel e porta livros. Cor a definir
pelo Campus requisitante. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 300 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (300)

|36 - CAIXA BIBLIOGRAFICA

Descrigdo Detalhada: CAIXA PARA PERIODICOS COM FUNDO ABERTO - Confeccionado em ago SAE 1010, com espessura 0,9mm, fechamento
superior frontal com porta etiqueta estampado na chapa com largura minima de 80mm e altura de 50mm. Acabamento com
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a po6.
Dimensdes:(A X L X P) 20cm x 10cm x 20cm. Garantia minima de 12 (doze) meses. COR PADRAO.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 450 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (450)

B7 - BERCO

Descrigao Detalhada: CAMA BERCO INFANTIL - Com movimento fowler e trendelemburg acionado por duas manivelas cromadas e escamoteaveis.
Cabeceira em ferro tubular quadrado esmaltado com suporte de soro e sapatas de plastico, protegdo em cinta de ago, estrado
com longarinas de ago "U" e molas no-sag. Medidas: Comprimento 150cm, Altura 115cm e Largura 65cm. Garantia minima de
12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|38 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrigao Detalhada: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS Totalmente fabricado em chapa de ago de baixo teor de carbono. Nao podera
conter arestas cortantes e rebarbas. O acabamento devera ser pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e
fosfatizante) e a pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras. Devera conter 2 (duas)
estruturas tubulares em ago 20X20mm com parede de 1,20mm de espessura; Semi-fechada com chapa n°® 16 (1,5mm) com a
logomarca do IFPR vazado (recortado) na parte central do mesmo; Devera possuir no minimo 03 (trés) niveis de bandejas
confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), sendo 2 (duas) superiores inclinadas com diviséria central e 1 (uma) inferior plana,
medindo 49cm de largura e 49cm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através do processo de solda; 2 (dois)
suportes para rodas confeccionados em chapa n° 16 (1,50mm), com 4 (quatro) rodizios giratérios com rodas de 3 de diametro;
Capacidade toral de carg de no minimo: 170 Kg; Dimensdes minimas: Altura de 105cm, Largura: 53cm, Comprimento: 53cm, (as
medidas poderédo variar em até 3 cm). Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 16 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (13), JULIO DE CASTILHOS/RS (3)

|39 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrigao Detalhada: CARRO BANDEJA PARA TRANSPORTE Carro bandeja produzido em polipropileno e aluminio anodizado, resistente e
versatil. Possui sistema de 4 (quatro) rodas giratérias que facilitam o deslocamento em locais restritos e corredores, ambientes
propicios para a sua utilizagéo; Capacidade para até 45 Kg em cada prateleira, para transporte de bandejas, pratos, talheres e
outros. Dimensodes aproximadas: 30cm X 56cm X 103cm - Peso: 24 Kg. Quantidade de prateleiras: 3 (trés); Fechamento lateral
para proteger os materiais acondicionados das particulas e sujidades em suspenséo nos ambientes. As medidas poder&o variar
em até 3cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)
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|40 - CARTEIRA ESCOLAR

Descrigao Detalhada: CARTEIRA ESCOLAR - Tampo da mesa em MDF de 18mm, com revestimento em melaminico (BP) na cor ovo/bege, bordas
arredondadas (boleados), raio 14mm, cantos arredondados, raio aproximado de 20mm, partes aparentes do MDF com
acabamento com verniz resistente a agua, a alcool e a acetona, semi-brilho. Medidas da mesa: altura da superficie superior da
mesa 72cm; altura para o espago livre para as pernas 59cm; largura para o espaco livre para as pernas 55cm; altura para o
espaco da tibia 22cm; largura da superficie do tampo 44cm; comprimento da superficie do tampo 60cm, largura do espago do
joelho 54cm; profundidade do espago livre do joelho 35cm; profundidade do espacgo da tibia 36¢cm.. Estrutura metalica em tubo
de ago industrial redondo de 7/8" chapa com 1,50 mm. Porta livros em tubo de ago 34", parede 1,50 mm formando uma estrutura
unindo os 4 (quatro) pés e apoios em ag¢o macico de 2" com espagamento de 60mm, trava entre as pernas, pega Unica
continua, em formato de "U", em tubo %" parede 1,50mm. Partes metalicas com galvanizacéo interna e externa nos tubos que
compde as estruturas dos conjuntos e ferragens do porta livros, por imersédo a quente (fogo), com uma camada de 50 micras, de
acordo com a NBR 6323, cuja garantia ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 240 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (240)

|41 - COLCHAO

Descrigdo Detalhada: COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR - Colchao hospitalar para camar/bergo infantil hospitalar fowler, com revestimento em
courvin lavavel, com sistema de respiro de ventilagdo, medindo 145cm de comprimento, 60cm de largura e 10cm de altura, com
densidade de espuma D33.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 32 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (32)

|42 - CONJUNTO ESCOLAR

Descrigao Detalhada: CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA ESTOFADA Conjunto escolar composto por 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, com
as seguintes caracteristicas: Mesa: Tampo da mesa em MDF de 18mm, com revestimento em melaminico de baixa presséo na
cor verde claro, bordas arredondadas (boleados), raio 14mm, cantos arredondados, raio aproximado de 20mm, partes aparentes
do MDF com acabamento com verniz resistente a agua, alcool e a acetona, semi-brilho. Medidas da mesa: Altura da superficie
superior da mesa 72cm; Altura para o espaco livre para as pernas 59cm; Largura para o espaco livre para as pernas 55cm;
Altura para o espago da tibia 22cm; Largura da superficie do tampo 44cm; Comprimento da superficie do tampo 60cm, Largura
do espago do joelho 54cm; Profundidade do espago livre do joelho 35cm; Profundidade do espago da tibia 36cm. Estrutura
metalica em tubo de ago industrial redondo de 7/8" champa com 1,50mm. Porta livros em tubo de ago %", parede 1,50cm
formando uma estrutura unindo os pés e apoios em ago macigo de V4" com espagamento de 60mm, trava ente as pernas, peca
Unica continua, em formato de "U", em tubo %" parede 1,50mm. Partes metdlicas com galvanizagéo interna e externa nos tubos
que compde as estruturas dos conjuntos e ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 4190 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4190)

|43 - DIVISORIA

Descrigdo Detalhada: DIVISORIA PARA PLATAFORMA DE QUATRO LUGARES Confeccionado em MDF madeirado cor imbuia . Biombo (diviséria
de mesa), confeccionado com MDF de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa
pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura, canaleta para fixar vidro de 8mm de
espessura incolor filetado, na cor imbuia. Largura de 120cm e Altura de 110cm. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

|44 - ESCANINHO

Descrigao Detalhada: ESCANINHO ALTO - Medidas aproximadas: Largura 80cm, Profundidade 48cm, Altura 210cm, contendo 8 (oito) portas. Tampo
em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt'. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro.
Estrutura: fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura revestida em laminado melaminico. laterais, base
inferior e divisbes centrais em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico.
Rodapé em aco, com sapatas reguladoras de nivel, fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nivel, encaixada
e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armario. Portas
composto de 8 (oito) nichos para armazenamento de pertences. 8 (oito) portas de abrir com giro de 110°, 2 (duas) dobradigas
em cada porta. Em madeira MDP (aglomerado) de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 80 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (40), SAO LUIS/MA (40)
|45 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigao Detalhada: ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE COM BASE FECHADA, 10 (DEZ) PRATELEIRAS - Estante Dupla Face com base
inferior fechada, totalmente confeccionada em ago SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentagédo
confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura minima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em
passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90
mm, com 01 (um) reforgo interno em Omega soldado internamente em toda a extenséo da base confeccionado também em
chapa 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa
superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em “U", fixados as colunas através de 04 (quatro)
parafusos com porcas em cada lado, 10 (dez) prateleiras com dimensdes minimas de 1000mm de comprimento e 235mm de
profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira,
que permitem a unido a 02 (dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 40 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20), JULIO DE CASTILHOS/RS (20)
|46 - ESTANTE |

Descrigao Detalhada: ESTANTE DE ACO COM REFORGO EM X - Estante metalica, material ago, medidas aproximadas: Altura 230cm, Largura
100cm, Profundidade 43cm; Tipo prateleiras: Regulaveis e articulaveis de 5cm em 5¢cm, quantidade de prateleiras 6 (seis),
tratamento superficial anticorrosivo/antiferrugem, acabamento superficial pintura esmaltada, cor cinza, caracteristicas adicionais:
com ponteiras de 3,5cm e porta etiqueta de ago. As medidas poderao variar em até 10 cm. Garantia minima de 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 158 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (158)
|47 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descri¢ao Detalhada: ESTANTE DE ACO PARA BIBLIOTECA - Dupla face - contendo 10 prateleiras regulaveis - sendo 05 de cada lado e uma base
fixa com sapatas niveladoras. Prateleiras confeccionadas em chapa de ago 22 (0,75mm), colunas e anteparos laterais em
chapa 16 (1,50mm). Medidas externas aproximadas: 200cm de altura, 100cm de largura e 55cm de profundidade. Chapa
tratada contra oxidagado com fosfato de zinco e pintura eletrostatica a pé. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 730 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (730)
|48 - MOBILIARIO BIBLIOTECA |

Descrigao Detalhada: ESTANTE FACE DUPLA Totalmente confeccionada em chapa de ago de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento quimico da chapa e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70
micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma unica peca, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm),
com altura de 155mm e angulagéo aproximada de 9°, suas fixagdes as laterais da estante se da através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nivel, que nao ultrapassam os limites externos da
estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma unica chapa n® 20 (0,90mm), com altura de
75mm e angulagdo aproximada de 18°, sua fixagao as laterais da estante se da através de parafusos galvanizados; 02 (duas)
laterais com altura de 2000mm e largura de 580mm, confeccionadas em uma unica pega chapa n° 18 (1,20mm), a face interna,
que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90mm, devera possuir 36 (trinta e seis) opgdes de
regulagem, a borda interna da lateral devera ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos
vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensdes...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 237 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (237)
|49 - MOBILIARIO BIBLIOTECA |

Descrigao Detalhada: ESTANTE FACE SIMPLES - Totalmente confeccionado em chapa de ago de baixo teor de carbono. Ndo podera possuir arestas
cortantes e rebarbas. o acabamento devera ser pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e a
pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras. devera conter 01 (uma) base em
formato retangular, fechada, com pintura lisa, confeccionada em chapa n°® 20 (0,90 mm), com altura de 17,5cm, largura de 93cm,
e profundidade de 28cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n° 16 (1,50mm) com altura de 17,5cm e profundidade de 28cm,
soldados a base, cada anteparo devera possuir 4 (quatro) reentrancias dispostas de forma a facilitar o perfeito alinhamento na
montagem da estante, e fixado nas laterais através de 6 (seis) parafusos 3/8 de cada lado; devera possuir 1 (uma) travessa
superior horizontal (chapéu), com pintura lisa, confeccionado em chapa n°® 20 (0,90mm) e dobrado em forma de U com altura
de 7cm, largura de 93cm, e profundidade de 28cm; 2 (dois) anteparos laterais em chapa n® 16 (1,50mm), com altura de 6,8cm e
profundidade de 28cm soldados a travessa, devera possuir 2 (duas) reentrancias dispostas de forma a facilitar o perfeito
alinhamento...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)
|50 - MOVEL MULTIUSO

Descrigao Detalhada: ESTANTE MULTIUSO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS - Confeccionada em MDF com 20mm de espessura, com 2 (duas)
portas na parte inferior (direita e esquerda) com Altura de 75cm, com 2 (duas) dobradi¢cas em cada porta, que permitam a
abertura superior a 90°, e 2 prateleiras espacadas equidistantes na parte superior formando 2 (dois) nichos, fabricada em MDF
com 18mm de espessura, fechada por completo na parte de tras, com laminado na mesma cor do moével. medidas aproximadas:
Altura 180cm, Largura 70cm, Profundidade 35cm. Cor branca, ou bege. As medidas do mével poderdo variar em até 5cm a
mais. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)
B1 - ESTOFADO

Descricao Detalhada: ESTOFADO 01 LUGAR COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO - Estruturado em madeira; Assento com Altura de 14cm, Largura
54cm e Profundidade 57cm; Com estofamento em espuma soft 28, estruturado com percinta elastica; O encosto com a parte
traseira reta e dianteira inclinada com medida superior de 10cm e inferior de 23cm, com largura de 54cm e altura de 38cm com
espuma soft 20 estruturado com percinta elastica; Devera possuir dois encostos laterais para apoio do brago, com largura de
9cm e altura de 15cm em relagdo a parte superior do assento; Devera possuir forragdo em poliéster de alta resisténcia a fricgao,
com acabamento tipo flanelagem imitando a pele de camurga; Pés de aluminio, com altura entre 3cm e 5cm fixados através de
parafusos. Dimensées do moével: Largura: 76cm, Altura: 83cm, Profundidade: 80cm, (as medidas poderdo variar em até 2 cm).
Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (9)
|52 - ESTOFADO

Descrigdo Detalhada: ESTOFADO CONCAVO COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO Estruturado totalmente em madeira; Assento sem divisdes com
altura de 29 cm e profundidade de 51cm. Estofado com espuma soft 28 estruturado com percinta elastica; Devera possuir
encosto com parte dianteira inclinada com medida superior de 14cm e inferior de 20cm e altura de 31cm com espuma soft de 20
estruturado com percinta elastica; A forragdo devera ser em tecido tipo suede; Pés em aluminio com altura entre 3cm a 5 cm,
fixados através de parafusos; Dimensdes do movel: Curva assento: 125cm, Curva encosto: 201cm, Altura: 75cm, Profundidade:
72cm, (as medidas poder&o variar em até 2 cm). Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 28 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (28)
|53 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigdo Detalhada: EXPOSITOR COM PRATELEIRAS ARTICULAVEIS Totalmente fabricado em chapa de ago de baixo teor de carbono. Nao
podera possuir arestas cortantes e rebarbas. O acabamento devera’ser pelo sistema quimico da chapa(antiferruginoso e
fosfatizante) e a pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de de tinta de 70 micras. Devera conter 1
(uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 17cm; 2 (dois) anteparos laterais
soldados a base e fixados nas laterais da estante através de 4 (quatro) parafusos de cada lado; Devera possuir 1 (uma) travessa
superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado em forma de U com altura de
aproximadamente 7cm; 2 (dois) anteparos laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da
estante através de 4 (quatro) parafusos cada de lado; Devera possuir 2 (duas) laterais de sustentagdo com altura de 200cm e
largura de 45cm, confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm); cada lateral devera possuir 09 (nove) fileiras de fendas para
encaixe das bandejas em passos de 17cm; Devera possuir 4 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensdes minimas de 92,1cm
de comprimento e 29cm de profundidade, confeccionada em ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 27 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (27)
|54 - GAVETEIRO MOVEL

Descrigao Detalhada: GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETA PASTA SUSPENSA, COM CHAVE - Medidas aproximadas: Altura 68cm,
Profundidade 45cm e Largura 48cm. O gaveteiro devera ser composto por: 2 (duas) gavetas e 1 (um) compartimento (gaveta)
para pasta suspensa, laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de
baixa presséo na cor imbuia ou similar; O tampo deve ser confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido em
laminado melaminico de baixa pressdo na mesma cor do mével; devera possuir as seguintes pegas metalicas: corredigas,
fechadura e puxadores;deverao receber acabamento nas bordas em fita de PVC na mesma cor do mével, com espessura de
2mm os seguintes componentes: gavetas, laterais, base, fundo e tampo, colocadas a quente pelo sistema Holt-melt; as
corredicas deverao ser simples e produzidas em ago laminado, com abertura e % do comprimento nominal, deslizamento suave
com roldanas de poliacetal auto-lubrificadas, duplo travamento aberto, sistema de fechamento automatico self-closing, perfil
captive para compensar folgas laterais e estabilidade da gaveta. capacidade minima de 25kg por par; o eixo e sistema de
fixagdo deverao ser produzidos em agco ABNT 1020;a gaveta deve suportar ...

Tratamento Diferenciado: Nao
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Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 95 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (95)

|55 - GAVETEIRO MOVEL

Descrigao Detalhada: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS COM CHAVE Confeccionado em MDF madeirado, na cor imbuia com largura de 36cm,
profundidade de 52cm e altura de 67cm. Corpo: confeccionado com MDF de 18mm de espessura com revestimento nas duas
faces com melaminica de baixa pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura. T:
confeccionado com MDF de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa presséo, com
bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16. G:
confeccionadas em MDF de 10mm de espessura, revestimento da superficie com pintura em resina poliuretanica texturizada
férmica liquida, corredigas metalicas com roldanas de nylon. Ffrontal metalica :tipo simultanea , que todas gavetas de uma vez
s6, acompanha 2 (duas) chaves. E: confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade 18mm de espessura, com
revestimento laminado melaminica de baixa pressao e alta resisténcia dupla face, bordas com fita de PVC 1mm, puxadores
metalicos tipo alga em zamak. Rizios: de nylon duplo giro fixados com parafusos auto-atarrachante cabega flangeada 3,5
x16mm. As medidas do movel poderdo variar em até 3cm a mais. Garantia minima de 12 meses

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)

|56 - GAVETEIRO MOVEL

Descrigao Detalhada: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - Medidas: Altura 60cm, Profundidade 50cm, Largura 40cm. O gaveteiro devera ser
composto por: 3 (trés) gavetas, laterais, fundo, base e travessas MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressao na cor argila/ovo; O tampo devera se confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido
conforme descrito acima; Devera possuir as seguintes pecas metalicas: Corredigas, fechadura e puxadores;Deverao receber
acabamento nas bordas em fita de PVC na mesma cor do mével, com espessura de 2mm. Os seguintes componentes: Gavetas,
laterais, base, fundo e tampo, colocadas a quente pelo sistema HOLT-MELT'"; As corredigas deverao ser simples e produzidas
em ago laminado, com abertura de % do comprimento nominal, deslizamento suave com roldanas de poliacetal auto-
lubrificadas, duplo travamento aberto, sistema de fechamento automatico SELF-CLOSING, perfil captive para compensar
folgas laterais e estabilidade da gaveta. Capacidade mminima de 25Kg por par; O eixo e sistema de fixagdo deverao ser
produzidos em ago 1020; A gaveta deve suportar carga de até 40Kg;A base deve conter rodizios duplos com duplo giro, de
nylon de alto impacto na cor preta;As gavetas devem ter altura minima ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1055 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1055)

|57 - ARMARIO

Descrigao Detalhada: GUARDA VOLUMES PARA CAPACETE - 04 PORTAS Medidas aproximadas: Altura 185cm, Largura 35cm, profundidade
45cm. Pintura: Tratamento anti-corrosivo e fosfatizannte com pintura eletrostatica a pd. Estruturas e prateleiras confeccionadas
em ago com baixo teor de carbono sem arestas cortantes e rebarbas. Cor: Laterais e portas verde. Pintura com tinta bactericida.
As medidas poderao variar em até 10 cm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo .

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

|58 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrigao Detalhada: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES SEM BRACOS - Assento e encosto fabricado em plastico reforcado com fibra
de vidro na cor preta, com capacidade para suportar até 100 kg; com aba lateral em todo o contorno, medidas assento: Largura
48cm, Profundidade 51cm, e aproximadamente 20mm espessura. Base: com longarina, colunas e pedestais em ago, com segéo
retangular simples, apoiadas sobre sapatas e ponteiras em polipropileno injetado ou material similar na cor preta, apresentagéo:
todo o conjunto devera ser isento de quaisquer defeitos, devera estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como
devera ter o acabamento das partes metalicas em pintura eletrostatica em ep6xi pé com pré tratamento antiferruginoso,
caracteristicas adicionais: as demais especificagdes do produto deveréo estar em conformidade com as normas técnicas da
ABNT e com a norma reguladora de ergonomia do ministério do trabalho. As medidas do mével poderao variar em até 5cm.
Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 87 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (87)
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|59 - QUADRO

Descrigao Detalhada: LOUSA QUADRICULADA NA COR VERDE - Quadro verde panoramico medindo aproximadamente 500cm de Largura e 120cm

de Altura, quadriculado. Cem MDF de 9mm, formando uma tela concava sobreposta de laminado verde texturizado (férmica
verde para utilizagdo com giz). Estrutura em ago, moldura em aluminio anodizado, com bordas totalmente arredondadas e
protegidas em PVC. Porta-giz e apagador também com protetores em PVC de fixagao invisivel. acompanha kit de instalagdo
(buchas e parafusos). As medidas do quadro podera variar em até 5cm a mais. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (38)

|so - MAPOTECA

Descrigao Detalhada: MAPOTECA - Arquivo mével fechado em madeira BP, laminada com capacidade de armazenar cabides de tamanho a2 (cab-a2)

e a3 (cab-a3), para projetos map 40, com fechadura para travamento das portas. Medidas aproximadas: Altura 120cm, Largura
67cm, Comprimento 60cm. Cor: Branca, Bege ou Argila. As medidas do mével poderdo variar em até 3cm a mais. Garantia
minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (18)

|s1 - MESA

Descrigao Detalhada: MESA DE CENTRO QUADRADA - Medidas aproximadas: Comprimento 60cm, Largura 60cm, Altura 40cm. Estrutura em ago

cromado; Tampo de vidro incolor.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

F}Z - MESA

Descrigao Detalhada: MESA DE CENTRO RETANGULAR - Medidas: Altura 35cm, Largura 90cm, Profundidade 59 cm , cor imbuia com preto,

produzido com material de qualidade, tamburato e MDP, e revestido em pintura U.V. de alto brilho. Estrutura em tamburato,
acabamento em U.V., tampo e base em tamburato de 50mm, sistema de montagem minifix, garantia minima de 3 meses contra
defeito de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

Fi3 - MESA REUNIAO REDONDA

Descrigio Detalhada: MESA DE REUNIAO REDONDA. Medidas aproximadas: Didmetro: 120cm, Altura: 74cm, (variagdo maxima de 5% para mais ou

para menos) superficie: sobreposta a estrutura. em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5mm, em todo seu perimetro. Fixada a estrutura da
mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas. estrutura: sustentagdo da superficie através de estrutura de ago em
forma de X. coluna vertical em tubo de aco redondo de 04 (101,60mm) de diametro em chapa n°16 (1,50 mm) de

espessura (minimo). 04 (quatro) travamentos superiores em tubo de ago com secéo retangular 20x40mm em chapa n° 18 (1,20
mm) de espessura (minimo). 04 (quatro) travamentos inferiores (minimo) em chapa de ago estampada no formato de arco, em
chapa de ago n° 14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos
inferiores colocagdes de rebites de repuxo de ago para adaptacéo de reguladores de nivel. componentes metalicos todas as
pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (83)

Fi4 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA DE REUNIAO RETANGULAR - Medidas aproximadas: Comprimento 200cm, Profundidade 100cm, Altura 75¢cm. Tampo:

confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de baixa
pressao (BP) na cor argila ou ovo ; as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm coladas a quente pelo sistema
holt-melt, na mesma cor do mével, composta por 2 (duas) colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm, fixadas
através de sapatas niveladoras, com parafuso em ago, ambas injetadas em poliestireno alto-impacto e deve ser aplicada pintura
epoxi-po pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizagdo em estufa na mesma cor do moével; toda a estrutura deve
possuir acabamento na cor argila ou ovo , e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser
na cor argila ou ovo. Componentes metalicos: todos pintados na mesma cor do tampo. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 84 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (84)

PS - MESA

Descrigao Detalhada: MESA DIRETOR - Fabricada com MDP de 6tima qualidade e revestida em BP proporcionando um melhor acabamento com as
seguintes dimensdes: Comprimento 150cm, Altura 75cm e Profundidade 80cm com a cor a ser definida no momento do
empenho. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|66 -MESA

Descrigdo Detalhada: MESA EM L PARA ESTACAO DE TRABALHO Medidas aproximadas: Largura 120cm, Largura 120cm, Profundidade
60cm, Altura 75cm; tampo confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressédo nas cores imbuia, ametista, argila ou ovo (sendo esta a combinar com o Campus
solicitante);a parte central interna devera ter angulagédo 45° em relagéo as partes laterais, ser reta, com comprimento suficiente
para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua parte inferior; devera ser confeccionado com suporte retratil com
corredicas metalicas, nas medidas de 72cm x 31cm com laterais de 10cm de altura, em laminado melaminico, fixado na parte
central do tampo, e devera deslizar suavemente;bordas recebem acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro;a mesa devera constituir pecas sélidas e resistentes, sem folgas nos
detalhes e ndo devera apresentar, em qualquer das suas partes, empenamentos e deformagdes;painéis frontais deverao ter
recuo minimo de 15cm em relagéo a frente da mesa e ser fixados a estrutura por meio de parafusos;o painel deve ser fixado
entre os pés de estrutura por meio de parafusos de ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 718 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (718)

|67 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA EM L PARA ESTACAO DE TRABALHO Medidas aproximadas: Largura 120cm, Largura 160cm, Profundidade
60cm, Altura 75cm; tampo confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressé@o nas cores imbuia ou ametista;a parte central interna devera ter angulagéo 45° em
relagéo as partes laterais, ser reta, com comprimento suficiente para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua
parte inferior; devera ser confeccionado com suporte retratil com corredicas metalicas, nas medidas de 72cm x 31cm com
laterais de 10cm de altura, em laminado melaminico, fixado na parte central do tampo, e devera deslizar suavemente;bordas
recebem acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro;a
mesa devera constituir pegas solidas e resistentes, sem folgas nos detalhes e ndo devera apresentar, em qualquer das suas
partes, empenamentos e deformagdes;painéis frontais deverao ter recuo minimo de 15cm em relagéo a frente da mesa e ser
fixados a estrutura por meio de parafusos;o painel deve ser fixado entre os pés de estrutura por meio de parafusos de fixagéo;
estrutura interna: laterais: a sustentagéo do tampo deve serem ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|68 - MESA

Descrigio Detalhada: MESA EM L PARA ESTACAO DE TRABALHO Medidas aproximadas: Lateral 140cm, Lateral 140cm, Profundidade 60cm,
Altura 75cm; tampo confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado
melaminico de baixa pressao na cor argila ou ovo;a parte central interna devera ter angulacdo 45° em relagéo as partes laterais,
ser reta, com comprimento suficiente para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua parte inferior; devera ser
confeccionado com suporte retratil com corredigas metalicas, nas medidas de 72cm x 31cm com laterais de 10cm de altura, em
laminado melaminico, fixado na parte central do tampo, e devera deslizar suavemente;bordas recebem acabamento em fita PVC
de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro;a mesa devera constituir pegas solidas
e resistentes, sem folgas nos detalhes e ndo devera apresentar, em qualquer das suas partes, empenamentos e deformagoes;
painéis frontais deverao ter recuo minimo de 15cm em relagao a frente da mesa e ser fixados a estrutura por meio de parafusos;
o painel deve ser fixado entre os pés de estrutura por meio de parafusos de fixagéo; estrutura interna: laterais: a sustentagao do
tampo deve ser em chapa...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 305 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (305)
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|69 -MESA

Descrigao Detalhada: MESA PARA MICROCOMPUTADOR - Medidas aproximadas: Comprimento 100cm, Largura 65cm e Altura 74cm; com porta-
teclado retratil, medidas aproximadas: Comprimento 60cm e Largura 30cm; Estrutura em ago tubular retangular 30x50mm com
tratamento superficial anti-ferruginoso fosfatizante e pintura na cor bege; acabamento em melaminico; tampo em MDF 20mm de
espessura (no minimo); revestimento em melaminico; acabamento padrao casca de ovo (bege). Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 100 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (100)

|70 -MESA

Descrigao Detalhada: MESA PARA PROFESSOR - Tampo em madeira MDP (aglomerado), medidas aproximadas: Comprimento 120cm, Largura
50cm, 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, cor branca,
cinza ou bege. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, da cor do tampo, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Painel fixado entre os pés com recuo minimo de 15cm em relagéo a frente da mesa, fixado as
estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de ago e buchas metdlicas. estrutura em tubo de ago 20x40mm, pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo. pintura epoxi-p6 aplicada pelo processo de deposigao eletrostatica
com polimerizagdo em estufa, tratamento antiferrugem e anticorrosdo. Ponteiras injetadas. As medidas da mesa poderao variar
em até 5cm a mais. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 43 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (43)

|71 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigao Detalhada: MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA - Com acabamento da parte metalica através do sistema de tratamento quimico (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo:
4 (quatro) pés metalicos em formato omega confeccionados em chapa de ago de baixo teor de carbono com espessura de 1,50
mm. 1 (um)tampo em MDF de 15mm com revestimento melaminico, acabamento com fita de borda. estruturada com 4 (quatro)
travessas metalicas confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm). Montagem através de parafusos. Dimensdes: Altura: 76cm,
Diadmetro do tampo: 100cm (minimo). E com montagem. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 67 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (67)

|72 - MESA REUNIAO REDONDA

Descrigdo Detalhada: MESA REDONDA PARA REUNIAO - Medida aproximada: 120cm & 140cm de diametro. Tampo: confeccionado em madeira
MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP) na cor argila;
toda a estrutura deve possuir acabamento na cor argila ou ovo , e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e
poliéster devem ser na cor argila ou ovo. Pé em estrutura metalica vertical em aco, tubo 3", na horizontal superior: tubo 30x20
em X e na horizontal inferior: em tubo 50x30 em quatro hastes na cor preta ou na cor do tampo. componentes metalicos:
todos pintados na cor preta. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

|73 -MESA

Descrigao Detalhada: MESA RETANGULAR Medidas aproximadas: Comprimento 180cm, Largura 90cm, Altura 74cm; Tampo em MDP 25mm com
revestimento melaminico de baixa pressédo e acabamento das bordas em ABS de 2mm; 1 (uma) caixa de devolugdo em ago
com espessura de 0,75mm e dimensdes de 15cm X 12cm X 27cm encaixado no meio do tampo da mesa; Estrutura composta
por 4 (quatro) pés de ago com baixo teor de carbono e parede de 1,2mm, sendo 4(quatro) pegas verticais de 40mm X 40mm e 2
(duas) travessasd e 20X40 unidas com solda, com pintura em epoxi pé na cor aluminio; 2 (duas) barras de tubo 20X40 do
mesmo material e acabamento dos pés fazem a unido entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura)
e a fixagdo do tampo por parafusos 4,2X13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos
tubos 40X40.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)
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|74 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigao Detalhada: MESA RETANGULAR 4 LUGARES PARA BIBLIOTECA - Com acabamento da parte metélica através do sistema de tratamento
quimico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70
micras. Contendo: 4 (quatro) pés metalicos em formato omega confeccionados em chapa de ago de baixo teor de carbono com
espessura de no minimo 1,50mm. 01 (um) tampo em MDF de 15mm com revestimento melaminico, acabamento com fita de
borda. estruturada com 4 (quatro) travessas metalicas confeccionadas em chapa n°® 18 (1,20mm). Montagem através de
parafusos. Dimensdes aproximadas: Altura: 76cm, Largura: 80cm, Comprimento: 120cm. Entrega com montagem. Garantia
minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

|75 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigao Detalhada: MESA RETANGULAR 6 LUGARES PARA BIBLIOTECA - Com acabamento da parte metalica através do sistema de tratamento
quimico (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 70
micras. Contendo: 4 (quatro) pés metalicos em formato omega confeccionados em chapa de aco de baixo teor de carbono com
espessura de no minimo 1,50mm; 1 (um) tampo em MDF de 15mm com revestimento melaminico, acabamento com fita de
borda. estruturada com 4 (quatro) travessas metdlicas confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm). Montagem através de
parafusos. Dimensées aproximadas: Altura: 76cm, Largura: 80cm, Comprimento: 160cm. Entrega com montagem. Garantia
minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

|76 - MESA

Descrigao Detalhada: MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOR Medidas aproximadas: Largura 80cm, Altura 74cm e Profundidade 60cm.
Estrutura tubular em ago pintura eletrostatica a pé , tampo de madeira em MDF 25mm. Complemento: Com opgao de painel
divisério. Estrutura na cor verde e tampo na cor creme.

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 280 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (280)

|77 - MESA

Descrigao Detalhada: MESA RETANGULAR PARA ESTUDO Medidas aproximadas: Comprimento 80cm, Largura 60cm e Altura 74cm. Tampo em
MDP 25mm com revestimento melaminico de baixa pressdo e acabamento das bordas em ABS de 2mm. Apresenta passagem
de fiagdo por meio de furo de didmetro de 60mm com acabamento em peca plastica (passa fio); Estrutura composta por 4
(quatro) pés de ago com baixo teor de carbono e parede de 1,2mm, sendo 4 (quatro) pecgas verticais de 40mm X 40mm e 2
(duas) travessas de 20 X 40, com pintura em epdxi na cor aluminio; 2 (duas) barras de tubo 20X40 do mesmo material e
acabamento dos pés fazem a unido entre os mesmos por meio de parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixagdo do
tampo por parafusos 4,2X13; Ponteiras e sapatas com regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40X40.
Cada mesa devera possuir painel divisor lateral em chapa de ago com espessura de 1,50mm e o nome da instituicdo vazada
(recortada) no sentido vertical da pega.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 351 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (351)

|78 - MODULO DE TRABALHO PARA ESCRITORIO

Descrigao Detalhada: MODULO DE ATENDIMENTO PARA TELEMARKETING (CALL CENTER) - Com tampo em BP com revestimento em
melaminico 25mm, com perfil 180° na frente. painéis laterais e fundos em melaminico 25mm com perfil T e filete. conectores
em tubo de ago com pintura epoxi p6 texturizada. Laterais curvas modelo "orelhas de elefante". montagem lado a lado. medidas:
90cm de largura, 70cm de profundidade. Lateral para baias orelha de elefante 100cm x 120cm de altura. Recuo de 30cm
tampos. Fundo de 120cm de altura. Medidas poderao variar em até 5cm para mais ou para menos. Garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 151 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (151)
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PQ-PEDESTAL

Descrigao Detalhada: PEDESTAL PARA BANNER - Tripé para banner, confeccionado em aluminio fosco. Com garra de engate e com base retratil.
Apropriado para banners com até 2m de altura. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 80 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (80)

|80 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigio Detalhada: PLACA DE SINALIZACAO PARA ESTANTE - FACE DUPLA Totalmente fabricado em chapa de ago de baixo teor de
carbono. Nao podera possuir arestas cortantes e rebarbas. O acabamento devera ser pelo sistema de tratamento quimico de
chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e a pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70
micras. Devera ser confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm); Devera ser composto por 1 (uma) placa superior para titulo e 2
(duas) inferiores para acervo; Dimensdes minimas: Altura: 53cm, Largura: 54cm, Profundidade: 3cm. Cor a combinar. Garantia
minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo .

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 100 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (100)

|81 - MOBILIARIO BIBLIOTECA

Descrigdo Detalhada: PLACA DE SINALIZACAO SIMPLES - Placa de sinalizaggo para estantes face simples, totalmente confeccionado em chapa de
aco de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
Confeccionada em chapa n°® 20 (0,90mm). 1 (uma) placa superior para titulo e 1 (uma) inferior para acervo. Dimensdes: Altura:
53cm, Largura: 27cm, Profundidade: 3cm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 26 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (26)

|82 - MESA

Descrigdo Detalhada: PLATAFORMA 4 LUGARES (MESA RETANGULAR COM DIVISORIA FRONTAL E LATERAL) Confeccionado em MDF
madeirado, na cor imbuia. Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de espessura com revestimento nas duas faces com
melaminica de baixa pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso
sistema minifix 5/16. L: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melaminica
de baixa pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema
minifix, com sapatas niveladoras em metal cromado com acabamento de nylon na parte inferior,fixado através de parafusos 4,5
/35mm . Com largura de 220cm, profundidade de 140cm e altura de 75cm. As divisdrias confeccionadas com MDF de 25mm de
espessura com revestimento nas duas faces com melaminica de baixa pressao, com bordas retas e acabamento com fitas de
bordo de 1mm de espessura, sendo a diviséria frontal com largura de 220cm e altura de 40cm e a diviséria lateral com 140cm
de largura e 40cm de altura. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1)

P3-POLTRONA

Descrigao Detalhada: POLTRONA 01 LUGAR - Dimensdes aproximadas: Largura 85cm, Altura 85cm e Profundidade 70cm. Estrutura de madeira.
Assento fixo, com molas pocket e espuma D-28. Encosto em espuma D-28. Encosto e assento cobertos com tecido resistente,
Cores desejaveis (bege, areia, verde ou preto). Bragos de madeira. Sistema de montagem com parafusos. Garantia minima de
12 meses contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 250 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (250)
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|84 - POLTRONA

Descrigao Detalhada: POLTRONA COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO Estruturado e fabricado em madeira, assento sem divisdes, com altura de
15cm e profundidade maxima de 54cm, estofado com espuma soft 28, estruturado com percinta elastica; O encosto devera
possuir curvatura anatdmica com raio interno de 24cm integrado com o apoio para o brago com largura de 9cm e altura traseira
maxima em relagdo a parte superior do assento de 32cm e frontal minima de 32cm e estofado com espuma soft 20 estruturado
com percinta elastica; O assento e encosto deverao ser estruturados com percinta elastica e estofado com espuma soft 28 no
assento e espuma soft 20 no encosto; A forragao devera ser em tecido tipo suede; Pés em aluminio com altura entre 3cma 5
cm, fixados através de parafusos; Dimensdes do mével: Largura: 68cm, Altura: 77cm, Profundidade: 63cm, (as medidas
poderéo variar em até 2 cm). Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacéo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|85 - ESTOFADO

Descrigao Detalhada: PUFE REDONDO Estruturado em madeira; Assento e encosto estruturado com percinta elastica. Pufe estofado com espuma
soft 28. Forragédo em tecido tipo suede; Pés em resina termoplastica com altura entre 3cm e 5 cm, fixados através de parafusos;
Dimensdes do moével: Didmetro: 60cm, Altura: 46cm. Cor a combinar. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 32 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (32)

|86 - PULPITO PORTATIL

Descrigdo Detalhada: PULPITO EM ACRILICO CRISTAL (TRANSPARENTE) - Com espessura ente 8mm a 10mm; Frente inteirica em formado |_|;
Prateleira em acrilico na parte interna, mesa, base refor¢gada; medidas aproximadas: Altura 120cm, Tampo e base 50cm X
60cm, Laterais 40cm. Logomarca do IFPR projetada com tecnologia a laser em alto relevo, produzido em acrilico nas cores
verde e vermelho. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

|87 - QUADRO

Descrigao Detalhada: QUADRO BRANCO - Confeccionado em laminado melaminico (férmica) branco brilhante. Dimensdes: com espessura total de
17mm; Tamanho: 120cm de altura e 200cm de largura. Caracteristicas: com moldura em aluminio anodizado fosco com suporte
para apagador arredondado, removivel e deslizante com 40cm, sistema de fixagao invisivel, com manual e conjunto de
acessorios para instalagdo. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 38 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (38)

|88 - QUADRO

Descrigao Detalhada: QUADRO BRANCO - Medindo 150cm de largura e 120cm de altura, para uso de caneta especifica, tela em duraplac brilhante
com alta densidade, moldura em aluminio, com suporte para apagador, para ser fixado na parede. Garantia minima de 12
meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 48 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (48)

|89 - QUADRO

Descricao Detalhada: QUADRO BRANCO - Quadro branco confeccionado em laminado melaminico (férmica) branco brilhante. Dimensdes: com
espessura total de 17mm; tamanho aproximado: Altura 100cm e Largura 120cm. Caracteristicas: com moldura em aluminio
anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removivel e deslizante com 40cm, sistema de fixagao invisivel, com
manual e conjunto de acessorios para instalagao. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 310 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (310)
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|90 - QUADRO AVISOS

Descrigao Detalhada: QUADRO DE AVISOS - Material cortica, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, moldura confeccionada em
aluminio, caracteristicas adicionais feltro verde, formato retangular, revestimento cortica. Garantia minima de 12 meses contra
defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 157 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (157)

|91 - QUADRO AVISOS

Descri¢ao Detalhada: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO - Espessura para alfinetar de 14 mm., emoldurado em aluminio anodizado
fosco, com duas portas de vidro de 4mm paralelas e corredigas, com cava fungédo puxador abre/fecha nas extremidades de
cada uma delas, presilhas para fixagdo em parede e fechadura tipo vitrine com duas chaves. Profundidade da moldura (externa):
5,5cm. Profundidade util (do vidro ao revestimento): 2,5cm. Opgdes de revestimento: cortiga ou feltro acrilico nas cores verde,
azul, azul marinho, vermelho, vinho, grafite e preto. Medida: 80cm de altura e 120cm de largura. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 22 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (22)

|92 - QUADRO

Descrigao Detalhada: QUADRO EM VIDRO BRANCO - Quadro em vidro 6mm, para sala de aula. Composto por vinil branco na parte posterior de
300cm X 120cm, e duas partes de 150cm x 120cm de vidro lapidado, medindo 6mm, sobre o vinil. Espagadores para
composigao/fixagédo do vidro em ago escovado

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 180 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (180)

|93 - QUADRO

Descrigao Detalhada: QUADRO FLIP CHART - Material perfil aluminio, material fundo laminado melaminico, cor fundo branca, revestimento laminado
melaminico, largura aproximada 80cm e altura 120cm. Caracteristicas adicionais: com cavalete aluminio, rodizio e suporte

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|94 - SOFA

Descrigdo Detalhada: SOFA COMPONIVEL ESTOFADO PARA 3 LUGARES - Assento e encosto espuma flexivel de alta resiliéncia, alta resisténcia a
propagacgao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformagéo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em ago conformada anatomicamente.
Totalmente tapecada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecoldgico ou la. Estrutura laterais fabricadas em tudo
oblongo de ago industrial 30x60mm conformadas em raio variavel, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na
prépria alma interna do assento. Apoia-bracgos fixo de formato de um arco, com alma de ago estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin, texturizado fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Garantia minima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5), SAO LUIS/MA (10)

|95 - SOFA

Descrigdo Detalhada: SOFA ESTOFADO 03 LUGARES. Estrutura em madeira, almofadas do encosto fixas preenchidas com fibra acrilica siliconada,
bragos com almofada fixa, preenchida com fibra acrilica, assentos com percinta de alta resisténcia cobertos com espuma e
manta acrilica, revestimento 100% couro, com costuras rebatidas. pés em madeira tipo cantoneira. dimensdes aproximadas:
Altura 92cm, Lateral 215cm e Profundidade 90cm. Peso aproximado: 75kg. Cor do estofado: preto. Garantia minima contra
defeitos de fabrica de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 46 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (26), SAO LUIS/MA (20)
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pe-SOFA

Descrigdo Detalhada: SOFA ESTOFADO 2 LUGARES. Estrutura em madeira, almofadas do encosto fixas preenchidas com fibra acrilica siliconada,
bragos com almofada fixa, preenchida com fibra acrilica, assentos com percinta de alte resisténcia cobertos com espuma e
manta acrilica, revestimento 100% couro, com costuras rebatidas. Pés em madeira tipo cantoneira. dimensdes aproximadas:
Altura 92cm, Largura 195cm, Profundidade 90cm. Peso aproximado: 60kg. Cor do estofado: preto. Garantia minima contra
defeitos de fabrica: 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 38 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (18), SAO LUIS/MA (20)
97 - BANCADA

Descrigcao Detalhada: BANCADA SOB MEDIDA EM "L" - BANCADA MODULAR EM "L" MEDINDO 230 X 64 X 90 CM COM TAMPO EM GRANITO
COM BORDAS SEMI-BOLE, NA ESPESSURA DE 20 MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O TAMPO DEVE SER
REVESTIDO COM MANTA DE BORRACHA COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA DEVE POSSUIR 03
TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL, MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 01 MODULO GAVETEIRO MEDINDO
45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS; 01 MODULO MEDINDO 90 X 60 X 88 CM, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA. A
BANCADA DEVERA SUPORTAR ATE 300KG.

A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO BRANCO FOSCO.

O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACICA REVESTIDA COM FORMICA PRETA.

AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE MOLAS E
AMORTECEDORES.

AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, ..

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
98 - BANCADA

Descrigdo Detalhada: BANCADA MODULAR COM ARMARIO E TAMPO EM GRANITO - BANCADA MODULAR COM ARMARIO E TAMPO EM
GRANITO MEDINDO 475 X 64 X 90 CM COM TAMPO EM GRANITO COM BORDAS SEMI-BOLE, NA ESPESSURA DE 20
MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O TAMPO DEVE SER REVESTIDO COM MANTA DE BORRACHA COM NO
MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA DEVE POSSUIR 02 TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL, MONTADAS COM
CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 03 MODULO GAVETEIRO MEDINDO 45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS; 02 MODULO
MEDINDO 90 X 60 X 88 CM, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA; 01 ARMARIO SUSPENSO MEDINDO 475 X 64 X 90 CM
COM 10 PORTAS E 1 PRATELEIRA. A BANCADA DEVERA SUPORTAR ATE 300KG.

A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO BRANCO FOSCO.

O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACIGA REVESTIDA COM FORMICA PRETA.

AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE MOLAS E
AMORTECEDORES.

AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
99 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO PARA BALCAO EM GRANITO COM CAPELA DE EXAUSTAO - ARMARIO PARA BALCAO EM GRANITO COM
CAPELA DE EXAUSTAO MEDINDO 730 X 64 X 90 CM. DEVE SER ACOMPANHAOD DE MANTA DE BORRACHA COM NO
MINIMO 10 MM DE ESPESSURA (730X64X1,0 CM). A BANCADA DEVE POSSUIR 5 TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL,
MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 03 MODULO GAVETEIRO MEDINDO 45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS;
06 MODULO MEDINDO 90 X 60 X 88 CM, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA; 01 MODULO MEDINDO 90 X 50 X 88 CM COM
1 PORTA. O MOVEL TAMBEM DEVE POSSUIR 01 CAPELA DE EXAUSTAO 135 (C) X 60(L) X 130 (A) CM COM 01 PIA EM
ACO INOXIDAVEL 316 L E 01 VALVULA PARA AGUA; 2 TOMADAS COM PEDESTAL MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110
OU 220 V. FABRICADA NA DIMENSAO DE 135 X 60 X 130 CM EM CHAPAS DE POLIPROPILENO, COR NATURAL 06 MM,
MOLDADO E SOLDADO EM TERMO FUSAO RESISTENTE A ACIDOS, SOLVENTES, ORGANICOS E TEMPERATURA ATE
90 C°. PORTA FRONTAL FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE SEGURANCA 06 MM DE ESPESSURA, COM
DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO ?GUILHOTINA? COM SISTEMA DE CONTRAPESOS EMBUTIDOS SUPORTADO POR
MEIO DE CABOS DE ACO REVESTIDO EM PVC E ROLDANAS USINADAS EM POLIPROPILENO COM ROLAMENTO
INTERNO, PORTA COM DIVERSOS NIVEIS DE ABERTURA E PUXADOR EM PVC. TAMPO EM POLIPROPILENO COR ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
100 - BANCADA

Descrigdo Detalhada: BANCADA PARA MICROSCOPIO - BANCADA VAZADA EM GRANITO MEDINDO 340 X 70 X 90 CM TAMPO EM GRANITO
COM BORDAS SEMI-BOLE, NA ESPESSURA DE 20 MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O TAMPO DEVE SER
REVESTIDO COM MANTA DE BORRACHA COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA DEVE POSSUIR 03
TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL, MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 01 MODULO GAVETEIRO MEDINDO
45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS. A BANCADA DEVERA SUPORTAR ATE 300KG.

A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO BRANCO FOSCO.

O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACICA REVESTIDA COM FORMICA PRETA.

AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISAE
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE MOLAS E
AMORTECEDORES.

AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. CORREDICAS ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
|101 - BANCADA

Descrigdo Detalhada: BANCADA MODULAR COM ARMARIO SUSPENSO E TAMPO EM GRANITO - BANCADA MODULAR VAZADA COM
ARMARIO SUSPENSO E TAMPO EM GRANITO MEDINDO 120 X 70 X 90 CM TAMPO EM GRANITO COM BORDAS SEMI-
BOLE, NA ESPESSURA DE 20 MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O TAMPO DEVE SER REVESTIDO COM MANTA
DE BORRACHA COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA DEVE POSSUIR 02 TOMADAS DUPLAS EM
PEDESTAL, MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 01 MODULO GAVETEIRO MEDINDO 45 X 60 X 88 CM, COM
4 GAVETAS. A BANCADA DEVERA SUPORTAR ATE 300KG; 01 MODULO ARMARIO SUSPENSO MEDINDO 340 X 70 X 90
COM 7 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA. A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO
OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO FOSCO. O RODAPE DEVERA SER FABRICADO
COM MADEIRA MACIGA REVESTIDA COM FORMICA PRETA. AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE
EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISA E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO
TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS EM PERFIL DE PVC COR PRETO.
DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE MOLAS E AMORTECEDORES. AS GAVETAS DEVEM SER
REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
102 - MESA |

Descrigdo Detalhada: MESA ANTIVIBRATORIA EM CONCRETO DE GRANDE MASSA INERCIAL SEM NUCLEO PARA BALANCA - 01 (UMA) PC
MESA ANTIVIBRATORIA PARA MICRODUROMETRO 70 X 75 X 90 CM, COMPOSTA POR 03 BLOCOS DE CONCRETO
INERTE, SENDO 02 (DOIS) DELES VERTICAIS FORMANDO AS COLUNAS, 01 (UMA) HASTE HORIZONTAL EM ACO
CARBONO P/ FIXACAO DAS COLUNAS, REVESTIMENTO EM PINTURA. ENTRE O TAMPO E OS PES DE APOIO
DEVERAO SER INSTALADOS COXINS DE BORRACHA/NEOPRENE QUE TERAO A FINALIDADE DE ABSORVER
VIBRACOES.

COBERTURA ENVOLVENTE ISOLADA DA ESTRUTURA DE CONCRETO, CONSTRUIDA EM CHAPAS DE MADEIRA DE LEI
COMPENSADA TIPO NAVAL COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO.

A EMPRESA DEVERA REALIZAR OBRIGATORIAMENTE, ANTES DA EXECUGCAO, VISTORIA TECNICA NO CAMPUS PARA
VERIFICAR O LOCAL DE INSTALACAO DOS MOVEIS. 0S MOVEIS DEVEM POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA
PERMANENTE E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (2)
(103 - MESA |

Descrigdo Detalhada: MESA ANTIVIBRATORIA EM CONCRETO DE GRANDE MASSA INERCIAL COM NUCLEO PARA BALANGAS - 01 (UMA) PG
MESA ANTIVIBRATORIA PARA MICRODUROMETRO 70 X 75 X 90 CM, COMPOSTA POR 03 BLOCOS DE CONCRETO
INERTE, SENDO 02 (DOIS) DELES VERTICAIS FORMANDO AS COLUNAS, 01 (UMA) HASTE HORIZONTAL EM ACO
CARBONO P/ FIXAGAO DAS COLUNAS, REVESTIMENTO EM PINTURA. ENTRE O TAMPO E OS PES DE APOIO
DEVERAO SER INSTALADOS COXINS DE BORRACHA/NEOPRENE QUE TERAO A FINALIDADE DE ABSORVER
VIBRACOES. 01(UM) BLOCO HORIZONTAL EM GRANITO NATURAL POLIDO QUE FORMARA O TAMPO COM 02(DOIS)
NUCLEO DE APOIO, FABRICADOS EM GRANITO NATURAL POLIDO SUPORTADO SOBRE CALGOS ANTIVIBRATORIOS
PARA APOIO DE 02 (DUAS) BALANCAS MEDINDO 36 X 45 X 3 CM. COBERTURA ENVOLVENTE ISOLADA DA
ESTRUTURA DE CONCRETO, CONSTRUIDA EM CHAPAS DE MADEIRA DE LEI COMPENSADA TIPO NAVAL COM
REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO.

A EMPRESA DEVERA REALIZAR OBRIGATORIAMENTE, ANTES DA EXECUGAO, VISTORIA TECNICA NO CAMPUS PARA
VERIFICAR O LOCAL DE INSTALAGAO DOS MOVEIS. OS MOVEIS DEVEM POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA
PERMANENTE E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAGAO.
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Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)

|1 04 - BANCADA

Descrigdo Detalhada: BANCADA MODULAR COM TAMPO EM GRANITO - BANCADA MODULAR EM "L" MEDINDO 380 X 70 X 90 CM COM
TAMPO EM GRANITO COM BORDAS SEMI-BOLE, NA ESPESSURA DE 20 MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O
TAMPO DEVE SER REVESTIDO COM MANTA DE BORRACHA COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA
DEVE POSSUIR 02 TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL, MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 01 MODULO
GAVETEIRO MEDINDO 45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS; 03 MODULOS MEDINDO 90 X 60 X 88 CM, COM 2 PORTAS E 1
PRATELEIRA INTERNA. A BANCADA DEVERA SUPORTAR ATE 300KG.

A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO BRANCO FOSCO.

O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACICA REVESTIDA COM FORMICA PRETA.

AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISAE
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE MOLAS E
AMORTECEDORES.

AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA ...

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)

|105 - MOVEL MULTIUSO

Descrigdo Detalhada: RACK GAVETEIRO - 02 MODULO GAVETEIRO MEDINDO 100 X 70 X 90 CM
02 TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MELAMINICO, MEDINDO 100 X 70 X 2 CM
DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO EXTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO FOSCO.
O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACICA REVESTIDA COM FORMICA PRETA.
AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA FOSCA OU LISA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO.
AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA E
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA, PUXADORES HORIZONTAIS
EM PERFIL DE PVC COR PRETO. CORREDIGAS EM AGO REVESTIDO EM PINTURA EPOXI COR BRANCO PROVIDA DE
LIMITADOR DE CURSO, RODIZIOS EM NYLON P/ SUAVE DESLIZAMENTO.
A EMPRESA DEVERA REALIZAR OBRIGATORIAMENTE, ANTES DA EXECUGAO, VISTORIA TECNICA NO CAMPUS PARA
VERIFICAR O LOCAL DE INSTALACAO DOS MOVEIS. OS MOVEIS DEVEM POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA
PERMANENTE E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAGCAO.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (2)
(106 - BANCADA

Descrigdo Detalhada: BANCADA MODULAR COM TAMPO EM GRANITO - BANCADA MODULAR MEDINDO 395 X 70 X 90 CM TAMPO EM
GRANITO COM BORDAS SEMI-BOLE, NA ESPESSURA DE 20 MM, COM RODA PIA NA ALTURA DE 7 CM. O TAMPO DEVE
SER REVESTIDO COM MANTA DE BORRACHA COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA. A BANCADA DEVE POSSUIR
02 TOMADAS DUPLAS EM PEDESTAL, MONTADAS COM CAIXA DE PVC, 110 OU 220 V; 02 MODULOS GAVETEIRO
MEDINDO 45 X 60 X 88 CM, COM 4 GAVETAS; 02 MODULOS MEDINDO MODULO MEDINDO 90 X 60 X 88 CM, COM 2
PORTAS E 1 PRATELEIRA INTERNA; 01 MODULO MEDINDO 90 X 50 X 88 CM COM 1 PORTA E 01 PRATELEIRA INTERNA.
A BANCADA E OS MODULOS DEVERAO SER FABRICADOS EM MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), REVESTIDO
EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO OU CINZA, E INTERNAMENTE EM LAMINADO
MELAMINICO BRANCO FOSCO. O RODAPE DEVERA SER FABRICADO COM MADEIRA MACIGA REVESTIDA COM
FORMICA PRETA. AS PORTAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCA
FOSCA OU LISA E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA OU CINZA,
PUXADORES HORIZONTAIS EM PERFIL DE PVC COR PRETO. DOBRADICAS INTERNAS EM ACO ZINCADO PROVIDO DE
MOLAS E AMORTECEDORES. AS GAVETAS DEVEM SER REVESTIDAS INTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMINICO
COR BRANCAE ...

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): PARANAGUA/PR (1)
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