26432 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANa
158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00026/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Maquina e aparelho para selecionar, peneirar ou separar produtos de ceramica e concreto

Descrigéo Detalhada: AGITADOR DE PENEIRAS 110/220 V - 50/60 HZ, COM DISPOSITIVO PARA CONTROLE DAS VIBRACOES E TEMPO DE
FUNCIONAMENTO ATE 99 MINUTOS, COM CAPACIDADE PARA 8 PENEIRAS DIAMETRO 8 X 2" OU 17 PENEIRAS
DIAMETRO 8 X 1" MAIS TAMPA E FUNDO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 6.659,19

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Cascavel/PR (1), Foz do Iguagu/PR (2)

|2 - Maquina e aparelho para selecionar, peneirar ou separar produtos de ceramica e concreto

Descrigdo Detalhada: AGITADOR DE PENEIRAS ELETROMECANICO, MODELO G GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 8 PENEIRAS MAIS
TAMPA E FUNDO. POSSUI CONTROLADOR DE TEMPO E FREQUENCIA DE VIBRAGAO E ACOMPANHA TAMPA E
FUNDO. DISPONIVEL EM 220V OU 110V, 60 HZ, PARA USO COM PENEIRAS QUADRADAS DE 50 X 50 X 10 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 9.168,65

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Cascavel/PR (1)

|3 - Equipamentos diversos para servigos profissionais

Descrigao Detalhada: Equipamentos diversos para servigos profissionais, tipo: aparelho de vicat automatico, voltagem: 220,380 v, uso: determinagao
de inicio e fim de pega de cimento, caracteristicas adicionais 1: 05 moldes tronco conicos, 05 agulhas de penetragéo

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.666,62

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)

|4 - Maquina universal ensaios , pegas e acessorios

Descrigdo Detalhada: APARELHO PARA ARRANCAMENTO HIDRAULICO MANUAL, PARA ARGAMASSAS, COM INDICAGAO DIGITAL DE FORCA
E MEMORIA DE PICO, CAPACIDADE 1500 KGF, RESOLUGAO 1 KGF. ACIONAMENTO POR MANIVELA, DEVE
ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RASTREADO A RBC. ACOMPANHA ESTOJO E 12 PASTILHAS
DIAMETRO DE 50 MM. ALIMENTAGAO A BATERIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 10.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1)
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|5 - Diviséria

Descri¢ao Detalhada: DIVISORIA TIPO PISO/ TETO. PAINEL CEGO CORRIDO NO MODELO PAINEL SOBRE PAINEL, COM MODULAQAO DE 1,20
M DE LARGURA, E ALTURA VARIAVEL, PAINEL COM 35 MM DE ESPESSURA, MIOLO CELULAR OU COLMEIA,
REVESTIDO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA, ACABAMENTO EM EUCAPLAC UV OU
SIMILAR, NA COR A SER DEFINIDA PELO IFPR. DEMAIS PERFIS E PECAS DE FIXAQAO (TRAVESSAS, LEITOS,
BAGUETES~, MACAQUINHOS) DEVERAO SER EM ACO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO. COM
INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 710 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 1420 Unidade de Fornecimento: Metro quadrado
Valor Unitario (R$): 86,16

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (90), Cascavel/PR (80), lvaipord/PR (50), Jaguariaiva/PR (150), Londrina/PR (200), Pinhais/PR (40),
Quedas do Iguagu/PR (20), Unido da Vitéria/PR (80)
FS - Diviséria |
Descrigdo Detalhada: DIVISORIA TIPO PISO/ TETO. PAINEL CEGO CORRIDO NO MODELO PAINEL SOBRE PAINEL, COM MODULACAO DE 1,20
M DE LARGURA, E ALTURA VARIAVEL, PAINEL COM 35 MM DE ESPESSURA, MIOLO CELULAR OU COLMEIA,
REVESTIDO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA, ACABAMENTO EM EUCAPLAC UV OU
SIMILAR, NA COR A SER DEFINIDA PELO IFPR. DEMAIS PERFIS E PECAS DE FIXAGCAO (TRAVESSAS, LEITOS,

BAGUETES, MACAQUINHOS) DEVERAO SER EM AGO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO. COM
INSTALACAO. (COTA RESERVADA ME/EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 240 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 480 Unidade de Fornecimento: Metro quadrado
Valor Unitario (R$): 86,16

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (200), Curitiba/PR (40)

7 - Porta para divisoria

Descrigdo Detalhada: PORTA PARA DIVISORIA COM 35 MM DE ESPESSURA, 0,82 M DE LARGURA E 2,10 M DE ALTURA, ACABAMENTO EM
EUCAPLAC UV OU SIMILAR, ACOMPANHA FECHADURA E INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 67 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 134 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 269,63

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (2), Capanema/PR (10), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (3), Ivaipord/PR (3), Jaguariaiva/PR (4),
Londrina/PR (7), Palmas/PR (20), Pinhais/PR (5), Quedas do Iguagu/PR (5), Unido da Vitéria/PR (6)

|8 - Batelao misturador de concreto |
Descrigdo Detalhada: ARGAMASSADEIRA AUTOMATICA, COM CONTROLADOR DE MOVIMENTO PLANETARIO, CUBA EM INOX, 5 LITROS.

ARGAMASSADEIRA AUTOMATICA DIGITAL MISTURADORA DE ARGAMASSA COM CONTROLADOR
MICROPROCESSADO DE MOVIMENTO PLANETARIO PARA MISTURA DE CIMENTOS E ARGAMASSAS. COM CUBA EM
AGO INOX DE 5 LITROS DE CAPACIDADE E PA (MISTURADOR) EM FERRO FUNDIDO. POSSUI MOTOR COM DUAS
VELOCIDADES. PROPORCIONA UMA MISTURA HOMOGENEA E APLICA-SE EM ENSAIOS DE CIMENTO E ARGAMASSA.
ESPECIFICAGOES:TENSAO: 220 V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60 HZ; ROTAGAO DO MOTOR: 2 VELOCIDADES, 140
/285 RPM; POTENCIA: 112 W / 224 W.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 16.116,67

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)

|9 - Batelao misturador de concreto

Descrigcao Detalhada: ARGAMASSADEIRA COM CUBA EM ACO INOX, CAPACIDADE 5 LITROS, BATEDOR TIPO RAQUETE EM INOX, MOTOR 2
VELOCIDADES, 220V, TRIFASICA, 60 HZ, POTENCIA 250W

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 18.371,67

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacgu/PR (4)
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10 - Batelao misturador de concreto

Descricdo Detalhada: ARGAMASSADEIRA COM CUBA EM ACO INOX, CAPACIDADE 5 LITROS, BATEDOR TIPO RAQUETE EM INOX, MOTOR 2

VELOCIDADES, 220V, TRIFASICA, 60 HZ, POTENCIA 250W. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 18.371,67

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguagu/PR (1)

11 - Batelao misturador de concreto

Descrigdo Detalhada: ARGAMASSADEIRA PLANETARIA PARA HOMOGENEIZAGAO E PREPARO DE AMOSTRAS. POSSUI TRES

VELOCIDADES, CUBA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E BATEDOR TIPO RAQUETE, AMBOS CONTRUIDOS EM AGO

INOX. ALIMENTACAO 220V/380 - TRIFASICO. - 60 HZ CONFORME NORMA: NBR 13320.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 39.111,70

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguagu/PR (1)

|12 - Transformador acima de 1 kva

Descrigdo Detalhada: AUTO-TRANSFORMADOR 5000VA BIVOLT AUTOMATICO - TROCA DE TENSAO 110 (127V) PARA 220V E DE 220V PARA
110 (127V) CONFORME A NECESSIDADE, PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL - POTENCIA MAXIMA:

5000 VA OU 3500 WATTS
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 272,02

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Ivaipora/PR (2)

|13 - Baliza topografica

Descrigdo Detalhada: BALIZA EM AGO DESMONTAVEL COM PINTURA EM 4 SEGMENTOS, INTERCALANDO VERMELHO E BRANCO,
PONTEIRA EM AGCO, PARA USO EM TOPOGRAFIA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 24 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 387,22

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10), Unido da Vitéria/PR (2)

14 - Betoneira

Descrigdo Detalhada: BETONEIRA COM TAMBOR 150 LITROS COM CAPACIDADE MINIMA DE MISTURA DE 70 LITROS, MATERIAL METALICO,

COM MOTOR 220 V COM ROTAGCAO APROXIMADA DE 34 RPM, POTENCIA MINIMA DE 0,33 CV IV POLOS.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.405,48

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Cascavel/PR (2)

|15 - Bomba

Descrigdo Detalhada: BOMBA DE AGUA PERIFERICA, MOTOR DE 1 HP, ALTURA MANOMETRICA DE 55 MCA, BITOLA DE RECALQUE E
SUCGAO DE 1, VELOCIDADE DE VAZAO DE 3000 L/HORA, TENSAO NOMINAL BIVOLT 127/220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 383,22

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Ivaipord/PR (2), Palmas/PR (1), Paranagud/PR (3), Paranavai/PR (2)
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16 - Carrinho transporte

Descrigdo Detalhada: CARRO PARA FERRAMENTAS EM AGO COM NO MINIMO 4 GAVETAS SENDO POSSIVEL CHAVEA-LAS
INDIVIDUALMENTE E 1 PRATELEIRA FECHADA COM PORTA. DIMENSOES MINIMAS DE 900 MM DE ALTURA, 450MM DE
LARGURA E 800MM DE COMPRIMENTO. MONTAGEM COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADAS, PINTURA DE ALTA
RESISTENCIA EPOXI (A PO), SUPORTE PARA MORSA PEQUENA, CARGA POR GAVETA DE APROXIMADAMENTE 25KG,
COM 2 RODIZIOS GIRATORIOS DE 4" COM FREIO E 2 RODAS FIXAS DE 5", CAPACIDADE MAXIMA DE
APROXIMADAMENTE 300KG. COR AZUL. GARANTIA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.664,43

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguagu/PR (2)

17 - Carrinho mao

Descrigdo Detalhada: CARRINHO DE MAO, CAPACIDADE 70 L, FABRICADO EM FERRO, E RODA DE PNEU COM CAMARA 3,25-8.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 210,43

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacu/PR (3), Quedas do Iguacu/PR (1), Umuarama/PR (1)

|18 - Carrinho transporte

Descrigdo Detalhada: CARRINHO PORTA FERRAMENTAS. ESTRUTURA COM PAREDES REFORGADAS. DIMENSOES MINIMAS: 650 X 410 X
850 MM (C X L X A). TRES GAVETAS. DUAS GAVETAS COM 500 X 400 X 100 MM. UMA GAVETA COM 500 X 400 X 60 MM.
DUAS PORTAS NA PARTE INFERIOR DO CARRO (COM 1 PRATELEIRA). TRANCAS COM CHAVE PARA AS GAVETAS E
PORTAS. ACOMPANHAM 4 RODAS DE BORRACHA DIAMETRO 3", SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATORIAS SENDO PELO
MENOS 1 COM FREIO. CAPACIDADE DE CARGA 120 KG. ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRA 0,6 MM;
ESTRUTURA 1,2 MM. ACOMPANHA PUXADOR ERGONOMICO E COBERTURA DE BORRACHA E PINTURA
ELETROSTATICA. DIMENSOES MINIMAS: 650 X 410 X 850 MM (C X L X A).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 628,19

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1)

|19 - Carrinho transporte

Descrigcdo Detalhada: CARRO CARGA TIPO VERTICAL, MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBOS DE ACO CARBONO, CAPACIDADE CARGA
400 KG, COMPRIMENTO 450 A 500 MM, LARGURA 300 A 350 MM, ALTURA 1400 A 1450 MM, PESO 20 A 25 KG,
APLICAGAO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RODAS PNEUMATICAS EM
EIXO FIXO COM ROLETE, PINTURA A PO ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 12 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 449,67

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Capanema/PR (1), Paranagua/PR (1), Paranavai/PR (1), Pinhais/PR (1), Quedas do
Iguacu/PR (1)

|20 - Carrinho transporte

Descrigdo Detalhada: CARRO DE TRANSPORTE PARA CILINDRO DE GAS. TAMANHO APROXIMADO: 600 X 881 X 1433MM (CXLXA), PODENDO
APRESENTAR VARIAGOES DIMENSIONAIS DE ACORDO COM O FABRICANTE. CARRO DE PARA TRANSPORTE PARA 2
CILINDROS DE SOLDA DE 50 L,CONTENDO 2, 3 OU 4 RODAS MACICAS. DEVE CONTER CINTA OU CORRENTE PARA
FIXAGAO DOS CILINDROS, DEVE SER FABRICADO EM AGO CARBONO E APRESENTAR PINTURA RESISTENTE A
OXIDAGAO. TAMANHO APROXIMADO: 600 X 881 X 1433 MM (C X L X A). DIMENSOES DA BASE: 220 MM X 600 MM,
PODENDO ESTAS VARIAR DE ACORDO COM O MODELO APRESENTADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 570,43

Local de Entrega (Quantidade): Jacarezinho/PR (2)
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|21 - Identificador biométrico digital

Descrigdo Detalhada: CATRACA ELETRONICA. MODELO BALCAO/BOX/ GABINETE. ESTRUTURA COMPLETA EM ACO INOXIDAVEL.
COMUNICAGAO TCP/IP. SOLUGAO DE BIOMETRIA INCORPORADA COM LICENGA PERMANENTE DURANTE A
UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS. LEITOR BIOMETRICO COM SENSOR OPTICO E LEITURA POR LUZ
INFRAVERMELHA MULTIDIRECIONAL, RESISTENTE A ARRANHOES E COM TEMPO DE RESPOSTA DE, NO MAXIMO, 0,5
SEGUNDOS. LEITURA DE PROXIMIDADE PADRAO ACURA DE 125 KHZ. SINALIZAGAO SONORA. SISTEMA DE
AMORTECIMENTO DE GIROS DE BRAGCOS. FECHADURA PARA ACESSO AOS COMPONENTES ELETRONICOS.
TRABALHAR COM COMUNICAGAO DIRETA COM UM COMPUTADOR SERVIDOR (ON-LINE), STAND-ALONE (OFF-LINE)
OU INTERCAMBIAR ENTRE OS DOIS MODOS SE NECESSARIO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO
30.000 (TRINTA MIL) REGISTROS QUANDO NO MODO OFF-LINE. ATUALIZACAO DO FIRMWARE (PROGRAMA
RESIDENTE NA PLACA DO APARELHO) EM CAMPO VIA SOFTWARE. TRES BRACOS EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL
POLIDO, COM SISTEMA DE TRAVA ELETROMAGNETICA. CAPACIDADE DE TRABALHAR DE FORMA UNIDIRECIONAL
OU BIDIRECIONAL, PODENDO TAMBEM SER LIBERADA PARA UM DOS SENTIDOS OU AMBOS. ALIMENTAGAO:
ENTRADA FULL RANGE (90 ~ 240 VAC E 60 HZ).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 16 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.947,85

Local de Entrega (Quantidade): Paranagua/PR (5), Pinhais/PR (1), Umuarama/PR (2)

|22 - Compressor de ar

Descrigéo Detalhada: COMPRESSOR DE AR, MOTOR ELETRICO, COM PROTEGAO TERMICA, REGISTRO DE SAIDA DE AR, VISOR DE NiVEL
DE OLEO, RESERVATORIO CONSTRUIDO DE ACORDO COM AS NORMAS NACIONAIS E NR 13, COM VALVULA DE
SEGURANCA COM CERTIFICAGAO ASME E PLUGUE COM ATERRAMENTO SEGUNDO NORMAS DE SEGURANGA.
DADOS TECNICOS: DESLOCAMENTO TEORICO (PCM) / (LITROS/MIN): 10 / 283; NUMERO DE CILINDROS: 2; NUMERO
DE ESTAGIOS: 1; NUMERO DE POLOS: 2 PESO APROXIMADO (KG): 65; POTENCIA (CV): 2; PRESSAO MAXIMA
(LIBRAS/POL?) / BAR: 125 /8,6; TENSAO (V): 220; VOLUME DO OLEO LUBRIFICANTE (ML): 520; VOLUME DO
RESERVATORIO (LITROS): 93; DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X C): 370 MM, 720 MM, 840 MM. CONTENDO
PRONTUARIO DO TESTE HIDROSTATICO. GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL, MANUAL EM
PORTUGUES. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER FEITA NO LOCAL DA ENTREGA OU A MENOS DE 50 KM DESTE.
O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE NO CAMPUS MONTADO E TESTADO. OBRIGATORIEDADE DO
FORNECEDOR: A EMPRESA DEVERA FAZER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO NO CAMPUS DE ORIGEM DO
SOLICITANTE. A ENTREGA DO EQUIPAMENTO ESTA CONDICIONADA A DISPONIBILIDADE DO ADQUIRENTE
CONFORME AGENDAMENTO PREVIO. A MESMA DEVERA FORNECER ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO
TE

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.477,02

Local de Entrega (Quantidade): Barracao/PR (1), Capanema/PR (1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

|23 - Cortador manual

Descrigdo Detalhada: "CORTADOR ELETRICO 220 V DE BANCADA, PARA CORTE EM ANGULO DE 90°, 45°, CHANFRAR EM 45°, DOS
SEGUINTES MATERIAIS: REVESTIMENTOS CERAMICOS, PORCELANATOS, MARMORE, GRANITO E PEDRAS
NATURAIS, COM SUPERFICIE LISA, ASPERA OU EM RELEVO, COM ESPESSURA ATE 3,5 CM E COMPRIMENTO ATE
1,25 M. SISTEMA DE REFRIGERAGAOQ DO DISCO DE CORTE CONTENDO RESERVATORIO DE AGUA E BOMBA DAGUA
DE ALTA VAZAO, LIMITADOR LATERAL E REGUA PARA A EXECUGAO DE CORTES PRECISOS EM ANGULOS RETOS
(90°) OU NA DIAGONAL (45°). CARACTERISTICAS: CABEGOTE / CONJUNTO DO MOTOR GUIADO POR ROLAMENTOS
DE ALTA RESISTENCIA; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PROFISSIONAL PARA CORTES EM PISOS CERAMICOS
PORCELANATOS E PEDRAS NATURAIS; BANDEJA REMOVIVEL CONFECCIONADA EM AGO INOXIDAVEL,
EQUIPAMENTO COM RODAS E ALCA. ACOMPANHA DISCO DE CORTE DIAMANTADO 200 MM.

DADOS TECNICOS: COMPRIMENTO DE CORTE: 1250 MM; ALTURA DE CORTE: 3,5 CM; TENSAO: 220 V; POTENCIA:
1100 W; DIAMETRO DO DISCO: 200 MM; TIPO: BANCADA.

OBRIGATORIEDADE DO FORNECEDOR: A EMPRESA DEVERA FAZER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO NO CAMPUS DE
ORIGEM DO SOLICITANTE. A ENTREGA DO EQUIPAMENTO ESTA CONDICIONADA A DISPONIBILIDADE DO
ADQUIRENTE CONFORME AGENDAMENTO PREVIO. A MESMA DEVERA FORNECER A

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 4.390,14

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacu/PR (1)
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|24 - Decibelimetro

Descrigdo Detalhada: DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL COM DATALOGGER, VISOR DE LCD ILUMINADO, FREQUENCIA MINIMA ENTRE 35
HZ E 9 KHZ. LINEARIDADE 50 DB, ESCALA ENTRE 30 DB A 130 DB (DIVIDIDO EM 7) +- 1,5 DB COM SELEGAO DE
ESCALAS MANUAL E AUTOMATICA, PONDERAGAO A E C, MEDIGAO FAST/SLOW, SAIDA AC/DC. NORMA ANSI S1.4, IEC
651 TIPO Il, CE, E ROHS. INTERFACE RS-232 OPTICA. ACOMPANHANDO DE MALETA, MANUAL DE OPERAGOES,
PILHAS OU BATERIAS, PROTETOR DE VENTO, SOFTWARE COMPATIVEL COM VERSOES ANTERIORES AO WINDOWS
8, MICROFONE ELETRONICO CONDENSADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 794,67

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Curitiba/PR (1)

5 - Scanner

Descrigdo Detalhada: DETECTOR (LOCALIZADOR) DE MATERIAIS DE PROFUNDIDADE COM PRECISAO DO CENTRO DO OBJETO +-0,5 CM,
MAXIMA PROFUNDIDADE DE MEDIGAO 15 CM, MINIMA DISTANCIA ENTRE 2 OBJETOS 4 CM, AVISO SONORO E
OPTICO QUE INDICA O TIPO DE MATERIAL E A PROFUNDIDADE MAXIMA DE PERFURAGAO PERMITIDA, MOSTRA A
DISTANCIA ENTRE UM OBJETO E OUTRO, CINCO MODOS DIFERENTES PERMITEM O MELHOR RENDIMENTO DE
DETECGAO EM QUALQUER BASE. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: DTEC T150 BOSCH

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 4.768,83

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1), Umuarama/PR (1)

|26 - Equipamento para ensaio de tracao

Descrigéo Detalhada: DISPOSITIVO DE RILEN PARA TRAGAO NA FLEXAO EM CP 4X4X16CM, CONSTRUIDO EM ACO ZINCADO, COM ROLETE
DE ADAPTACAO MOVEL E ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO. CONFORME NORMA: EN 196.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.890,27

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguagu/PR (3)

R7 - Escada

Descrigdo Detalhada: ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, FABRICADA SEGUNDO OS CRITERIOS DA ABNT E
CERTIFICADA PELO INMETRO. ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMINIO E PEGAS PLASTICAS EM
POLIPROPILENO, COM PES EMBORRACHADOS E TRAVAS DE SEGURANGA QUE NAO PERMITEM A ABERTURA TOTAL
DA ESCADA DURANTE O SEU USO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 1,05 M; LARGURA 48,5 CM; ALTURA 1,76
M E PESO LIQUIDO 4,28 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participacdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 12 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitario (R$): 172,63

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Curitiba/PR (1), Jacarezinho/PR (1), Paranagué/PR (1)
28 - Escada

Descrigdo Detalhada: ESCADA EM ALUMINIO, ARTICULAVEL, COM CORRIMAO SUPERIOR PARA APOIO, COM TRES DEGRAUS
ANTIDERRAPANTES, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANGA E
PROFUNDIDADE SUPERIOR A 28 CM. SUPORTE NO MINIMO 120 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 40 X 64 CM (A X L
XP)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 14 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 77,06

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Curitiba/PR (2), Paranagua/PR (1), Paranavai/PR (1), Pinhais/PR (1)
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|29 - Estacao total de topografia

Descrigdo Detalhada: ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA ELETRONICA, COM DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO, COM MENUS EM PORTUGQES,
TECLADO ALFANUMERICO EXPANDIDO COM 25 TECLAS, ALCANCE DE ATE 4.000 METROS COM PRISMA E DE ATE
350 METROS SEM PRISMA, BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE BATERIA E ESTOJO PARA TRANSPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 18.665,00

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4)

|30 - Armario estante

Descrigdo Detalhada: ESTANTE GAVETEIRO COM 40 GAVETAS N° 3, ESTRUTURA EM ACO E 40 GAVETAS N° 3 INCLUSAS, KIT COM
ESTANTE EM AGO PARA ENCAIXAR GAVETAS PLASTICAS, POSSIBILITANDO DIVERSOS TIPOS DE ARMAZENAGEM,
GAVETAS PLASTICAS REMOVIVEIS, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO PARA EVITAR A OXIDAGAO E
REVESTIMENTO POR PINTURA, DIMENSOES APROXIMADAS DA ESTANTE: 600 X 985 X 185 MM (L X A X P).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 191,75

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacgu/PR (1), Jaguariaiva/PR (1), Umuarama/PR (2)

|31 - Exaustor

Descrigéo Detalhada: EXAUSTOR DE AR AXIAL INDUSTRIAL DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, ROTAGAO DE 1550 RPM, VAZAO DE 6500
M3/H, POTENCIA DE 1/3 HP, 220 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 24 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 310,93

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (6), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (2), Paranagud/PR (3)

|32 - Exaustor

Descrigdo Detalhada: EXAUSTOR EOLICO, EM ALUMINIO, PARA TROCA DE MASSAS DE AR NO AMBIENTE, COM 44 ALETAS DE ALUMINIO,
TAMPA SUPERIOR EM ALUMINIO, ROLAMENTOS DE DUPLA BLINDAGEM COM LUBRIFICAGAO PERMANENTE,
MANCAIS EM ALUMINIO FUNDIDO, ARO GIRATORIO E FIXO DE ALUMINIO, USINADO NAS EXTREMIDADES, PROTETOR
DE ROLAMENTO EM INOX, REBITES EM ALUMINIO, DISCO CENTRAL EM CHAPA DE ALUMINIO, BASE DE ACO. DEMAIS
MATERIAIS PARA INSTALAGAO EM TELHADO DE METAL COMO BUCHAS, PARAFUSOS, REBITES E VEDAGOES. INCLUI
INSTALAGAO. DIMENSAO APROX. DE 500 A 580 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 60 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 445,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (30)

|33 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrigdo Detalhada: EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA CBR/PROCTOR/MARSHALL, HIDRAULICO, MANUAL. CONFORME NBR 12102, 12024,
12023, 9895, 7182; DNER 162, 129, 049, 043.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.744,72

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)
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|34 - Fechadura

Descrigdo Detalhada: FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR COM ABERTURA POR LEITURA BIOMETRICA, CARTAO DE APROXIMAGAO, SENHA
E CHAVE MECANICA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MINIMO, 50 DIGITAIS, INDICADA PARA PORTAS DE
MADEIRA/ FERRO/ ALUMINIO COM ESPESSURAS ENTRE 35 E 55 MM, PARA PORTAS QUE ABRAM PARA O LADO
ESQUERDO E PARA DENTRO, ALIMENTAGAO ATRAVES DE PILHA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 19 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 38 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.472,36

Local de Entrega (Quantidade): Quedas do Iguacu/PR (4), Umuarama/PR (15)

|35 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrigdo Detalhada: FORMA PARA ARGAMASSA, CONSTRUIDA EM AGCO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM ZINCO, UTILIZADA
COMO MOLDE PARA CORPOS DE PROVA EM CONCRETO, COM FUNDO ROSCAVEL, USINADA EM EQUIPAMENTO
COMPUTADORIZADO DE ULTIMA GERAGAO PARA CONFERIR MAIOR REGULARIDADE DIMENSIONAL E SUPERFICIAL.
DIMENSOES: @ 5 X 10 CM. CONFORME NORMAS: NBR 10906, 7684, 7215 E 7515. OBRIGATORIEDADE DO
FORNECEDOR: A EMPRESA DEVERA FAZER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO NO CAMPUS DE ORIGEM DO
SOLICITANTE. A ENTREGA DO EQUIPAMENTO ESTA CONDICIONADA A DISPONIBILIDADE DO ADQUIRENTE
CONFORME AGENDAMENTO PREVIO. A MESMA DEVERA FORNECER ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO
TERRITORIO NACIONAL OU NO LOCAL DA ENTREGA. O EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA DE 12 MESES
COMPLETOS, A PARTIR DO FORNECIMENTO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO. DEVERA SER FORNECIDO UM
MANUAL EM PORTUGUES.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 25 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 150,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (25)

|36 - Forma para corpo de prova para concreto

Descrigdo Detalhada: FORMA PARA CORPO DE PROVA CILiNDRICO (CONCRETO). FORMA METALICA. UTILIZADA EM CORPOS DE PROVA,
CIMENTO E CONCRETO. FORMATO CILINDRICO; TUBO E BASE CONFECCIONADOS EM ACO GALVANIZADO COM
ZINCO ELETROLITICO. ESPESSURA: 3,18 MM; DIMENSOES: 10X20 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 25 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 63,17

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (25)

|37 - Furadeira de bancada industrial

Descrigdo Detalhada: FURADEIRA DE BANCADA 1/2 CV MANDRIL 5/8 CAPACIDADE DE FURAGAO MINIMO 16 MM. DIMENSAO DA BASE
FIXA 200 X 330 MM. DIMENSAO DA MESA MOVEL: MINIMO 190 X 190 MM. DISTANCIA DO TUBO ATE CENTRO DO
MANDRIL: 120 MM. DISTANCIA MAX. DA MESA ATE MANDRIL: 310 MM. FREQUENCIA: 60 HZ. MANDRIL: 5/8 B-16.
MESA MOVEL: GIRATORIO EM 40° HORIZONTAL E 360° VERTICAL. N° DE POLOS: 4P. N° FASES: 1. POTENCIA: 1/2 HP
0,37 KW. ROTAGAO DO MOTOR: 1739 RPM. SENTIDO DE ROTAGAO: HORARIO. TROCA DE VELOCIDADE: MANUAL.
VELOCIDADES DE FURAGAO: 12 VELOCIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.080,68

Local de Entrega (Quantidade): Colombo/PR (1)
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|38 - Furadeira

Descrigdo Detalhada: FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL EMBORRACHADA. CARACTERISTICAS: TENSAO: 110V; POTENCIA MINIMA
1000W, 2 VELOCIDADES MECANICAS, AMPLITUDE DE PERFURAGAO: CONCRETO: 20 MM, MADEIRA: 25 MM, AGO: 13
MM E ALVENARIA: 18 MM. CONTENDO CHAVE DE MANDRIL, MANUAL EM PORTUGUES E MALETA PARA
TRANSPORTE. GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL. A MESMA DEVERA FORNECER
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO TERRITORIO NACIONAL OU NO LOCAL DA ENTREGA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.439,40

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1), Palmas/PR (1)
|39 - Furadeira

Descrigdo Detalhada: FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM POTENCIA MINIMA DE 700 W, 110 OU 220 V, FREQUENCIA 60 HZ,
MANDRIL ENTRE 11 E 14 MM COM CHAVE, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM VELOCIDADE VARIAVEL E
REVERSIVEL, VELOCIDADE MINIMA ENTRE 0 E 2.700 RPM, IMPACTOS POR MINUTO MINIMO ENTRE 0 E 40.000 IPM,
COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, BOTAO TRAVA PARA TRABALHOS CONTINUOS, CONTENDO MANUAL EM
PORTUGUES, E MALETA PARA GUARDA DO EQUIPAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 17 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 34 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 396,69

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Capanema/PR (1), Cascavel/PR (2), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR
(5), Jacarezinho/PR (1), Paranagua/PR (3), Quedas do Iguagu/PR (1)

|40 - Forma para corpo de prova para concreto
Descrigdo Detalhada: FORMA TRONCO CONICA P/ ENSAIO DE ABSORCAO DAGUA FORMA TRONCO CONICA METALICA PARA ENSAIO DE

ABSORGAO DE AGUA, MEDINDO NO DIAMETRO SUPERIOR 90MM, NO INFERIOR 40MM E ALTURA DE 75MM.
CONFORME NORMA: NBR NM 52; NBR 9777 E NM 52, 30.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 339,33

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)
|41 - Furadeira

Descrigdo Detalhada: KIT FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BATERIA 3/8" 12 V [ON LITIO + ACESSORIOS E MALETA DE ALUMINIO. FURADEIRA
COM CAPACIDADE EM AGO DE 10 MM E EM MADEIRA DE 21 MM. ROTAGCAO POR MINUTO: ALTA DE 0 A 1.300 EM
BAIXA DE 0 A 350. TORQUE MAXIMO DE 22 N.M. DIMENSOES (C X L X A) 157 X 53 X 183 MM. ENCAIXE: 1/4" EXTAVADO.
PESO: 1 KG. BATERIA: 12 V. KIT ACESSORIO. BROCAS PARAMETAL :3-4-4,5-5-55-6-6,5-7 MM. BROCAS PARA
CONCRETO :4-5-6-8 MM. BROCAS PARA MADEIRA:4-5-6-8-10 MM. BROCAS CHATA : 10 - 12 - 14 MM. JOGO DE
BITS : H5 - H6 - T20 - T25 - T30 - T40 - P21 -P22 - P23 - PH1 - PH2 - PH3. ESCAREADOR. TRENA DE 3 MT. PORTA BIT
MAGNETICO. ESTILETE. CHAVE. GABARITO. SOQUETES SEXTAVADOS. CONTENDO UM CARREGADOR, 2 BATERIAS,
MALETA DE ALUMINIO COM ABERTURA SUPERIOR E PUXADORES E GAVETA LATERAL. COR PREDOMINANTE AZUL.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 14 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 959,09

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Curitiba/PR (2), Jacarezinho/PR (1), Unido da Vitéria/PR (1)
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|42 - Equipamento energia fotovoltaica

Descrigdo Detalhada: KIT GERACAO FOTOVOLTAICA - NAO ACOMPANHA PAINEL E NEM INVERSOR DE FREQUENCIA - FORNECIMENTO DE
MATERIAIS PARA INSTALAGAO E MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE KIT DE GERAGAO FOTOVOLTAICA. O IFPR JA
DISPOE DE 50 MODULOS DE 275WP E UM INVERSOR DE FREQUENCIA GRID-TIE DE 15KWp. A MONTAGEM DEVE
INCLUIR O MATERIAL NECESSARIO PARA MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DOS 50 MODULOS: COMPOSTO POR
CONJUNTO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA FIXAGAO E INSTALAGAO DE 50 MODULOS DE 275 Wp, ESTRUTURA
E MATERIAIS PARA FIXAGAO E INSTALACAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA GRID-TIE DE 15 KWp, VEDAGOES PARA
EVITAR INFILTRAGOES NO LOCAL DE INSTALAGAO, CABO SOLAR CC - PRETO, CABO SOLAR CC - VERMELHO,
CONECTOR MC4 MACHO, CONECTOR MC4 FEMEA, STRING BOX PARA PROTECAO DO INVERSOR DE FREQUENCIA,
CABO 1kV HEPR CA, DISJUNTOR DE PROTEGAO CC, DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS CA DPS,
QUADRO CA, ELETRODUTO GALVANIZADO. ESTA INCLUSO NO FORNECIMENTO A PREPARAGAO DO PROJETO, ART,
HOMOLOGAGAO, INSTALAGAO DE ACORDO COM NORMAS DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL,
COMISSIONAMENTO, DESLOCAMENTO E DEMAIS DESPESAS DE INSTALAGAO, MONITORAMENTO DA GERAGAO DA
USINA. INFORMAGOES DO LOCAL DE INSTALAGAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 23.086,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1)

|43 - Lixadeira manual , elétrica , industrial

Descrigdo Detalhada: LIXADEIRA ANGULAR ELETRICA A UMIDO, MOTOR DE 1400 W, CARCAGA DELGADA COM VERNIZ EM ZIGUE-ZAGUE
NO ROTOR E CERZINDO, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE E DESIGN ERGONOMICO, SISTEMA SUPER
JOINT SYSTEM, SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA CORRENTE RESIDUAL. QUATRO ORIFICIOS PARA SAIDA DE AGUA
PARA REFRIGERAGAO E MELHORIAS NO LIXAMENTO E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO E MELHOR
DISTRIBUICAO DE AGUA, VALVULA PARA CONTROLE DA SAIDA DE AGUA, ENGATE RAPIDO PARA FACILITAR O
ENCAIXE DE MANGUEIRA E COBERTURA PLASTICA SOBRE A CAIXA DE ENGRENAGENS. ESPECIFICAGOES
TECNICAS: DIAMETRO DO DISCO ABRASIVO 5 (127 MM) COM CAPACIDADE PARA DISCO DE 4.1/2 (115 MM),
DIMENSOES APROXIMADAS: 328 X 80 X 126 MM, PESO 2,2 KG, POTENCIA 1400 W, ROTAGCAO 2000 A 6800 RPM,
VOLTAGEM 220 V. ACOMPANHA: DISCO DE BORRACHA, KIT DE DISCOS DE LIXA 24, 60 E 80 GRAOS, PUNHO LATERAL,
PROTETOR DE CAIXA DE ENGRENAGENS, CHAVE HEXAGONAL E DISJUNTOR RESIDUAL. A ENTREGA DO
EQUIPAMENTO ESTA CONDICIONADA A DISPONIBILIDADE DO ADQUIRENTE CONFORME AGENDAMENTO PREVIO. A
MESMA DEVERA FORNECER ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO TERRITORIO NACIONAL OU NO LOCAL
DA ENTREGA. O EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA DE 12 MESES COMPLETOS, A PARTIR DO FORNECIMENTO,

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.379,48

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

|44 - Lixadeira manual , elétrica , industrial

Descrigdo Detalhada: LIXADEIRA COMBINADA PARA MARCENARIA PROFISSIONAL, QUE POSSIBILITA LIXAR NAS POSIGOES VERTICAL E
HORIZONTAL, COM UMA LIXA EM DISCO DE 6 (150 MM) E UMA LIXA DE CINTA DE 100 MM DE LARGURA, MESA DE
APOIO COM TRANSFERIDOR DE GRAU (45 GRAUS) PARA A LIXA DE DISCO, 110/220V (BIVOLT), COM ASSISTENCIA
TECNICA E GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 724,59

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

|45 - Luximetro

Descrigdo Detalhada: LUXIMETRO DIGITAL MODELO LD-209; DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO (LCD) DE 3 1/2 DIGITOS; ESCALA: 0 A 100000
LUX EM 3 FAIXAS 0 A 10000 FC EM 3 FAIXA; FUNGAO DATA HOLD (CONGELAMENTO DE DADOS NO DISPLAY);
PRECISAO: +/- 5% + 2 DIGITOS OBS. EXATIDAO COM REFERENCIA A LAMPADA PADRAO INCANDESCENTE COM
TEMPERATURA DE COR DE 2856 K; SONDA FOTO-SENSORA SEPARADA DO APARELHO CONSTRUIDA EM FOTO
DIODO DE SILICIO COM FILTRO DE CORREGAO DE COR; MEMORIA: MAX., MIN. E MEDIA; AJUSTE ZERO;
DESLIGAMENTO; MANUAL/AUTOMATICO; INDICAGAO DE BATERIA FRACA; SELECAO DE LUZ: TUNGSTENIO,
FLUORESCENTE, SODIO, LAMPADA DE MERCURIO; TEMPERATURA DE OPERAGAO; 0 A 50°C; UMIDADE DE
OPERAGAO: MAX. 80% RH; ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V; DIMENSOES APROXIMADAS/PESO: 180 X 72 X 32 MM /
335G; CONTENDO: SONDA FOTO SENSORA E MANUAL DE INSTRUGOES.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 937,00
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Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (2), Curitiba/PR (1)

|46 - Macaco hidraulico

Descrigdo Detalhada: MACACO HIDRAULICO, TIPO GARRAFA, POSSUI VALVULA DE SEGURANGA CONTRA SOBRECARGA, CABEGA DE
APOIO DE AGO RANHURADA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DA CARGA, CURSO DO PISTAO: 180 MM, CURSO FUSO:
60 MM, ALTURA MAXIMA APROXIMADA: 480 MM, DIAMETRO DA CABEGA DE APOIO: @83 MM, COMPRIMENTO DA
ALAVANCA APROXIMADA: 562 MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 50 TONELADAS (50.000 KG), DIMENSOES
APROXIMADAS: 26 X 25 X 33 CM (C X L X A), PARA ELEVAGCAO DE VEICULOS TIPO: CAMINHONETES, CAMINHOES,
CARRETAS, TRATORES

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 858,90

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

B7 - Martelete

Descrigdo Detalhada: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, ENCAIXE DO MANDRIL SDS-PLUS, MARTELETE COM CAPACIDADE PARA
EFETUAR FUROS DE ATE 26 MM EM CONCRETO, PODENDO SER UTILIZADO COMO TALHADEIRA E PONTEIROS PARA
QUEBRAR SUPERFICIES, COM FUNGOES DE ROTAGAO REVERSIVEL DIREITA/ ESQUERDA, SISTEMA DE ELETRONICA
E EMBREAGEM DE SEGURANCA CONTRA SOBRECARGA, COMPACTO E LEVE, CONTENDO BOTAO DE TRAVA DO
GATILHO PARA UMA OPERAGAO CONTINUA, 830 W DE POTENCIA, VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL, COM
DUPLA ISOLAGAO. CARACTERISTICAS TECNICAS: CAPACIDADE MAXIMA DE FURAGAO EM AGO (MM):13 MM;
CAPACIDADE MAXIMA DE FURAGAO EM CONCRETO (MM):26 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE FURACAO EM MADEIRA
(MM):32 MM; FORGA DE IMPACTO (JOULES):3,0 J; IMPACTOS (IPM):0 - 4.600, ROTAGOES POR MINUTO MAX. (RPM):0 -
1.200; VOLTAGEM: 220 V; PESO APROXIMADO: 3.10 KG. CONTENDO: MALETA, JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO
COM 5 PEGAS, PONTEIRO, TALHADEIRA, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, EMPUNHADURA. AMPLITUDE DE
PERFURACAO: @ DE FURO EM CONCRETO COM BROCAS PARA MARTELO: 4 26 MM; @ MAX. DE FURO EM
ALVENARIA COM BROCAS DE COROA: 68 MM; @ MAX. DE FURO, ACO: 13 MM; @ MAX. DE FURO, MADEIRA: 32 MM.
GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL, ACOMPANHA MANUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 842,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1), Curitiba/PR (2), Foz do Iguagu/PR (1), Umuarama/PR (1)

|48 - Martelete

Descrigdo Detalhada: MARTELETE ROMPEDOR/DEMOLIDOR COM NO MINIMO DE 1500W DE POTENCIA. CARACTERISTICAS: TENSAO 220V;
FORCA MINIMA DE IMPACTO 45 JOULES. IMPACTOS MINIMOS POR MINUTO 1150 IPM. PONTEIRA E TALHADEIRA (2,6
CM X 41CM). ENCAIXE RAPIDO SEXTAVADO. COM PUNHO AUXILIAR. ACOMPANHA MALETA, PONTEIRO, TALHADEIRA
E KIT FERRAMENTAS. GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL. A MESMA DEVERA FORNECER
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO TERRITORIO NACIONAL OU NO LOCAL DA ENTREGA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.870,89

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/PR (2), Umuarama/PR (1)

|49 - Medidor distancia

Descrigéo Detalhada: MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER, CAPACIDADE MINIMA 50 M, ERRO +- 1,5 MM (+-2 MM), INDICAGAO DE 1 MM, COM
FUNCAO DE CALCULO DE AREA E VOLUME, MINIMO DE (3000) MEDICOES ANTES DA RECARGA DA BATERIA OU
PILHA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 36 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 438,59

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Barracao/PR (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3), Campo Largo/PR (1), Cascavel/PR
(1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (5), Ivaipora/PR (1), Paranagua/PR (1), Paranavai/PR (1), Unido da Vitéria/PR
(M
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|50 - Mesa

Descrigdo Detalhada: MESA PARA DETERMINAGAO DO INDICE DE CONSISTENCIA COM @ DE 500 MM, PESO 12 KG CURSO DO EXCENTRICO
DE 12,5 MM DE QUEDA, ACIONAMENTO MANUAL, EM FERRO FUNDIDO COM TAMPO DE BAIXA RUGOSIDADE.
ACOMPANHA SOQUETE PARA ARGAMASSA DE AGCO TEMPERADO, FORMA TRONCO CONICA PARA MESA DE
CONSISTENCIA @ 25 X 80 X 65 MM E REGUA GRADUADA 60 CM. CONFORME NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207,
7215.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.764,91

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)

B1 - Jogo de ferramenta

Descrigdo Detalhada: MICRO RETIFICA CONTENDO 02 DISCOS DE CORTE FIBRA DE VIDRO; 36 DISCOS DE CORTE 36 DISCOS DE LIXA
ABRASIVA; 01 DISCO DE POLIMENTO MARROM; 01 HASTE ADAPATADORA PARA DISCOS; 01 PEDRA DE OXIDO DE
ALUMINIO LARANJA; 01 FRESA AGO RAPIDO; 01 FRESA PARA GRAVAGAO; 01 PONTA DIAMANTADA; 02 TUBOS DE
LIXA (ACABAMENTO RUSTICO); 02 TUBOS DE LIXA (ACABAMENTO FINO); 01 ADAPTADOR DE TUBO DE LIXA; 01
ESCOVA DE AGO; 01 PINCA 3/328#698;; 01 CHAVE DE MANDRIL; 01 MALETA PLASTICA,;.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 312,08

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Barracao/PR (1), Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguacu/PR (1),
Irati/PR (1), lvaipora/PR (1), Quedas do Iguagu/PR (1)

|52 - Bomba centrifuga

Descrigdo Detalhada: MOTOBOMBA/ BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PARA LIQUIDOS COM SOLIDOS EM SUSPENSAO, PARA
UTILIZAGAO NA DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS E PLUVIAIS, REBAIXAMENTO DE LENGCOL FREATICO,
BOMBEAMENTO DE EFLUENTES NAO FIBROSOS INDUSTRIAS, LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA (COMPATIVEL COM A
SERIE BCS-C5), MOTOR ELETRICO: IP-68, 2 POLOS, 60 HZ, EIXO DE AGO INOX AISI-316; 1 CV; ROTOR 9,6 MM?, 220 V;
COMPRIMENTO MINIMO DE CABO DE LIGAGAO: 3,5 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.429,02

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Foz do Iguacu/PR (2), Londrina/PR (2)

|53 - Nivel de precisao uso topografico
Descrigdo Detalhada: NIVEL TOPOGRAFICO 28X DE AUMENTO, COM PRECISAO DE 1,5 MM/KM DUPLO DE NIVELAMENTO, A PROVA D'AGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 16 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.305,67

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (5), Cachoeiro de Itapemirim/ES (3)
4 - Estrado modular

Descri¢ao Detalhada: Estrado modular, material: pvc, comprimento: 820 mm, largura: 410 mm, altura: 300 mm, cor: marrom, caracteristicas adicionais:
tipo pallet’s
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 76 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 152 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 303,98

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (4), Barracao/PR (10), Cascavel/PR (8), Foz do Iguagu/PR (5), Londrina/PR (30),
Paranagua/PR (10), Pinhais/PR (5), Umuarama/PR (4)
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|55 - Parafusadeira

Descrigdo Detalhada: PARAFUSADEIRA A BATERIA 125 VT, 12 V, CONTENDO MANDRIL DE APERTO RAPIDO 3/8" (10 MM), EMPUNHADURA
CENTRAL BALANCEADA, OITO POSIGOES DE TORQUE, VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL, VELOCIDADE DA
ROTACAO 0-600 RPM, BATERIA INTERCAMBIAVEL, 127 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 24 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 275,00

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (2), Astorga/PR (1), Barracdo/PR (1), Capanema/PR (1), Cascavel/PR (1), Foz do Iguagu/PR
(1), Irati/PR (1), Palmas/PR (1), Paranagua/PR (2), Quedas do Iguagu/PR (1)

|56 - Parafusadeira

Descrigdo Detalhada: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO (ENGRENAGEM PLANETARIA DE 2 VELOCIDADES, TORQUE 54/21 NM,
ROTAGAO 450-1700 RPM), CHAVE DE IMPACTO (EQUIPADA COM UM PORTA-BITS SEXTAVADO DE %" PARA
APARAFUSAMENTO E PERFURAGAO E UM PORTA-FERRAMENTAS QUADRADO DE % PARA PARAFUSAMENTO DE
PARAFUSOS SEXTAVADOS). ACOMPANHA DUAS BATERIAS, MINIMO 18V (LiTIO), 3.0 AH, CARREGADOR COM
VELOCIDADES APROXIMADAS: (80%/100%) / (130/160 MINS) E UMA BOLSA PARA FERRAMENTAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.493,69

Local de Entrega (Quantidade): Barracao/PR (1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

|57 - Prensa manual

Descrigdo Detalhada: PRENSA HIDRAULICA, MANUAL, CAP. 20 TF, PARA ROMPER C.P. DE ARGAMASSA - COM 1 MANOMETRO DE 0 A 24.000
KGF, DIVISAO 40 KGF. CONFORME NBR 13279, 10906, 7215; ISO 679; EN 196-1. ACOMPANHA CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO ACREDITADA A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO (RBC) EM 5 PONTOS CONFORME A NORMA NBR
NM-ISO 7500-1: 2004.CALIBRACAO (RBC) EM 5 PONTOS CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 7500-1: 2004.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 15.347,87

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguagu/PR (1)

|58 - Prensa para ensaio elétrica

Descrigdo Detalhada: PRENSA SERVO-HIDRAULICA E INFORMATIZADA PARA ENSAIO DE CONCRETO REFERENCIA MODELO PC200 CS
EMIC OU SIMILAR, CAPACIDADE MAXIMA 200 TON (2MN). FUNCIONA ACOPLADA A MICRO-COMPUTADOR, E EM
CONJUNTO COM SOFTWARE REFERENCIATESC-EMIC OU SIMILAR QUE PERMITE A REALIZAGAO DE ENSAIOS COM
TAXA DE INCREMENTO DE CARGA CONSTANTE E MANUTENGAO DE CARGA, COM ALTO GRAU DE AUTOMATISMO E
EMISSAO DE RELATORIO. INCLUI ENTRADA PARA CANAL DE EXTENSOMETRIA PERMITINDO DESTA FORMA, COM A
UTILIZAGAO DE UM EXTENSOMETRO ADEQUADO, A DETERMINAGAO DE MODULO TANGENTE INICIAL, MODULO
SECANTE E DIAGRAMA TENSAO- DEFORMAGAO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8522, COM APLICAGAO
TOTALMENTE PROGRAMADA DOS PLANOS DE CARGA E ANALISE AUTOMATICA DOS RESULTADOS AO FINAL DO
ENSAIO. CARACTERISTICAS TECNICAS: ACIONAMENTO ELETRICO, 220 V. LEITURA E PROCESSAMENTO E
CONTROLE DE DADOS ATRAVES DE SOFTWARE REFERENCIA EMIC OU SIMILAR. CLASSE DE MEDIGAO DE FORGA:
CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NM ISO7500-1, FORNECIDA COM CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RBC (REDE
BRASILEIRA DE CALIBRAGAO). - VERIFICAR ESPECIFICACAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 139.826,37

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (1)
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|59 - Retificadora pneumatica

Descrigdo Detalhada: RETIFICAS HORIZONTAIS AUTOMATICAS INDICADAS PARA RETIFICAR AS FACES DOS CPS CILINDRICOS OU DE
BLOCOS DE CONCRETO - CONFORME O MODELO. A RETIFICA DE CPS CILINDRICOS PERMITE O USO DE AMOSTRAS
DE CONCRETO OU ARGAMASSA @15X30, @10X20 E @5X10CM. A RETIFICA DE BLOCOS PERMITE O FACEAMENTO DE
BLOCOS DE ATE 19X19X54CM. AMBOS OS MODELOS POSSUEM MOTORIZAGAO TRIFASICA 220V/380V - 60 HZ E SAO
CAPAZES DE REALIZAR DE FORMA AUTOMATICA O CICLO DE FIXACAO (PNEUMATICO) E DESBASTE DOS CORPOS
DE PROVA (HIDROPNEUMATICA NO CASO DE RETIFICA DE CPS CILINDRICOS). POSSUI AINDA SISTEMA DE
PROTEGAO PARA O MOTOR E SISTEMA DE ENTRADA DE AGUA PARA REFRIGERAGCAO DO DISCO. PARA UTILIZAGAO
E NECESSARIO AR COMPRIMIDO E AGUA PARA REFRIGERAGAO. ACOMPANHA UM REBOLO DIAMANTADO. NAO
ACOMPANHA COMPRESSOR DE AR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 15.786,83

Local de Entrega (Quantidade): Cachoeiro de Itapemirim/ES (1), Cascavel/PR (1)

FSO - Serra circular

Descrigdo Detalhada: SERRA CIRCULAR DE BANCADA 2.000 WATTS, VOLTAGEM: 220V, COM GUIAS TELESCOPICAS, RETRATEIS, POSSUI
ARMAZENAMENTO COM VARA DE EMPURRE INCORPORADO E ARMAZENAMENTO PARA PROTEGER O DISCO
INCORPORADO, VELOCIDADE SEM CARGA: 4.000 RPM CAPACIDADE DE CORTE: 406 MM PRECISAO DE CORTE: 0,3
MM B ASE: METAL DIAMETRO DO DISCO: 10" - 254 MM, CORTE LONGITUDINAL: 20" - 508 MM, CAPACIDADE DE
ANGULO ESQUERDA E DIREITA: 50°.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.898,37

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Cascavel/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1), Palmas/PR (1)

|61 - Serra circular

Descrigdo Detalhada: SERRA CIRCULAR UTILIZADA EM CORTES RAPIDOS DE MADEIRA, METAL OU MATERIAIS SINTETICOS, LINHA
PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL, COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1000 W, INCLUI SERRA COM INSERTO DE
METAL DURO, COM FREIO INSTANTANEO DE DUPLA ISOLAGAO, COM DISCO DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 7",
DE PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGNER ERGONOMICO. TENSAO 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 12 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 440,02

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (1), Capanema/PR (1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (2), Umuarama/PR (1)

|62 - Serra circular industrial

Descrigdo Detalhada: SERRA DE BANCADA MULTIFUNGAO 6 EM 1, MOTOR: 1500 W, TENSAO: 220 V, ROTAGAO DO MOTOR VARIAVEL: 700/
3600 RPM - MESA BANCADA MULTIFUNGOES COM 06 FUNGOES EM UM EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS DIVERSOS.
ACOMPANHA LIXADEIRA DE CINTA, 01 SERRA CIRCULAR: 185 X 2 X 20/16 MM, 01 LIXA DE DISCO: 150 MM, 01 LIXA DE
CINTA: 75 X 780 MM, 01 REBOLO DE ESMERIL: 6" X 1/2"™ X 5/8", 01 TORNO PARA MADEIRA: 685 X 120 MM, 01 MANDRIL
1/2" (FURADEIRA/TUPIA). POSSUI CHAVE ELETRICA COM TRAVA DE SEGURANGA, VARIAGAO DE VELOCIDADE,
CARACTERISTICAS TECNICAS: MOTOR: 1500 W, TENSAO: 220 V, ROTAGAO DO MOTOR VARIAVEL: 700/ 3600 RPM,
DISCO DE SERRA CIRCULAR (OPCIONAL): @185 X 2 X 20/16MM, DIMENSOES DA MESA: 795 X 600 MM, ALTURA
MAXIMA DE CORTE: 55 MM, REBOLO DE ESMERIL: @6" X 1/2" X 5/8", LIXA DE DISCO: @150 MM, LIXA DE CINTA: 75 X 780
MM, MANDRIL: 1/2". OBRIGATORIEDADE DO FORNECEDOR: A EMPRESA DEVERA FAZER A ENTREGA DO
EQUIPAMENTO NO CAMPUS DE ORIGEM DO SOLICITANTE. A ENTREGA DO EQUIPAMENTO ESTA CONDICIONADA A
DISPONIBILIDADE DO ADQUIRENTE CONFORME AGENDAMENTO PREVIO. A MESMA DEVERA FORNECER
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE EM TODO TERRITORIO NACIONAL OU NO LOCAL DA ENTREGA. O
EQUIPAMENTO DEVERA TER GARANTIA DE 36 MESES COMPLETOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.493,63

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacu/PR (1)
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|63 - Serra marmore

Descrigao Detalhada: Serra marmore, poténcia: 1.450 w, didmetro disco: 125 mm, voltagem: 127 v

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 398,60

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (1), Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1), Umuarama/PR (1)

b4 - Serra esquadria

Descrigdo Detalhada: SERRA MEIA ESQUADRIA COM BRAGCO TELESCOPICO PERMITE UMA AMPLA AREA DE CORTE COM MOVIMENTO ""VAI
E VEM"™ HORIZONTAL. SISTEMA DE LUZ DE FUNCIONAMENTO LED XPS INTEGRADO: PERMITE O AJUSTE LIVRE DA
LINHA DE CORTE COM INDICAGAO DE PRECISAO E VISIBILIDADE. MODELO INOVADOR DE CAIXA DE ENGRENAGEM E
TRANSMISSAO ACIONADA POR CORREIA: CUMPRE COM A POTENCIA E CAPACIDADE DE CORTAR MATERIAIS
GRANDES. BLOQUEIO DE TRILHO DESLIZANTE: SUSTENTA A POSICAO PARA MAXIMIZAR O CORTE VERTICAL. PLACA
BASE MECANICA: PRECISAO E DURABILIDADE. ESCALA DE CHANFRO DE ALTA VISIBILIDADE: FAZ AJUSTES DE
ANGULOS DE CHANFRO PRECISOS E FACEIS. PARADAS DE CHANFRO DURAVEIS: REALIZA PARADAS POSITIVAS A
0°, 22.5°, 33.9°, 45° E 49° EM AMBAS AS DIREGCOES PARA AJUSTE RAPIDO E PRECISO. SISTEMA DE COLETA DE PO
ALTAMENTE EFICIENTE: CAPTURA MAIS DE 75% DO PO GERADO. ALAVANCA DE BLOQUEIO PARA ANGULOS DE
ESQUADRO: RAPIDA E PRECISA. ESPECIFICAGOES TECNICAS: POTENCIA: 1675 WATTS; ROTAGAO: 3800 RPM; PESO:
24 KG. ITENS INCLUSOS: LAMINA DE SERRA; CHAVE DE APERTO PARA TROCA DA LAMINA; COLETOR DE PO;
BRACADEIRA VERTICAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.578,68

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Foz do Iguagu/PR (1)

|65 - Serra tico-tico manual

Descrigdo Detalhada: SERRA TICO TICO COM SUPORTE COM ROLETE GUIA PARA A LAMINA, VELOCIDADE VARIAVEL, SAPATA AJUSTAVEL
SEM CHAVE, AGAO PENDULAR EM 4 NIVEIS, SISTEMA DE REGULAGEM NA BASE PARA CORTES PRECISOS EM
ANGULO 0, 15, 30 E 45, SISTEMA DE CONTRA-PESO, SOPRADOR DE PO, POTENCIA: 700 WATTS, ;VELOCIDADE: 500 A
3.100 GPM, CAPACIDADE DE CORTE: ACO: 10 MM, CAPACIDADE DE CORTE: MADEIRA: 135 MM, CAPACIDADE DE
CORTE: ALUMINIO: 30 MM. ACOMPANHA: LAMINAS E MALETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.252,90

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (3), Astorga/PR (1), Capanema/PR (1), Foz do Iguacgu/PR (2), Palmas/PR (1), Paranagua/PR
(1)

FSG - Scanner

Descrigdo Detalhada: SISTEMA DE ESCANEAMENTO MOVEL MANUAL, COM OS SEGUINTES ITENS INCLUSOS: 01 LASER SCANER MOVEL
MANUAL, 01 GRAVADOR DE DADOS, 01 BATERIA, 01 MOCHILA, 01 CONJUNTO COM 08 ALVOS ESFERICOS, 04
ADAPTADORES MACHO M8 PARA UNC FEMEA 1/4. COMPATIVEL COM O SOFTWARE GEOSLAM DESKTOP

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 620.760,00

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacu/PR (1)

|67 - Soquete

Descrigdo Detalhada: SOQUETE PARA ARGAMASSA METALICO EM ACO ZINCADO, CONFORME NBR 5751, 7215, 9207, 13276, 13277, 13278,
13279, 13280

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 41,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (2)
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|68 - Tacho

Descrigéo Detalhada: TACHO PARA PREPARO DE AMOSTRAS DE CIMENTO E ARGAMASSA, DIMENSOES APROXIMADAS: @28X@21X11CM,
CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO ZINCADO. CONFORME NORMA: NBR 7215

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 93,33

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguacgu/PR (1)

69 - Toldo

Descrigdo Detalhada: TOLDO TIPO PASSARELA, LONA TRANSLUCIDA, ESTRUTURA TUBULAR 3/4 CALANDRADA, PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO TIPO PASSARELA/TUNEL, ESTRUTURA TUBULAR 3/4
CALANDRADA, COM PINTURA ESTRUTURAL EM ESMALTE SINTETICO COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, APOIADA EM
VIGA TUBULAR DE NO MINIMO 40 X 60 X 1,2 MM, PE DIREITO EM TUBO DE NO MINIMO 2,5" X 1,2 MM, CONCRETADO
NO SOLO, NA ALTURA DE 2,5 M, DISTANCIA ENTRE PES DE 3 M. COBERTURA EM LONA TRANSLUCIDA RESISTENTE.
COR A DEFINIR NO ATO DA AQUISIGCAO. - UNIDADE DE MEDIDA: M? (METRO QUADRADO)

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3175 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 6350 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 271,06

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (300), Foz do Iguagu/PR (430), lvaipora/PR (400), Palmas/PR (800), Quedas do Iguagu/PR (200),
Umuarama/PR (685), Unigo da Vitéria/PR (360)

|70 - Toldo

Descrigdo Detalhada: TOLDO TIPO PASSARELA, LONA TRANSLUCIDA, ESTRUTURA TUBULAR 3/4 CALANDRADA, PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOLDO TIPO PASSARELA/TUNEL, ESTRUTURA TUBULAR 3/4
CALANDRADA, COM PINTURA ESTRUTURAL EM ESMALTE SINTETICO COM FUNDO ANTI-CORROSIVO, APOIADA EM
VIGA TUBULAR DE NO MINIMO 40 X 60 X 1,2 MM, PE DIREITO EM TUBO DE NO MINIMO 2,5" X 1,2 MM, CONCRETADO
NO SOLO, NA ALTURA DE 2,5 M, DISTANCIA ENTRE PES DE 3 M. COBERTURA EM LONA TRANSLUCIDA RESISTENTE.
COR A DEFINIR NO ATO DA AQUISIGAO. UNIDADE DE MEDIDA: METRO QUADRADO (COTA RESERVADA PARA
ME/EPP)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 240 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 480 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 271,06

Local de Entrega (Quantidade): Assis Chateaubriand/PR (180), Campo Largo/PR (60)
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