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OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
PREGAO ELETRONICO N¢ 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23411.006900/2021-67

1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objetivo o REGISTRO DE PRECOS para possivel contratacdo de empresa especializada no fornecimento de materiais para AQUISICAO DE NUCLEO BASICO
1l - QUIMICA, FiSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessarios ao atendimento das demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Parana - IFPR, para realizacdo das aulas e projetos de ensino,
pesquisa e extensdo, conforme caracteristicas técnicas, quantidades e demais requisitos descritos na Tabela | deste Termo de Referéncia, pelo Sistema de Registro de Pregos, de acordo com o Decreto
n.2 7.892/2013 e alteragdes posteriores, bem como no art. 15 da Lei n? 8.666/93.

1.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados da homologagdo, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

TABELA | - ITENS E QUANTIDADES

ITEM

DENOMINAGAO

ESPECIFICAGAO

UNIDADE
DE MEDIDA

VALOR MEDIO
(R$)

VALOR
TOTAL(RS)

QUANTIDADE
TOTAL

ACIDIMETRO DE SALUT,
PISTOLA DE ALIZAROL SEM
REAGENTE

ACIDIMETRO DE SALUT, PISTOLA DE ALIZAROL OU LAMPARINA, FEITO EM INOX AISI 304 E BORRACHA NA
PONTA. REAGENTE NAO ACOMPANHA.

UNIDADE

R$ 257,13

RS 257,13

AGITADOR MAGNETICO COM
AQUECIMENTO £20 L

AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO # 20 L. TEMPERATURA NA PLACA: ATE 350° C. ROTAGAO DE ATE
2000 RPM. CONTROLE DE ROTAGAO E TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM REGULAGEM DE 1 A
99% NO DISPLAY. CAPACIDADE DE AGITAGAO MINIMA: 5 LITROS DE AGUA. PLACA: EM ALUMINIO ESCOVADO.
GABINETE: EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA. POTENCIA
MINIMA: 450 WATTS. TENSAO: 220 VOLTS. ACOMPANHANDO: UMA (1) BARRA MAGNETICA (PEIXINHO)
REVESTIDA DE TEFLON; DOIS (2) FUSIVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUCOES COM TERMO DE GARANTIA;
NORMAS DE SEGURANGA SEGUNDO ABNT; CATALOGO IMPRESSO E ON-LINE; ASSISTENCIA TECNICA NA
REGIAO; INSTALAGAO E MANUTENGAO NO LOCAL DA ENTREGA.

UNIDADE

R$ 1.530,60

R$ 7.653,00

ANALISADOR DE ATIVIDADE
DE AGUA DE BANCADA

ANALISADOR DE ATIVIDADE DE AGUA DE BANCADA. FAIXA DE MEDICAO DE 0,03 A 1. EXATIDAO DE 0,005.
RESOLUGAO DE 0,001 PARA ATIVIDADE DE AGUA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 5 A 45°C. DISPLAY LCD
COLORIDO. PESO APROXIMADO DE 2,8 KG. MODELO DE REFERENCIA: LABTOUCH.

UNIDADE

R$ 93.188,07

R$ 93.188,07

ANALISADOR DE TAMANHO
DE PARTICULA (DLS)

ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTICULA E MEDIDA DO TAMANHO DE PARTICULA DAS PARTICULAS
DISPERSAS. FONTE DE LUZ: LASER DE DIODO OU FOTODIODO; FAIXA MiNIMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA: 0 A 90 GRAUS CELSIUS; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAGAO: MINIMA DE 10°C;
UMIDADE AMBIENTE DE OPERAGAO: O EQUIPAMENTO DEVE TRABALHAR EM UMIDADE AMBIENTE DE 80 %
OU MAIOR SEM CONDENSAGAO; ALIMENTAGAO: 110 OU 220 V OU BIVOLT, 60 HZ;. PRINCIPIO DE MEDIDA:
ESPALHAMENTO DINAMICO DA LUZ (DLS); FAIXA DE MEDIDA MiNIMA: 0,3 NANOMETROS A 10
MICROMETROS ; VOLUME DE AMOSTRA MINIMO: MENOR OU IGUAL A 50 MICROLITROS. ACOMPANHA
SOFTWARE PARA AQUISICAO DE DADOS COM LICENGA VITALICIA E CUBETAS, CASO SEJAM NECESSARIAS.
FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAGAO, MANUTENGAO E DE OPERAGAO.
APRESENTAR CATALOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSORIOS E
ESPECIFICAGOES TECNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM SOLICITADO NA
ESPECIFICAGAO. GARANTIA: PERIODO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALACAO DOS
INSTRUMENTOS. LICENGA DE USO DO SOFTWARE. INSTALACAO E TREINAMENTO: A CONTRATADA SERA
RESPONSAVEL POR ENVIAR UM TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAGAO DO APARELHO E MINISTRAR UM
TREINAMENTO DE NO MINIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS SERVIDORES DO IFPR
INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIARIAS E ALIMENTAGAO SERAO DE RESPONSABILIDADE
DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALACAO DEVERA SER EXECUTADA POR TECNICOS DA EMPRESA.
APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ULTIMOS 3 ANOS. APRESENTAR
DECLARAGAO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PROPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TECNICO
ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAGAO OFICIAL QUE COMPROVE SER O
REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO.

UNIDADE

R$ 381.040,00

R$ 381.040,00

ANALISADOR DE TAMANHO
DE PARTICULA (DLS) E
POTENCIAL ZETA

ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTICULA, MEDIDA DO TAMANHO DE PARTICULA E ANALISADOR DE
POTENCIAL ZETA DAS PARTICULAS DISPERSAS. FONTE DE LUZ: LASER DE DIODO OU FOTODIODO; FAIXA
MINIMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: 0 A 90 GRAUS CELSIUS; TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAGAO:
MINIMA DE 10°C; UMIDADE AMBIENTE DE OPERAGAO: O EQUIPAMENTO DEVE TRABALHAR EM UMIDADE
AMBIENTE DE 80 % OU MAIOR SEM CONDENSAGAO; ALIMENTAGAO: 110 OU 220 V OU BIVOLT, 60 HZ;
PARAMETROS DE MEDIDA: O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE MEDIR, NO MINIMO, TAMANHO DE
PARTICULAS E POTENCIAL ZETA. PRINCIPIO DE MEDIDA: ESPALHAMENTO DINAMICO DA LUZ (DLS); FAIXA DE
MEDIDA MINIMA: 0,3 NANOMETROS A 10 MICROMETROS ; VOLUME DE AMOSTRA MINIMO: MENOR OU
IGUAL A 50 MICROLITROS. POTENCIAL ZETA; VOLUME DE AMOSTRA MiNIMO: MENOR OU IGUAL A 180
MICROLITROS. FORNECER NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: OS MANUAIS DE INSTALAGAO, MANUTENCAO E
DE OPERAGAO. APRESENTAR CATALOGO COMPLETO OU DESCRITIVO, QUE ILUSTRE O EQUIPAMENTO, SEUS
ACESSORIOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ATENDE CADA ITEM
SOLICITADO NA ESPECIFICAGAO. GARANTIA: PERIODO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE
INSTALAGAO DOS INSTRUMENTOS. LICENGA DE USO DO SOFTWARE. INSTALAGAO E TREINAMENTO: A
CONTRATADA SERA RESPONSAVEL POR ENVIAR UM TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAGAO DO
APARELHO E MINISTRAR UM TREINAMENTO DE NO MINIMO 16 HORAS (2 DIAS, 8 HORAS/DIA), PARA TODOS
SERVIDORES DO IFPR INTERESSADOS. TODOS OS CUSTOS DE PASSAGENS, DIARIAS E ALIMENTAGAO SERAO DE
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. A MONTAGEM E INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR TECNICOS
DA EMPRESA. APRESENTAR ATESTADO DE FORNECIMENTO A EMPRESAS NO BRASIL NOS ULTIMOS 3 ANOS.
APRESENTAR DECLARAGAO INFORMANDO POSSUIR ESTRUTURA PROPRIA NO BRASIL PARA SUPORTE TECNICO
ESPECIALIZADO NO PRODUTO OFERTADO. APRESENTAR DECLARAGAO OFICIAL QUE COMPROVE SER O
REPRESENTANTE OFICIAL OU EXCLUSIVO DO PRODUTO OFERTADO

UNIDADE

RS 465.011,72

RS 465.011,72

[5N

AUTOCLAVE VERTICAL DE
CHAO, CAPACIDADE INTERNA
DE 75 LITROS

AUTOCLAVE VERTICAL DE CHAO, CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS; CAMARA SIMPLES PARA ESTERILIZACAO
DE MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS; GABINETE EM CHAPA DE AGO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO; CAMARA DE ESTERILIZAGAO EM AGO INOX AISI 304;TAMPA EM
BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO E POLIDO; VEDAGAO COM PERFIL DE SILICONE; VALVULA DE
SEGURANGA E CONTROLE DE PRESSAO POR MEIO DE CONTRA PESO REGULAVEL; MAN{PULOS EM BAQUELITE
ISOLANTE AO CALOR PARA FECHAMENTO DA TAMPA;RESISTENCIA TUBULAR DE IMERSAO
BLINDADA;MANOMETRO COM ESCALA DE PRESSAO E TEMPERATURA; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE
1,5 KG/CM2 QUE CORRESPONDE A 127°C; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 2
POSIGOES, E INSTRUGAO DE USO; CESTOS INTERNOS EM AGO INOX AISI 304 ( 1 CESTO);REGISTRO PARA
DRENAGEM E LIMPEZA DA CAMARA DE ESTERILIZACAO; DIMENSOES INTERNAS: DIAMETRO DE 350 X 500MM
ALTURA; DIMENSOES EXTERNAS: A= 460 X L= 580 XP=1.100MM; 3.000 WATTS, 220 VOLTS.

UNIDADE

R$ 12.330,71

R$ 49.322,84

BALANGA ANALITICA 220 G
COM DIVISAO 0,0001 G E
CALIBRACAO INTERNA

BALANCA ANALITICA. CAPACIDADE MAXIMA (G): 220; RESOLUGAO (G): 0,0001; MODOS DE PESAGEM: G, MG;
REPETIBILIDADE (DESVIO PADRAO) (G): 0,0001; LINEARIDADE (G): 0,0002; TEMPO DE ESTABILIZAGAO: MENOR
OU IGUAL A 8 SEGUNDOS; TEMPERATURA DE OPERAGAO: 10 A 30° C; ALIMENTAGAO: ADAPTADOR EXTERNO
110 OU 220 V. CALIBRAGAO INTERNA; TAMANHO APROXIMADO DO PRATO DE PESAGEM (MM): 91
(DIAMETRO); DIMENSOES APROXIMADAS (MM): L = 220 X P = 330 X A = 310. NORMAS DE SEGURANCA
SEGUNDO ABNT.

UNIDADE

R$ 7.311,54

RS 43.869,24




ITEM

DENOMINAGAO

ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE MEDIDA

VALOR MEDIO
(R$)

VALOR
TOTAL(RS)

QUANTIDADE
TOTAL

BALANGA DE PRECISAO,
PRECISAO: 0,01 G,
CAPACIDADE 3,2 KG

BALANGA DE PRECISAO. CAPACIDADE: 3200 GRAMAS. PRECISAO: 0,01 GRAMAS. BIVOLT. REPETIBILIDADE
MENOR OU IGUAL A 0,01G. LINEARIDADE: +0,03G. TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S. TEMPERATURA DE
OPERAGAO 5-40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMPERATURA: +5PPM/°C (10-30°C). PESO
APROXIMADO: 2,2 KG. TAMANHO APROXIMADO DO PRATO: 160 X 124MM. DIMENSOES APROXIMADAS: 170
X 240 X 75MM (L X P X A). VARIAS UNIDADES DE CONVERSAO A ESCOLHA DO USUARIO. DISPLAY LCD.
ACOMPANHA SELO DO INMETRO.

UNIDADE

R$ 7.032,69

R$ 77.359,59

11

BALANCA DIGITAL,
CAPACIDADE 30 KG, PRECISAO
106G

BALANGA ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE 30 KG, PRECISAO 10 G, TARA ATE 9,995 KG, ALIMENTACAO
ELETRICA MULTIVOLTAGEM COM OPERAGAO AUTOMATICA DE TENSAO DE ENTRADA 100 A 240 VCA (MINIMO
DE 93,5 VCA E MAXIMO DE 264 VCA), 2 DISPLAYS (FRONTAL E TRASEIRO) EM LCD, AREA DE VISUALIZAGAO
62,7 MM (L) X 28,9 MM (A), PRATO DE PESAGEM EM ACO INOXIDAVEL AIS| 430 COM APARADOR E ABA PARA
ESCOAMENTO DE LIQUIDOS COM AREA DE PESAGEM 901 CM?; CONSTRUGAO PRATO DE PESAGEM AGO
INOXIDAVEL AISI 430, GABINETE ABS - COR BRANCA, BASE ALUMINIO INJETADO, LIMITES DE INDICAGAO
MINIMA 1 DIVISAO ABAIXO DE ZERO MAXIMA 5 DIVISOES ACIMA DA CAPACIDADE, CERTIFICADA PELO
INMETRO. CONECTIVIDADE NO PADRAO RS-232C, TARA SUCESSIVA. DIMENSGOES DA PLATAFORMA 359 MM (L)
X 11 MM (A) X 251 MM (P).

UNIDADE

RS 855,22

RS 1.710,44

10

BANCADA OU ESTAGAO DE
TRABALHO PARA PCR TIPO
DNA WORKSTATION

BANCADA OU ESTACAO DE TRABALHOS PARA PCR. CLASSE 100 CONFORME ABNT — NBR 13.700, ABNT — NBR
15.767, 1SO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL SO 14.644-1. CONSTRUIDA EM ALUMINIO NAVAL
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI | AREA DE TRABALHO TODA EM AGO INOX AISI 304 E
ASSOALHO REMOVIVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO “GUILHOTINA” (SOBE
E DESCE), PARA AJUSTA-LO EM QUALQUER POSICAO, COM INCLINAGAO DE 10° (MELHOR CONFORTO PARA O
OPERADOR DIMINUINDO REFLEXOS). PRE FILTRO CLASSE G3 — SINTETICO | FILTRO HEPA CLASSE A3 -NBR-
6401, EU-13 EUROVENT 4/4 (99.99 % DE EFICIENCIA — DOP PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRON). LAMPADA UV.
LAMPADA FLUORESCENTE. TOMADA AUXILIAR — INTERNA. VALVULA PARA GAS OU VACUO.QUATRO
INTERRUPTORES INDIVIDUAIS. DISPOSITIVO DE SEGURANGA QUE SO PERMITE O ACIONAMENTO DA
LAMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO. BASE COM RODIZIOS GIRATORIOS. COM
ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

UNIDADE

RS 7.185,67

RS 7.185,67

11

BANHO MARIA COM
CIRCULAGAO DE AGUA 10
LITROS

BANHO MARIA COM CIRCULACAO DE AGUA. TEMPERATURA: AMBIENTE +7° C A 100° C. CONTROLADOR DE
TEMPERATURA: DIGITAL MICROCONTROLADO. SENSOR: PT-100. PRECISAO DE CONTROLE: +0,1° C.
UNIFORMIDADE: +0,32 C. CIRCULAGAO: INTERNA POR AGITACAO MAGNETICA. SEGURANCA: ISOLACAO
TERMICA ENTRE A CUBA E O GABINETE. BANDEJA E CUBA: EM AGO INOX 304. GABINETE: EM ACO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSOES APROXIMADAS DA CUBA (MM):
300 X 240 X 150 (L X P X A), VOLUME APROXIMADO DA CUBA: 10 LITROS. DIMENSOES APROXIMADAS (MM):
370 X 320 X 320 (L X P X A). PESO APROXIMADO: 10 KG. POTENCIA: 1000 WATTS. TENSAO: 220 VOLTS.
ACOMPANHA: 1 BANDEJA PROTETORA DA RESISTENCIA; 1 BARRA MAGNETICA (PEIXINHO) REVESTIDA DE
TEFLON; 1 TAMPA EM AGO INOX COM 4 ANEIS REDUTORES; 2 FUSIVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUCOES EM
PORTUGUES. GARANTIA MINIMA 12 MESES.

UNIDADE

RS 1.446,75

R$ 20.254,50

14

12

BANHO MARIA REDONDO.
CAPACIDADE 4 LITROS

BANHO MARIA REDONDO COM CUBA REDONDA EM AGO INOXIDAVEL E CORPO EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO , COM PLATAFORMA INTERNA, CONTROLADO POR TERMOSTATO
CAPILAR - FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C A 120°C; COM LAMPADA PILOTO; 110 V OU 220 V, CAPACIDADE 4
LITROS. SEM ISOLAMENTO. POTENCIA MiNIMA DE 1200 W, DIMENSOES ENTRE: 24 CM A 26 CM
(CIRCUNFERENCIA) X 11 CM A 13 CM (ALTURA), INCLUINDO CABO TRIFILAR COM FIO TERRA; MANUAL EM
PORTUGUES E ASSISTENCIA TECNICA.

UNIDADE

R$ 2.004,78

R$ 4.009,56

13

BANHO SECO COM AGITAGAO,
AQUECIMENTO E
RESFRIAMENTO

DISPLAY DE LCD OU EQUIVALENTE. COM TIMER. AJUSTE DIGITAL DE TEMPERATURA, FAIXA MINIMA DE
TEMPERATURA: 0 A 100 GRAUS CELSIUS, PRECISAO DA TEMPERATURA: MENOR OU IGUAL A 0,5 GRAUS
CELSIUS, OPGAO DE MANTER 4°C APOS O TERMINO DO PROCEDIMENTO, DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
TEMPERATURAS EXCESSIVAS. FAIXA MINIMA DA VELOCIDADE DE AGITAGAO: 200 A 1500 RPM, ORBITA
MINIMA DA AGITACAO: 3 MM. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMA DE TROCA DO BLOCO DE
AQUECIMENTO E DEVE TER DISPON{VEL BLOCOS PARA TUBOS E MICROTUBOS COM DIFERENTES
CAPACIDADES PARA POSTERIOR AQUISIGAO. MANUAL DE INSTRUGOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA:
1 ANO. VOLTAGEM: 110 OU 220V OU BIVOLT, 60 HZ.

UNIDADE

R$ 9.309,81

R$9.309,81

14

BARRILETE EM PVC COM
TORNEIRA E VISOR DE NiVEL,
CAPACIDADE 50 LITROS

BARRILETE EM PVC PARA ARMAZENAGEM DE AGUA DESTILADA OU ESTOCAGEM DE REAGENTES, COM
TORNEIRA E MANGUEIRA DE NIVEL DE GRADUAGAO, COM PEQUENO ORIFICIO COM TAMPA PARA INSERGAO
DE MANGUEIRA DE REPOSICAO SEM A NECESSIDADE DE ABRIR, DIMENSOES APROXIMADAS: 40 X 52 CM,
CAPACIDADE 50 LITROS

UNIDADE

R$ 1.138,96

R$ 5.694,80

15

BATERIA DE AQUECIMENTO
COM 06 PROVAS TIPO
SELEBIN

RESISTENCIA EM PIRO CERAMICA, COM SUPERFICIE DE AQUECIMENTO ESMALTADA, RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS, A CHOQUES TERMICO E A ATAQUES ACIDOS E ALCALINOS, BATERIAS DE AQUECIMENTO,
PARA USO UNIVERSAL EM LABORATORIOS, POTENCIA DE AQUECIMENTO AJUSTAVEL POR REOSTATOS
ELETRONICOS INDIVIDUAIS, PERMITIR ACOMODAR EXTRATORES POR MEIO DE DUAS HASTES VERTICAIS FIXAS
E DUAS HASTES HORIZONTAIS REGULAVEIS, AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM PIRO CERAMICA
EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 500 W CADA, DE FACIL SUBSTITUICAO (PREFERENCIALMENTE).
TEMPERATURA MAXIMA NA PLATAFORMA: 400 ° C, APARELHO COM 6 PROVAS INDEPENDENTES. VOLTAGEM
DE 220V

UNIDADE

RS 4.410,58

RS 13.231,74

16

BIORREATOR FERMENTADOR

BIORREATOR FERMENTADOR VASO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDES SIMPLES 3 L, RESFRIAMENTO
ATRAVES DE SERPENTINA INTERNA EM AGO INOX, AQUECIMENTO VIA MANTA SILICONADA, TAMPA EM AGO
INOX CONTENDO ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PT-100, PH, 02, 1 ENTRADA SIMPLES E 1
ENTRADA TRIPLA (PARA ADIGAO DE ACIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO
DISCO PERFURADO, SENSOR DE NIVEL REGULAVEL (LiQUIDO/ESPUMA), AMOSTRAGEM REGULAVEL, SEPTO,
MANCAL E CONDENSADOR DE REFLUXO EM AGO INOX 316 L, MOTOR DE AGITACAO DE ALTO TORQUE ENTRE
1 E 3.000 RPM, MODULO PARA CONTROLE COM TELA TOUCHSCREEN DE 7” COLORIDA, SOFTWARE PARA
CONTROLE E OPERACAO COM PAGINAS PARA CONFIGURAGAO, CALIBRAGAO, VISUALIZAGAO DE GRAFICOS,
OPERAGAO E AMISSAO DE RELATORIOS, 4 BOMBAS PERISTALTICAS PARA DOSAGEM DE NUTRIENTES, ACIDO,
BASE, ANTIESPUMANTE, ROTAMETRO COM LEITURA DIRETA E REGULAGEM NA ENTRADA PARA
REATOR/FERMENTADOR, SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVAVEL TIPO PT-100, SENSOR AUTOCLAVAVEL DE
PH DIGITAL, CABO DE CONEXAO DE SENSORES, SENSOR OPTICO DE OXIGENIO DISSOLVIDO, ANALISADOR DE
02 E CO2, BANHO TERMOSTATIZADO DE 10 L PARA O VASO E COMPRESSOR DE AR, HELICES PLANAS TIPO
RUHSTON.

UNIDADE

RS 197.127,68

R$ 394.255,36

17

BLOCO DIGESTOR MICRO

BLOCO DIGESTOR, CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RBC; TEMPERATURA: DE AMBIENTE
+7 ATE 4502C. SENSOR: TIPO J; PRECISAO: 22C. UNIFORMIDADE: 52C. POTENCIA DA RESISTENCIA: 2200 WATTS
GABINETE: EM AGO INOXIDAVEL 304. BLOCO EM ALUMINIO FUNDIDO COM PROFUNDIDADE DOS ORIFICIOS
DE 45MM. RESISTENCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM O ACIDO SULFURICO. DIMENSAO TOTAL: L=430
X P=320 X A=330. TENSAO: 220 VOLTS. PESO: 21 KG, COM 40 PGS (TUBO MICRO EM VIDRO BOROSSILICATO DE
100ML (25X250MM)). GALERIA EM ALUMINIO, 04 PG. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, MANUAL
DE INSTRUGOES E CERTIFICADO DE GARANTIA.

UNIDADE

R$ 5.078,45

R$ 5.078,45

18

BURETA DIGITAL 0-50 ML

BURETA DIGITAL, 50ML. COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: MEDIGAO PRECISA DENTRO DOS LIMITES DE
ERRO DE CLASSE A, DE ACORDO DIN EN ISO 385, FUNGAO DE AUTODESLIGAMENTO E CALIBRAGAO,
DISPOSITIVO QUE PERMITA CALIBRAGAO PELO USUARIO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE USO COMO
MICROBURETA ATE 20 ML, TECLA LIGAR E DESLIGAR, PAUSA E CLEAR PARA APAGAR E SELECIONAR AS
FUNGCOES, DISPLAY DIGITAL, EMBOLO DE PTFE E CILINDRO DE VIDRO. VALVULA DE MEDIGAO E DE PURGA,
TUBO TELESCOPIO DE ASPIRAGAO, CAPACIDADE DE 50 ML, VOLUME PARCIAL DE 50 ML, EXATIDAO MENOR
OU IGUAL £0,06% (30 UL), COEFICIENTE VARIAGAO MENOR OU IGUAL 0,02% (10 UL), VOLUME PARCIAL DE
25 ML, EXATIDAO MENOR OU IGUAL #0.12% (30 UL), COEFICIENTE VARIACAO MENOR OU IGUAL +0,04% (10
UL), VOLUME PARCIAL DE 5 ML, EXATIDAO MENOR OU IGUAL +0,60% (30 UL), COEFICIENTE VARIACAO:
MENOR OU IGUAL £0,20% (10 UL), RESOLUGAO MAXIMA DO DISPLAY VOLUME 50 ML: 0,002 ML, ACIMA DE
20 ML, 0,01 ML, LIMITES DE OPERAGAO: TEMPERATURA 15 ° C A 40 ° C (DO EQUIPAMENTO E REAGENTE),
PRESSAO DE VAPOR ATE 500 MBAR, VISCOSIDADE ATE 500 MM2/S, ALTITUDE MAXIMA DE 3000 M AO NiVEL
DO MAR, UMIDADE RELATIVA DE 20% A 90%, DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE
PERFORMANCE COM O NUMERO DE SERIE INDIVIDUAL, TUBO TELESCOPIO DE ASPIRAGAO(170-330 MM),
TUBO DE DOSIFICAGAO INVERSA, 2 MICROBATERIAS DE 1,5 V, 3 ADAPTADORES DE FRASCOS EM PP (GL45/32,
GL45/S. 40, GL32/NS 29/32), 2 VISORES DE INSPEGAO. ACOMPANHA A BURETA 01 FRASCO AMBAR EM VIDRO
ALCALINO, TAMPA EM PP ROSQUEAVEL, COM ANEL CORTA-GOTAS EM PE-LD, COM CAPACIDADE DE 1000 ML.
GARANTIA DE 12 MESES.

UNIDADE

RS 8.110,16

RS 32.440,64




ITEM

DENOMINAGAO

ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE MEDIDA

VALOR MEDIO
(R$)

VALOR
TOTAL(RS)

QUANTIDADE
TOTAL

19

CABINE PARA PCR (DNA
WORKSTATION)

CABINE DE PCR PARA PROCEDIMENTOS ASSEPTICOS. LATERAIS TRANSPARENTES EM VIDRO OU
POLICARBONATO COM FILTRO PARA A RADIAGAO UV. MINIMO DE: 1 LAMPADA UV-C (GERMICIDA); 1
LAMPADA FLUORESCENTE E DE 2 TOMADAS INTERNAS. DISPOSITIVO DE SEGURANGA EVITANDO EXPOSICAO A
RADIAGAO UV QUANDO A PORTA FRONTAL FOR ABERTA. SUPORTE INTERNO PARA MICROPIPETAS E/OU
PEQUENOS EQUIPAMENTOS. APOIADORES PARA NIVELAMENTO E ASSOALHO RESISTENTE A PRODUTOS
QUIMICOS. DIMENSOES MINIMAS: 790 MM X 405 MM.

UNIDADE

R$ 7.721,60

R$ 7.721,60

20

CAMARA ESCURA UV

CAMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL ACO, USO ANALISES CROMATOGRAFICAS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUAS LAMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/ VISOR FLEXIVEL

UNIDADE

RS 2.606,17

RS 5.212,34

21

CAMERA DIGITAL COLORIDA
PARA MICROSCOPIO 10.0 MP

CAMERA DIGITAL COLORIDA PARA USO EM MICROSCOPIO, MINIMO DE 10 MP, COM RESOLUGAO MINIMA DE
APROXIMADAMENTE 3856 X 2764, SOFTWARE PARA CAPTURA E ANALISE DE IMAGENS E SAIDA USB.
COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS / LINUX / MAC, PARA REPRODUCAO DE IMAGENS E
VIDEOS EM COMPUTADORES, TELEVISORES E APARELHOS MULTIMIDIA EM ALTA RESOLUGAO, PARA USO EM
CONJUNTO COM MICROSCOPIOS OU ESTEREOMICROSCOPIOS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO
MERCADO (USO UNIVERSAL), DEVE ACOMPANHAR ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACOPLAMENTO QUE PERMITE
A INSTALAGAO EM MICROSCOPIOS E ESTEREOMICROSCOPIOS, BINOCULARES OU TRINOCULARES, DE
QUALQUER MARCA OU FABRICANTE. TAMBEM DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUGOES, LAMINA PARA
CALIBRAGCAO, CABO USB, SOFTWARE PARA CAPTURA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

UNIDADE

R$ 6.540,29

R$ 13.080,58

22

CAPELA DE EXAUSTAO DE
GASES 1850M¥HORA

CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES GRANDE, LARGURA MINIMA 150 CM, EM FIBRA DE VIDRO, VAZAO 1850
M¥HORA, COM PORTA DE VIDRO, DUTOS DE EXAUSTAO EM PVC: 200 MM DE DIAMETRO, EXAUSTOR
RESISTENTE A CORROSAO DE GASES, POTENCIA 200 W, BILVOLT, MEDIDAS INTERNAS: LARGURA 150 CM,
ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE DE 65 CM, VAO DA PORTA L 110 X H 72 CM,

MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA: 155 CM, ALTURA 131 CM, PROFUNDIDADE 75 CM.

UNIDADE

RS 17.328,35

RS 69.313,40

23

CENTRIFUGA DE BANCADA
BIVOLT, CAPACIDADE DE 12
TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML

CENTRIFUGA DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 15 ML COM ROTOR
INTERCAMBIAVEL PARA TUBOS DE CAPACIDADE DE OUTROS VOLUMES, GABINETE MONTADO COM BASE EM
CHAPA DE AGO COM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA E TAMPA EM RESINA REFORGADA COM FIBRA, CAMARA
DE CENTRIFUGAGAO BLINDADA, ROTOR EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, BALANCEADO DINAMICAMENTE
E MONTADO SOBRE AMORTECEDORES DE BORRACHA, CONTROLE ELETRONICO DE CENTRIFUGAGAO DE 2 A
60 MINUTOS COM TEMPORIZADOR, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAGAO PROGRAMAVEL ENTRE 100 A 4000
RPM EM DIFERENTES VELOCIDADES, MOTOR DE ALTA PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 200 W
NO MAXIMO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO PROCEL (PROGRAMA NACIONAL DE ECONOMIA DE
ENERGIA ELETRICA), BIVOLT 127/220 VAC (50/60 HZ).

UNIDADE

RS 4.612,57

RS 23.062,85

24

CENTRIFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA DIGITAL

CENTRIFUGA DE BANCADA COMPACTA DIGITAL COM VISOR EM LCD E FECHAMENTO ERGONOMICO DA
TAMPA COM TOQUE. REFRIGERADA COM FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA QUE ATENDA -10 °C A 40 °C.
MANUTENGAO DE TEMPERATURA MESMO ENQUANTO NAO ESTIVER SENDO UTILIZADA. PERMITE A TROCA
DE ROTORES, PODENDO ESTES SEREM TANTO DE ANGULOS FIXOS QUANTO ANGULOS VARIAVEIS.
VELOCIDADE DE ROTAGAO QUE ATENDA DE 500 A 15000 RPM, DEPENDENDO DO ROTOR A SER UTILIZADO.
RECONHECIMENTO AUTOMATICO DO ROTOR, COM LIMITE DE VELOCIDADE MAXIMA E DETECGAO
AUTOMATICA DE DESBALANCEAMENTO DO ROTOR. ACOMPANHA 01 ROTOR DE ALTA VELOCIDADE PARA
APLICAGAO EM TUBOS DE 5 A 50 ML, TAMPA PARA O ROTOR COM SISTEMA PARA BLOQUEIO RAPIDO E
ESTANQUE A AEROSSOIS, EM ALUMINIO ANODIZADO PARA ALTA RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUIMICAS,
ANGULO DE 45°, AUTOCLAVAVEL (121°C, 20 MIN). ACOMPANHA 6 ADAPTADORES PARA TUBOS CONICOS DE
15 ML. DIMENSOES MAXIMAS: 100 X 100 X 55 CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). 100 V OU 220 V.
ALIMENTAGAO: 230 HZ V/50-60. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL.

UNIDADE

RS 47.997,48

RS 47.997,48

25

CENTRIFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA
MICROPROCESSADA

CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
TECNICAS: CAPACIDADE: 4 X 250 ML E 4 X 500 ML; VELOCIDADE MINIMA: COM ROTOR ANGULO-FIXO: 14.000
RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 250 ML: 5.000 RPM; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 500 ML: 4.000
RPM; COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 4.000 RPM; FORCA CENTRIFUGA: COM ROTOR ANGULO-FIXO: 20.800
XG; COM ROTOR SWING-BUCKET 4 X 250 ML: 3.200 XG; COM ROTOR SWINGBUCKET 4 X 500 ML: 3.220 XG;
COM ROTOR PARA MICROPLACAS: 2.750 XG; CONTROLE DE TEMPERATURA DESDE -92C ATE +402C, COM
CONTROLE "STAND BY"; PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INVERSO, FUNDO VERDE PARA INDICAGAO DE
VELOCIDADE DO ROTOR, FORGA CENTRIFUGA, RAIO DO ROTOR, PROGRAMA EM USO, TEMPO DE CORRIDA
EM MINUTOS, PARAMETROS SELECIONADOS DO PROGRAMA, RAMPA DE ACELERAGAO E DE FREIO.

UNIDADE

RS 71.866,67

RS 71.866,67

26

COLORIMETRO PORTATIL
PARA ALIMENTOS, PASTAS,
POS E LIQUIDOS

COLORIMETRO PORTATIL PARA ALIMENTOS, PASTAS, POS E LIQUIDOS - GEOMETRIA D/8°, ANGULO DE
OBSERVAGAO 10° SCI (COMPONENTE ESPECULAR INCLUIDO); - DETECTOR: FOTOCELULAS DE SILICIO (6) -
FAIXA DE MEDIGAO: Y:0,01 A 160% (REFLEXAO); - FONTE DE LUZ: LAMPADA DE XENONIO PULSANTE; - TEMPO
DE MEDIGAO: APROXIMADAMENTE 1S; - INTERVALO MINIMO ENTRE MEDICOES: APROXIMADAMENTE 3
SEGUNDOS; - AREAS DE ILUMINAGAO E MEDIGAO: 11/ 8 MM; - OBSERVADOR: 2 GRAUS PROXIMOS DO
OBSERVADOR PADRAO CIE 1931 (XYZ); - ILUMINANTES: C, D65. ESPECIFICAGOES DO PROCESSADOR DE
DADOS: - ARQUIVO DE DADOS: 2000 DADOS DIVIDIDOS EM 100 PAGINAS; - ARQUIVO DE PADROES: 100.
ACESSORIOS PADROES QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PROCESSADOR DE DADOS COM IMPRESSORA,
CERAMICA BRANCA DE CALIBRAGAO, CAPA DE PROTEGAO, CABO PARA CONEXAO RS232C CABEGOTE; -
PROCESSADOR DE DADOS, ADAPTADOR DE REDE, ALCA PARA TRANSPORTE. MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: KONICA MINOLTA/CR-400.

UNIDADE

RS 25.222,18

RS 50.444,36

27

CONCENTRADOR DE
AMOSTRAS

TEMPERATURA: AMBIENTE 7 °C A 150 °C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO
COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RBC, SENSOR: PT-100, PRECISAO: +1 °C, UNIFORMIDADE:
£2 °C, TEMPORIZADOR: DIGITAL - PROGRAMAVEL MM: SS. DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO AQUECIMENTO
AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, CAPACIDADE DO BLOCO (A ESCOLHER):- 28 ALOJAMENTOS COM @ DE
16 X 85 MM, - 40 ALOJAMENTOS COM @ DE 11 X 35 MM, - 40 ALOJAMENTOS COM @ DE 13,5 X 55 MM,
SISTEMA DE INJECAO: CONSTITUIDO DE AGULHAS EM AGO INOX 304 E VALVULAS REGULADORAS DE

FLUXO DE NITROGENIO OU AR COMPRIMIDO (4 VALVULAS PARA BLOCOS DE 40 ALOJAMENTOS E 3 VALVULAS
PARA BLOCOS DE 28 ALOJAMENTOS), SEGURANGA: RESISTENCIA BLINDADA EVITANDO CONTATO COM O
REAGENTE, GABINETE: EM AGO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA
DIMENSOES: L=225 X P=340 X A=220 MM, PESO: 8 KG, POTENCIA: 450 WATTS, TENSAO: 220 VOLTS

UNIDADE

RS 14.678,67

RS 14.678,67

28

CONJUNTO DE EVAPORAGAO
AVAcCuo

EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO, GABINETE CONSTRUIDO EM AGO 1020 COM PINTURA ELETROSTATICA
ANTICORROSIVA, CUBA EM ACO INOX AISI 304 POLIDO, AQUECIMENTO COM RESISTENCIA BLINDADA EM ACO
INOX, VIDRARIA EM BORO-SILICATO: CONDENSADOR COM SERPENTINA DUPLA, BALAO DE EVAPORAGAO E
COLETOR DE 1000 ML COM JUNTA ESMERILHADA 24/40, TORNEIRA E EIXO. CAPACIDADE DA CUBA DE 10
LITROS. AJUSTE DE ALTURA E INCLINAGAO DE 10° A 30°. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICRO
PROCESSADO, COM SISTEMA PID. CONTROLE DE ROTAGAO ELETRONICO, ROTAGAO ATE 250 RPM. VACUO
MAXIMO SUPORTAVEL ATE 760 MM/HG. TEMPERATURA ATE 150°C. ALIMENTAGAO 110 OU 220 VOLTS,
POTENCIA 1.500 WATTS.

ACOMPANHA: BOMBA DE VACUO ISENTA OLEO CABEGOTE EM PTFE, CONSTRUIDO EM AGO CARBONO 1020
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, VALVULAS EM LATAO TIPO AGULHA, PARA
REGULAGEM DO VACUO E DA PRESSAO, COMANDOS DE VACUO E PRESSAO COM AJUSTE FRONTAL COM FACIL
LEITURA PELO VACUOMETRO ANALOGICO, COMPRESSOR DE TEFLON, MICRO VENTILADOR PARA
REFRIGERAGAO DO MOTOR. 1 OU 2 PISTOES, VAZAO ENTRE 20 A 47 LITROS/MINUTO, - VACUO FINAL +/- 760
MM/HG EM RELAGAO A PRESSAO ATMOSFERICA. PRESSAO MAXIMA 8,4 BAR. POTENCIA DE ATE 300 WATTS.
ALIMENTAGAO 110 OU 220 VOLTS. BANHO ULTRATERMOSTATIZADO 10 LITROS DIGITAL GABINETE EXTERNO
CONSTRU/DO EM AGO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA. -
CUBA EM AGO INOX, SISTEMA DE REFRIGERACAO COM GAS R-134 (LIVRE DE CFC). BOMBA PARA CIRCULAGAO
INTERNA E EXTERNA PARA DEMANDA DE AGUA. VAZAO DA BOMBA DE ATE 500 LITROS/HORA, 3,6 M.C.A.
VOLUME DA CUBA 10 LITROS. TEMPERATURA DE -10°C A 100°C. RESOLUGAO +/- 0,1°C E PRECISAO ATE 0,5°C.
RESISTENCIA U DE 1.200 WATTS. POTENCIA DO EQUIPAMENTO 1.600 WATTS. ALIMENTAGAO 220 VOLTS

UNIDADE

RS 24.032,51

RS 24.032,51
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29

CONTROLADOR DE
IRRIGACAO DIGITAL COM 6
ESTAGOES

OPERA ATE 6 VALVULAS, MAIS VALVULA PRINCIPAL OU BOMBA DE PRESSURIZAGAO. OPERA ATE DUAS
VALVULAS SIMULTANEAMENTE, MAIS VALVULA PRINCIPAL. PROGRAMAGAO DE IRRIGAGAO INDEPENDENTE
PARA CADA VALVULA. OPERA VALVULAS ELETRICAS EM 24 VCA. CONEXAO PARA SENSOR COM DEPENDENCIA
INDIVIDUAL PARA CADA VALVULA. PROGRAMAGAO SEMANAL OU CICLICA. ATE 4 IRRIGAGOES POR DIA NO
MODO SEMANAL. DURAGAO DA IRRIGAGAO DE 1 SEGUNDO A 12 HORAS. CICLO DE IRRIGAGAO DIARIO ATE
UMA VEZ A CADA 30 DIAS. CICLO DE IRRIGAGAO DE UMA VEZ POR MINUTO ATE UMA VEZ A CADA 30 DIAS.
OPERAGAO MANUAL INDIVIDUAL DAS VALVULAS VIA PROGRAMADOR. OPERAGAO SEQUENCIAL DE TODAS AS
VALVULAS VIA PROGRAMADOR. IDENTIFICAGAO DE CURTO-CIRCUITOS NO SISTEMA, DESCONEXAO DA
VALVULA EM CURTO E INDICACAO VISUAL OPERA EM 24 VCA ATRAVES DE TRANSFORMADOR 220 VCA
(INCLUIDO). BATERIA 9 V (INCLUIDA) PARA MANUTENGAO DA PROGRAMAGAO EM CASO DE QUEDA DE
ENERGIA. O PROGRAMADOR PODE SER PROGRAMADO APENAS COM A BATERIA 9V, A ENERGIA 24 VCA
SOMENTE E NECESSARIA PARA A OPERAGAO DAS VALVULAS. VARIAGAO DA DURAGAO DA IRRIGAGAO
MEDIANTE AJUSTE PERCENTUAL. DEVE SER TOTALMENTE COMPATIVEL COM PAINEL DE COMANDO DA CASA
DE VEGETAGAO MODELO DOUBLE POLY PAD FAN “EM ARCOS”, MARCA VAN DER HOEVEN. GARANTIA
MINIMA: 1 ANO. MODELO DE REFERENCIA: GALCON AC 6S SUPER.

UNIDADE

RS 1.030,45

RS 1.030,45

30

CUBA ULTRASSONICA EM
INOX COM CAPACIDADE DE
2,6 LITROS

CUBA ULTRASSONICA A POSSUIR DISPLAY DIGITAL COM 5 CICLOS DE LIMPEZA PRE-PROGRAMADOS (90 SEG,
180 SEG, 280 SEG, 380 SEG E 480 SEG), SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO ATE 65°, FREQUENCIA
ULTRASSONICA DE NO MINIMO 42.000 HZ, CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS, DISPONIVEL EM
127 E220 V.

UNIDADE

R$ 879,00

R$ 2.637,00

31

DESTILADOR DE NITROGENIO,
TIPO KJIELDHAL, CAPACIDADE
DE DESTILAGAO: +18
ML/MINUTO

DESTILADOR DE NITROGENIO, TIPO KIELDHAL PARA DESTILAGAO DE NITROGENIO AMONIACAL, BASES
VOLATEIS TOTAIS (BVT) E ANALISE DE NITROGENIO/PROTEINA PELO METODO DE KJELDAHL APOS O PROCESSO
DE DIGESTAO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO; PAINEL DE CONTROLE: COM INDICADORES
VISUAIS DE AQUECIMENTO E NiVEL DA CALDEIRA; CALDEIRA: EM VIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COM
ENCHIMENTO SEMIAUTOMATICO; ACOMPANHA SENSOR PARA INDICACAO DO NiVEL DA CALDEIRA, INCLUI
PROTETOR EM ACRILICO NA PARTE FRONTAL. CONTENDO VIDRARIAS: CONEXAO TIPO KIELDAHL COM COPO
DOSADOR EM VIDRO BOROSSILICATO E VALVULA. CAPACIDADE DE DESTILAGAO: +18 ML/MINUTO; GABINETE
EM ACO INOXIDAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS (MM): 290 X 330 X 730 (L X P X A), PESO MEDIO: 10 KG.
POTENCIA: 1500 WATTS. TENSAO: 220 VOLTS. COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA
ISOLAGAO, COM TOMADA E PLUG DE TRES PINOS. ACOMPANHANDO: UM (1) TUBO MICRO DE @ 25 X 250
MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; DOIS (2) FUSIVEIS EXTRAS; MANUAL DE INSTRUGOES COM
TERMO DE GARANTIA. CATALOGO IMPRESSO E ONLINE; ASSISTENCIA TECNICA NA REGIAO. INSTALAGAO E
MANUTENCAO NO LOCAL DA ENTREGA.

UNIDADE

R$ 6.038,73

R$ 12.077,46

32

DESTILADOR PARA OLEO
ESSENCIAIS, TIPO CLEVENGER
COM BALAO DE 5000 ML,
BIVOLT.

DESTILADOR PARA OLEO ESSENCIAIS, TIPO CLEVENGER, COM VIDRARIA EM BOROSSILICATO COMPOSTA POR
UM BALAO DE 5000 ML, COM TUBO DE INTERLIGAGAO/CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, GRAMPO COM
JUNTA ESFERICA, SISTEMA DE AQUECIMENTO EM BLOCO DE CERAMICA INFRAVERMELHO TIPO MANTA, COM
FURO CENTRAL E TUBO PARA DRENO (CASO QUEBRE O BALAO O LIQUIDO IRA DIRETO PARA O ESGOTO) CAIXA
EM AGO INOXIDAVEL, ISOLAGAO EM FIBRA CERAMICA, VARIADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA. SISTEMA
DE FIXACAO COM GRAMPOS, HASTES EM ACO INOXIDAVEL E MANIPULOS PARA FIXAGAO DO CONDENSADOR.
ALIMENTAGAO: BIVOLT OU 110 V E 220 V. ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE. INCLUSO MANUAL DE
INSTRUGOES DE OPERAGAO E CERTIFICADO DE GARANTIA.

UNIDADE

R$ 1.023,43

R$ 4.093,72

33

DETECTOR DE RADIAGOES
IONIZANTES (CONTADOR
GEIGER)

DETECTOR DE RADIAGCOES IONIZANTES (CONTADOR GEIGER), DOS RAIOS ALFA, BETA, GAMA E RAIOS-X.
DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO COM 4 DIGITOS, CALIBRAGAO CESIO 137 (GAMA) , COM FAIXA DE
ESCALA DE 0 A 350 CPM, 0 A 110 MR/HR OU 1 A 1.100 uSV/H , E SENSOR GEIGER-MUELLER. ACOMPANHA
ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUGOES

UNIDADE

R$6.273,33

R$6.273,33

34

ESQUELETO HUMANO
PADRAO ARTICULADO 170 CM
COM SUPORTE E BASE COM
RODAS

ESQUELETO HUMANO PADRAO ARTICULADO COM ALTURA APROXIMADA DE 170 CM, CONFECCIONADO EM
RESINA PLASTICA RIGIDA NA COR NATURAL, COMPOSTO POR: 0SSOS DO CRANIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL,
NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMATICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENOIDE, ETIMOIDE, VOMER,
MANDIBULA); 0SSOS DA COLUNA VERTEBRAL; 0SSO ESTERNO; PLEXOS NERVOSOS; 0SSOS DO TORAX (0SSO
ESTERNO E COSTELAS); 0SSOS DO MEMBRO SUPERIOR (UMERO, ULNA, RADIO, 0SSOS DA MAO, CLAVICULA,
ESCAPULA); 0SSOS DO MEMBRO INFERIOR (FEMUR, PATELA, TiBIA, FlBULA, 0SSOS DO PE); 0SSOS DA PELVE
(iLo, isQuIO, PUBIS), DEVE PERMITIR A REMOGAO DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E CRANIO,
SUPORTE EM METAL E BASE COM 5 (CINCO) RODAS, CAPA PLASTICA TRANSPARENTE, MANUAL

UNIDADE

RS 1.693,24

RS 1.693,24

35

ESTANTE OU SUPORTE EM
ACO PARA TUBO ENSAIO DE
20-25 MM, CAPACIDADE DE
24 UNIDADES

ESTANTE OU SUPORTE EM AGO INOXIDAVEL PARA TUBO ENSAIO DE 20-25 MM, PARA UTILIZAGAO EM
BANCADA, BANHO MARIA, FORNO, GELADEIRA, CAMARA FRIA, AUTOCLAVAVEL EM ALTAS TEMPERATURAS,
CAPACIDADE DE 24 UNIDADES

UNIDADE

RS 116,34

R$ 2.326,80

20

36

ESTERILIZADOR
INFRAVERMELHO EM AGO
INOXIDAVEL

ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO. GABINETE CONSTRUIDO EM AGO INOXIDAVEL AISI 304 POLIDO.
RESISTENCIA DE INFRAVERMELHO EM CERAMICA, COM FILAMENTO DE NiQUEL CROMO. ISOLAGAO EM FIBRA
CERAMICA DE ALTA DENSIDADE. CONTROLADOR ELETRONICO DE AQUECIMENTO, COM AJUSTE PELO
USUARIO. ALIMENTAGAO 220 VOLTS MONOFASICO, POTENCIA 170 WATTS. FAIXA DE TRABALHO
TEMPERATURA ATE 875° C EM APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. TEMPO DE ESTERILIZAGAO ENTRE 5 A 7
SEGUNDOS. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: 180 X 102 X 150 MM. CUBA (AREA DE ESTERILIZAGAO)
DIAMETRO 14 MM; COMPRIMENTO 150 MM. TENSAO (ALIMENTAGAO): 127 OU 220 VOLTS, 60 HZ. PESO
APROXIMADO: 1,3 KG. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUES.

UNIDADE

RS 3.242,36

R$9.727,08

37

ESTUFA DE SECAGEM COM
CIRCULAGAO E RENOVAGAO
DE AR FORCADO COM
CAPACIDADE ATE 150 L

ESTUFA COM CIRCULACAO E RENOVAGAO DE AR FORCADO, COM CAPACIDADE ATE 150 L. CONTROLADOR DE
TEMPERATURA ATE 2002C. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AGO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
ISOLAGAO TERMICA COM LA DE VIDRO NAS PAREDES. FUSIVEL DE SEGURANGCA. TENSAO DE 110V OU 220V
50/60HZ. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO (SISTEMA PID), RELE DE ESTADO
SOLIDO, SENSOR PT 100 COM SENSIBILIDADE DE +0,1°C.

UNIDADE

R$ 5.323,67

R$ 5.323,67

38

EVAPORADOR ROTATIVO/
ROTAEVAPORADOR

EVAPORADOR ROTATIVO/ ROTAEVAPORADOR, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL
MICROPROCESSADO, COM CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RBC, SENSOR TIPO PT100, TEMPERATURA DE
TRABALHO: AJUSTAVEL EM AMBIENTE +7 A 902C, PRECISAO DE - 0,29C - 12C. ESCALA DE AGITACAO AJUSTAVEL
DE 15 A 70 RPM. SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL, COM INCLINAGAO APROXIMADAMENTE
302. VACUO MAXIMO: ATE 760 MMHG. RESISTENCIA BLINDADA EM AGO INOXIDAVEL. VOLUME UTIL DA CUBA
40U 9 LITROS, EM AGO INOXIDAVEL. ESCOAMENTO DA CUBA ATRAVES DE BICO DRENO. VIDRARIAS:
CONDENSADOR TIPO SERPENTINA.

UNIDADE

R$ 8.733,33

RS 17.466,66

39

EXAUSTOR DE GASES PARA
CAPELA

EXAUSTOR DE GASES PARA CAPELA TIPO CENTRIFUGO, COMPOSTO DE CARACOL EM FIBERGLASS COM SAIDAS
@ 100 MM E ROTOR EM PP. MOTOR ELETRICO MONOFASICO BLINDADO IP-55 1/6 CV 02 POLOS, FREQUENCIA
60 HZ / GRAU DE PROTEGAO CONFORME IEC 60034-5 E ABNT NBR 60529. ISOLAMENTO 130 °C (CLASSE “B”).
CARCACAS NORMALIZADAS CONFORME |EC 60072 E ABNT NBR 15632-1: 90S A 132M. FORMA CONSTRUTIVA:
B3 CONFORME ABNT NBR/IEC 60034-7, PROTEGIDO CONTRA CORROSAO. VOLTAGEM 110/220V COM CHAVE
DE INVERSAO OU 220V, VAZAO APROXIMADA DE 621 M3/H. COMPATIVEL COM CAPELA DA MARCA
FILTERFLUX.

PEGA

RS 2.363,49

RS 2.363,49

40

FREEZER VERTICAL FROST-
FREE, CAPACIDADE
APROXIMADA DE 220 A 240
LITROS

FREEZER VERTICAL FROST-FREE COM 8 A 10 COMPARTIMENTOS/GAVETAS INTERNAS EM ACO PINTADO EM
BRANCO, PORTAS INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS EM ACRILICO, PES COM REGULAGEM DE ALTURA,
FREEZER NA COR BRANCA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E PAINEL DIGITAL COM TEMPERATURA E
FUNCIONAMENTO, (01) UMA PORTA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAGAO A. DEVE POSSIBILITAR USO
COMO REFRIGERADOR E FREEZER. CAPACIDADE APROXIMADA DE 220 A 240 LITROS, DIMENSOES
APROXIMADAS: 170 X 65 X 70 CM (A X L X P). VOLTAGEM: 110 OU 220, A DEFINIR NO ENVIO DA
AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO

UNIDADE

RS 2.945,00

R$ 5.890,00

41

GPS PARA TREKKING
(CAMINHADA)

APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) PARA TREKKING (CAMINHADA). RESISTENTE A
POEIRA E A PROVA D AGUA. COM SAIDA USB PARA INTERLIGAR A COMPUTADOR. VISOR ENTRE 1.7 E 2.7
POLEGADAS (PERMITINDO O SEU TRANSPORTE DURANTE O TREKKING), JOYSTICK FRONTAL QUE PERMITE O
MANUSEIO COM UMA MAO E DESLOCAR O CURSOR PELA TELA ENQUANTO SE ANDA. ESPECIFICAGAO:
DIMENSOES APROXIMADAS: 5,4 X 10,3 X 3,3 CM; RESOLUGAO DO VISOR: 128 X 160 PIXELS; TIPO DE VISOR:
TRANSREFLEXIVO, MONOCROMATICO; BATERIA: 2 BATERIAS AA; DURAGAO DA BATERIA: 25 HORAS; A PROVA
D’AGUA; LOCALIZAGAO RAPIDA; RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE USB; MAPA BASE; REGISTRA
ATE 2000 PARADAS, FAVORITOS OU LOCALIZAGOES; REGISTRA ATE 100 ROTAS; REGISTRO DE TRAJETO: 10.000
PONTOS, 100 TRAJETOS SALVOS; PODE SER FACILMENTE USADO PARA GEOCACHING INFORMATIZADO;
CALENDARIO DE CAGA E PESCA; INFORMAGOES SOBRE O SOL E A LUA; TABELAS DE MARES CALCULOS DE
AREA; POIS PERSONALIZADOS, CAPACIDADE DE INCLUIR OUTROS PONTOS DE INTERESSE; COMPATIVEL COM
OUTROS SISTEMAS PARA ANALISAR, CATEGORIZAR E COMPARTILHAR DADOS. MODELO DE REFERENCIA
GARMIN ETREX 30. GARANTIA MINIMA 12 MESES.

UNIDADE

R$ 3.705,71

RS 18.528,55
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42

HOMOGENEIZADOR
(DISPERSOR) TIPO
""TURRAX"" 50 - 2000 ML

HOMOGENEIZADOR (DISPERSOR) TIPO ""TURRAX"" 50 -2000 ML. DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE.
CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRONICO. VELOCIDADE DE 3400 A 27000 RPM. ELEMENTOS DE DISPERSAO DE
AGO INOXIDAVEL QUE PODEM SER LIMPOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. ELEMENTOS DE DISPERSAO
PLASTICOS DESCARTAVEIS, DISPONIVEIS EM DOIS TAMANHOS. OPERAGAO SILENCIOSA. ACOMPANHA:
ELEMENTO DISPERSOR COMPATIVEL COM O VOLUME DE 50 A 2000 ML, SUPORTE COM BASE E HASTE,
GRAMPO DE FIXAGAO.

UNIDADE

R$ 15.200,10

R$ 15.200,10

43

LIOFILIZADOR DE BANCADA,
CAPACIDADE MINIMA DE 3 KG
DE GELO POR CICLO

LIOFILIZADOR DE BANCADA, GABINETE CONSTRUIDO EM AGO INOX AISI COM POLIMENTO SANITARIO,
CONDENSADOR EM AGO INOXIDAVEL, AISI 304, RENDIMENTO TOTAL DE 5 LITROS E CAPACIDADE DE 3 A 5 KG
DE GELO POR CICLO, PERMITE O CONGELAMENTO DE AMOSTRAS, TEMPERATURA DE CONGELAMENTO ATE
-552 C, UNIDADE CONDENSADORA ARREFECIMENTO POR AR REMOTO, CAMARA DE SECAGEM GAS
REFRIGERANTE ECOLOGICO (LIVRE DE CFC), CAMARA DE SECAGEM EM POLIPROPILENO, 1 ESTANTE EM ACO
INOXIDAVEL AISI 304 COM TRES A QUATRO PRATELEIRAS DE 18 CM CADA, CONTEMPLA BANDEJAS DE AGO
INOXIDAVEL COM POLIMENTO SANITARIO, 8 MANIFOLDS COM TAMPA CILINDRICA EM BORRACHA DE
SILICONE FUNDIDO, CUPULA DE ACRILICO TRANSPARENTE COM ALIVIO PARA RETIRADA DO FRASCO, QUANDO
0 EQUIPAMENTO ESTIVER EM VACUO, INDICADOR DE VACUO, INDICADOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100,
PAINEL DE COMANDO EM TELA TOUCH SCREEN PARA VACUO, TEMPERATURA, TEMPO E ALARME SONORO,
CAPACIDADE PARA 8 FRASCOS DE VIDRO BORO SILICATO, ALIMENTAGAO 220 V, CHAVE LIGA/DESLIGA, PES
COM REGULAGEM DA SAPATA EM BORRACHA, BOMBA DE VACUO COM DUPLO ESTAGIO, MOTOR % HP, VISOR
DE NiVEL DE OLEO, SISTEMA DE PROTECAO DO CONTRA FLUXO DE OLEO CASO FALTE ENERGIA, CONEXOES DE
3/8” E 1/4”. ACOMPANHA UM RACK INTERNO, 8 FRASCOS DE VIDRO BORO SILICATO, MANUAL DE
INSTRUCOES EM PORTUGUES, 1 L DE OLEO, ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTALAGAO E ORIENTAGAO DO
EQUIPAMENTO NA INSTITUICAO E 2 ANOS DE GARANTIA.

UNIDADE

RS 36.280,00

RS 36.280,00

44

MANTA AQUECEDORA PARA
BALAO, CAPACIDADE 250 ML

MANTA AQUECEDORA PARA BALAO, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO REVESTIDA COM EPOXI
ELETROSTATICA, ISOLACAO COM LA DE VIDRO RESISTENTE AO CALOR, FIO DE RESISTENCIA DE NIQUEL
CROMO SELADO A PARTE INTERNA, PARA AQUECIMENTO DE BALOES COM FUNDO REDONDO, RESISTENTE A
QUIMICOS CORROSIVOS, COM TERMOSTATO (CONTROLE DE TEMPERATURA), POSSUI LAMPADA INDICADORA
DE INTENSIDADE, ANALOGICA, TEMPERATURA NO NINHO ATE 500°C, 110V, 150W, CAPACIDADE DE 250 ML.

UNIDADE

RS 836,48

RS 4.182,40

45

MESA AGITADORA ORBITAL
CAPACIDADE 9 KG

AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AGAO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM GARRAS E/ OU
PLATAFORMAS UNIVERSAL E SUPORTES MAGNETICOS, PERMITINDO SUA UTILIZAGAO COM DIFERENTES TIPOS
E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BEQUERES. DADOS TECNICOS PRINCIPAIS: SHAKER COM
MOVIMENTO DE AGAO ORBITAL, PRATICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO SOBRE SIMPLES
BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA PERFEITAMENTE E SEM RUIDOS
POR LONGOS PERIODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAGAO DE FUNDO QUE PERMITE
LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAGAO, NO MODO DE OPERAGAO CONTINUO, ALARME
SONORO AO FINAL DA PROGRAMAGAO NO MODO TEMPORIZADO, DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE
OSCILAGAO DA PLATAFORMA, METODO DE OPERAGAO: ORBITAL, DIAMETRO ORBITAL: 20 MM, VELOCIDADE:
20-220 RPM, MODO DE OPERAGAO: TEMPORIZADO E CONTINUO, CAPACIDADE MAXIMA: 9,0 KG, DIMENSOES
APROXIMADAS: 400 X 360 X 170 MM, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO: 10 A 40°C, UMIDADE
RELATIVA DE OPERAGAO: &#8804; 80%, VOLTAGEM: 110 E 220 V (60 Hz), POTENCIA: 70 W, CLASSE DE
PROTEGAO DE ACORDO COM 1P20.

UNIDADE

R$ 6.380,83

R$ 6.380,83

46

MESA AGITADORA SHAKER
ORBITAL DIGITAL,
CAPACIDADE 7,5 KG

MESA AGITADORA SHAKER ORBITAL DIGITAL, COM GARRAS, FERMENTAGAO SEM NECESSIDADE DE
BIORREATOR, AGITADOR ORBITAL SHAKER COM MOVIMENTO DE AGAO ORBITAL, PODE SER EQUIPADO COM
DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS PARA GARRAS FICADORAS, PERMITINDO SUA UTILIZAGAO COM
DIFERENTES TIPOS E CAPACIDADES DE FRASCOS, COMO ERLERMEYERS E BEQUERES. DADOS TECNICOS
PRINCIPAIS: SHAKER COM MOVIMENTO DE AGAO ORBITAL, PRATICO E COMPACTO, QUE PODE SER OPERADO
SOBRE SIMPLES BANCADAS, EQUIPADO COM MOTOR SEM ESCOVAS, O AGITADOR FUNCIONA
PERFEITAMENTE E SEM RUIDOS POR LONGOS PERIODOS, APRESENTA DISPLAY DIGITAL LCD COM ILUMINAGAO
DE FUNDO QUE PERMITE LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO E MODO DE OPERAGAO, NO MODO DE
OPERAGAO CONTINUO, O DISPLAY DE TEMPO (LADO DIREITO) PERMANECE PISCANTE, ALARME SONORO AO
FINAL DA PROGRAMAGAO NO MODO TEMPORIZADO, POSSUI DISPOSITIVO DE INTERRUPGAO DE OSCILAGAO
DA PLATAFORMA, METODO DE OPERAGAO: ORBITAL, DIAMETRO ORBITAL: 10 MM, VELOCIDADE: 100-500
RPM, INTERVALO DE AJUSTE DE TEMPO: 1-1199 MIN, MODO DE OPERAGAO: TEMPORIZADO E CONTINUO,
PLATAFORMA DE TRABALHO REVESTIDA COM SILICA GEL PARA EVITAR DESLIZAMENTO DOS FRASCO,
CAPACIDADE MAXIMA: 7,5 KG, DIMENSOES APROXIMADAS DO AGITADOR: 420 X 360 X 100 MM, DIMENSOES
APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 320 X 340 X 110 MM, DIMENSOES APROXIMADAS DO AGITADOR COM
PLATAFORMA: 420 X 360 X 210 MM, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAGAO: -5 A 40°C, UMIDADE RELATIVA
DE OPERAGAQ: &#8804;80%, VOLTAGEM: 110 E 220 V (60HZ), POTENCIA: 35 W, CLASSE DE PROTEGAO DE
ACORDO COM DIN EN60529: IP21.

UNIDADE

RS 6.791,29

RS 27.165,16

47

MICROPIPETA MULTICANAL 12
CANAIS DE PRECISAO COM
VOLUME VARIAVEL (10-100
MICROLITROS)

MICROPIPETA MULTICANAL 12 CANAIS DE PRECISAO DE VOLUME VARIAVEL, CAPACIDADE 10 A 100
MICROLITROS, PISTAO EM AGO INOX, VEDAGAO A SECO, VOLUME AJUSTAVEL ATRAVES DO BOTAO SUPERIOR,
INDICADOR DE VOLUME DE ALTA PRECISAO, INCREMENTO MAXIMO DE 0,2 MICROLITROS, BOTAO PARA
AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE DO EMBOLO DE PIPETAGEM, MECANISMO CONTROLADOR DE VOLUME
COM TRAVA, AUTOCLAVAVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA AUTOMATICO, RESISTENTE A LUZ ULTRAVIOLETA,
COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PONTEIRAS DISPON{VEIS NO MERCADO, COM CERTIFICADO
DE QUALIDADE E CALIBRAGAO, MANUAL DE INSTRUGCOES, FERRAMENTAS DE MANUTENGAO, SUPORTE PARA
BANCADA, GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

UNIDADE

R$ 3.737,85

RS 7.475,70

48

MICROPIPETA MULTICANAL 8
CANAIS DE PRECISAO COM
VOLUME VARIAVEL (10-100
MICROLITROS)

MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANAIS DE PRECISAO DE VOLUME VARIAVEL, CAPACIDADE 10 A 100
MICROLITROS, PISTAO EM AGO INOX, VEDAGAO A SECO, VOLUME AJUSTAVEL ATRAVES DO BOTAO SUPERIOR,
INDICADOR DE VOLUME DE ALTA PRECISAO, INCREMENTO MAXIMO DE 0,2 MICROLITROS, BOTAO PARA
AJUSTE DE VOLUME INDEPENDENTE DO EMBOLO DE PIPETAGEM, MECANISMO CONTROLADOR DE VOLUME
COM TRAVA, AUTOCLAVAVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA AUTOMATICO, RESISTENTE A LUZ ULTRAVIOLETA,
COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PONTEIRAS DISPON{VEIS NO MERCADO, COM CERTIFICADO
DE QUALIDADE E CALIBRAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES, FERRAMENTAS DE MANUTENGAO, SUPORTE PARA
BANCADA, GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

UNIDADE

RS 3.853,19

RS 3.853,19

49

MICROSCOPIO BIOLOGICO
COM CAMERA FULL HD

MICROSCOPIO BIOLOGICO COM CAMERA FULL HD. MICROSCOPIO: AUMENTO 40X A 2000X; AUMENTOS
POSSIVEIS COM A OCULAR ICLUSA, DE 10X - 40X, 100X, 400X E 1000X; TUBO TRINOCULAR TIPO SIEDENTOPF,
160 MM, INCLINAGAO DE TUBO DE 30°, COM ROTAGAO DE 360°, AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM,
AJUSTE DE DIOPTRIA LADO DIREITO +/- 5. OCULAR WF 10X (18 MM). OBJETIVA ACROMATICA 4X, 10X, 40X (R),
100X (PARA USO COM OLEO DE IMERSAO). ILUMINAGAO TUNGSTENIO, HALOGENA OU LED; BIVOLT. CAMERA:
SENSOR & TAMANHO (MM) 1080P / 2.8" (5.5 X 3.4). PIXEL (&#924;M) 2,8 X 2,8; G SENSIBILIDADE 510 MV
WITH 1/30S; DARK SIGNAL 0,15 MV COM 1/30S FPS / RESOLUGAO 60 FPS OU 30 FPS AMBAS EM 1920 X 1080
PIXELS; EXPOSIGAO 0,4 MS ~ 999 MS; SAIDA HDMI; 12 V ALIMENTAGAO; SLOT PARA CARTAO SD; BOTAO DE
LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA MANUAL.

UNIDADE

RS 11.884,35

RS 83.190,45

50

MINI INCUBADORA PARA
INDICADORES BIOLOGICOS
AUTOCONTIDOS

MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS A MONITORAGAO DOS
CICLOS DE ESTERILIZAGAO EM AUTOCLAVES A VAPOR. PERMITIR A INCUBAGAO SIMULTANEA DE 4
INDICADORES BIOLOGICOS, COM TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBAGAO DE 60° C. POTENCIA DE 10 WATTS.
VOLTAGEM DE 127 OU 220 VOLTS. FREQUENCIA DE 50 A 60 HZ. CONSUMO DE ENERGIA DE 10 WTTS POR
HORA. CICLO: 24 OU 48 HORAS.

UNIDADE

RS 331,93

RS 331,93

51

MINICENTRIFUGA COM
TAMPA DE ACRILICO, 6400
RPM

MINICENTRIFUGA COM TAMPA DE ACRILICO COM VELOCIDADE FIXA DE 6400 RPM, BIVOLT, IDEAL PARA
CENTRIFUGAGAO DE MICROTUBOS, COM ROTORES PARA 6 TUBOS DE 1,5/2,0 ML E PARA 16 TUBOS DE 0,2
ML, DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA QUE IMPECA O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA ESTIVER
ABERTA.

UNIDADE

RS 2.565,46

R$ 5.130,92

52

MODELO ANATOMICO
CANINO

MODELO ANATOMICO CANINO COMPLETO, PECAS DE 0SSOS E ORGAOS REMOVIVEIS, BASE DE APOIO,
MATERIAL POLIPROPILENO

UNIDADE

RS 1.095,72

R$ 1.095,72

53

MODELO ANATOMICO DE
CABECA HUMANA, EM
CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES

MODELO ANATOMICO DE CABEGA HUMANA, EM CORTES AXIAIS, EM 5 PARTES, COM BASE DE APOIO.

UNIDADE

RS 2.338,54

RS 2.338,54

54

MODELO ANATOMICO DO
SISTEMA CIRCULATORIO, EM
BASE

MODELO ANATOMICO DO SISTEMA CIRCULATORIO EM BASE, INCLUI SISTEMA VENOSO E ARTERIAL E ORGAOS
INTERNOS, CORAGAO, PULMAO, FIGADO, BAGO E RINS E 0SSOS

UNIDADE

R$ 1.084,96

R$ 1.084,96

55

MODELO ANATOMICO
PATOLOGICO DE
OSTEOPOROSE

MODELO ANATOMICO PATOLOGICO DE OSTEOPOROSE, CONFECCIONADO EM PVC, COM BASE DE APOIO,
PINTURA FEITA A MAO E CORES REALISTICAS PARA FACILITAR O ESTUDO DA ANATOMIA E PATOLOGIA
HUMANA.

UNIDADE

R$ 302,45

RS 302,45
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56

MOINHO ANALITICO

MOINHO ANALITICO BASICO PARA ALIMENTOS SOLIDOS DE ELEVADA DUREZA, COMPACTO DA ALTA
EFICIENCIA PARA PEQUENAS AMOSTRAS. MOINHO DE BATELADA PARA 2 PROCEDIMENTOS DE MOAGEM
DIFERENTES, PERMITE MOAGEM DE IMPACTO DE MATERIAIS DUROS, QUEBRADIGOS, NAO ELASTICOS COM
BATEDOR DE ACO INOXIDAVEL DE ALTO GRAU, OU MOAGEM DE CORTE PARA PULVERIZAGAO DE MATERIAIS
MACIOS E FIBROSOS COM LAMINA DE CORTE (NAO INCLUSA). MATERIAIS UMIDOS PODEM SER
PULVERIZADOS COM A ADIGAO DE AGUA. CAMARA DE MOAGEM EM TEFCEL, FIBRA DE VIDRO, MATERIAL
RESISTENTE E REFORGADO COM ENTRADA EM ACO INOXIDAVEL. VOLUME UTIL DA CAMARA DE NO MiNIMO
80 ML . VELOCIDADE DE ROTAGAO DE NO MiNIMO 25000 RPM. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO.
MANUAL DE INSTRUCOES. VOLTAGEM 110 V OU 220 V.

UNIDADE

R$ 6.384,00

R$ 12.768,00

57

MOINHO DE FACAS TIPO
WILLEY

GABINETE EM AGO 1020 COM PINTURA ELETROSTATICA ANTICORROSIVA; CAMARA DE MOAGEM COM
ACABAMENTO CROMADO; 4 FACAS MOVEIS E 4 FACAS FIXAS EM VND, COM TRATAMENTO TERMICO E CORTE
RETIFICADO; TAMPA, RECIPIENTE DE COLETA E FUNIL DE AMOSTRA EM ACO INOX AISI 304 POLIDO; VEDAGAO
DA CAMARA EM ANEL DE SILICONE; 3 PENEIRAS EM AGO INOX AISI 304 COM MALHA 10, 20, 30 MESH; TAMPA
COM FECHO RAPIDO; SISTEMA DE SEGURANGA (FIM-DE-CURSO) QUANDO A TAMPA ESTIVER ABERTA, NAO
PERMITE O FUNCIONAMENTO ELETRICO DO MOINHO; SISTEMA ELETRONICO DE ACIONAMENTO POR
CONTATO DE SELO; RELE TERMICO DE PROTEGAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DE CORRENTE DO
MOTOR(EM CASO DE TRAVAR O ROTOR EM FUNCIONAMENTO); MOTOR DE INDUGAO MONOFASICO 1 CV, 4
POLOS, 1750 RPM; ALIMENTACAO: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA MANUAL DE INRTRUGOES EM
PORTUGUES. EQUIPAMENTO INDICADO PARA MOAGEM DE PLANTAS, FOLHAS COM TALOS, SEMENTES,
RAIZES, GRADS, VEGETAIS COM DIAMETRO MAXIMO DE 5SMM, PARA USO EM LABORATORIO NO PREPARO DE
AMOSTRAS PARA FINS ANALITICOS.

UNIDADE

R$9.626,67

R$9.626,67

58

PAQUIMETRO DIGITAL 150
MM

PAQUIMETRO DIGITAL 150 MM COM ESTOJO E BATERIA, FACES DE MEDICAO TEMPERADAS, INOXIDAVEIS E
LAPIDADAS POSSIBILITANDO A MEDIGAO DE PEQUENAS RANHURAS E FUROS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO
AOS 20 MIN. PARAFUSO DE FIXAGAO, EXATIDAO EM MOVIMENTOS DE ALTA VELOCIDADE, CONVERSOR DE
POLEGADA EM MILIMETRO.

UNIDADE

RS 85,21

R$ 340,84

59

PHMETRO PARA
SEMISSOLIDOS PORTATIL

PHMETRO CAPACIDADE 0 A 14, PH COM TERMOMETRO PORTATIL CAPACIDADE 0 A 60°C PARA ALIMENTOS
SEMI-SOLIDOS. ESPECIFICAGOES TECNICAS: - FAIXA DE MEDIGAO: 0 A +60 °C (CURTA DURAGAO ATE +80 °C
MAX. 5 MIN); EXATIDAO: +0,4 °C; RESOLUGAO: 0,1 °C; FAIXA DE MEDIGAO: 0 A 14 PH; EXATIDAO: +0,02 PH;
RESOLUGAO: 0,01 PH; DIMENSOES APROXIMADAS: 145 X 38 X 167 MM (LXWXH); ALIMENTAGAO A BATERIA,
DURABILIDADE: 80 H (AUTO OFF 10 MIN), COMPENSAGAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA. GARANTIA DE 2
ANOS.

UNIDADE

R$ 2.303,53

R$ 2.303,53

60

RACK EM ACO INOX PARA
SACO DE HOMOGENEIZAGAO

RACK (SUPORTE) PARA ARMAZENAMENTO DOS SACOS DE HOMOGENEIZAGAO DE AMOSTRAS, EM ACO
INOXIDAVEL, PARA 10 SACOS DE AMOSTRAS DE 400 ML.

UNIDADE

RS 1.053,99

RS 2.107,98

61

REATOR PARA DQO

O AQUECEDOR DE TUBOS DE TESTE PARA DQO COM BLOCO DE ALUMINIO, CAPACIDADE PARA ATE
25 FRASCOS/TUBOS. POSSUIR TEMPORIZADOR, REFERENCIA DE TEMPERATURA DE NO MINIMO 1502C E
105 2 C. VOLTAGEM DE 127 V

UNIDADE

R$ 4.917,49

R$ 4.917,49

62

REFRATOMETRO DIGITAL
PORTATIL

REFRATOMETRO DIGITAL PORTATIL PARA ANALISE EM ALIMENTOS PROJETADO PRA ANALISE DE AGUCAR
ALIMENTAR, AS LEITURAS SAO EXIBIDAS EM APROXIMADAMENTE EM 1,5 SEGUNDOS, LCD DE NiVEL DUPLO. 0
A 85% DE BRIX COM UMA PRECISAO DE MAIS OU MENOS 0,2%. DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

UNIDADE

R$ 1.893,78

R$ 7.575,12

63

RELOGIO COMPARADOR

CAIXA METALICA CROMADA FOSCA, COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS; ARO DE ALUMINIO RECARTILHADO
E ANODIZADO; TAMPA TRASEIRA COM ORELHA; DIAMETRO DO CANHAO 8 MM; CAPACIDADE: 0-10 MM;
DIAMETRO DO MOSTRADOR: 58 MM; GRADUAGAO: 0,01MM. COM MANUAL DE INSTRUCAO.

UNIDADE

RS 124,27

RS 248,54

64

SISTEMA DE FILTRAGAO
COMPLETO TIPO MANIFOLD

SISTEMA DE FILTRAGAO COMPLETO TIPO MANIFOLD. FUNIL COM JUNTA DE VIDRO OU FUNIL COM ROLHA DE
SILICONE. FUNIL E FRASCO COLETOR EM VIDRO BOROSILICATO 3.3. PINCA DE SEGURANGA EM ALUMINIO.
CONEXOES ESMERILHADAS 14/20 MACHO E 40/35 FEMEA. CONEXAO PARA VACUO 6 MM (3/8 POLEGADAS).
CAPACIDADE DO FUNIL DE 300 ML, DO FRASCO COLETOR 1000 ML E AREA DE FILTRACAO DE 9,6CM2.

UNIDADE

RS 837,67

RS 837,67

65

SISTEMA
FOTODOCUMENTAGAO DE
GEIS

SISTEMA FOTODOCUMENTAGAO DE GEIS, MATERIAL PLASTICO/AGO, FORMATO QUADRADO, APLICAGAO
FOTOGRAFAR E ANALISAR GEIS COM SUBSTANCIAS FLUORESCENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM
CAMARA ESCURA E SOFTWARE/CONTROLE DE COMANDO, COR CINZA, DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA
22, PROFUNDIDADE 23, ALTURA 10, PESO 24

UNIDADE

R$ 37.500,00

R$ 37.500,00

66

TERMOCICLADOR

TERMOCICLADOR PARA PCR. CAPACIDADE: TUBOS DE PCR 0,2 ML X 96, 1 PLACA DE PCR 96 POGOS (8X12).
FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: 4 - 99 °C. FAIXA DE TEMPERATURA DA TAMPA: 30 - 110 °C.
PRECISAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA: 0.1 °C. PRECISAO DA TEMPERATURA: + 0.3°C. UNIFORMIDADE DA
TEMPERATURA: < 0.3°CTAXA DE AQUECIMENTO/RESFRIAMENTO (MAXIMA): 5°C/SEG. FAIXE DE
CONFIGURAGCAO GRADIENTE DE TEMPERATURA:30 -99°C. FAIXA DO GRADIENTE:1-42°C. FAIXA DO
GRADIENTE:1-42°C. TELA TOUCH SCREEN:SIM. PROTECAO DE DESLIGAMENTO:SIM. COM ASSISTENCIA
TECNICA NO BRASIL

UNIDADE

RS 55.547,66

R$ 55.547,66

67

TERMOHIGROMETRO DIGITAL
COM SENSOR DE UMIDADE E
TEMPERATURA

TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA. MEDIDA DE TEMPERATURA
INTERNA E EXTERNA. CAPACIDADE DE LEITURA DE -50 A 70°C EXTERNA E 0 A 50°C INTERNA, 10 A 95%
UMIDADE RELATIVA. PRECISAO DE 1°C, DIVISAO 0,1C, FUNGAO °C E °F. REGISTRO MAXIMO E MINIMO DE
TEMPERATURA. MONITORAMENTO CONTINUO. CABO EXTENSOR DE 1,95 M. FUNCIONAMENTO A BATERIA DE
1,5V (AAA). MATERIAL PLASTICO RESISTENTE CONTENDO BATERIA RESERVA E GARANTIA CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAGAO MINIMA DE 1 ANO. TAMANHO MINIMO DE VISOR 39 X 30 MM E TAMANHO TOTAL DO
EQUIPAMENTO MAXIMO DE 85 X 62 X 19 MM.

UNIDADE

RS 107,58

RS 1.936,44

68

TERMO-LACTODENSIMETRO,
ESCALA 15/40,
COMPRIMENTO 285 MM;

TERMO-LACTODENSIMETRO; CALIBRADO A 20°C, SEGUNDO QUEVENNE; ESCALA 15/40; DIVISAO 1 - 285MM;
ENCHIMENTO MERCURIO (HG); COMPRIMENTO 285 MM.

UNIDADE

RS 121,30

RS 606,50

69

TERMOMETRO CLINICO
DIGITAL COM
INFRAVERMELHO (MEDIGAO
EM TESTA E ORELHA)

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM INFRAVERMELHO (MEDIGAO INSTANTANEA A DISTANCIA EM TESTA E
ORELHA), ESCALA ATE 50 °C, VISOR ILUMINADO E DIGITAL, SENSOR A PROVA DE AGUA, MEMORIA DE ATE 10
MEDIGOES, BATERIA INCLUSA

UNIDADE

RS 222,55

R$ 890,20

70

TERMOMETRO DIGITAL TIPO
ESPETO PARA LEITURAS DE
TEMPERATURA MULTIUSO,
INCLUSIVE PARA ALIMENTOS

TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA LEITURAS DE TEMPERATURA MULTIUSO, INCLUSIVE PARA
ALIMENTOS. PROGRAMAVEL. A PROVA D'AGUA E ALARME SONORO. HASTE EM AGO INOXIDAVEL. ESCALA DE
MEDIDA DE -50 A +300°C. RESOLUGAO DE 0,1°C. PRECISAO DE APROXIMADAMENTE 1°C. COMPRIMENTO DA
HASTE DE NO MINIMO 150 MM COM 4 MM DE DIAMETRO. LEITOR EM MATERIAL PLASTICO ABS, DE
TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 90 MM DE LARGURA. FUNCIONAMENTO A PILHA E ESTA DEVE SER
INCLUSA.

UNIDADE

RS 142,60

RS 2.424,20

71

TRANSLUMINADOR EM LED

TRANSILUMINADOR DE LED PARA GEL DE ELETROFORESE PARA VISUALIZAGAO DE DNA. AREA DE
VISUALIZAGAO MINIMA DE 12 X 18 CM; LAMPADA/ DURAGAO (HORAS): LED AZUL/>30.000 HORAS.
COMPRIMENTO DE ONDA: 470 NM. TENSAO: CA 110/220 V. FREQUENCIA: 60 HZ

UNIDADE

RS 8.497,00

RS 8.497,00

72

ULTRAPURIFICADOR DE AGUA

ULTRAPURIFICADOR DE AGUA: EQUIPAMENTO PARA OBTENGAO DE AGUA ULTRAPURA (TIPO 1) E AGUA TIPO
11, A PARTIR DE AGUA COM PADRAO DE PUREZA EQUIVALENTE AS REDES PUBLICAS DE DISTRIBUIGAO.
PROPRIO PARA AS APLICACOES MAIS CRITICAS EM LABORATORIOS COMO: HPLC, ESPECTROMETRIA DE
ABSORGAO ATOMICA, ESPECTROMETRIA DE EMISSAO DE CHAMA, CULTIVO CELULAR, PRODUGOES DE
SOLUGOES PADRAO, LAVAGEM DE AMPOLAS E VIDRARIAS CRITICAS. ATENDENDO AS NORMAS: ASTM - TIPO |,
NCCLS TIPO I, USP - PW E WFI, ISO 3696 TIPO |, CTLE-04 INMETRO. ETAPAS DE PURIFICAGAO: FILTRO DE
PARTICULAS, BOMBA DE ENTRADA, FILTRO DE CARVAO ATIVADO, OSMOSE REVERSA, PONTO DE SERVICO DE
AGUA TIPO Ill, RESERVATORIO INTERNO DE 12 LITROS, BOMBA DE RECIRCULAGAO, LUZ ULTRAVIOLETA DE
DUPLA AGAO: GERMICIDA E OXIDAGAO DE CARBONO ORGANICO, DEIONIZADOR, FILTRO MICROBIOLOGICO
EM CAPSULA DE SAIDA COM MEMBRANA EM FIBRA OCA COM CORTE MOLECULAR DE 50.000 DALTON OU
0,01 M. A AGUA PURIFICADA E MANTIDA EM RECIRCULAGCAO PERMANENTE.

R$ 41.591,83

R$ 41.591,83

73

VISCOSIMETRO COPO FORD
(KIT COMPLETO)

VISCOSIMETRO DO TIPO COPO FORD FABRICADO CONFORME NORMA ASTM D1200 - NBR 5849, COM CORPO
E TRIPE NIVELADOR EM ALUMINIO OU AGCO INOX, UM ORIFICIO DE ESCOAMENTO EM LATAO N°2
(NORMATIZADO), UM ORIFICIO DE ESCOAMENTO EM LATAO N°3 (NORMATIZADO), UM ORIFICIO DE
ESCOAMENTO EM LATAO N°4 (NORMATIZADO), UM ORIFICIO DE ESCOAMENTO EM LATAO N°5, UM ORIFICIO
DE ESCOAMENTO EM LATAO N°6, UM ORIFICIO DE ESCOAMENTO EM LATAO N°8, LAMINA DE VIDRO, COM
MANUAL DE INSTRUGOES E TABELA DE CONVERSAO.

UNIDADE

RS 1.071,66

RS 8.573,28

TOTAL

R$ 2.420.019,77
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TABELA Il - QUANTITATIVOS POR CAMPUS/UNIDADE



Q)

ITEM | DENOMINAGAO QUANT

ACIDIMETRO DE
SALUT, PISTOLA DE
ALIZAROL SEM
REAGENTE

AGITADOR
2 MAGNETICO COM 5
AQUECIMENTO +£20 L

ANALISADOR DE
3 ATIVIDADE DE AGUA 1
DE BANCADA

ANALISADOR DE
4 |TAMANHO DE 1
PARTICULA (DLS)

ANALISADOR DE
TAMANHO DE
PARTICULA (DLS) E
POTENCIAL ZETA

i

AUTOCLAVE VERTICAL
6 DE CHAO, CAPACIDADE
INTERNA DE 75 LITROS

IS

BALANGA ANALITICA
220 G COM DIVISAO
0,0001 G E
CALIBRAGAO INTERNA

BALANCA DE
PRECISAO, PRECISAQ:
0,01 G, CAPACIDADE
3,2KG

i

1

BALANCA DIGITAL,
9 CAPACIDADE 30 KG,
PRECISAO 10 G

N

BANCADA OU
ESTACAO DE

10 |TRABALHO PARA PCR
TIPO DNA
WORKSTATION

[

BANHO MARIA COM
11 |CIRCULAGAO DE AGUA |14
10 LITROS

BANHO MARIA
12 REDONDO. 2
CAPACIDADE 4 LITROS

BANHO SECO COM
AGITAGAO,
AQUECIMENTO E
RESFRIAMENTO

13

BARRILETE EM PVC
COM TORNEIRA E
14 VISOR DE NiVEL, 5
CAPACIDADE 50
LITROS

BATERIA DE
AQUECIMENTO COM
06 PROVAS TIPO
SELEBIN

15

w

BIORREATOR

6 FERMENTADOR

N

BLOCO DIGESTOR
7 MICRO !

BURETA DIGITAL 0-50

18 ML

CABINE PARA PCR

19 | (onA wORKSTATION)

20 CAMARA ESCURA UV

IN)

CAMERA DIGITAL
COLORIDA PARA
MICROSCOPIO 10.0
MP

21

N

CAPELA DE EXAUSTAO
22 DE GASES 4
1850M¥HORA

CENTRIFUGA DE
BANCADA BIVOLT,

23 CAPACIDADE DE 12
TUBOS DE ENSAIO DE
15 ML

[

CENTRIFUGA DE
24 |BANCADA 1
REFRIGERADA DIGITAL

CENTRIFUGA DE
BANCADA
25 | REFRIGERADA t

MICROPROCESSADA

COLORIMETRO
PORTATIL PARA
ALIMENTOS, PASTAS,
POS E LiQUIDOS

26

CONCENTRADOR DE

2 AMOSTRAS

CONJUNTO DE
28 |EVAPORACAO A 1
VACcUO

CONTROLADOR DE
29 |IRRIGAGAO DIGITAL
COM 6 ESTAGOES

-

CUBA ULTRASSONICA
EM INOX COM
CAPACIDADE DE 2,6
LITROS

30

31 DESTILADOR DE 2
NITROGENIO, TIPO

-




KJELDHAL,
CAPACIDADE DE
DESTILAGAO: +18
ML/MINUTO

32

DESTILADOR PARA
OLEO ESSENCIAIS,
TIPO CLEVENGER COM
BALAO DE 5000 ML,
BIVOLT.

IS

33

DETECTOR DE
RADIAGOES
IONIZANTES
(CONTADOR GEIGER)

34

ESQUELETO HUMANO
PADRAO ARTICULADO
170 CM COM
SUPORTE E BASE COM
RODAS

35

ESTANTE OU SUPORTE
EM ACO PARA TUBO
ENSAIO DE 20-25 MM,
CAPACIDADE DE 24
UNIDADES

18

36

ESTERILIZADOR
INFRAVERMELHO EM
ACO INOXIDAVEL

w

37

ESTUFA DE SECAGEM
COM CIRCULACAO E
RENOVAGAO DE AR
FORCADO COM
CAPACIDADE ATE 150 L

-

38

EVAPORADOR
ROTATIVO/
ROTAEVAPORADOR

39

EXAUSTOR DE GASES
PARA CAPELA

40

FREEZER VERTICAL
FROST-FREE,
CAPACIDADE
APROXIMADA DE 220
A 240 LITROS

41

GPS PARA TREKKING
(CAMINHADA)

42

HOMOGENEIZADOR
(DISPERSOR) TIPO
""TURRAX"" 50 - 2000
ML

-

43

LIOFILIZADOR DE
BANCADA,
CAPACIDADE MINIMA
DE 3 KG DE GELO POR
CICLO

-

44

MANTA AQUECEDORA
PARA BALAO,
CAPACIDADE 250 ML

u

45

MESA AGITADORA
ORBITAL CAPACIDADE
9 KG

46

MESA AGITADORA
SHAKER ORBITAL
DIGITAL, CAPACIDADE
7,5 KG

47

MICROPIPETA
MULTICANAL 12
CANAIS DE PRECISAO
COM VOLUME
VARIAVEL (10-100
MICROLITROS)

48

MICROPIPETA
MULTICANAL 8 CANAIS
DE PRECISAO COM
VOLUME VARIAVEL
(10-100 MICROLITROS)

49

MICROSCOPIO
BIOLOGICO COM
CAMERA FULL HD

50

MINI INCUBADORA
PARA INDICADORES
BIOLOGICOS
AUTOCONTIDOS

51

MINICENTRIFUGA
COM TAMPA DE
ACRILICO, 6400 RPM

52

MODELO ANATOMICO
CANINO

53

MODELO ANATOMICO
DE CABEGA HUMANA,
EM CORTES AXIAIS, EM
5 PARTES

54

MODELO ANATOMICO
DO SISTEMA
CIRCULATORIO, EM
BASE

-

55

MODELO ANATOMICO
PATOLOGICO DE
OSTEOPOROSE

56

MOINHO ANALITICO

N

57

MOINHO DE FACAS
TIPO WILLEY

58

PAQUIMETRO DIGITAL
150 MM

59

PHMETRO PARA
SEMISSOLIDOS
PORTATIL

60

RACK EM AGO INOX




L L]
HOMOGENEIZAGAO
61 | REATOR PARA DQO
REFRATOMETRO
DIGITAL PORTATIL
RELOGIO
53 | compaRADOR 2 2
SISTEMA DE
64  |FILTRAGAO COMPLETO
TIPO MANIFOLD
SISTEMA
65 |FOTODOCUMENTAGAO
DE GEIS
66 | TERMOCICLADOR 1 1
TERMOHIGROMETRO
DIGITAL COM SENSOR
57 | bE UMIDADE E 18 3 =
TEMPERATURA
TERMO-
LACTODENSIMETRO,
68  |ESCALA 15/40, 5 5
COMPRIMENTO 285
MM;
TERMOMETRO
CLINICO DIGITAL COM
69 | INFRAVERMELHO 4 1 3
(MEDICAO EM TESTA E
ORELHA)
TERMOMETRO
DIGITAL TIPO ESPETO
PARA LEITURAS DE
70 | TEMPERATURA 1 14 2t
MULTIUSO, INCLUSIVE
PARA ALIMENTOS
TRANSLUMINADOR
L |emiep ! !
ULTRAPURIFICADOR
DE AGUA
VISCOSIMETRO COPO
B FORD (KIT COMPLETO) 8 6|1 !
TOTAL 234 5/8/22/15/5|/6|5(4(3(3 |8 |40/26/18/6 |2 [11]15|32

-
-

62

IS
IN]
[N
-

-
-

-
-
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TABELA Il - QUANTIDADE X CAMPI

1 CAMPUS
BARRACAO

) CAMPUS
CAMPO LARGO

3 CAMPUS
CASCAVEL

4 CAMPUS
COLOMBO

s CAMPUS
CURITIBA

6 CAMPUS FOZ
DO IGUAGU

; CAMPUS
GOIOERE

8 CAMPUS IRATI

9 CAMPUS
IVAIPORA

10 CAMPUS
JACAREZINHO

1 CAMPUS
JAGUARIAIVA

= CAMPUS
LONDRINA

13 CAMPUS
PALMAS

1 CAMPUS
PARANAGUA

1s CAMPUS
PARANAVAI
CAMPUS

16 PINHAIS

17 CAMPUS
PITANGA

18 CAMPUS
UMUARAMA
CAMPUS

19 UNIAO DA
VITORIA

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

4.1 Os objetos a serem contratados sdo considerados bens comuns nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da emissdo da nota de empenho, em remessa Unica, nos enderegos dos campi relacionados abaixo, podendo sofrer alteragdes conforme
necessidade:



CAMPUS LOCALIZAGAO
Campus Barracdo Rodovia BR 163, n2 2115, Km 01. CEP: 85.700-000 - Barracio/PR
Campus Campo Largo Rua Engenheiro Tourinho, 829. Vila Solene. CEP: 83.607-140 - Campo Largo/PR
Campus Cascavel Av. das Pombas, 2020. Floresta. CEP: 85.814-800 - Cascavel/PR
Campus Colombo Rua Antdnio Chemin, 28. Sdo Gabriel. CEP: 83403-515 - Colombo PR
Campus Curitiba Rua Jo&o Negrdo, 1285. Rebougas. CEP: 80.230-150 - Curitiba/PR
Campus Foz do Iguagu Av. Araucaria, 780. Bairro Itaipu A. CEP: 85.860-000 - Foz do Iguagu/PR
Campus Goioeré Rodovia PR 180, s/n, ao lado da Policia Rodoviaria Estadual, préximo ao trevo da UEM. CEP: 87.360-000 - Goioeré/PR
Campus Irati Rua Pedro Koppe, 100. Vila Matilde. CEP: 84.507-302- Irati/PR
Campus Ivaipord Rodovia PR 466, S/N. Gleba Pindauva, Segdo C. CEP: 86.870-000 - Ivaipord/PR
Campus Jacarezinho Avenida Doutor Tito, 801. Jardim Panorama. CEP 86400-000 - Jacarezinho PR
Campus Jaguariaiva Avenida Eloa Martins Passos Felix, Rodovia PR 151, KM 213,7. CEP 84200-000 - Jaguariaiva/PR
Campus Londrina Rua Jo&o XXIII, 600. Jardim Dom Bosco - Praga Horace Well. CEP: 86.060-370 - Londrina/PR
Campus Palmas Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N. Trevo Codapar. CEP: 85.555-000 - Palmas/PR
Campus Paranagua Av. Antdnio Carlos Rodrigues, 453. Porto Seguro. CEP: 83.215-750 - Paranagud/PR
Campus Paranavai Rua José Felipe Tequinha, 1400. Jardim das Nagbes. CEP: 87.703-536 - Paranavai/PR
Campus Pinhais Rua Humberto de Alencar C. Branco, 1575. Jardim Amélia. CEP: 83.330-200 - Pinhais/PR
Campus Pitanga Rua José de Alencar, 1080 - Jardim Planalto. CEP: 85200-00 - Pitanga/PR
Campus Umuarama Rodovia PR 323, S/N, Km 310. Parque Industrial. CEP: 87.507-014 - Umuarama/PR
Campus Unido da Vitdria | Av. Paula Freitas, n2 2800 - Sdo Braz. CEP: 84603-264 - Unido da Vitéria/PR

5.2 No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior a 60 dias, ou a um tergo do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.3 Os bens serdo recebidos provisoriamente na data da entrega, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.4 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15
dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.5 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento provisério, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material/equipamento e
consequente aceitagdo.

5.5.1 Na hipdtese da verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
5.7 Todos os itens descritos nas Tabela | deverdo ser entregues em perfeito estado de funcionamento.

5.8 Deverdo ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstancias, o uso de produtos recondicionados, reciclados ou provenientes de reutilizagdo de material ja
empregado.

5.9 Quando ndo houver definigdo de cor nas especificagdes dos materiais/equipamentos, esta deverd ser escolhida pela IFPR dentre as disponiveis na cartela/mostruario da empresa vencedora, no
momento da aquisi¢do.

5.10 Considerando as condigdes usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, no que trata a tensdo de entrada, serdo considerados atendidas por qualquer valor entre 100 e 127 V, inclusive,
as exigéncias de 110 e 115 V; analogamente, serdo consideradas atendidas por qualquer valor entre 200 e 220 V, inclusive, as exigéncias de 220 V. Ademais, os equipamentos entregues deverdo
observar a frequéncia elétrica padronizada no Brasil que é de 60 Hz, conforme determina a Lei n2 4.454/1964.

5.11 Os materiais/equipamentos serdo entregues em dias Uteis, das 9h30min as 11h30min e das 13h30min as 16h30min, e deverdo ser descarregados e colocados em local indicado por servidor
responsavel do IFPR.

5.11.1 A retirada dos materiais/equipamentos dos veiculos transportadores e a remogdo destes até os locais onde deverdo ser instalados ficardo por conta do fornecedor.
5.12 Todos os bens deverdo ser seguramente embalados com material reciclavel (Lei n2 12.305/2010, art2 32).
5.12.1 As embalagens devem ser fabricadas com material que propiciem a reutilizagdo ou reciclagem;
5.12.2 Cabe aos respectivos responsdveis assegurar que as embalagens sejam:
5.12.2.1 Restritivas em volume e peso, as dimensdes requeridas a protegdo do contetdo;
5.12.2.2 Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente vidvel e compativel com as exigéncias ao produto que contém;
5.12.2.3 Recicladas, se a reutilizagdo ndo for possivel.
5.13 Os materiais deverdo ter prazo de validade de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega, EXCETO se na descrigdo do item na Tabela | informe data diferente.

5.13.1 Caso qualquer produto apresente defeito de fabricagdo quando em uso no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverd efetuar a troca do mesmo em até 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da notificagdo, sem 6nus adicional para o Instituto Federal do Parana.

5.14 Para os equipamentos devera ser apresentado Termo de Garantia de no minimo 12 (doze) meses a contar da entrega destes nas imediagdes do campus que solicitar a aquisigdo, EXCETO se na
descrigdo do item na Tabela | informe data diferente.

5.14.1 A contratada devera efetuar a reposicdo dos itens e/ou a troca de equipamentos, em caso de estes apresentarem defeitos, no prazo de até 15 (quinze) dias para capital e 25 (vinte e cinco)
dias para as demais localidades, contados da data em que a empresa for comunicada, sem prejuizo da garantia de fabricagdo, para efeito de reposigdo.

5.15 Todos os materiais/equipamentos fornecidos deverdo estar de acordo com as especificacdes contidas no presente neste Termo de Referéncia, conforme Tabela I.

5.16 Os materiais/equipamentos entregues em desacordo com o Edital e Termo de Referéncia e ndo retirados em até 5 (cinco) dias, apds comunicagdo formal do IFPR, serdo descartados. Este prazo
poderad ser prorrogado, desde que seja formalizado, justificado e aceito pelo IFPR. Esta prorrogagdo somente serd aceita caso seja feita dentro do prazo de resposta a notificagdo.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
6.1 Sdo obrigagbes da Contratante:
6.1.1 Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

6.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
6.1.4 Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;
6.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda:

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicagdes referentes a marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

7.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990);



7.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

7.1.5 Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

7.1.6 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execugdo da Ata de Registro de Pregos;

7.1.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, a Contratante;

7.1.8 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagBes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que verificados em dependéncia da Contratante;

7.1.9 Entregar, sempre que possivel, os materiais e equipamentos em consonancia com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais;
maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia; maior vida util e menor custo de manutengdo e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na
concepgdo e preparagdo dos materiais e equipamentos.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

9. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigBes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do
contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma comiss3o de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

10.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugdo do objeto do objeto.

11.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

11.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
11.6 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigGes de habilitagdo exigidas no edital de licitagdo.

11.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo,
no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril
de 2018.

11.9 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10 Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando a Contratada ampla
defesa.

11.11 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.11.1 Serd rescindido o contrato em execugdo com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

11.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

11.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438

1=(m) I= | (6/100) TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

12. DO REAJUSTE

12.1 Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.



13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1 N&o haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1 Por ndo haver parcelamento da entrega ou obrigagdo futuras.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1 N3o havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia legal dos bens fornecidos na presente contratagdo.

15. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer uma das obrigages assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
15.1.3 Falhar ou fraudar na execugdo do objeto;
15.1.4 Comportar-se de modo inidéneo;
15.1.5 Cometer fraude fiscal.

15.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

15.2.1 Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

15.2.3 multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecugdo total do objeto;

15.2.4 Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

15.2.5 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

15.2.6 Impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

15.2.6.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa prevista no item
15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3 As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.

15.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1 O custo estimado da contratagéo é de R$ 2.420.019,77 (dois milh&es, quatrocentos e vinte mil dezenove reais e setenta e sete centavos).

17. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

17.1 Né&o se aplica, por se tratar de Ata de Registro de Pregos.
RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DO TERMO DE REFERENCIA:
Diego Spader

SIAPE 1860290

APROVAGAO

Aprovo o presente Termo de Referéncia tendo em vista que foram atendidos os elementos técnicos para contratagdo do Objeto, baseado nas Justificativas e necessidades apresentadas pelas Unidades
requisitantes, por meio das Requisicdes de Compras, e que foi utilizado o modelo de Termo de Referéncia disponibilizado pela AGU/CGU.
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_-)el! ﬁ Documento assinado eletronicamente por DIEGO SPADER, Chefe de Se¢do, em 04/08/2021, as 14:58, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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